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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane wstępne 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

 

Podstawę opracowania projektu stanowi umowa nr DZP/30/2022 pomiędzy Narodowym 
Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 
Otwock a firmą Studio Budowlane „UNITY” z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 2/66 w Warszawie. 

 

 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 24 (skrzydło C) na terenie Ośrodka Radioizotopów 
POLATOM 

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej nośności stropu pod 
pomieszczeniami pod pomieszczeniem nr 7/8C w związku z planowanym posadowieniem komór 
osłonnych o łącznej masie 70 000kg. 

 

1.3. Dane wyjściowe do opracowania ekspertyzy: 

Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 
 Wizje lokalne, wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi i odkrywkami wykonanymi w 

czerwcu 2022 roku, 

 Normy: 

- PN-82/B-20000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

- PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

- PN-82/B-02003. Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 

 

2. Opis techniczny budynku 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Radioizotopów POLATOM. 
 Posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wykorzystywany jest w celach 

administracyjno - laboratoryjnych. Przedmiotem opracowania objęto tzw. skrzydło "C" budynku o 
funkcji laboratoryjnej. Lokalizację pomieszczenia pokazano na poniżej mapie satelitarnej oznaczając 
ja czerwoną strzałką. 

Budynek o konstrukcji mieszanej. Ściany murowane z cegły pełnej i wylewane z betonu 
limonitowego (ściany ochronne). Począwszy od I pietra ściany zewnętrzne z cegły dziurawki. Ściany 
działowe na parterze z cegły pełnej, na piętrze z cegły dziurawki. Strop nad piwnicą żelbetowy i 
gęstożebrowy typu Ackerman. Strop nad parterem i stropodach typu Ackermana. Stolarka drzwiowa 
indywidualna z PCV lub aluminium. Tynki cementowo wapienne malowane. Posadzki w piwnicy 
betonowe. Na parterze i piętrze betonowe wykończone wykładziną PVC.  
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Zdjęcie satelitarne układu budynku nr 24 (źródło: google.pl). Strzałką oznaczono lokalizację 

przedmiotowego pomieszczenia. 

 

3. Analiza dokumentacji archiwalnej 

 
Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostępnioną przez Zamawiającego 

archiwalną dokumentację konstrukcji budynku z 1959r oraz dokumentację odkrywek wykonanych w 
1975r na potrzeby nadbudowy budynku. 

 
3.1. Dokumentacja projektowa z 1959r. 

A) W zakresie stropu nad piwnicą. 
Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostępnioną przez Zamawiającego 

archiwalną dokumentację konstrukcji budynku.  
Ustalono, że pod przedmiotowym pomieszczeniem 7/8C znajduje się trzytraktowy układ 

pomieszczeń. Tym samym maksymalna rozpiętość stropu pod pomieszczeniem wynosi ok. 182cm. 
Poniżej zamieszczono fotografię dokumentacji archiwalnej z rzutem stropu pod pomieszczeniem 7/8C. 
Czerwoną strzałką oznaczono lokalizację obszaru stropu objętego ekspertyzą. 
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D.1. Schemat stropu monolitycznego pod przedmiotowym pomieszczniem (w miejscu ze strzałką). 



 6

 
W obrębie opracowania strop nad parterem wykonano z elementów oznaczonych jako EL17 (poniżej 
zamieszczono detal tego rozwiązania). Elementem EL17 oznaczono przekrój zbrojenia stropu 
żelbetowego. Strop grbości 20cm oparto na dwóch ścianach pośrednich szer. 25cm  oddalonych od 
siebie o 175cm, ścianie zewnęrznej gr. 51cm i ścianie korytarzowej gr. 51cm oddalonych od ścian 
wewnętrznych o 185cm. 
Materiały: 

- Beton: Rw=170kg/cm2 – przyjęto beton klasy B15. 

- Stal okrągła Qr=2500 at. – (przyjęto stal klasy A-I). 

 Na detalu szczegółowo rozrysowano układ zbrojenia stropu. Wykorzystywano 3 typy prętów zbrojenia 
głównego i jeden tym zbrojenia rozdzielczego. Zbrojenie rozdzielcze wykonano z pręta średnicy 6mm 
co ok. 25-30cm. 
Pręty zbrojenia głównego: 

- Pręt nr 14 – prosty o średnicy 10mm układno co 17cm górą nad pasmem środkowym. 
- Pręt nr 15 – ogięty o średnicy 10mm układno co 13cm dołem z ogięciem nad podpory 

układany w paśmach skranyjnych. 
- Pręt nr 16 – ogięty o średnicy 10mm układno co 13cm dołem w paśmie środkowym z ogięciem 

nad podpory. 
- Pręt nr 17 – prosty o średnicy 10mm układno co 10cm dołem w pasmach skrajnych. 
- Pręt nr 18 – prosty o średnicy 10mm układno co 17cm górą i co 20cm dołem jako pręt ciągły 

przez wszystkie pasma. 
 Podsumowując projektowane pole zbrojenie w cm2 na 1m płyty wynosiło: 
- dla zbrojenia dolnego w przęśle skrajnym: 
 15 – fi 10 co 13cm – 6,04 cm2 

17 – fi 10 co 10cm – 7,85 cm2 
18 – fi 10 co 20cm – 3,93 cm2 

Razem: 17,82 cm2 
- dla zbrojenia dolnego w przęśle środkowym: 
 16 – fi 10 co 13cm – 6,04 cm2 

18 – fi 10 co 20cm – 3,93 cm2 

Razem: 9,97 cm2 
- dla zbrojenia dolnego nad podporą pośrednią: 

18 – fi 10 co 20cm – 3,93 cm2 

Razem: 3,93 cm2 
- dla zbrojenia górnego w przęśle skrajnym :  

18 – fi 10 co 17cm – 4,62 cm2 

Razem: 4,62 cm2 
- dla zbrojenia górnego w przęśle środkowym :  

14 – fi 10 co 17cm – 4,62 cm2 
18 – fi 10 co 17cm – 4,62 cm2 

Razem: 9,24 cm2 
- dla zbrojenia górnego nad podporą środkową :  

15 – fi 10 co 13cm – 6,04 cm2 
16 – fi 10 co 13cm – 6,04 cm2 
18 – fi 10 co 17cm – 4,62 cm2 
Razem: 16,70 cm2 

 
 

Poniżej zamieszczono własny rysunek przekroju poprzcznego obrazujący układ zbrojenia w przęśle 
pasma skrajnego i pasma środkowego oraz nad podporą pośrednią. 
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D.2. Detal wykonania elementu EL17 stropu monolitycznego pod przedmiotowym pomieszczniem. 
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B) W zakresie fundamentów. 

 
Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostępnioną przez Zamawiającego 

archiwalną dokumentację konstrukcji budynku.  
Ustalono, że pod przedmiotowym pomieszczeniem 7/8C znajduje się trzytraktowy układ 

pomieszczeń. Tym samym maksymalna rozpiętość stropu pod pomieszczeniem wynosi ok. 182cm. 
Posadowienie fundamentów wg dokumentacji archiwalnej zaprojektowano jak tradycyjne w postaci 
ław. Pod ścianami pośrednimi zaprojektowano ławy szer. 70cm i wys. 40cm (przekrój E-E wg 
dokumentacji archiwalnej). Pod ścianą zewnętrzną zaprojektowano ławę szer. 85cm i wys. 40cm 
(przekrój A-A wg dokumentacji archiwalnej). Pod ścianą wewnętrzną (korytarza głównego) 
zaprojektowano ławę szer. 125cm i wys. 40cm (przekrój B-B wg dokumentacji archiwalnej). Poniżej 
zamieszczono fotografię dokumentacji archiwalnej z planem fundamentów pod pomieszczeniem 7/8C. 
Czerwoną strzałką oznaczono lokalizację obszaru stropu objętego ekspertyzą. 

 

 
F.1. Plan fumdamentów pod przedmiotowym pomieszczniem (w miejscu ze strzałką). 
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F.2. Przekrój projektowanych fundamentów pod ścianą zewnętrzną. 

 
F.3. Przekrój projektowanych fundamentów pod ścianą wewnętrzną (korytarza głównego) 
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F.4. Przekrój projektowanych fundamentów pod ścianą pośrednią. 

 

 
3.2. Analiza dokumentacji z 1982r 

 
W związku z planowaną lokalizacją w przedmiotowym pomieszczeniu 7C dwóch boksów o 

ciężarach 50T i 36T w 1982 roku Zakład Projektowy Instytutu Badań Jądrowych wykonał ekspertyzę 
nośności stropu. W wynikach analizy obliczeniowej wskazano, że nośność stropu wynosi ok. 
11.5T/m2, jednak nie może zostać w pełni wykorzystana z uwagi na niewystarczającą nośność 
fundamentów pod ścianami ustawionymi na środku pomieszczenia. Dopuszczalne naprężenia gruntu 
w miejscu posadowienia fundamentów określono na 150 kPa (zgodnie z założeniami projektowymi 
budynku), a wartość obciążenia oszacowano na prawie dwukrotnie wyższe. Tym samym stwierdzono 
niespójność w założeniach projektanta budynku wskazując jako błędne rozwiązanie projektowe 
zastosowanie zbyt małej szerokości ław fundamentowych. 

W rezultacie zaprojektowano odrębnym opracowaniem projektowym dolewkę do istniejących 
fundamentów. Dolewkę zaprojektowano jako płytę gr. 30cm zbrojoną górą zgodnie z pokazaną 
poniżej dokumentacją zdjęciową dokumentacji projektowej. 

Zgodnie z założeniami obliczeniowymi przyjęto, że dolewka ma przejąć obciążenie 
charakterystyczne o wartości 100 kN/mb ławy (120 kN/mb ławy obciążenia obliczeniowego).  

W ekspertyzie przywołano również nośność projektową stropów, która miała wynosić 8T/m2 z 
komentarzem, że powinna wynosić połowę założonego obciążenia, z uwagi na niewystarczającą 
nośność ław fundamentowych. 

Poniżej zamieszczono detale projektowe wzmocnienia fundamentów i wnioski z ekspertyzy 
nośności stropów pod pomieszczeniem 7c. 
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Fot. Fotograwia przedstawiająca rozwiązanie projektowe wzmocnienia fundamentów z detalem 
polączenia istniejącej ławy z projektowaną płytą. 
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Fot. Fotograwia przedstawiająca rozwiązanie projektowe wzmocnienia fundamentów – rzut 
fundamentów i zakres wzmocnienia.  
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Fot. Fotograwia przedstawiająca wnioski z analizy archiwalnej nośności stropu.  

 
Fot. Fotograwia przedstawiająca wnioski z analizy archiwalnej nośności stropu w odniesieniu do 
danych projektowych. 
 
 

 
4. Ustalenia z wizji lokalnych i odkrywek 

A) W zakresie stropu 

Wizje lokalne i odkrywki przedmiotowego stropu pod pomieszczeniem 7/8C wykonano w 
miesiącu czerwcu 2022r. W trakcie wizji pomieszczenie było nieużytkowane. Z uwagi na 
dotychczasowe przeznaczenie pomieszczenia i ryzyko skażenia promieniotwórczego zrezygnowano z 
odkrywek warstw posadzkowych pomieszczeniu. Przyjęto, że są one zgodne ze stanem pierwotnym 
(pomieszczenie to nie było remontowane). Odkrywki stropu wykonano z poziomu piwnicy (na suficie). 
W obrębie odkrywki potwierdzono zgodności z dokumentacją projektową materiału z którego 
wykonano strop oraz jego grubość (element żelbetowy gr. 20cm). Wykonano pomiar rozstawu 
zbrojenia metodami nieinwazyjnymi z dodatkową odkrywką rodzaju i średnicy zbrojenia w środku 
rozpiętości stropu pasma skrajnego. 

W miejscu odkrywki zbrojenia stwierdzono pręty o średnicy 10mm w rozstawie osiowym od 
30mm do 70mm. Uśredniony rozstaw co 4,5cm, co odpowiada polu powierzchni zbrojenia 
wynoszącym 17,46cm2/mb płyty (wyznaczona na podstawie tablicy 1). Otulina zbrojenia wynosiła ok. 
10-15mm. Poniżej zdjęcie pomiaru rozstawu zbrojenia i odkrywki prętów. 
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Fot.OS1. Oznaczenie lokalizacji przebiegu zbrojenia głównego metodą nieinwazyjną. 
 

 
Fot.OS2. Odkrywka prętów zbroojeniowych wykrytych metodą nieinwazyjną. 
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Tab.1. Tabela obliczenia pola powierzchni zbrojenia w zależności od średnicy i rozstawu prętów. 
 
 

Układ warstw stropowych wyglądał następująco: 
 warstwy wykończeniowe przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej (nie odkrywano 

posadzek z uwagi na skażenie promieniotwórcze warstw posadzkowych) 
- wykładzina pvc, 
- gładź kwasoodporna – 5cm 
- folia PVC, 
- gładź cementowa - 2cm 
- płyta pilśniowa - 1,2cm 

 płyta stropowa żelbetowa – 20cm 
 tynk cementowo – wapienny malowany - 1,5cm. 

 

 

B) W zakresie fundamentów 

 

Wizje lokalne i odkrywki fundamentów pod pomieszczeniem 7/8C wykonano w miesiącu 
czerwcu 2022r. Odkrywki fundamentów wykonano z poziomu piwnicy pod ścianą środkową. W 
obrębie odkrywki stwierdzono niezgodność wymiarową ławy fundamentowej. Zarówno jeśli chodzi o jej 
szerokość jak i wysokość. Stwierdzono ławę grubości 30cm (projektowana 40cm), szerokości 60cm 
(projektowana 70cm), posadowioną 40cm poniżej wierzchu posadzki (projektowane posadowienie 
50cm poniżej posadzki). Potwierdzono zgodność średnicy zbrojenia podłużnego ławy, które wynosiło 
12mm i zostało ułożone z otuliną ok. 5cm. Zmniejszenie szerokości ławy wynikało z projektowanego 
jest obustronnego podkucia w celu wykonania scalenia z wykonywanym wzmocnieniem. 
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Bezpośrednio przy ławie fundamentowej była wylana płyta posadzkowa grubości 30cm (w 
poziomie ławy) z dodatkową nadlewką posadzkową gr. 10cm. Płyta posadzkowa zbrojona prętami 
gładkimi średnicy 8mm poprzecznie do ławy co ok. 12cm, otulina zbrojenia ok. 5cm. Zbrojenie 
posadzki równoległe do ławy z prętów średnicy 6mm. Płyta posadzkowa była połączona z ławą  
 

 

Fot.OŁ1. Widok odkrywki styku ławy fundamentowej pod ścianą pośrednią z widoczną dolewką 

posadzkową gr. 30+10cm. Odsadzka fundamentowa ok. 15,5cm od lica otynkowanego muru. 
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Fot.OŁ1. Widok odkrywki styku ławy fundamentowej pod ścianą pośrednią – pomiar głębokości 

posadowienia. 

 

 

5. Analiza obliczeniowa nośności stropu 

 
5.1. Założenia obliczeniowe: 

Obliczenia wykonano przy użyciu programu ABC płyta.  

 

Dane materiałowe wg istniejącego archiwalnego projektu konstrukcji: 
- Beton: Rw=170kg/cm2 – przyjęto do obliczeń beton klasy B15. 
- Stal okrągła Qr=2500 at. – (przyjęto stal klasy A-I).  
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Tab.1.Tablica parametrów betonu wg danych archiwalnych. 

 

 

 

 
5.2. Wyniki obliczeniowe analizy nośności powierzchniowej stropu  

 
Analizę przeprowadzono dla określonej w ekspertyzie z 1982 roku nośności stropu 

wynoszącej 115kN/m2. Pokazała ona, że ilość zbrojenia na kierunku głównym (równoległe do osi x) 
jest zbliżona do projektowanej. Natomiast brakuje zbrojenia na kierunku prostopadłym do głównego 
(równoległe do osi y). Przyjęte projektowo zbrojenie o średnicy 6mm co ok. 25cm nie jest 
wystarczające do przeniesienia momentów zginających. Maksymalna ilość zbrojenia na tym kierunku 
wynosi #6 co 9,3cm.  

Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe które, które nie wymagana zbrojenia na 
drugim kierunku to 4,5T/m2. 

Poniżej przestawiono wykaz pozostałych obciążeń uwzględnionych w analizie: 
 

Zestawienie powierzchniowe (na 1m2) obciążeń stałych warstw posadzkowych. 

  

Grubość  

[m] 

Ciężar 

[kN/m3] 

Wartość 
charakterystyczna 

[kN/m2]  

Współczynnik 
obciążeniowy 

Wartość 
obliczeniowa 

[kN/m2]  

Wykładzina PVC 0,005 12,00 0,06 1,20 0,07 

Gładź 5cm 0,050 21,00 1,05 1,30 1,37 

Płyta pilśniowa 1,2cm 0,012 3,00 0,04 1,20 0,04 

Tynk cem. -wap. 1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,30 0,37 

RAZEM STAŁE     1,43 1,29 1,85 

 

Ciężar powierzchniowy stropu - program obliczeniowy przyjmuje automatycznie 

(0,20*25kN/m3=5kN/m2) 
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Sch.1.Schemat inwentaryzacyjny stropu pod pomieszczeniem nr 7/8C. 

 

 

W załączeniu pokazano mapy zbrojenia płyty stropowej pod pomieszczeniem 7/8C z 
dodatkowym zbrojeniem ograniczającym rysę w stropie do 0,3mm w dwóch wariantach obciążenia. I 
wariant zakłada obciążenie użytkowe o wartości 11,5T/m2. 2 wariant zakłada obciążenie użytkowe na 
poziomie 4,5T/m2. W wariancie 2 zbrojenie zgodnie z założeniami projektowymi wymagane jest tylko 
na jednym kierunku. 

 

 

 

 

WYNIKI WYMIAROWANIA DLA 1 WARIANTU OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO – 11,5T/M2 
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WYNIKI WYMIAROWANIA DLA 2 WARIANTU OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO – 4,5T/M2 
 

 



 26

 

 

 

5.3. Wyniki analizy nośności stropu obciążonego boksami 

Analizę obliczeniową wykonano dla założonego układu obciążenia ustalonego z Inwestorem 
(w związku z brakiem ostatecznych wymiarów boksów). Poza obciążeniem od boksów, przyjęto 
obciążenie użytkowe stropu wynoszące 5kN/m2 (jako wartość charakterystyczną, przy współczynniku 
obciążeniowym wynoszącym 1,2) oraz ciężary warstw posadzkowych i ciężar stropu (program 
przyjmuje automatycznie). 

 Poniżej przedstawiono schemat przyjętego układu obciążenia punktowego od boksów oraz 
wyniki wymiarowania w programie ABC PŁYTA. 
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Jak widać na powyższych mapach zbrojenia ilość zbrojenia na głównym kierunku (równoległy 
do osi X) jest wystarczająca. Brakuje natomiast zbrojenia dolnego na kierunku Y. Niezbędne jest 
wzmocnienie lub podparcie stropu. 

 

 

6. Analiza obliczeniowa nośności fundamentów 

 

6.1. Założenia obliczeniowe 

Obliczenia wykonano dla przenoszącej największe obciążenie do stropu ławy pod ścianą 
pośrednią. 

Dopuszczalne naprężenie gruntu pod ławą przyjęto zgodnie z założeniami projektowymi 
budynku tj. 150kP. 

Obliczenia wykonano przy użyciu programu FD-WIN.  
Do obliczeń przyjęto (zgodnie z ustaleniami z odkrywek) ławę fundamentową szer. 60cm, 

grubości 30cm, posadowioną na głębokości 40cm. 
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Dane materiałowe wg istniejącego archiwalnego projektu konstrukcji: 

- Beton: Rw=170kg/cm2 – przyjęto do obliczeń beton klasy B15. 
- Stal okrągła Qr=2500 at. – (przyjęto stal klasy A-I).  

 

Zestawienie obciążeń na ławę (z pominięciem obciążenia użytkowego na stropie) 

- Obciążenie liniowe od stropu:  

Warstwy posadzkowe: [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] * 1,43kN/m2= 2,95kN/mb,  Ɣ=1,29 (obl. 3,81kN/mb) 

Ciężar stropu: [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] * 0,20m * 25kN/m3 = 10,33 kN/mb,  Ɣ=1,10(obl. 11,36kN/mb) 

(Razem obciążenie obliczeniowe liniowe od ciężaru stropu: 15,17 kN/mb) 

 

- Obciążenie liniowe od ściany – 0,28m * 18kN/m3 * 2,4m= 12,10 kN/mb, Ɣ=1,10 (obl. 13,31kN/mb) 

- Obciążenie liniowe od ciężaru ławy – 0,6 * 0,3 * 25 kN/m3 = 4,5 kN/mb Ɣ=1,10(obl. 4,95kN/mb) 

(Razem obciążenie obliczeniowe liniowe od ciężaru ściany i ławy: 18,26 kN/mb) 

 

Analiza obliczeniowa wzmocnienia fundamentów wg dokumentacji z 1982r 

Poniżej przestawiono metodykę obliczeń pochodzącą z ekspertyzy z 1982r określającej 

sposób wzmocnienia fundamentów płytą posadzkową, w oparciu o którą przyjęto zwiększenie 

nośności fundamentów o 120kN/mb. 
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6.2.   Wyniki wymiarowania 

 

6.2.1. Stan pierwotnie projektowany 

a) Określenie  nośności istniejących fundamentów w stanie projektowanym: 

Qmax=0,7m * 150kN/m2 = 105 kN/mb 

 

b) Określenie dopuszczalnej nośności użytkowej stropu w stanie projektowanym:  

 Przy założeniu, że ciężar obliczeniowy ławy i ściany wynosi 18,26kN/mb, ciężar obliczeniowy masy 

stropu i warstw posadzkowych  przeniesiony na mb fundamentu wynosi 15,17kN/mb to dopuszczalne 

obciążenie obliczeniowe użytkowe wynosi: 

Qu max= (105,00 kN/mb - 18,26kN/mb - 15,17kN/mb)/ [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] = 71,57 kN/mb / 

2,065m= 34,66 kN/m2 

 

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne stropu wynosi 34,66 kN/m2/1,2 =28,88 kN/m2 

 

6.2.2. Stan istniejący – po wzmocnieniu fundamentów w oparciu o ekspertyzę z 1982r 

 

a) Określenie  nośności istniejących fundamentów w stanie istniejącym (po wzmocnieniu płytą 

posadzkową) 

Qmax= (0,7m * 150kN/m2) +120 kN/mb (dodatkowe obciążenie wynikające z wytrzymałości wzmocnionej 

posadzki wg danych ekspertyzy z 1982r.)  = 225 kN/mb 

 

b) Określenie dopuszczalnej nośności użytkowej stropu w stanie istniejącym:  
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 Przy założeniu, że ciężar obliczeniowy ławy i ściany wynosi 18,26kN/mb, ciężar obliczeniowy masy 

stropu i warstw posadzkowych  przeniesiony na mb fundamentu wynosi 15,17kN/mb to dopuszczalne 

obciążenie obliczeniowe użytkowe wynosi: 

Qu max= (225,00 kN/mb - 18,26kN/mb - 15,17kN/mb)/ [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] = 191,57 kN/mb / 

2,065m= 92,77 kN/m2 

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne stropu wynosi 92,77 kN/m2/1,2 = 77,30 kN/m2 

Uwaga: Zaznacza się, że wyznaczona nośność powierzchniowa stropu wynikająca z nośności 

fundamentów, jest znacznie wyższa niż dopuszczalne obciążenia użytkowe stropu, wynikające z 

nośności płyty stropowej. 

 

7. Wnioski i zalecenia  

 

W oparciu o przeprowadzone wizje, lokalne odkrywki i analizę obliczeniową formułuje się 

następujące wnioski: 

1. Strop pod pomieszczeniami nr 7/8C wykonano jako żelbetowy zgodnie z założeniami 
projektowymi.  

2. W miejscach odkrywek potwierdzono zgodność ilościową zbrojenia i grubość stropu z 
założeniami projektowymi. 

3. Dopuszczalne obciążenie użytkowe (powierzchniowe) na strop wynosi 45kN/m2.  

4. Z uwagi na niewystarczającą ilość zbrojenia na kierunku rozdzielczym nie jest możliwe 
posadowienie urządzeń o przewidywanej przez Użytkownika masie ok. 70 000kg (faktycznie 6 
x 14 400=86 400kg) , których obciążenie rozkłada się punktowo na strop.   

5. Na potrzeby posadowienia przedmiotowych urządzeń o masie ok. 14 400kg każde, łącznie w 
polu 3x6m, w centralnej części pomieszczenia, niezbędne jest wzmocnienie stropu. W 
związku brakiem dokładnych danych wymiarowych urządzeń proponuje się uniwersalne 
rozwiązanie pozwalające na ustawienie urządzeń w dowolnym miejscu. W tym celu należy 
wykonać konstrukcję wsporczą  z dwuteowników szerokostopowych  HEB140 zgodnie z 
załączonym poniżej szkicem rysunkowym. Zaznacza się, że rozwiązanie możne wykonać jako 
bardziej ekonomiczne pod warunkiem dokładnego wskazania reakcji punktowych od 
urządzeń.   
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6. Nośność fundamentów pod ścianami środkowymi ( na których będą ustawione urządzenia) w 

związku ich wzmocnieniem płytą posadzkową oszacowano na 225kN/mb (wartość 
obliczeniowa obciążenia). 

7. Na etapie realizacji prac projektowych związanych ze wzmocnieniem stropu należy 
przewidzieć konieczność wykonania prac instalacyjnych eliminujących kolizje z 
projektowanym wzmocnieniem. 

 
 
 

  
 

 
8. Uprawnienia 
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