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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Celem inwestycji jest budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do pilki noznej wraz z infrastrukturg do
zadaszenia boiska sportowego 0 wymiarach 115x74m m  oraz modernizacja boiska pilkarskiego
0 wymiarach pola gry min. 65x105m ze sztucznej trawy, dostawa i montaz 4 pawilonéw socjalno —
szatniowych, zmiana sposobu uzytkowania toalety na poczekalni¢ oraz remont elewacji budynku
administracyjnego znajdujacych si¢ przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania we wlasnym zakresie pomiarow z natury.

1.1 Zakres realizacji zadania

Zakres realizacji zadania obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej dla hali pneumatycznej;

b) wykonanie dokumentacji projektowej dla boiska do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej;
c) wykonanie przytacza elektroenergetycznego do maszynowni hali wg Warunkow Przylaczenia;
d) montaz termowentylatorow z recyrkulacja;

e) wykonanie powtok hali pneumatycznej;

f)  zamontowaniu drzwi wejsciowych i awaryjnych dla hali;

g) wykonanie o$wietlenia bezposredniego umieszczonego na sklepieniu hali;

h) wykonanie o$wietlenia awaryjnego;

i) wykonanie prob i sprawdzen po zakonczeniu realizacji;

j)  okreslenie dopuszczalnej ilosci 0sob przebywajacych w hali pneumatycznej jednoczesnie.

1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przed przystapieniem do realizacji budowy nalezy wykonaé przylacze do sieci elektroenergetycznej na terenie
na potrzeby hali MOSIR przy ul. Wschodniej 2.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

1.3 Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Nowopowstata hala pneumatyczna ma shuzy¢é Zamawiajacemu jako catoroczna hala sportowa do gier
zespotowych. W hali powinna by¢ mozliwos$¢ przebywania jednocze$nie nie mniej niz 80 osdb. Ze wzgledu, iz
hala jest ogrzewana, uzytkownicy beda mogli korzysta¢ z nowo budowanego boiska przez caty rok, co znaczaco
podniesie funkcje nowopowstatego obiektu.

Projektowana hala bgdzie miata wymiar 115x74m. Powtoki hali utrzymywane sg wewnetrznym nadci$nieniem.
Hala pneumatyczna bedzie zakotwiona do kotew gruntowych zamontowanych dookota boiska. W sktad hali
pneumatycznej wchodzg rowniez takie elementy jak drzwi wejsciowe 1 awaryjne, awaryjny system
podtrzymywania ci$nienia, oswietlenie. Boisko 0 nawierzchni syntetycznej, w ktérego sktad wchodzi: mata
elastyczna, trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska, wypemienie systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej. Obrys boiska wykonany z obrzezy.

1.4 Dane liczhowe

Powierzchnia boiska pitkarskiego min. 6825 m?
Powierzchnia hali 8510 m?



2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodéwienia
2.1 Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne

2.1.1 Przylacza instalacyjne

Nalezy wykonaé nastgpujace przytacza: elektroenergetyczne (dla zasilania maszynowi oraz o$wietlenia hali).

2.1.2 Drenaz/odprowadzenie wody

W celu odprowadzenia wody deszczowej i roztopowej nalezy wykona¢ odpowiedni drenaz i instalacjg wraz

z wlaczeniem do kanalizacji deszczowej, lub stwierdzi¢ przez odpowiedniego projektanta, ze istniejacy system
odwadniajacy jest systemem wystarczajagcym do odprowadzenia wod opadowych/roztopowych. Nalezy dobrac¢
odpowiedniag technologi¢ zapewniajaca odprowadzenie wody opadowej 1 roztopowej, uwzgledniajac
odpowiednie normy i ilo$ci obliczeniowe wod opadowych

2.1.3 Hala pneumatyczna

Jako zadaszenie boiska pitkarskiego przewiduje si¢ zastosowanie hali pneumatycznej. Hala pneumatyczna jest
obiektem na statle nie potgczonym z gruntem. Hala pneumatyczna sktada si¢ nie mniej niz z 2 powlok
odpornych na zabrudzenia, kurz i ple$n, generowanym przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala
pneumatyczna bedzie zakotwiona do kotew gruntowych wykonanych dookota boiska w odlegtosci okoto 1,5 m
od siebie w sposdb gwarantujacy bezpieczne posadowienie hali.
Hala powinna by¢ wyposazona w:

— r¢kaw do Sluzy wejsciowe;,

— rekaw do drzwi awaryjnych,

— suwaki lub zgrzewy z fartuchami uszczelniajacymi taczace czg$ci powtoki,

— wloty nadmuchowe,

— wloty obiegu zamknigtego,

— system mocowan z fartuchami,

Materialy muszq posiadajg atesty trudnopalnosci. Materiat powtoki powinien byc¢ czesciowo transparentny
w celu umozliwienia korzystania z boiska w dzien bez uzycia sztucznego swiatta. Wszystkie membrany muszq
posiadac¢ atesty trudnopalnosci: EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 oraz by¢ zabezpieczone przed czynnikami
biologicznymi, chemicznymi i UV.

2.1.3.A System wentylacyjno - grzewczy

System wentylacji/podtrzymania ma za zadanie utrzymywa¢ odpowiednie ci$nienie oraz temperature w hali.
Inteligentny, automatyczny system kontroli temperatury z mozliwo$cig sterowania poprzez aplikacje,
uwzgledniajacy rowniez funkcj¢ obnizania temperatury w hali w porze ciepte;j.

2.1.3.B Drzwi

Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej muszg posiada¢ odpowiednie wtasciwosci zapewniajgce
prawidtowa prace przy cisnieniu na poziomie 250-300 Pa wewnatrz hali. Jako drzwi wejsScie/wyjscie nalezy
wykona¢ drzwi obrotowe. Hala musi by¢ wyposazona w drzwi awaryjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w sposOb gwarantujgcy bezpieczng ewakuacje.

2.1.3.C Oswietlenie hali

Oswietlenie bezposrednie. Projektory ledowe o mocy nie przekraczajacej 150W dajace o$wietlenie o wartosci
co najmniej 250 lux. Natezenie os$wietlenia ma by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami. System
o$wietleniowy powinien by¢ wyposazony w state i stabilne mocowania do powloki hali uniemozliwiajace ruch
lamp. Nalezy wykona¢ kompletne okablowanie podwieszone do powloki. Nalezy rowniez wykona¢ oswietlenie
awaryjne zgodnie z istniejgcymi przepisami.



2.1.3.D Kotwienie hali

Hale nalezy zakotwi¢ do kotew gruntowych rozmieszczonych na pelnym obwodzie hali. Kotwy powinny by¢
wyposazone w prety gwintowane i demontowalne uszy montazowe. Po demontazu hali kotwy powinny by¢
zabezpieczone na okres letni (schowane pod nawierzchnia z trawy).

2.1.3.D Monitoring

Hale nalezy wyposazy¢ w system cctv obejmujacy swoim zasiggiem cala halg zardwno wewnatrz jak i na
zewnatrz.

2.1.4 Boisko o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy

2.1.4.A Podbudowa

- Miat kamienny o frakcji — 0-4mm grubosci ok. 3-5cm;

- kruszywo kamienne o frakcji — 0- 63mm grubosci ok. 15cm;
- geowtoknina;

- grunt rodzimy zageszczony.

2.1.4.B Mata

Mata prefabrykowana grubosci min. 12mm. Dopuszcza si¢ rownie? zastosowanie maty typu e — layer o
grubosci min. 25 mm.

2.1.4.C Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy. System nawierzchni sktada si¢ z dwoch elementdéw: sztucznej trawy
i maty. Wykonanie obrzezy betonowych wokot catego boiska.
1. Metoda produkcji: tuftowana lub tkana.
2. Sktad wtokna: polietylen (PE) 100%.
3. Rodzaj i przekroj wtokna: wiokna monofilowe (100%), z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajgcym lub widkna monofilowe (100%) o przekroju rombu.
4. Wysokos¢ wiokna: min. 45 mm, max. SO0mm.
5. Grubo$¢ wtokna: min. 340 pm.
6. Dtex: min. 13.000.
7. Gestos¢ trawy: min. 130.000 widkien/m2.
8. llos¢ peczkow: min. 9400/m2.
9. Waga catkowita trawy: min. 2200 g/m2.
10. Kolor: 2 odcienie zieleni.
11. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu - min. 1 600mm/h.
12. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu - 55N.
13. Wytrzymatos¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu - min. 120N/100mm.
14. Wypehnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej
z badaniem laboratoryjnym
15. Trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 12mm. Dopuszcza si¢ rowniez
zastosowanie maty typu e — layer o grubo$ci min. 25 mm.

Wymaga si¢ zastosowania analogicznej nawierzchni ze sztucznej trawy roéwniez na poboczach pola gry,

o szerokosci min. 3m za linig boczng oraz Sm za linig bramkowa. Zaleca si¢ rOwniez zastosowanie analogiczne;j
nawierzchni na pozostatej czgsci hali mozliwej do uzytkowania przez zawodnikow.

Przy projektowaniu i wykonaniu (w tym doborze materialow i1 systemoéw nawierzchni) nalezy mie¢ na uwadze,
iz zaktada sie intensywna eksploatacje przedmiotowej infrastruktury sportowej w ciggu catego roku.



2.1.4.D Wyposazenie

Boisko wyposazone w dwie glowne bramki do pitki noznej o wym. 7,32 x 2,44 m oraz bramki dodatkowe w
liczbie dostosowanej do liczby czesci boiska, wynikajacej z zastosowanego systemu podziatu. Bramki
mocowane, zgodnie z wymogami producenta z mozliwo$cia demontazu.

System podziatu boiska: wykonanie linii oraz sprzet do montazu, np. kotary, siatki, umozliwiajace
podzial boiska na min. 4 mniejsze czesci.

2.1.4.E Modyfikacja istniejgcego watu ziemnego

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ ingerencji w istniejacg skarpe oraz wat oddzielajacy boisko od
torow tuczniczych, celem prawidtowej przebudowy boiska oraz budowy hali pneumatycznej. Zastrzega si¢ przy
tym konieczno§¢ zachowania funkcji ochronnej watu. Dodatkowo wymaga si¢  wykonania na wale
dodatkowego =zabezpieczenia w postaci strzalochwytu, ktorego parametry nalezy okreslic na etapie
dokumentacji projektowe;j.

2.1.5. Zakup i montaz 4 kontenerdw socjalna — szatniowych

Zakup 1 montaz 4 konteneréw socjalno - szatniowych dla druzyn oraz sgdziow z min. iloscig 20 migjsc,
wyposazanych w min. 3 prysznice, min. 1 toalete i tablice do prezentacji. Kontenery wykonane na ramie
stalowej z wypelnieniem z ptyty warstwowej. Kontenery umiejscowione poza obrysem hali pneumatyczne;j,
potaczone $luza, tak by zapewni¢ bezposredni dostgp do przestrzeni hali. Wykonanie instalacji zew. na potrzeby
konteneréw: podlaczenie wody, podtaczenie do kanalizacji i energii elektryczne;j.

2.1.6. Zmiana sposobu uzytkowania budynku toalety na poczekalnie

Modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej toalety na poczekalnie. W budynku nalezy pozostawi¢
jedng, ogblnie dostepng toalete oraz pomieszczenie techniczne — stan istniejacy zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont wnetrza budynku wraz z wyposazeniem (bialy montaz,
sprzety do poczekalni) oraz elewacji i dachu wraz z wyposazeniem, w tym systemem wizyjnym
umozliwiajacym podglad tego, co dzieje si¢ na boisku lub poszczegdlnych czesciach.

Budynek wizualnie i materialowo winien nawigzywac do innych obiektow na terenie kompleksu MOSIR, jak
rowniez winien uwzglednia¢ dostosowanie do aktualnych norm przenikania ciepta.

Wyposazenie adaptowanego budynku toalety winno obejmowac co najmniej: kompletne wyposazenie sanitarne
w zakresie toalety dla 0sob korzystajacych z poczekalni (armature wc, umywalke, dozownik na mydto w ptynie,
podajnik recznikow, kosz — dostosowane réwniez do potrzeb osob niepetnosprawnych), ogrzewanie z sieci c.o.,
o$wietlenie energooszczedne, klimatyzator, system wizyjny umozliwiajacy podglad tego, co dzieje si¢ na boisku
lub poszczegdlnych czesSciach wraz z ekranami nasciennymi, stoliki i krzesta dla oséb oczekujacych, wieszaki
na odziez wierzchnig, stol/regal przeznaczony docelowo pod zestaw do przyrzadzania napojow dla
oczekujacych. Na elewacji od strony budowanej hali pneumatycznej powinno zosta¢ zaprojektowane duze
przeszklenie umozliwiajgce obserwacje sytuacji na zewnatrz i ograniczajace konieczno$¢ uzywania sztucznego
o$wietlenia w ciggu dnia. Jednocze$nie nalezy przewidzie¢ rolet¢ zaciemniajgca, zapobiegajaca nadmiernemu
nagrzewaniu si¢ pomieszczenia.

2.1.7. Modernizacja elewacji budynku admnistracyjno-sportowego

Modernizacja elewacji, tarasu i schodow zewnetrznych oraz wymiana okien w budynku administracyjno
— sportowym zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Kolorystyka stolarki i elewacji do ustalenia na etapie projektu
z Zamawiajacym.Wizualnie i materialowo winna nawigzywac¢ do innych obiektow na terenie kompleksu
MOSIR, jak rowniez winna uwzglednia¢ dostosowanie do aktualnych norm przenikania ciepla.

Realizacja Zamowienia odbywa si¢ w formule zaprojektuj 1 wybuduj, w zwigzku z tym w gestii
Wykonawcy bedzie lezato zaproponowanie i przedtozenie do akceptacji stolarki okiennej. Niemniej



jednak wymaga si¢ wymiany stolarki na elewacji poludniowej (sala gimnastyczna) elewacji
zachodniej oraz na galerii na elewacji potnocnej w ilosci zgodnej z obecnie istniejgcg. Stolarka winna
by¢ dostosowana do funkcji poszczegdlnych pomieszczen, w tym posiada¢ parametry techniczne
adekwatne do zastosowania w sali gimnastycznej oraz spetnia¢ aktualne normy, w tym w zakresie
przenikania ciepta.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni o parametrach réwnowaznych badz lepszych od podanych. Prace
zwiazane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne laboratorium
akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wartosci
parametréw nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow
technicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony granulat gumowy EPDM z recyklingu zgodny byt z nizej podanymi
rozporzadzeniami:

Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) - ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu pochodzit od tego samego
dostawcy, ktory widnieje na raporcie z badan uwzgledniajacym wymagania rozporzadzenia REACH, atescie
PZH oraz sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

Kontroli beda podlegaly w szczegdlnosci:

a) rozwiazania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno -uzytkowym oraz
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

c) jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

d) prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e) prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

f) sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa,
programem funkcjonalno - uzytkowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioroéw:

a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
b) odbiér koncowy przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji obiektu

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych
zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu,
réwniez koszty zwiazane z zagospodarowaniem placu budowy naleza w catosci do Wykonawcy.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Wykaz przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

a) Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

b) Ustawa Prawo ochrony s$rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 z pOzniejszymi
zmianami) Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)

c) Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 1' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U.

7 dn.26.06.2002 r. z po6zniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zniejszymi zmianami).

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz U. Nr 129.poz. 844, 1977 z pdzniejszymi zmianami).

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pbzniejszymi zmianami

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. z 2016 r. poz.1966 z p6zniejszymi zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690 z p6Zniejszymi zmianami.

2. Zamawiajacy posiada oSwiadczenie stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.



