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Nazwa jednostki ew.

Nazwa i numer obrebu ew.

Numer dziatki ew.

jednostka: 321703_5
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka: 50/28

DANE INWESTORA Gmina Mirostawiec

ADRES INWESTORA ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
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PROJEKTOWA

BRANZA PROJEKTANT inz. Waleria Augustyniak GRUDZIEN 2023r.
DROGOWA uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej drég

nr ewidencyjny BR-11-8345/362/80




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Vil

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie projektanta ...........ceveeeeeeueee.

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadcz. o przynaleznosci do izby
Opis techniczny do projekfu budowlanego drogowego

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys.

D-01
D-02

BRANZA DROGOWA:
Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje i szczegdty konstrukcyjne

Strona:
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami)

Ja nizej podpisana projektant oswiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowe,
budowa ciggéw pieszo jezdnych oraz miejsc postojowych dia inwestycji pt.:
»Zagospodarowanie dziatki”, zZlokalizowana na dziatce nr ew. 50/28, obreb 0034 Mirostawiec
34, jednostka ewidencyjna 321703_5, opracowany na zlecenie Gminy Mirostawiec, Wolnosci
37, 78-650 Mirostawiec, zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3e pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami), ponizej wskazuje osoby, o ktdrych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1a, biorgce udziat w opracowaniu projektu:

PROJEKTANT:

inz. Waleria Augustyniak

Uprawnienia budowlane do projekfowania

bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno - inzynieryjnej drég

Nrupr. BR-IlI-8345/362/80

Pita, grudzienr 2023r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZXI-XAX-PGN *

Pani Waleria AUGUSTYNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0125/03

adres zamieszkania ul. Mita 7, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZINY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGOWEGO

V1.

DANE OGOLNE
1.1. Obiekt: Zagospodarowanie dziatki
- budowa ciggéw pieszo jezdnych oraz miejsc postojowych
1.2 Lokalizacja: obreb ewidencyjny: 0034 Mirostawiec 34
jednostka ewidencyjna:  321703_5
dziatka nrew.: 50/28
1.3. Inwestor: Gmina Mirostawiec
ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa ciggéw pieszych, pieszo — jezdnych oraz 9
miejsc postojowych. Opracowanie obejmuje budowe nowej nawierzchni drég wewnetrznych.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji przedstawiona zostata w czedci graficznej niniejszego

opracowania tj. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr D-01.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania jest zgodny z zawartg umowq z Zamawiajgcym.

DANE WY JSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

- ustawa z dnia 07 lipca 19%94r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118)

— dokumentacja geotechniczna

— Obwieszczenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U z dnia 29 stycznia 2016 r.

— obowigzujgce normy i przepisy.

— inne uzgodnienia z Zamawiajgcym

STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Dziatka
nieutwardzona. Pozostata cze$¢ dziatki jest niezagospodarowana, porosnieta nieuporzgdkowang
niskg zieleniqg trawiastq. Dziatka nieogrodzona i niezabezpieczona przed osobami postronnymi.

Od potudniowego zachodu dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (dz. nr 50/51).
Od poétnocnego zachodu dziatka graniczy z dziatkg budowlanag, a z pozostatych stron z dziatkami
drogowymi.

WARUNKI GEOTECHNICZNE GRUNTU

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych w maju 2023 roku przez mgr Oskara
Mantaja stwierdza sie warunki gruntowo-wodne umoZliwiajgce wykonanie fundamentowania
bezposredniego.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu terenu objetego rozpoznaniem od
powierzchni wystepuje gleba o migzszosci 0,2-0,4m. Ponizej gleby zalegajag grunty niespoiste (piaski
srednie). Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng, przy stanach wéd zblizonych do
srednich, nie nawiercono wody gruntowej. Gteboko$¢ przemarzania gruntdw na badanym terenie
wynosi 0,8m p.p.t..

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.2) dla projektowanego obiektu sugeruje sie przyjaé
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VIL.

VIIL.

| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Rodzime grunty sg nosne i nadajg

sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Podczas badah na terenie

wyznaczonym pod inwestycje stwierdzono proste warunki gruntowe.

Sugeruje sie staty nadzér geotechniczny nad realizacjg robdt ziemnych, w szczegdlnosci

w zakresie:

e Odbioru wykopu fundamentowego pod kagtem zgodnosci warunkdéw z dokumentacjg
geotechniczng;

e Protokdélarnego odbioru prawidtowosci zageszczenia zasypki piaszczystej w dnie wykopu - o ile
poziom posadowienia bedzie wymagat wykonania takiej zasypki;

e Dopuszczenia kruszywa naturalnego wykorzystywanego przez wykonawce do wykonania w/w
zasypki przez nadzér geotechniczny.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Wykopy pod fundamenty podlegajg odbiorowi

geotechnicznemu z wpisem do dziennika budowy.

UWAGA:

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze majg miejsce istotne rozbieznosci
pomiedzy sytuacjg przedstawiong w niniejszym opisie i w rzeczywistosci, nalezy niezwtocznie
skontaktowaé sie z autorem projektu budowlanego.

Poziom posadowienia posadzki projektowanej wiaty - 150,10m n.p.m.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie na dziatce o nrew. 50/28 ciqgi piesze, pieszo jezdne oraz 9 miejsc postojowych w tym
7 dla samochoddw osobowych, jedno dia oséb z niepetnosprawnosciq oraz jedno dla autobusu.
Rozwigzania techniczno-budowlane projektowanych utwardzeh i miejsc  postojowych
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, ktéry stanowi integralng czesé niniejszego
opracowania.

Konstrukcja nawierzchni

konstrukcja nawierzchni utwardzonych — parking, plac manewrowy, plac

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm, beheton kolor szary,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

— istniejgce podtoze G1

konstrukcja nawierzchni utwardzonych - ciqgi piesze

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm, beheton kolor grafitowy,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

— istniejgce podtoze Gl

Opracowanie wysokosciowe wykonano w nawigzaniu do rzednych projektowanych obiektdw,
oraz konfiguracii istniejgcego terenu.

Wykonawca powinien kontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw. Jezeli wartos¢ wskaznika jest
niewystarczajgca to nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby wymagania zostaty spetnione zgodnie
z BN-77/8931-12.

Roboty zZiemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym
nalezy zachowad wymagania BHP.

Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania wykopdw i nasypdw pod projektowane
obiekty. Nie robiono bilansu mas ziemnych.

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie  wszystkich  projektowanych nawierzchni  zapewniajg projektowane  spadki
poprzeczne i podtuzne. Wody opadowe kierowane bedq na teren biologicznie czynny.

PROJEKTOWANE PRACE

Na zakres prac projektowych sktada sie:

— wykonanie robdt ziemnych,

— budowa odwodnienia parkingu,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych,

- roboty wykonhczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem trawqg przylegtych terendw
zielonych,
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XIL.

X1

XIv.

XV.

ROBOTY ZIEMNE

Podstawowe roboty ziemne bedqg polegaty na wykonaniu koryta gruntowego pod projektowane
nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe.

Po wyprofilowaniu koryta do zaktadanych spadkdéw poprzecznych/podtuznych grunt podtoza
nalezy zagesci¢ do osigganej wytrzymatosci a nastepnie zastabilizowad 2,5 MPa na gtebokosci 20-
25cm. Roboty nalezy poprzedzi¢c przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed
ewentualng kolizijg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi w terenie. W ewentualnych
miejscach wystepowania gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie
rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski. Grunty nienadajgce sie do
bezposredniego posadowienia konstrukcji wymieni¢ na zageszczalne piaski.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia,

- prawidtowo oznakowad miejsca robét,

- prawidtowo zabezpieczyé miejsca robdt

OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Jako obramowania nawierzchni pieszych oraz placu przewidziano:

— oObrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Jako obramowania nawierzchni parkingu oraz placu manewrowego przewidziano:

— kraweznik betonowy uliczny najazdowy o wymiarach 15x22cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15.

— kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
W zakres budowy droég wewnetrznych i placu nie wchodzi wykonanie urzgdzeh bezpieczehstwa
ruchu drogowego.

ISTNIEJACA ZIELEN ORAZ ROBOTY WYKONCZENIOWE — HUMUSOWANIE PASOW ZIELENI
Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy wykona¢ roboty wykohczeniowe zwigzane
z humusowaniem i obsianiem trawqg pasdw zieleni.

WYMAGANIA MATERIALtOWE

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano — montazowych™ i projektem technicznym.

Opracowata:

inz. Waleria Augustyniak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej drog

Nr upr. BR - Il - 8345 / 362 / 80



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.2003.120.1126 z pbzn.zm.)

Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- BUDOWA CIAGOW PIESZO JEZDNYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

obreb ewidencyjny: 0034 Mirostawiec 34
jednostka ewidencyjna: 321703_5
dziatki nr ew.: 50/28

Inwestor:

Gmina Mirostawiec
ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Projektant:

inz. Waleria Augustyniak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej drog
Nr upr. BR - Il - 8345 / 362 / 80



Zakres i kolejnosé wykonywanych robét
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa ciggdw pieszo jezdnych oraz miejsc
postojowych.

Zakres rob6t obejmuje:

Na zakres prac projektowych sktada sie:

- wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych,

- roboty wykohczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem trawq przylegtych terenéw
zielonych,

Istniejace obiekty budowlane.
Dziatka niezabudowana. Teren jest niezagospodarowany, porosniety nieuporzadkowang niskg
zielenig trawiastq. Dziatka nieogrodzona i niezabezpieczona przed osobami postronnymi.

Elementy zagospodarowania terenu, kitére mogq stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

pracochtonnos$¢ zwigzana z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wieksza

niz 500 osobodni.

- jednoczesdnie, przy pracach zwigzanych z redlizacjg budowy utwardzen, bedzie
zatrudnionych 8-12 osdb — max. 15, a wiec mnigj niz 20.

- prace ziemne bedg sie odbywaty na gtebokosci maksymalnie 0,5 m ponizej poziomu
terenu, nie istnieje zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci.

- nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dziataniem substanciji chemicznych lub czynnikéw
bioclogicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

— nie przewiduje sie prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemiq i w tunelach.

— nie przewiduje sie prac wykonywanych przez kierujgcych pojozdami zasilanymi z linii
napowietrznych.

— nie przewiduje sie prac w kesonach, w atmosferze ze sprezonego powietrza.

- nie przewiduje sie uzycia materiatdw wybuchowych.

- nie przewiduje sie demontazu i montazu ciezkich wielkowymiarowych elementéw
prefabrykowanych

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas redlizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddw linii elekiroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii © napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV

— roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- wykonywanie robdt zemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne

- pochwycenie kohczyny gormej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do roboét szczegélinie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani przez kierownika budowy o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w  zakresie bhp, o moggcych wystgpic
zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac.

Przepisy bhp w zakresie montazu instalacji dotyczg witasciwej organizacji stanowisk pracy,
postugiwanie sie narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtasciwego fransportu materiatdw
i urzqdzen.
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Nalezy zaplanowaé droge przemieszczania materiatdw o wiekszych gabarytach, oraz - jeili
potrzeba - oznaczy¢ jg i ustanowic kierujgcego ruchem.

Stanowisko pracy winno by¢ uporzgdkowane i dobrze oswietlone.

Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robdt.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng,.

Wykonawca w wyposazeniu powinien posiadaé podreczny sprzet p.poz oraz dysponowad
numerem telefonu do najblizszej jednostki strazy pozarnej.

Catosc robdt nalezy wykonywacd stosujge sie do zalecen zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajacy nad przestrzeganiem
warunkéw bhp i prawidtowym prowadzeniem prac.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych /wykopy pod koryto/ Wykonawca winien rozeznaé
stan techniczny w jakim znajdujqg sie budynki potozone wzdtuz trasy kanalizacji a w trakcie
prowadzenia robdt nalezy prowadzi¢ obserwacje ich stanu technicznego.

- zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi
wtasciwg organizacjg placu budowy, zapewnigjgcq bezpieczng i sprawng komunikacije
oraz umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,

- teren doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt opracowac:

- ustali¢ zasady dopuszczeh do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

- sporzqdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzglednigjgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlano — montazowych i przepisy BHP,
zawierajgcy nastepujace informacije;

- sporzqdzi¢ projekt organizaciji ruchu na czas robdt i uzyskad jego zatwierdzeniu u zarzgdcy
drogi;

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;

— zakres robdt;

- informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.

Whnioski

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objetego niniejszym opracowaniem - zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy nie jest

zobowigzany do opracowania planu bioz.

Opracowata:

inz. Waleria Augustyniak

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej drog

Nr upr. BR - Il - 8345 / 362 / 80

11



