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BUDOWLANEGO:
Nazwa jednostki ew. jedn. ew. 321703_5
Nazwai numer obrebu ew. | obreb 0034 Mirostawiec 34
Numer dziafki ew. dziatka o nr ew. 50/28
INWESTOR: Gmina Mirostawiec
PANELE PRZETLACZANE: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
Panele zgrzewane sg z pojedynczych drutéw pionowych @ 5mm w rozstawie 50x200mm. Panele przettaczane o wysokosci .
2030mm. Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie BRANZA: ARCHITEKTURA
proszkowe w kolorze ciemnozielonym. FAZA: PROJEKT BUDOWLANY GRUDZIEN
StUPKI OGRODZENIOWE: 2023r.
Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 80x40mm, zamknietego od géry systemowym daszkiem z ] . ]
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkdw dostosowana jest do wymiaréw paneli. Rozstaw osiowy stupkéw TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT OGRODZEN 2 SKALA 1:50
w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.
. . . . . . . . e . . PROJEKTOWALA: inz. . Lidi podpis:
Obejmy montazowelsmzlq do pofaczenia panelll ze sl+upll<am|’ ogroldzenlovlvyml. Wyréznia si¢ dwa typy obejm: poczqtk9we i rTl?prr'S; szsi.slggggKaczorowska
przelotowe - odpowiednio zaktadane na stupki skrajne i porednie. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub i w specjalnosci architektonicznej
nakretek M8. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania do obejm nakretek samozrywalnych, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie
ogrodzenlg. Llczlba qbejm zak{adanych na stupki zale;na JESF od danej wysokosci ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: OPRACOWAL: inz. Dawid Czerwiriski podpis:
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, A 1 1
CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM =
-WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE NRRYS.




