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ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. z 2020r. poz. nr 1333 z pdzniejszymi zmianami)
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OPIS TECHNICINY
DO ZGLOSZENIA ROBOT - UTWARDZENIA TERENU
DZIALKA NR EW. 50/51, GMINA MIROSLAWIEC

VL.

VIL

VIIL.

DANE OGOLNE

1.1.  Obiekt: Utwardzenie terenu

1.2.  Lokalizacja: Dziatka nrew. 50/51, Obreb 0034 Mirostawiec 34
Jedn. ew. 321703_5

1.3.  Inwestor: Gmina Mirostawiec
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2.2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego,

2.3.  Przepisy Prawa Budowlanego z pdzniejszymi zmianami,

2.4. Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu planu zagospodarowania terenu oraz
projektu budowlanego,

2.5.  Wiziaw terenie.

MATERIALY WY JSCIOWE

3.1.  Zlecenie Inwestora,

3.2. Ustalenie miejsca lokalizacji utwardzenia,

3.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia terenu. Utwardzenia zaliczane do
IV KATEGORII obiektéw budowlanych.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji przedstawiona zostata w czedci graficznej niniejszego
opracowania tj. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr D-01.

POOZENIE TERENU
Dziatka potozona w Mirostawcu Gornym. Dziatka stanowi wtasnos$¢ Inwestora.

ISTNIEJACY STAN DZIALKI

Dziatka drogowa czesciowo utwardzona. Pozostata cze$é¢ dziatki jest niezagospodarowana,
porosnieta nieuporzadkowang niskg zielenig trawiastg. Dziatka nieogrodzona i niezabezpieczona
przed osobami postronnymi.

1 dziatki znajduje sie zjazd na teren istniejgcego boiska, ktdre podlega przebudowie wg
odrebnego opracowania.

PODKtAD SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWY
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie do celdw projektowych w skali 1 : 500
wykonanej przez uprawnionego geodete.

OPIS ZAMIERZEN INWESTYCYJNYCH
Projektuje sie utwardzenie czesci dziatki wzdtuz drogi, zgodnie z czescig graficzng projektu.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie na dziatce o nr ew. 50/51 utwardzenie czesci terenu. Rozwigzania techniczno-
budowlane projektowanych utwardzeh przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu,
ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
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XI.

XIL.

XIl.

XIV.

Konstrukcja nawierzchni
konstrukcja nawierzchni utwardzonych
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm, beheton kolor szary,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

— istniejgce podtoze GI

Opracowanie wysokosciowe wykonano w nawigzaniu do rzednych projektowanych obiektdw,
oraz konfiguracii istniejgcego terenu.

Wykonawca powinien kontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw. Jezeli wartos¢ wskaznika jest
niewystarczajgca to nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby wymagania zostaty spetnione zgodnie
zBN-77/8931-12.

Roboty zZiemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym
nalezy zachowad wymagania BHP.

Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania wykopdw i nasypdw pod projektowane
obiekty. Nie robiono bilansu mas ziemnych.

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie  wszystkich  projektowanych nawierzchni  zapewniajg projektowane  spadki
poprzeczne i podtuzne. Wody opadowe kierowane bedq na teren biologicznie czynny.

PROJEKTOWANE PRACE

Na zakres prac projektowych sktada sie:

— wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych,

- roboty wykonhczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem trawqg przylegtych terendw
zielonych,

ROBOTY ZIEMNE

Podstawowe roboty ziemne bedqg polegaty na wykonaniu koryta gruntowego pod projektowane
nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe.

Po wyprofilowaniu koryta do zaktadanych spadkdéw poprzecznych/podtuznych grunt podtoza
nalezy zagesci¢ do osigganej wytrzymatosci a nastepnie zastabilizowad 2,5 MPa na gtebokosci 20-
25cm. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed
ewentualng kolizijg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi w terenie. W ewentualnych
miejscach wystepowania gruntdw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie
rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski. Grunty nienadajgce sie do
bezposredniego posadowienia konstrukcji wymieni¢ na zageszczalne piaski.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia,

- prawidtowo oznakowad miejsca robét,

- prawidtowo zabezpieczyé miejsca robdt

OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Jako obramowania nawierzchni przewidziano:

— kraweznik betonowy uliczny najazdowy o wymiarach 15x22cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15.

— kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
W zakres budowy utwardzen nie wchodzi wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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XV.

XVI.

XVIL.

ISTNIEJACA ZIELEN ORAZ ROBOTY WYKONCZENIOWE — HUMUSOWANIE PASOW ZIELENI
Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy wykona¢ roboty wykohczeniowe zwigzane
z humusowaniem i obsianiem trawqg pasdw zieleni.

WYMAGANIA MATERIALtOWE

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniad
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzone bedq zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowata:
inz. Waleria Augustyniak
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