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Odcinek C
NAZWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
BUDOWLANEGO: WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4 15.42m $ PANELE PRZETt ACZANE:
$ 247 } 259 $ 3x 259cm ' 259 ' Panele zgrzewane sg z pojedynczych drutdw pionowych @ 5mm w . . . .
o rozstawie 50x200mm. Panele przettaczane o wysokosci 2030mm. SBSE)?N?EII\IEE}gg Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec Gomy
-4 ﬁ; f Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500mm. Ochrona )
i A antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe W Kolorze | \yya ednostii ew. jedn. ew. 321703 5
\ \ \ \ \ ciemnozielonym. Nazwai numer obrebu ew. |  obreb 0034 Mirostawiec 34
\ \ \ \ \ SLUPKI OGRODZENIOWE: Numer dzialki ew. dziatka o nr ew. 50/28
S ‘ m i i Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 80x40mm, | INWESTOR: Gmina Mirostawiec
o | | | | zamknigtego od  gory systemowym das’zkiem z mrozoodpornego ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
N | | | | tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana jest do -
L wymiaréw paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym | BRANZA: ARCHITEKTURA
‘ I I I wynosi 2590mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do ;
\ [ \ \ zabetonowania w ziemi. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY GRUDZIEN
| | | | malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym. 2023r.
1 g i i i , , , , , | TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT OGRODZEN 1 SKALA 1:50
— ‘ 1 - - Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami
ey DT TP e TR P et T B sy R T TIPSR —— ogrodzeniowymi. Wyréznia si¢ dwa typy obejm: poczatkowe i przelotowe
77 7% Obrzeze betonowe 6x20x100 %% . 717 %7 - odpowiednio zaktadane na stupki skrajne i posrednie. Obejmy skrecane
s %% 2% 7% 77 $q za pomoca ocynlfowanych $rub i nakretek M8. |’StnIEJeI mo?“.wf)s.c PROJEKTOWALA: mgr Inz. arch. Lidia Kaczorowska podpis:
< Vi 7% 7% 2% %% zastosowania do obejm nakretek samozrywalnych, ktére uniemozliwiaja, r upr. bud. UAN-8346/29/88
%7 7];7 '\ j}/j %/j ;//W zdemontowanie ogrodzenia. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna w specjalnosci architektonicznej
Wz 7 Stopa 30x30x90cm/-1,00 77 7 77 jest od danej wysokosci ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
M,?% L L L LI ogniowe | malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym. OPRACOWAL: inz Dawid Czerwiriski podpis:
+—P—+ \ . \ \ ' "
Odcinek D
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, A 1 0
CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM =
-WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE NRRYS.




