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NIP: 764 - 203 - 89 - 76
REGON: 300797390

TEL: (67) 215 54 58

TEL: (48) 603 111 852
E-MAIL: biuro@marekgluba.pl
WWW: marekgluba.pl

PROJEKT TECHNICINY
KONSTRUKCJA

NAZIWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZIYSIACA
ADRES OBIEKTU 78 - 651 Mirostawiec Gérny

BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU V — OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

Nazwa jednostki ew.

Nazwa i numer obrebu ew.

Numer dziatki ew.

jednostka: 321703_5
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka: 50/28

DANE INWESTORA Gmina Mirostawiec

ADRES INWESTORA ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

JEDNOSKA MG Projekt Marek Gluba

PROJEKTOWA ul. Kotobrzeska 15, 64 — 920 Pita

tel. kont. 603 - 111 - 852
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO SF:’ECJALNOS'C' DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA
PROJEKTOWA

KONSTRUKCJA PROJEKTANT inz. Waleria Augustyniak GRUDZIEN 2023r.

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjnej nr 1/PW/98




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie projektanta

Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadcz. o przynaleznosci do izby

Opis techniczny do projektu technicznego konsfrukcyjnego

CZESC RYSUNKOWA:

K-01 RZUT FUNDAMENTOW ...
K-02 RZUT KONSTRUKC I PRZYZIEMIA ...
K-03 RZUT KONSTRUKC I DACHU ..o

Strona:
I

2

3

4

5
Skala:



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami)

Ja nizej podpisany projektant oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcyjny dla
potrzeb budowy wiaty, zlokalizowanej na dziatce nr ew. 50/28, obreb 0034 Mirostawiec 34,
jednostka ewidencyjna 321703_5, opracowany na zlecenie Gminy Mirostawiec, Wolnosci
37, 78-650 Mirostawiec, zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Konstrukcja:
inz. Waleria Augustyniak
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez OgrOniCZeh W SpechanéCi kOnSTrUkCyjnej .............................................
NR 1/PW/98

Pita, grudzienr 2023r.



—

[240np fersBiu el
RE SRR A OBRUBIMOPTE MueZ
Gt pey

1w
sunply
ofaullon:

0 &m0 updidan

“OBRUBLMOPLI TLHOZPEY eBamomMIsyed BlimmALDY AR -

AT ADPIN AQDIRLLD BRIRAZIR (uzaIGAe1 [[RIN0Y BLEMOMEId -

IOFERATLY TOTPEN BI0E Q0% N -

‘oTo1NEA0INE NIOTHUT MULA DM

‘s opng-ouldayrapmioy asotpheds a

~RMOPNG- CIERTUOT 1o 7aq enmemopnl

op rusiimerin 5ol

AVINALEDERAY 1)

DT IR

,mp.._m._.e_cﬂdg-cﬁxnjgaw:ﬂs royoniulzody s pazoeiRo Zag _.Em_::Eu._:.:\_
wEoqos 1 buopng siEBMoIany T vrunsopafesd op supimopng Blpsesdn
mRg Sfepsu mdso z TERmE Mo T Rmumoyy pazad mnmxds voepz

IBIGUYL 4 Opi6T Bphat 1)
BAIEUAOPIY oAz

AVINALEDDNOY B

o

B TR

D BIE wEp
(gezod '8 an] ‘f1 A MImMISIIMOPIG A wnfuzogsey fayury IALRIZEIES
BIMEIE M Y prg[ BIUPRIT g eip 7 malormamg mg| 1 [eumestseziy Tiepodsory
A wlusEpbzrodent 1 n 6 § 1 ¢ § ¢ nowlioer m (Fit'zed ‘68 i 17
AU MODNG OBl T p64T vodi L vrup u Ameisn g T ovd ¢ dsnrggd 1 asn by e
N e gy 1wd 1hsn g a9 1o [ oEn g m epmerspod e

goAuvjmopag gorumeidn njurpeu o

VIZADHQ

86/ Ml ) Tt i

IMETId VAOMTIrom
TGO B

1.4 71up g




i
'si

@ POLSEKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZXI-XAX-PGN *

Pani Waleria AUGUSTYNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0125/03

adres zamieszkania ul. Mita 7, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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VIL.

MATERIALY WY JSCIOWE

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienie z Inwestorem zakresu robét.
Projekt budowlany branzy architektonicznej
Uzgodnienia miedzybranzowe

Polskie Normy

SAE Rl A e

OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano wiate z dachem dwuspadowym o kqcie nachylenia 35 stopni w konstrukcji drewnianej,
krytym dachdéwka.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych w maju 2023 roku przez mgr Oskara Mantaja

stwierdza sie warunki gruntowo-wodne umozliwigjgce wykonanie fundamentowania bezposredniego.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu terenu objetego rozpoznaniem od powierzchni

wystepuje gleba o migzszosci 0,2-0,4m. Ponizej gleby zalegajg grunty niespoiste (piaski srednie). Podczas

prac terenowych prowadzonych wiosnq, przy stanach wdéd zblizonych do $rednich, nie nawiercono

wody gruntowej. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie wynosi 0,8m p.p.t..

Zgodnie z ROIZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z

2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdin. zm.2) dla projektowanego obiektu sugeruje sie przyjac

| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Rodzime grunty sg nosne i nadajqg sie do

bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Podczas badan na terenie wyznaczonym pod

inwestycje stwierdzono proste warunki gruntowe.

Sugeruje sie staty nadzér geotechniczny nad redlizacjg robdt ziemnych, w  szczegdlnosci

w zakresie:

e Odbioru wykopu fundamentowego pod kgtem zgodnosci warunkéw z dokumentacjg geotechniczna;

e Protokdlarnego odbioru prawidtowosci zageszczenia zasypki piaszczystej] w dnie wykopu - o ile
poziom posadowienia bedzie wymagat wykonania takiej zasypki;

e Dopuszczenia kruszywa naturalnego wykorzystywanego przez wykonawce do wykonania w/w zasypki
przez nadzér geotechniczny.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Wykopy pod fundamenty podlegajg odbiorowi

geotechnicznemu z wpisem do dziennika budowy.

UWAGA:

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze majg miejsce istotne rozbieznosci pomiedzy
sytuacjg przedstawiong w niniejszym opisie i w rzeczywistosci, nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z
autorem projektu budowlanego.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentéw w postaci stép betonowych o wymiarach
100x100x40cm. Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30
zbrojone goérq i dotem siatkg pretéw #12 w rozstawie co 15cm. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
podlewce z betonu C8/10 gr.10cm.

KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
Sciany zaprojektowano z bloczkéw porotherm gruboéci 25cm.

WIENCE, StUPY | NADPROZA

Projektuje sie stupy drewniane 18x18cm w rozstawie co 4,60m mocowane do stép fundamentowych za
pomocqg kotew wklejanych. Drewno sosnowe klasy C24 o wilgotnosci do 18%. Drewno impregnowane
srodkiem grzybo- i owadobdjczym.

KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie wykonac¢ o przekroju 60x200mm, jetki
zaprojektowano o przekroju 2x40x180mm oraz 2x60x180mm z drewna sosnowego klasy C24, w rozstawie
maksymalnym 80cm. Krokwie oparte sq na belce o przekroju 180x200mm. Ptaszczyzne potaci dachu
stezy¢ deskami 22x100m. Do potgczen nalezy uzywacé gwozdzi karbowanych o $rednicy 4 i 6mm, oraz
srub M16 klasy 4.8. Krokwie mocowac¢ do belek na blachy perforowane wygiete w kgtownik.




VIIL.

UWAGA: Wszystkie elementy wiezby wykonaé z drewna suchego, o wilgotnosci od 12% do 18%.
Elementy drewnianej konstrukcji dachu zabezpieczyé srodkami grzybobédjczymi dostepnymi do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Konstrukcje wiezby dachowej oraz
inne elementy konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 10cm od elementéw komina
dymowego. Dodatkowo komin dymowy nalezy izolowaé od elementéw drewnianych ptytami FERMACEL.

ZALOZENIA | WYNIKI OBLICZEN

SF-01 STOPA
Przyjeto stope o przekroju 100x100x40cm z betonu W10
Zbrojenie #12, #16 (A-IlIN),

Opracowata:
inz.. Waleria Augustyniak



