Projektowana Szafka oswietleniowa SO
standardu SOP2/S/1/F

W miejscu pokazanym na rysunku PZT
Schemat ideowy urzadzenia
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i ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA Gf)RNEﬁO
OSWIETLENIE TERENU DZIAtKI ORAZ SCHEMAT POtACZEN KABLI NN | ROZMIESZCZENIE StUPOW

' SOP2/S/1/F

Zegar astronomiczny

ZE-02

d

Z-SCH230
4z

Ochrona przeciwporazeniowa
Siec zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

SCHEMAT IDEOWY POtACZEN

LEGENDA :

Projektowana wolnostojgca Szafa SIO dla celéw
prowadzenia imprez osiedlowych .

| | | Samoczynne Wytaczenie Zasilania
| | F | Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S
| 10A} 10AI ZOAI

IR ANR AN PN-IEC 60364

kK| | ]

]

S
A
w
[=3
O

dt. 4m.

2

W razie potrzeby
przy stupie pograzy¢ uziom pionowy
pomiedziowany @ 3/4" dtugosci 6 metréw.

ZASILANIE ZE ZtACZA KABLOWEGO ENEA
Projektowany kabel zasilajacy nn
YAKY 4 x 35 mm

¢

I

I

Oswietleniowa instalacja kablowa nn 0,4 kV |
YAKY 4x25 mm’ df. 340 m E|
OBWOD ,I" Z SZAFY ,SO” Rl
I

I

I

I

Wraz z kablem nn utozy¢ szyne uziemiajaca :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm
Szyny PEN stupdw nalezy uziemic : Ry, < 30 omow .

UWAGA :

Projektowane stupy oswietleniowe o wysokosci 5,0 oraz 10,0 m nad teren

[

. 2m.

ps Q;___éll_nl___j

I

I

I

| Oswietleniowa instalacja kablowa nn 0,4 kV
| YAKY 4x25 mm’ dt. 192 m

| OBWOD ,II" ZSZAFY ,SO”

I
I
I

Wraz z kablem nn utozy¢ szyne uziemiajaca :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm
Szyny PEN stupéw nalezy uziemic : Ry, < 30 omow .

22 m

I
P8 «L—III
W razie potrzeby
przy stupie pograzy¢ uziom pionowy
pomiedziowany @ 3/4" dtugosci 6 metrdw.

z oprawami typu LED o mocy 660 W na gtowicach GO .

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKY 4 x 25 mm? tgcznie 340 + 192 m.
W miejscach zblizen kabla o$wietleniowego do innych urzadzen podziemnych
zastosowac rury ochronne dwuwarstwowe, karbowane ® 75 mm o dtugosci 2 m .
Wraz z kablem o$wietleniowym utozy¢ szyne uziemiajgca :

stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm .

Nazwy wtasne produktow oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow i produktow innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych
parametréw i rozwigzan jako rownowaznych lub takich ,
ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie oswietleniowej SO - R, < 10 omdw .
Szyny ,,PEN” wszystkich stupow oswietleniowych nalezy uziemié : Rezystancja R,, < 10 oméw .

Pokazana jest na rysunku E 04 .

YKY 5 x 10 mm* dt. 42 m.
Trasa wg rysunku E 01.

Projektowane przytacze do szafki SIO

Stup z oswietleniem h=10m wersja B - 2 szt.

N Strumien swietlny (Lampy): 74600 Im ,

Oprawa IP 66, Strumien Swietlny (Oprawa): 74414 Im ,

N Moc opraw: 660.0 W /PO 3 OPRAWY NA StUP/
Szyny ,,PEN” stupéw uziemic. R, < 10 omow .
Sylwetka stupa pokazana jest na rysunku E 07 .

Stup z oswietleniem h=10m wersja A - 4 szt.

Strumien Swietlny (Lampy): 74600 Im,

Oprawa IP 66, Strumien swietlny (Oprawa): 74328 Im

\\\\/. Moc opraw: 660.0 W /1 OPRAWA NA StUP/
Szyny ,,PEN” stupoéw uziemié. R, < 10 omdw .
Sylwetka stupa pokazana jest na rysunku E 07 .

j Projektowane stupy oswietleniowe
aluminiowe o wysokosci 5,0 nad teren

z oprawg standardu LED ALFA/IP 66 o mocy 42 W
LP2 Szyny ,PEN” stupéw uziemié. R, < 10 omdw .
Sylwetka stupa pokazana jest na rysunku E 05 i E 06.

Trasa wg rysunku E 01.

Projektowane przytacze oswietleniowe typu
YAKY 4 x 25 mm * dt. /192+340/ m.

MAREK GLUBA

MG PROJEKT Marek Gluba

ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita
e-mail: biuro@marekgluba.pl,

tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852

mgprojekt
NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
BUDOWLANEGO:

Nazwa jednostki ew.
Nazwa i numer obrebu ew.
Numer dziatki ew.

321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka o nr ew. 50/28

INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
2023r.
TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY POLACZEN SKALA
ZASILANIA | STEROWANIA .
OSWIETLENIEM bez skali
PROJEKTOWAL : tech. Ma.riusz Straznikiewicz podpis:
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA. PRAWEM ALITORSKIM E - 02
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO
OSWIETLENIE TERENU DZIALKI

SCHEMAT IDEOWY POLACZEN | WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWE)

KARTA WYROBU nr 4.4

SZAFA O§W|ETLEN|A ULICZNEGO SOPZ/S/]./F Schemat ideowy urzadzenia Przeznaczenie
Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP2/S/1/F przeznaczona jest
SOPZ/S/]'/F do zabezpieczenia, pomiaru i sterowania o$wietleniem ulic
w sieci elektroenergetycznej 3-fazowe; .
396 mm 245 mm Parametry znamionowe urzadzenia
Zegar astronomiczny
ZE-02 Znamionowe napiecie 230/400 V
—————————— ——— d K1 Znamionowe napigcie izolacji 500V
o o | ( o B — = — [\ Z-SCH230 Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
°| \7 - | 4z Znamionowy prad ciggty pomiaru 63 A
° 2602 i o ! Prad zwarciowy 10kA
o . T o | Czestotliwosé 50 Hz
Lo | F o o -
L € o o2 i iﬁ 168 % 16Ai Stopien szczelno$ci obudowy IP 44
£ © 2 ' 3p | 3P Klasa ochronnosci ]
= il = e .
@ - ; Wyposazenie
o ol? V- | 4 4
— °| 4 4 KL| J Obudowa 0SZ40x60
o] o Hﬂﬁ - ‘ w5 A 35’ 35mm’g  35mm’g ‘ Fundament F-40
[f \ € < £ | i | | Ptyta montazowa PMP40x60
i g o °12 g = | | | | Rozfgcznik bezpiecznikowy RBK-00
R ol =ty p 8|  Recio0 |2 = | 5. .
L L o | | | | b4 Selg ;%EIH s gl |28 ¢ Wytacznik nadpradowy , 2 xS303
E 4 3 - =1 | éé;ﬂ; nEIE m glc @g;:j Szyna PEN PAL30x5
§§”5| 3 §z| s £5z3 I§ I§§5~‘E’ Obudowa zab. nadpragdowego MKM 13x50
E g;;lg EHE, 2% §§|§ |55  Tablica licznikowa TL 3f
5 223518 ezl zgex|3 18885 Zaciski WLz 35mm’
= gsgle SZls £ Il 128 % i
N c8g|g S%|§ 28 glé I%: £ Stycznik K1 40A
(=} ] Lc > oo .
;’\LJ g | £° | Zegar astronomiczny ZE-02 (dwukanatowy)
1 i A N N Oprzewodowanie HO7 Vk10 ( F>50A VK16 )
£ W/’ N Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm’
€ Dfawiki kablowe PG 21
s N
S O] e—
PE |
i i g IP 44 Kierunek GSV\{ I
- | o LgY 16 mm | MG PROJEKT Marek Gluba
X = ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita
Ruz< 10Q * . e-mail: biuro@marekgluba.pl,
Do szyny “PE” podiaczy¢ drutem ocynkowanym MOC Szczytowa Od b|0ru MAREK GLUBA tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852
SKALA 1 . 10 FeZn o $rednicy 8 mm wystepujacy uziom maprojekt
. powierzchniowy stupdw os$wietleniowych
oraz ztacza ZK1x-1P . 16,0 kW NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
o Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- r | I w pro'jekue zostaly pc?dane jal.(o Przykfadowel. . ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
- Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych BUDOWLANEGO:
. . . niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych ) - ) - -
o i L. 3 ! . Nazwa jednostki ew. 321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
Wl dOk Wym ia rOWV oraz SChe mat |deowy ::ramﬁfr(l)(wlliro.zw;qzarll jal.(? row‘r!owa;znych lub t.all((lc.h , “alwa:jn}lf;;?mbfebu en. | obrgb 0034 Mirostawiec 34
- pu - - - Orych JakoscC nie bgdzie nizsza niz podana W projekcie . umer dziatki ew. dziatka o nr ew. 50/28
szafki oswietleniowej typu SOP2/S/1/F e » —
INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
Ochrona przeciwporaieniowa Projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe o wysokosci 10,0 m nad teren BRANZA: ELEKTRYCZNA
Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C z oprawami typu LED o mocy 660 W na gtowicach GO . FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
o 0 a . R . 2 . 2023r.
Samoczynne Wyiqczeme ZaSIIanla PrOJe'k'Fowany ka'IS)eI’ 05W|etle,n|'owy typu YAKY 4 X 25 mm ’fac%nle 2?6 m.
. . ] _ W miejscach zblizen kabla oswietleniowego do innych urzadzen podziemnych TYTUL RYSUNKU: WIDOK WYMIAROWY ORAZ SKALA
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S A . SCHEMAT IDEOWY bez skali
zastosowac rury ochronne dwuwarstwowe , karbowane ® 75mm o dtugosci 2 m. SZAFKI OSWIETLENIOWE] SO 1:10
PN'IEC 60364 Wraz z kablem oswietleniowym utozy¢ szyne uziemiajgca : - PTr— :
PROJEKTOWAL : tech. Mariusz Straznikiewicz podpis:
stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm. Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
. . . . ” . 3 . . . , Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie oswietleniowej R, < 30 omodw . ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
Szyny ,PEN” WSZVStkiCh stu péw oéwieﬂeniowych na|ejy uziemic : Rezystancja R,, <30 omow . NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
vz CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM E 03
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYINYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE -
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Przeznaczenie

KARTA WYROBU nr 33

Szafa typu ulicznego typu SIO przeznaczona jest do zabezpieczenia

Szafa Imprez Osiedlowych

Panel Zasilajacy “PZ”
( zasilanie urzadzen boiska )

i zasilania odbioréw w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400V
260 q/«ﬂ/ & ﬁpfaztgf NGRS Znam?onowe napiec‘ie izoIac!'i . 660 V
-~ ™ B. Gniazdo wiykowe serwisowe 230V 10/16A 2P+Z Znamionowy prad ciagty zasilania 160 A
11 — nr katal. A903-000002 Znamionowy prad ciggty pomiaru 63 A
C. Obudowa typu S22 - nr katal. 66-935036 Prad zwarciowy 10kA
D. Ztgczki 1 - torowe doplywowe oraz odplywowe na szynie Czestotliwosc 50 Hz
Th35 Stopien szczelnosci obudowy IP 44
— - Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie
Q) [GED - Nr.kat. C0206111 Obudowa KVS00S/222
e e ) . Fundament FPOOS
5@ SChemat IdEOWV Szafk| IISlO” Roztgcznik bezpiecznikowy LTL 00
2G-G25/15 35 szafke wyposaiy¢ zgodnie z rysunkiem Roztgcznik bezpiecznikowy 3 FAZ/63A
© Wytgcznik nadpradowy 3 FAZ/TH 35
T , Giazda 230V Zaciski uniwersalne 5x ZUG 35
- FFfE FE - [ g E mas e o
- SFAZI6ALC 2 Ptyta montazowa MPLOOS
i}&, Ostony kpl.
\rar Obudowa i posadowienie
25A 8" Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
30mA samogasnhacego w czasie 15 s.
] r Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
s posrednictwem ztgcz Srubowych. Cato$é posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
i § . czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
A

C ) oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.
Roztacznik 00/160A U i dodatk
N wagl dodatkowe
Istnieje mozliwos$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
PE Lz16 podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.
| I
| I ilani MG PROJEKT Marek Gluba
| ,— | = o | o I Zasilanie ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita
] T = T g | = l rozdzielni RW e-mail: biuro@marekgluba.pl,
tHE 5.8 iaei MAREK GLIBA I. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852
i Ik 2|2 we Wiacie maprojekt ehen o
A e
-NEE I c cE| < NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
52 | 2 g: |2 ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
§ A | H § 0% BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
>3 |3
=) £718 gt irostawiec G6 irostawi
g g | g I Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte QBSE)?VEEII\IEEKGTCL)J Mirostawiec Gory, 78-651 Mirostawiec
= r = ,— | w projekcie zostaty podane jako przyktadowe . - - - - —
rr\\J\JJ N Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych Nazwa jednostd ew. 321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych Nazwamer obighuew. | - obreb 0034 Mirostawiec 34
podane, jednak z zachowan v v Numer dzaki ew. dzialka o nr ew. 50128
parametréw i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich ,
8 N ktérych jakoéé nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
|
2 O
I P 44 PE | BRANZA: ELEKTRYCZNA
E - — - erunek S | Ochrona przeciwporazeniowa FAZA PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
J—= Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C 2023r.
R,<100 = : Ham? TYTUL RYSUNKU: WIDOK WYMIAROWY ORAZ SKALA
Do szyny “PE” podfaczyc: drutefn ocynkowanym Samoczynne Wyiaczenle ZaSIIa nla SCHEMAT IDEOWY bez skali
- L Fezn ® 8 mm wystepujacy uziom Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S SZAFKI IMPREZ OSIEDLOWYCH 1:10
powierzchniowy stupdw oswietleniowych .
oraz ztgcza ZK1x-1P . o T . K
- . tech. Mariusz Straznikiewicz podpis:
vy V PN IEC 60364 PROJEKTOWAL : Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA. PRAWEM AL{TORSKIM E - 04
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO
OSWIETLENIE TERENU DZIALKI

OSWIETLENIE PARKOWE / OPRAWY PARKOWE

LED

estopien ochrony: IP66

eklasa izolacji: Il

enapiecie zasilania:

e7rodto Swiatta:

100-240V AC, 50/60 Hz

LED ALFA 24 — CREE XT-E

LED 24 — CREE XT-E

LED ALFA 36 — CREE XM-L2

LED 36 — CREE XM-L2
emateriat: anodowany stop aluminium

ekolor: inox/czarny

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

emontaz: LED ALFA — bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @ 60 mm o dt. 80 mm

LED na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 mm o dt. 90 mm

e zalecana wysokos$¢ montazu: 4-5m
eprzystosowana do pracy w temperaturze od -40°C do + 55°C

LED ALFA

L e wr
> Es
1K '.x
i e
[ R= ] [= B wai]
Krzywa rozsytu dla oprawy ISKRA LED
5000 2500 89
LED ALFA 24 24/12 28
3500 1950 70
5000 5000 119
LED ALFA 36 36/12 42
3500 3850 92 59
LED 24 > 000 24/12 28 2500 89 :
3500 1950 70
LED 36 > 000 36/12 4 |20 119
3500 3850 92

* ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/-3%

-

Oprawa LED ALFA
na stupie aluminiowym
o wysokosci 4 m

WIDOK PRZYKLADOWEJ OPRAWY LED

DODDDD -
DDDDODD
405 J
@ o
B || wewn. @ 61x80

76

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte

w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .

Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych
parametréw i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich,
ktérych jakos$¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

&

MAREK GLUBA

MG PROJEKT Marek Gluba

ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita
e-mail: biuro@marekgluba.pl,

tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852

mgprojekt
NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
BUDOWLANEGO:

Nazwa jednostki ew.
Nazwa i numer obrebu ew.
Numer dziatki ew.

321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka o nr ew. 50/28

INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
2023r.
TYTUL RYSUNKU: WIDOK WYMIAROWY StUPOW SKALA
ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH .
OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO bez skali
PROJEKTOWAL : tech. Ma.riusz Straznikiewicz podpis:
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA. PRAWEM AL{TORSKIM E - 05
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE




ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GC’)RNEGO31

OSWIETLENIE TERENU DZIALKI

WIDOK WYMIAROWY StUPA OSWIETLENIOWEGO

@60

4000 / 4500 /15000'/ 5500 / 6000

Stup aluminiowy
z podstawa

OSWIETLENIE PARKOWE / StUPY ALUMINIOWE

StUPY PROSTE @120

w
N \
95 o
o
<
\_/ |
|
SAL-...
@120 = B-50/Z-50
LN
o
|

f

PODSTAWY BETONOWE [ KOSZE ZBROJENIOWE

Do stupéw o zewnetrznej warstwie

Do slupéw aluminiowych
z tworzywa sztucznego. B &l

Z-2 B-2 Z-5

B-5
g
¥

%00

1,5kg waga betonu 39 kg waga betonu145 kg 4,2kg

B-2, 7-2 do stupéw: 5-13, 5-23, SP-2 8-5, Z-5 do stupdw aluminiowych: SAL-4 do SAL-6

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wyfaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

Stupy z podstawg

SAL-4
SAL-4,5
SAL5,5
SAL-6

SAL-4E
SAL-4,5E
SAL-5E
SAL-6E

OSWIETLENIE PARKOWE

Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéow i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych
parametrow i rozwigzan jako rownowaznych lub takich ,
ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita
e-mail: biuro@marekgluba.pl,
tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852

E% MG PROJEKT Marek Gluba

MAREK GLUBA

mgprojekt
NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
BUDOWLANEGO:

Nazwa jednostki ew.
Nazwa i numer obrebu ew.
Numer dziatki ew.

321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka o nr ew. 50/28

INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
2023r.
TYTUL RYSUNKU: WIDOK WYMIAROWY stuPOwW SKALA
OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO .
ORAZ FUNDAMENTOW bez skali
PROJEKTOWAL : tech. Ma.riusz Straznikiewicz podpis:
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYINYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE -
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ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO
OSWIETLENIE TERENU DZIALKI

WIDOK WYMIAROWY MASZTU OSWIETLENIOWEGO

Karta wyrobu: Maszt oswietleniowy

- : IP 66, tStCu,mi.en Swietlny (Oprawa): 74328 Im, OPRAWA NA StUP WYSOK]|
Strumien swietlny (Lampy): 74600 Im,
Moc opraw: 660.0 W
KA REWIZYINA - KRZYWA ROZSYLU
PODSTAWA WNE KONCOWKA MASZTU . WYMIARY 'Sg%m _ _
= 16-kat wpisany — 3 L 207, '
r o102 L 14000 |
uchwyt uniwersalny 3500 |
- N Ston e A 13000 |
IZWICZK1 rewi: ne
o o - = 2500
2 -
| — o | | o = 12000 |
M / (% 1500 }
12 olv_voréw 4L / y. i
o o } mocujacych M10 C _ | j, .500 |
\ ! {
L 0°
L L ACZNIE - 4 OPRAWY
Tabela obciazer
cnlko}vim waga catkowita max. powierzchnia konstrukcyjna [m?] ier wietl i
s [ o T — 1p 66, Strumier wietiy (Oprawal: 74414 m, OPRAWA NA SEUP WYSOKI
4mm 104 00 363 W . /thrumlen sw:6e; g;z) ( Mc/]mpy). m,
MS 11/4 00 2,1 .49 .78 oc opraw: .
M 12/2 00 178 123 147 WYMIARY
MS 14/4 00 Ly 1ji8 144 KRZYWA RQZSYLU
MS 16/4 00 1,37 1,00 1,25 gfm
MS 18/4 00 .73 1,06 1,36
e MS 20/4 00 1,67 0,98 1,29 ™ 4000 |
3500
Maszt oswietleniowy 13000 |
h podstawa he wneka rewizyjna
s [m] | r[mm] | z[mm mm| | almm hzr?'l']m] fundament 2500
MS 10/4 10 1250 | 360 | 500 00 | 400 B-200 . 2000 |
DS L I OB 10 0 00 Karta wyrobu: Fundament -
MS 12/4 12 | 25 360 | 500 00 | 400 B-200
MS14/4 | 14 | 300 | 480 | 500 | 120 | 500 F-2 650 630 / 1000
MS 16/4 16 | 400 | 600 | 500 20 | 500 | F-5/1-16 - 4xM33 /V ‘ ‘
MS 18/4 18 | 400 | 600 | 500 | 120 | 500 | F-5/1-18 e il Il 110 -————& 500
MS 20/4 20 E E 500 20 | 500 tel. _60°
- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obcigZenia A LACZ N I E 6 O P RAW
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiak: stal $235, $355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 %
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 -
- Kategoria ochrony wneki [P43 — MG PROJEKT Marek Gluba
:ng:?riczgﬂz::;Lirig ]1;::3 m];;:; Zmian E g E% ul. Kolobrzeska 15, 64 - 920 Pita
e-mail: biuro@marekgluba.pl,
- Wyr6b budowlany oznakowany znakiem C E MAREK GLUBA tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852
- Projektory i glowica nie sg czgscig produktu maprojekt
- Maszty 10+12m majg standardowo jedng wngke rewizyjna
NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1050 1050 ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
9 BUDOWLANEGO:
Nazwa jednostki ew. 321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
-2 Waga fundamentu: 2950 kg Nazwa i numer obrgbuew. | obreb 0034 Mirostawiec 34
) Numer dziatki ew. dziatka o nr ew. 50/28
— 400
| INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
oo . L BRANZA: ELEKTRYCZNA
. . S D 2 Ochrona przeciwporazeniowa ,
Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte i . oy . o FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe Rl i2ee/nn - Ukiad SR 2023r
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéow i produktéw innych E(ﬂ Sa moczynne WV*QCZENE ZaSIIama TYTUL RYSUNKU: WIDOK WYMIAROWY MASZTOW SKALA
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH b kali
parametréw i rozwigzan jako rownowaznych lub takich PN IEC 60364 OSWIETLENIA BOISKA ez skall
’ -
ktorych jako$¢é nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . PROJEKTOWAL : tech. Mariusz Straznikiewicz podpis:
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA. PRAWEM AL{TORSKIM E - 07
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO

OSWIETLENIE TERENU DZIAtKI
WIDOK INSTALACII ELEKTRYCZNEJ WIATY

Projektowane przytacze do szafki SIO .
YKY5x10 mm” dt. 42 m Legenda .

———— e e

Trasa wedtug rysunku E 01
Rozdzielnica wiaty IP 55 wedtug rysunku E 09
————— Przewdd YKY, 5x4 mm® 1kV zasilanie rozdzielnicy RW z szafki SIO
----------- Przewdd YDY 5x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazda 400 V

Przewdd YDYp 3x2,5 mm” 750 V zasilanie gniazd 230 V

Przewdd YDYp 3x1,5 mm’ 750V oéwietlenie

B == B ==
Zesp6t gniazd wtyczkowych 400V/230 V Wytgcznik instalacyjny podwdjny 230V/10A |1P44
(3P+N+PE ) IP 44
Wytgcznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A P44
RW )
__F Zespot gniazd wtyczkowych 400V/230 V Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 400V 16A
' (3P+N+PE ) IP 44 (3P+N+PE ) IP 44
slo ‘ Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE) IP 44
Z rozdzielnicy “RW” wiaty B Oprawa oéwietleniowa (41W /IP65) L1200
Projektowana Szafa Imprez Osiedlowych wyprowadzi¢ 3 obwody zasilajace :
S10” Oswietlenie YDYp 3x1,5 mm’ 2 obwody L .
” * strona lewa F— Oprawa o$wietleniowa (20W / IP65 ) L600

* strona prawa

. o Gniazda 400V YDYp 5x2,5 mm’ 3 obwody :
Projektowana rozdzielnica * 7esp6t gniazd 1

“RW” dla wiaty imprez osiedlowych o . L.
— . zespbtgniazd 2 Ochrona przeciwporazeniowa
Rozdzielnica "RW” pokazana B m zespot gniazd 3 Siec zasilajaca nn - uktad sieci TN-C

jest na rysunku E 09 ) . .
Zasilanie rozdzielnicy “RW” z wolnostojacej szafki Sa moczyn ne Wyiaczenle ZaSI|anIa

,SI0” kabel YKY,, 5x4 mm® Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

MG PROJEKT Marek Gluba
ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita
Zespot gniazd wtyczkowych 400V/230 V MAREK GLUBA e-mail: biuro@marekgluba.pl,
(3P+N+PE ) IP 44 ok tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852
NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
o ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
U Wwa gl BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako natynkowa przewodami SKAI.A 1 . 100 QBSE%VEAE\SLEE@L)J_ Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm® zizolacjg 750 V. :
. . . . - . Nazwa jednostki ew. 321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
2. Instalacje zasilania gniazd wykonac jako natynkowg przewodami Nezwa inumer brebu ew. | obreb 0034 Miroslawiec 34
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’ z izolacjg 750 V. Numer dziatki ew. dziatka o nr ew. 50/28
3. Na terenie wiaty stosowac osprzet bryzgoszczelny min. IP 44 . INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
4. taczniki oraz gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
5. W przypadku zmiany zagospodarowania obiektu w projekcie zostaty podane jako przyktadowe . BRANZA: ELEKTRYCZNA
odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatw i produktow innych FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
6. Przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych 2023r.
podano na schemacie ideowym . parametrow | rozwiazan Jal.(.o row.r!owaznych lub t.aklc.h ’ TYTULRYSUNKU: | WIDOK INSTALACJI SKALA
7 Rozdzielni dot a1 " ia7d ok K ktérych jakos$¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . ELEKTRYCZNEJ WIATY 1:100
. Rozdzielnice odptywowa “RW” oraz zespoty gniazd pokazano na rysunku NA POZIOMIE PRZYZIEMIA
E08 oraz na schemacie ideowym . PROJEKTOWAL : tech. Mariusz Straznikiewicz podpis:
8. Przewody prowadzi¢ na uchwytach w ostonie z rurek Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
. . . . . Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
instalacyjnych RB 22 lub w listwach instalacyjnych z PVC. ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA. PRAWEM AL{TORSKIM E - 08
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE




Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa

—

N

E
520

<175 =

* Zwarta obudowa

Wymiary: 260x520x175 mm
Okienko inspekcyjne na 24 moduty -
zamykane na kiodke

Duza przestrzeh umozliwia wiele
kombinacji gniazd

Mozliwe montowanie
transformatoréw ochronnych

i separacyjnych

Okablowanie wykonane rozdzielnica
gotowa do podigczenia lub podiaczenia
zabezpieczen

.

na budowach .... etc.
Stopien ochrony IP44 do IP67

Mozliwe przelotowe podtaczenie rozdzielnicy
* Do montazu w halach przemystowych, warsztatach,

2xCEE 16A 5P 400V
6xGW 16A 3P 230V
2xB16 3P
6xB16 1P

2xCEE 32A 5P 400V
6xGW 16A 3P 230V
2xB32 3P
6xB16 1P

] ]

Rozdzielnice stacjonarne

Mata zwarta obudowa

Wymiary: 320x400x125 mm

Okienko inspekcyjne na 5 modutow
Okablowanie wykonane rozdzielnica
gotowa do podiaczenia lub podiaczenia
zabezpieczen

Stopien ochrony 1P44 - IP55

1x CEE 16A 5P 400V
2x GW 16A 3P 230V
1x B16A 3P
1x B16A 1P

125, 320

400

.

Mata zwarta obudowa

Wymiary: 320x400x125 mm

Okienko inspekcyjne na 6 modutow
Okablowanie wykonane rozdzielnica
gotowa do podtaczenia lub poditaczenia
zabezpieczen

Na wyposazeniu raczka

Stopien ochrony P44 - IP65
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ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO
OSWIETLENIE TERENU DZIALKI

WIDOK APARATOW ELEKTRYCZNYCH WIATY IMPREZOWE)

Rozdzielnica “RW” D) A
T | w—) (i) ]
=1 =1 =l =]
D N_ I rI—Y ) P =
Fe s L L — =
PE <
I P 55 Kierunek GSV\£ I i l’NN‘
LgY 16 mnu_ [l @) @
R,<10Q T
Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym
FeZn o $rednicy 8 mm wystepujacy uziom
powierzchniowy stupéw oswietleniowych,
Szafki ,SIO” oraz ztacza ZK1x-1P .
SKALA1:5
[ ]
Ochrona przeciwporazeniowa = g
Siec zasilajaca nn : uktad sieci TN-C 175 mm
. . . 2
Samoczynne Wytaczenie Zasilania « NI 60 mm >
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S
L1,L2,L3,N v Y

a ” - -
‘Wylacznik samoczynny
3F-16A,B”
YDY §x2.5 mm’ 16A
L1,12,13 s 4ov
‘Wylacznik samoczynny 5
3F-16A,B”
‘Wylacznik réznicowy s
20A,B” YDY 52,5 mm’ 16A
30mA-AC s 400v
Wylacznik samoczynny
3F-16A ,B”

\i L1,12,L3, N

L1,12,13
Projektowane przytacze 5
od szafki SO

YKY5x4mm®dt.6m .
YDY 5x2,5 mm’

®
®
@ L1213 -
®
®

Trasa wedtug rysunku E 08

W nik samoczynny 5
1F-16A ,B”
'Ll, L2,L3 @

! Lampka kontrolna |
| diodowa L303 3f |

400230V
i\ Obwédnrl |

(" Zespol gnind |

i Obwédmd |

1x CEE 32A 4P 400V
1x CEE 16A 4P 400V
1x GW 18A 3P 230V
bez zabezpieczen

1x CEE 32A 5P 400V
1x CEE 16A 5P 400V
1x GW 16A 3P 230V
bez zabezpieczen

2x CGEE 32A 5P 400V
1x GW 16A 3P 230V
bez zabezpieczen

2x CEE 16A 5P 400V
1x GW 16A 3P 230V
bez zabezpieczen

1x CEE 32A 4P 400V
1x CEE 18A 4P 400V
1x GW 16A 3P 230V
1x B16 3P
1xB16 1P

1x CEE 32A 5P 400V
1x CEE 16A 5P 400V
1x GW 16A 3P 230V
1x B16 3P
1x B16 1P

2x CEE 32A 5P 400V
1x GW 16A 3P 230V
1x B32 3P
1x B16 1P

2x CEE 1B8A 5P 400V
1x GW 16A 3P 230V
1x B16 3P
1xB16 1P

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych
parametréw i rozwigzan jako rownowaznych lub takich ,
ktdrych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

&

MAREK GLUBA

MG PROJEKT Marek Gluba

ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita

e-mail: biuro@marekgluba.pl,

tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852

mgprojekt
NAZWA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 50/28
ZAMIERZENIA NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gorny, 78-651 Mirostawiec
BUDOWLANEGO:

Nazwa jednostki ew.
Nazwa i numer obrebu ew.
Numer dziatki ew.

321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka o nr ew. 50/28

INWESTOR: Gmina Mirostawiec ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WRZESIEN
2023r.
TYTUL RYSUNKU: WIDOK ROZDZ’IELNICY “RW” SKALA
ORAZ ZESPOtOW GNIAZD . 1:5
| SCHEMAT IDEOWY POtACZEN bez skali
PROJEKTOWAL : tech. Ma.riusz Straznikiewicz podpis:
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023/
NINIEJSZE DZIELO JEST WEASNOSCIA PRACOWNI PROJEKTOWE) MG PROJEKT MAREK GLUBA, NR RYS.
CHRONIONA. PRAWEM AL{TORSKIM E - 09
WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYINYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE
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ZLACZA StUPOWE WIDOK PROJEKTOWANYCH RUR OCHRONNYCH

Ztacze stupowe jest integralng czescig prawie kazdej konstrukcji o$wietleniowe;j.
Stosowane jest do podfaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektryczne-
go opraw montowanych na stupach ulicznych i parkowych. Idealnie nadaje sie do
zastosowania we wszystkich stupach, ktérych srednica wewnetrzna jest wieksza niz

95 mm. Priorytetem w projektowaniu ztgcz stupowych jest bezpieczenstwo uzytko- OSLO NY R U ROW E S RS DO KA B LI

wania, dlatego tez ztgcza wykonane sg z materiatdéw o wysokiej jakosci, doskona- ] ) |

tych parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej.

e stopien ochrony: IP54

e klasa izolacji : Il

e napiecie znamionowe : 500 V

¢ prad znamionowy: 80A

o wktadka topikowa: D0O1/E14, 2-16A, 400V, AC

e wymiary obudowy: 1. TB, NTB: 273 mm x 90 mm x 76 mm
(dlaTB-11, TB-12 : 273 mm x 90 mm x 64 mm)

Ostony rurowe SRS do kabli

Bardzo wytrzymate rury osfonowe produkowane z polietylenu wysokiej
gestosci (PEH). Uzywane przy ukiadaniu kabli w trudnych warunkach
terenowych. Polecane do wykonywania przepychow i przewiertow.
Gladkoscienne ze ztaczka Kielichowa.

Diugosc: 6 m

Ztaczki i pokrywy - patrz str. 15

* materiat: Art. nr E-nr Speon, 2Eumx Kolor m/Zestaw
— zintegrowana listwa zaciskowa — politereftalan butylenu (PBT) — tworzywo SRS 50 06 606 10 50 x 43 mm B berii 900
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej
— pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskdw i przewodéw — poliweglan przezroczysty SRS 75 06 606 14 75X 66 mm patrz 504
— podstawa zfgcza — poliweglan wzmocniony wtéknem szklanym, otwory wyjs¢ SRS 96 06 606 15 96 X85 mMmm  zestawienie 360
kablowych zabezpieczone uszczelkami
* montaz: mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej Scianie SRS 110 06 606 20 110 x99 mm i 240
konstrukcji stupa dwoma srubami M6 SRS 160 06 606 30 160 x 144mm str. 2 180
Zalety : *SRS 96/UM 06 606 16 96 X 85 mm 360
e mate gabaryty | *SRS 110/UM 06 606 21 110 x99 mm 240

e sprawny i szybki montaz dzieki zastosowanym rozwigzaniom konstrukcyjnym

e mozliwos$¢ podtaczenia od dwdch do trzech kabli *Dostarczane bez ztgczki kielichowej.

e fatwy montaz przewododw dzieki konstrukcji zaciskow pragdowych listwy Uzywane przy przeciskach ze zlaczka wewnetrzng - IM 85 lub IM 99
otwartych od gory.

ZLACZA NTB OStONY RUROWE DVK DO KABLI

o zt3cza pieciotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 5 x 6 mm’ do 5 x 16 mm?*

¢ maksymalnie 3 kable :
e mozliwo$¢ podziatu obcigzen na poszczegdlne fazy Ztacze stupowe we wnece os'onv rurowe DVK do . kab" -
e mozliwosé przekfadania gniazd bezpiecznikowych siupa aluminiowego Dwuscienne rury do OChI’OI'I\/ kabli DOSladaJace Kal’bowana Wal“Stwe

zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzng. Produkowane z polietylenu
wysokiej gestosci (PEH). Zamknieta konstrukcja scianki zapewnia rurze

bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa. Rury DVK mogg byc stosowane
jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Moga byc faczone z
innymi typami rur. Kazda rura jest dostarczana wraz ze ziagczkg (typ M.
- Diugoscé: 6 m
Stosowane wktadki topikowe Er_! i Ztaczki i pokrywy - patrz str. 15
Typ wktadki topikowej  Waga [kg] | _- ;
D01/E14 6A 0,01 LI o
! redn. zewn. X
D01/E14 10A 0,01 i Art. nr E-nr S e, Kolor m/Zestaw
D01/E14 16A 0,01 u DVK 50 06 602 00 50X 42mm  Dowyboru 720
DVK 75 06 602 06 75 x 63 mm patrz 504
Mozliwosé przektadania gniazd bezpiecznikowych w ztgczu NTB-1 DVK 110 06 602 11 110 x 95 mm zestawienie 300
214 125 x 108 mm 270
Nazwa Kod llo$¢ gniazd bezbiecznikowych [szt] Waga [kg] Biicdeg oone e
gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, DVK 160 06 602 15 160 X 136 mm str. 2 144
NTB-1 324110 | 1 |istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,71
na faze L2 lub L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretéw DVK 232 06 602 16 232 x 200 mm 138
gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1i L2,
NTB-2 324120 | 2 |istnieje mozliwo$¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,73
na faze L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretéw
NTB-3 324130 | 3 |gniazda bezp. zabudowane na trzech fazach L1, L2 orazL3| 0,76 Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte

w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametrow i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich,
ktérych jako$¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .
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