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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami)

Ja nizej podpisana projektant oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki i projekt
architektoniczno-budowlany dla poftrzeb, zagospodarowania dziatki wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszqcq, zlokalizowanego na dziatce nr ew. 50/28, obreb 0034 Mirostawiec
34, jednostka ewidencyjna 321703_5, opracowany na zlecenie Gminy Mirostawiec, Wolnosci
37, 78-650 Mirostawiec, zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3e pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 ze zmianami), ponizej wskazuje osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1a, biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Branza elekiryczna

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci elektrycznej

Nr upr. GP-7342/1843/94

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Lidia Kaczorowska

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
NR UAN-8346/29/88

Pita, grudzienr 2023r.



OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie dziatki wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszgcg na terenie Mirostawca Gérnego zlokalizowanego na dziatce o nr ew.
50/28 obreb 0034 Mirostawiec 34, jednostka ewidencyjna 321703_5 w miejscowosci Mirostawiec
Gormny.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Dziatka
nieutwardzona. Pozostata cze$¢ dziatki jest niezagospodarowana, porosnieta nieuporzgdkowang
niskg zieleniqg trawiastq. Dziatka nieogrodzona i niezabezpieczona przed osobami postronnymi.

Od potudniowego zachodu dziatka posiada bezposredni dostep do drogi (dz. nr 50/51).

Od pdétnocnego zachodu dziatka graniczy z dziatkg budowlanag, a z pozostatych stron z dziatkami
drogowymi. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z istniejgcymi sieciami.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
W ramach inwestycji nie planuje sie wykonania urzgdzen zwigzanych z obiektem.

2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw
Nie dotyczy.

3. Uktad komunikacyjny
Projektuje sie utwardzenie terenu oraz parking dla 8 samochoddw osobowych w tym 1 dla oséb
Z niepetnosprawnosciq.

4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (dz. nr 50/51).

5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Przytgcze energetyczne wg odrebnego opracowania.
Wody opadowe i roztopowe z utwardzen i dachdw odprowadzane bedg na teren biologicznie
czynny.

6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Przedmiotowy teren w miejscu inwestycji jest ptaski i nie wymaga dodatkowych prac
niwelacyjnych. Rzedna terenu waha sie od 149,60 do 150,20m n.p.m. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni niskiej — trawiaste] oraz zachowanie
istniejagcych krzewow.

7. Elementy zagospodarowania terenu:
A. Boisko do pitki noznej - 1szt.
Projektuje sie boisko do pitki noznej z trawqg naturalng (trawa z rolki) o wymiarach pola gry
56,0x26,0m. Wokdt boiska wyznaczono strefe bezpieczehstwa o wielkosci 2,0 wzdtuz dtuzszych
bokdw i 3,0m wzdtuz krotszych bokdw. Catkowity wymiar nawierzchni trawiastej wynosi
62,0x30,0m.
Dodatkowo projektuje sie pitkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0m.
Uktad warstw nawierzchni trawiaste;j:
- trawa z rolki z gruntem gr. 2cm,
- siatka przeciw kretom - oczko siatki miedzy 10 a 1émm (zalecane 10x10mm),
- Ziemia urodzajna gr. 5cm,
- grunt rodzimy,

B. Bramki pitkarskie — 2szt.

Bramki z siatkg o wymiarach wewnetrznych 5,0x2,0m wykonane z rur ocynkowanych 114,3x4
i 48,3x2,9mm. Bramki nalezy zakotwi¢ w prefabrykowanych stopach fundamentowych
dostarczonych przez producenta. Przed oddaniem do uzytku boiska, nalezy dokonac kontroli
sposobu zamocowania bramek (poprawnosé i frwatosé zamontowania).



UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglad bramek nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu bramek, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

C. Pitkochwyty — 2szt.

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0m znajdujgce sie za obydwiema bramkami
w odlegtosci 3m. Catkowita dtugosc pitkochwytu wynosi 40,0m.

Konstrukcja wykonana ze stupkdw stalowych ocynkowanych z rur @ 60mm, montowanych
w stopach fundamentowych o wymiarach 40x40 cm i gtebokosci min. 90 cm, wykonanych
z betonu klasy min C16/20. Przesta stezone poziomo linkg stalowg nierdzewng 5 mm,
mocowang po obwodzie ogrodzenia.

Siatke pitkochwytdw projektuje sie jako polipropylenowq, grubosci 5 mm, o oczku siatki 8x8cm.
Siatka na pitkochwytach powinna by¢é mocowana tylko po obwodzie catego prostokgta -
Sciany pitkochwytu (nie wolno stosowac linek posérednich przebiegajgcych (przeplatanych)
poprzez pole siatki srodek siatki - powoduje to przeciecie oczek siatki). Siatki nie wolno
mocowac do posrednich stupdw, tylko do dwdch skrajnych oraz gérnej i dolnej linki stalowe;j -
witedy sity dziatajgce na powierzchnie siatki sq roztozone na caty pitkochwyt.

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglad pitkochwytdéw nalezy ustalic z Zamawiajgcym. Istnieje
mozliwoéé¢ zastosowania innego systemu pitkochwytdéw, pod warunkiem zatwierdzenia
proponowanego rozwigzania przez Zamawiajgcego.

D. Boisko do mini koszykéwki — 1szt.

Projektuje sie boisko do mini koszykdwki z nawierzchniq elastyczng EPDM (SBR) o wymiarach
pola gry 5,0x5,0m.

Uktad warstw:

- parkiet SBR (ptytki 50x50cm) gr. 25mm,

- piasek gr. 5cm,

- kruszywo 0-8mm gr. 10cm,

- kruszywo 0-30mm gr. 20cm,

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd boiska nalezy ustali¢c z Zamawiagjgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu boiska, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

E. Kosz do koszykowki — 1szt.

Konstrukcja kosza wykonana z rur ocynkowanych 114,3x4mm. Tablica z ptyty HPL o rozmiarze
120x90cm z koszem na wysokosci 3,05m. Kosz nalezy zakotwi¢ w stopach fundamentowych
wraz z dostarczonym przez producenta zbrojeniem. Przed oddaniem do uzytku kosza, nalezy
dokonac¢ kontroli sposobu jego zamocowania (poprawnosé i frvato$é zamontowania).

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglad kosza nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu kosza, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

F. Grill betonowy - 1szt.

Urzgdzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu. Konstrukcja urzgdzenia
wykonana jest z betonu klasy B30, malowanego farbg do podtozy betonowych. Palenisko
wykonane jest z betonu odpornego na temperatury do 1350°C. Dla komfortu pracy
i bezpieczenstwa, wysokos¢ rusztu nad paleniskiem jest regulowana. Obrzeze blatu wykonane
z listwy aluminiowej zabezpieczajgcej przed uderzeniami i obiciem. Wokdt paleniska znajduje sie
blat wykorzystywany jako stét do przygotowania i spozycia potraw.

UWAGA! Ostateczny rodzagj i wyglgd grilla nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu grilla, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

G. kawki - 21szt.

tawka w konstrukcji betonowej o wymiarach okoto 2,03x 0,75m. Podpory tawki wykonane sg
z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy, co najmniej B30. Siedzisko wykonane
z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne.



Kgtowniki stalowe wykonane z blachy o grubosci 5mm. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Wyciecie boczne w podporze tawki stuzy, jako stojak na rowery.
Rower parkuje sie wstawiajgc przednie koto roweru w wyciecie tawki.

UWAGA! Ostateczny rodzqj i wyglad tawek nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwoséé
zastosowania innego systemu tawek, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

H. tawkostoty — 11szt.

Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego. Szlifowany i lakierowany blat stotu
jest wysoce odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Obrzeze blatu wykohczone
profilowang listwg aluminiowq. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Stolik w wersji
z czystym blatem.

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd tawkostotdw nalezy ustalic z Zamawiajgcym. Istnieje
mozliwoéé zastosowania innego systemu tawkostotdw, pod warunkiem zatwierdzenia
proponowanego rozwigzania przez Zamawiajgcego.

I. Lawkostét z planszami do gier - 1szt.

Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego. Szlifowany i lakierowany blat stotu
jest wysoce odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Obrzeze blatu wykohczone
profilowangq listwg aluminiowq. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Stolik przeznaczony
do gry w szachy - z szachownicqg z kostki granitowej, oraz chinczyka z polami z barwionej masy
betonowe.

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd tawkostotdw nalezy ustalic z Zamawiajgcym. Istnieje
mozliwoéé zastosowania innego systemu tawkostotdw, pod warunkiem zatwierdzenia
proponowanego rozwigzania przez Zamawiajgcego.

J. Stojaki rowerowe na 5 roweréw - 4szt.

Stojaki o wymiarze 1,91x 0,42m. Jednorazowo w urzgdzeniu mozna zaparkowad piec rowerdw.
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @1é6mm. Cato$é urzqdzenia
ocynkowana metodq ogniowq, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi. W komplecie
znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30 utatwiajgce montaz.

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd stojakdw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu stojakdw, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

K. Stojaki rowerowe typu ,U" - 5szt.

Stojaki o wymiarze 0,60x0,85m. Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @48,3mm.
Cato$¢ urzgdzenia ocynkowana metodg ogniowq, opcjonalnie malowana farbami
strukturalnymi. Montaz do stép fundamentowych wykonanych z betonu B30.

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd stojakdw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu stojakdw, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

L. Stacja naprawy rowerdow — 1szt.

Projektuje sie montaz systemowej stacji naprawy rowerdw wg zatgczonej karty katalogowej
urzgdzenia.

UWAGA! Ostateczny rodzqj i wyglad stacji nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu stacji, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

M. Tablica ogtoszeniowa - 1szt.

Tablica o wymiarze 1,11x2,00m. Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm,
@30x2mm oraz preta @16mm. Tablica wykonana z blachy 700x1000x2mm. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie znajdujq sie fundamenty wykonane z betonu
C25/30, utatwiajgce montaz



UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd stojakdw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu stojakdw, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

N. Kosze na $mieci - 7szt.

Kosz betonowy o podstawie szesciokgta:

- szeroko$¢ 55 cm,

- wysokos¢ 65 cm,

-waga 190 kg,

- pojemnos¢ kosza 55 litrow,

- pojemnos¢ wktadu wew. 40 litrdw.

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowigzgcego cementu portlandzkiego klasy 42,5R,
ptukanego kruszywa i sortowanego piasku otrzymujagc beton o maksymalnej wytrzymatosci
(min. C40).

UWAGA! Ostateczny rodzqj i wyglgd koszy nalezy ustali¢c z Zamawidgjgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego  systemu  koszy, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

O. Stét do tenisa stotowego - 1szt.

Betonowy stét do ping-ponga, betonowy stdt przeznaczony jest do umieszczania na zewnatrz,
duza masa chroni go przed kradziezq.

- catos¢ z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu (galeria),

- blat do ping-ponga zielony, kryty lakierem ochronnym,

- dla zapewnienia bezpieczehstwa osobq korzystajgcq ze stotu, brzegi blatu sg zaokrgglone
profilem aluminiowym,

- siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,

- stét ten cechuje duza odporno$¢ na dziatania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne,

- wolnostojacy, nalezy go umieszczac na ptaskim i jednoczesnie twardym gruncie,

Dtugosé: 274 cm,

Szeroko$¢: 152 cm,

Wysokosé: 78 cm,

Waga: 800 kg,

UWAGA! Ostateczny rodzaj i wyglgd stotu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego stotu, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego rozwiqzania przez
Zamawigjgcego.

IV. ZESTAWIENIE

1.
2.
3.

Powierzchnia dziatki - 5.085,00m?2
Powierzchnia zabudowy wiaty - 110,80m?2
Powierzchnia drég, parkingdw, placdw i chodnikdw - 1.294,33m?
- pieszych - 801,68m?2

- pieszo-jezdnych wraz z parkingiem - 467,65m?2

- boiska do mini koszykdwki - 25,00m?2
Powierzchnia biologicznie czynna - 3.790,67m?2
- Boiska do pitki noznej - 1.860,00m?2
- Zieleni - 1.930,67m?2

V. INFORMACJE | DANE

1.

Rodzaj ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z MPZP lub
decyzjg o warunkach zabudowy:

Decyzja o warunkach zabudowy nr IGN.6733.13.2023.db z dnia 13 grudnia 2023r.:

Rodzaj inwestycji: zagospodarowanie dziatki wraz z niezbednqg infrastruktura towarzyszqcaq,
polegajgce na budowie boiska do gier zespotowych, budowie boiska do mini koszykdwki,
budowie budynku lub wiaty rekreacyjnej, montaz o$wietlenia terenu, utwardzenie tereny wraz
Z miejscami postojowymi dia samochoddw osobowych, ogrodzenie terenu.




V1.

VIL.

2.

1) Ustalenia dotyczgce warunkdw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
1.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1.1.1. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala sie, inwestycje nalezy

redlizowaé w obrebie terenu ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi — warunek

spetniony, inwestycje realizuje sie w obrebie terenu Inwestora.

1.1.2. Parametry budynku lub wiaty rekreacyjnej:
1.1.2.1. powierzchnia wiaty - do 140m?2 — warunek spetniony, projekiuje sie wiate
o powierzchni zabudowy 110,80m2,
1.1.2.2. szeroko$¢ elewacji - do 15m — warunek spetniony, szerokosé elewaciji wiaty
wynosi 13,98m,
1.1.2.3. wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej jej gzymsu lub attyki lub okapu -
do 3m - warunek spetniony, wysokosé wiaty do okapu wynosi 2,38m,
1.1.2.4. geometria dachu - dwuspadowy lub wielospadowy o spadku gtdwnych
potaci od 25° do 40°, maksymalna wysoko$¢ kalenicy do 5,5m — warunek spetniony,
dach projektowanego budynku dwuspadowy o kqgcie nachylenia potaci 35°
i wysokosci do kalenicy 4,90m.

Informacja o ochronie terenu i wpisie obiektu do rejestru zabytkdw.

Przedmiotowy teren, na ktérym projektuje zagospodarowanie dziatki nr 50/28 nie jest wpisany
do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o chronie zabytkdw i opieki nad zabytkami (Dz. U. z 2014r, poz. 1446 -tj. ze zm.) — planowane
przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach zespotéw stanowisk archeologicznych. Inwestycja
nie bedzie realizowana w obszarze chronionego krajobrazu.

Na terenie nie znajdujg sie miejsca szkdd gorniczych, ktdre miatyby wptyw na zabudowe.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi przewidywanych zagrozen dia srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia. Na terenie
inwestycji  utrzymany zostanie hatas na poziomie dopuszczalnym dla terenu zgodnie
Z przepisami Prawa ochrony srodowiska. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko na przedmiotowym terenie inwestyciji oraz poza jego granicaq.

Projektowana inwestycja, jakq jest zagospodarowania dziatki wraz z niezbednq infrastrukturg
towarzyszqcq. nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, od ktérych moze by¢é wymagany raport o oddziatywaniu na $rodowisko w mysl
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U.z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Z uwagi iz wiata rekreacyjna nie jest obiektem (budynkiem zamknietym) a jedynie zadaszong
otwartqg przestrzeniq, warunkdw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sie.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja, jakg jest zagospodarowania dziatki wraz z niezbednqg infrastrukiurq
towarzyszqcq z uwagi na charakter i przeznaczenie nie bedzie negatywnie oddziatywat
na sgsiednie dzialtki. Zasieg oddzialywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach
wiasnych dziatki Inwestora.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

1) Oddzatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202),
Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust.1, w/w
ustawy.



2)

3)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz. U. 1998r. Nr 101, poz. 645 z pdzn. Zmianami)
Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzgdzeniu.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016r. poz. 124)

Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzgdzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222)
Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018r. poz. 799).
Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 201ér. poz. 71)

Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzqgdzeniu.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566)

Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych
i terenéw (Dz. U.z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami)

Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzgdzeniu.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Projektowany obiekt/inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzgdzeniu.

Oddziatywanie w zakresie bryty (formy):

Analiza przestaniania i zacieniania

e Uwarunkowania wynikajgce z ogdlnych przepisdw techniczno-budowlanych, ktdre regulujg
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§ 13, § 40, § 60 WT)
Bryla (forma) zaprojektowanego obiektu nie wplynie negatywnie na mozliwosci realizacji
obiektiéw budowlanych sgsiednich dziatek, przy zalozeniv vutrzymania standardu
vzytkowego charakterystycznego dla rejonu rozpatrywanej lokalizaciji.
Powyisze jest spetnione zaréwno w przypadku okresu przeprowadzania analizy gdy teren
jest niezabudowany, jak i w okresie docelowego spodziewanego sposobu zabudowania
rejonu lokalizacji.

e Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji MPZP
Bryta (forma) zaprojektowanego budynku nie wptynie negatywnie na mozliwosci realizacji
regulacji MPZP jak réwniez na warunki zabudowy dla sasiednich dziatek.

Analiza uwarunkowanh formalno-prawnych:
Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. poz. 2285 z pdin.
zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzZn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu
Z UWQagi na:
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
e Usytuowanie budynku § 13.1 WT Naturalne oéwietlenie — przestanianie

Warunek spetniony
e Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych § 18; 19

Warunek spetniony




e Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.3
Warunek spetniony

e Studnie § 31
Nie dotyczy

e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.1
Nie dotyczy

e Zielehiurzadzenia rekreacyjne § 40
Warunek spetniony

Budynki i pomieszczenia

e Ojwietlenie i nastonecznienie § 57-60 WT
Warunek spetniony

Bezpieczenstwo pozarowe

e Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe § 271 WT
Warunek spetniony

Opracowata:

mgr inz. arch. Lidia Kaczorowska
nr upr. bud. UAN-8346/29/88

w specjalnosci architektonicznej
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OPIS T ECHNICINY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukciji drewnianej.
Kategoria budynku - V (obiekty sportu i rekreacji)
Obiekt o prostej konstrukcji.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Projektowana altana stuzy¢é bedzie joko miejsce rekreacji dla uzytkownikdw, projektowanego
boiska.

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Bryta o regularnym ksztatcie litery ,,L” z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 35°. Wiezba
dachowa drewniana, pokrycie dachdwkg betonowq w kolorze naturalnej cegty.

Obiekt kubaturowy, wolnostojgcy jakim jest wiata rekreacyjna tworzy¢ bedzie harmonijng catosé
z istniejgcym otoczeniem, zachowujgc walory kompozycyjne elewacji i wymagania tadu
przestrzennego w zakresie architektury.

DANE PARAMETRYCZNE:

1. Kubatura —415,00m3

2. Wysokose - 4,90m

3. Dtugosc -13,98m

4. Szerokoscé -13,98m

5. Dach — dwuspadowy 70,0% (35.0°)

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych w maju 2023 roku przez mgr Oskara

Mantaj stwierdza sie warunki gruntowo-wodne umoZliwiajgce wykonanie fundamentowania

bezposredniego.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu terenu objetego rozpoznaniem od

powierzchni wystepuje gleba o migzszosci 0,2-0,4m. Ponizej gleby zalegajag grunty niespoiste (piaski

srednie). Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng, przy stanach wéd zblizonych do

srednich, nie nawiercono wody gruntowej. Gteboko$¢ przemarzania gruntdw na badanym terenie

wynosi 0,8m p.p.t..

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.2) dla projektowanego obiektu sugeruje sie przyjgé

| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Rodzime grunty sg nosne i nadajg

sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Podczas badah na terenie

wyznaczonym pod inwestycje stwierdzono proste warunki gruntowe.

Sugeruje sie staty nadzér geotechniczny nad realizacjg robdt ziemnych, w szczegdlnosci

w zakresie:

e Odbioru wykopu fundamentowego pod kagtem zgodnosci warunkdéw z dokumentacjg
geotechniczng;

e Protokdélarnego odbioru prawidtowosci zageszczenia zasypki piaszczystej w dnie wykopu - o ile
poziom posadowienia bedzie wymagat wykonania takiej zasypki;

e Dopuszczenia kruszywa naturalnego wykorzystywanego przez wykonawce do wykonania w/w
zasypki przez nadzér geotechniczny.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Wykopy pod fundamenty podlegajg odbiorowi

geotechnicznemu z wpisem do dziennika budowy.

UWAGA:

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazalo sie, ze majg miejsce istotne rozbieznosci
pomiedzy sytuacjg przedstawiong w niniejszym opisie i w rzeczywistosci, nalezy niezwtocznie
skontaktowaé sie z autorem projektu budowlanego.

Poziom posadowienia posadzki projektowanej wiaty - 150,10m n.p.m.




VI.

VIL.

VIIL.

PARAPETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE W TYM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu doprowadzania sciekdw;

e Nie dotyczy;

b) Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

e Nie dotyczy;

c) Rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpaddw;

e w frakcie uzytkowania budynku odpady bytowe wytwarzane przez uzytkownikdw bedqg
gromadzone w pojemnikach usytuowanych w specjalnie wyznaczonym miejscu, nastepnie
wywozone na wysypisko komunalne po uprzednim zawarciu stosownej umowy. Powstajace
odpady nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska.

d) Wtasciwosci akustyczne drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktdéceh z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

e wiata o przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw,
promieniowania i drgan wymagajacych dodatkowych srodkdéw zaradczych.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

e Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy wiaty pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchniq zabudowy i
utwardzen.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO itp.
Projektowana wiata nie bedzie ogrzewana. Wobec powyzszego odstepuje sie od analizy.

ANALIZA TECHNICZINYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE:

Projektowana wiata nie bedzie ogrzewana. Wobec powyzszego odstepuje sie od analizy
zasadnosci montazu takich urzgdzen.

ZAGADNIENIA DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH:
Projektowana wiata nie posiada barier architektonicznych uniemozliwiajgcych korzystanie z niej
przez osoby z niepetnosprawnosciq.

DANE MATERIAtOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE

1. Fundamenty:
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentdw w postaci stép betonowych o
wymiarach 100x100x40cm. Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z
betonu C25/30 zbrojone gdérg i dotem siatkg pretdw #12 w rozstawie co 15cm. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na podlewce z betonu C8/10 gr.10cm.

2. Konstrukcja przyziemia:
Projektuje sie stupy drewniane 18x18cm w rozstawie co 4,60m mocowane do stdp
fundamentowych za pomocq kotew wklejanych. Drewno sosnowe klasy C24 o wilgotnosci do
18%. Drewno impregnowane srodkiem grzybo- i owadobdjczym.

3. Konstrukcja dachu:
Zaprojektowano dach w  konstrukcji  krokwiowo-jetkowej. Krokwie wykonaé¢ o przekroju
60x200mm, jetki zaprojektowano o przekroju 2x40x180mm oraz 2x60x180mm z drewna
sosnowego klasy C24, w rozstawie maksymalnym 80cm. Krokwie oparte sg na belce o przekroju
180x200mm. Ptaszczyzne potaci dachu stezy¢ deskami 22x100m. Do potgczeh nalezy uzywad
gwozdz karbowanych o $rednicy 4 i 6mm, oraz srub M16 klasy 4.8. Krokwie mocowaé do belek
na blachy perforowane wygiete w kgtownik. Drewno impregnowane S$rodkiem grzybo-
i owadobdjczym.




XI.

XIl.

XIII.

4. Standard wykonczenia elementdw zewnetrznych:
* pokrycie dachu dachdéwkg betonowq,
* opierzenia: Wszystkie opierzenia z blachy tytan cynk, kolor brgzowy,
e odwodnienie dachu: poprzez rynny i rury spustowe,
e powierzchnie drewniane, podbitke nalezy pomalowaé drewnochronem w  kolorze
naturalnego drewna

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
1. Instalacje i urzgdzenia elektryczne: wiata wyposazona bedzie w instalacje gniazd wtykowych
oraz oéwietlenia wewnetrznego (szczegdty w projekcie technicznym).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Z uwagi iz wiata rekreacyjna nie jest obiektem (budynkiem zamknietym) a jedynie zadaszong
otwartq przestrzeniq, warunkdw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sie.

UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane atesty
i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami. Wykonanie instalacji wodno -
kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji grawitacyjnej nalezy zlecac specjalistycznym
zaktadom.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano -montazowych i projektem technicznym.

Projekt nalezy rozpatrywac w catosci w potgczeniu z innymi branzami.

Opracowata:

mgr inz. arch. Lidia Kaczorowska
nr upr. bud. UAN-8346/29/88

w specjalnosci architektonicznej
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LALACINIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZIWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE D1IAtKI
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZIACA
ADRES OBIEKTU 78 - 651 Mirostawiec Gérny
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU V - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI
Nazwa jednostki ew. jednostka: 321703_5
Nazwa i numer obrebu ew. obreb 0034 Mirostawiec 34
Numer dziatki ew. dziatka: 50/28
DANE INWESTORA Gmina Mirostawiec
ADRES INWESTORA ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
JEDNOSKA MG Projekt Marek Gluba
PROJEKTOWA ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pita

tel. kont. 603 - 111 - 852
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZIWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZIYSIACA
ADRES OBIEKTU 78 — 651 Mirostawiec Gérny
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU V — OBIEKTY SPORTU | REKREACJI
Nazwa jednostki ew. jednostka: 321703_5
Nazwa i numer obrebu ew. obreb 0034 Mirostawiec 34
Numer dziatki ew. dziatka: 50/28
DANE INWESTORA Gmina Mirostawiec
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dziatka nr ew. 50/28
1.3. Inwestor: Gmina Mirostawiec

ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszgcq.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robdét obejmowat bedzie wszelkie czynnosci zmierzajgce do readlizacji zamierzenia
budowlanego polegajgcego na zagospodarowaniu dziatki wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszqgcq.

ISTNIEJACY STAN DZIALKI

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Dziatka
nieutwardzona. Pozostata cze$é dziatki jest niezagospodarowana, porosnieta nieuporzgdkowang
niskg zieleniqg trawiastq. Dziatka nieogrodzona i niezabezpieczona przed osobami postronnymi.

Od potudniowego zachodu dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (dz. nr 50/51).
Od poétnocnego zachodu dziatka graniczy z dziatkg budowlang, a z pozostatych stron z dziatkami
drogowymi.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka niezabudowana.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

urzadzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

W  ogrodzeniu placu budowy Iub robdét powinny byé wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drdég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkdw transportowych.

Drogi i ciqgi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliiwiagjgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja | naprawq instalacji
i urzgdzenh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.



Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniomi mechanicznymi wykonane
w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca
do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzqadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzeh.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m,
a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajgcej 10
warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by< mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub  wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien
by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw
i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami  przepisdw
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- przysypanie pracownika ziemia z uwagi na gtebokosé wykopdw.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i

urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, t. jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe, kanalizacyjne i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy

ostrzegawcze.

Ruch Ssrodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalnego

odtamu gruntu.

Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci w trakcie montazu stropéw bgdz wiezby dachu

- przygniecenie pracownika np. stalowymi elementami podczas montazu konstrukcji.

- upadek pracownika podczas wykonywania pokrycia dachowego

Roboty montazowe konstrukcji dachu mogqg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzqadzen technicznych. Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach
scian, stupdw, konstrukcji dachowych znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdérej
prowadzone sqg roboty montazowe, jest zabronione.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykohczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowaniay),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogqg by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestdw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane  zgodnie

z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych

powinien posiadaé¢ wymagane uprawnienia.



Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sq do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé  wykorzystywane — zgodnie
Z przeznaczeniem.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
+~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane  zgodnie
Z instrukcjg producenta.

Roboty wykonczeniowe Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia  wystepujgce przy wykonywaniu robdt  budowlanych  przy  uzyciu  maszyn

i urzqgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérmej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika Ilub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na

terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia tfechniczne, niepodlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowq lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,

powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zmowym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom  wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiqzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh

dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

8) b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

9) niewtasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,

10) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

11) brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdér

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:



- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dia zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowanq przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét — kierownik budowy wykona plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zwany dalej - plan BIOZ.

Opracowata:

mgr inz. arch. Lidia Kaczorowska
nr upr. bud. UAN-8346/29/88

w specjalnosci architektonicznej



