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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zmianami )

My nizej podpisani projektanci oswiadczamy, Ze projekt techniczny branzy elektrycznej

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28
NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
321703 5 Mirostawiec - obszar wiejski
obreb ewidencyjny 0034 Mirostawiec 34
dziatka ewidencyjna : 50/28

INWESTOR : Gmina Mirostawiec
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

techn. Mariusz Straznikiewicz

Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2023 - 31.12.2023 /

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Kosiba

Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07

Zachodniopomorska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
ZAP/IE/0169/07 /01.02.2023 - 31.01.2024 /

Pita, grudzien 2 0 2 3 r ok u

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROSEAWCA GORNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
GMINA MIROStAWIEC ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
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Zaswiadczenie Za zgodno$¢ z oryginatem

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LA1-X92-FMA *
PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROSEAWCA GORNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
GMINA MIROStAWIEC ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
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Za zgodnos¢ z oryginatem

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym: PROJEKTANT

WKP-U3M-4RA-ZXM * Mariusz Straznikiewicz

Pan Wojciech Jan Kosiba o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21
adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROSEAWCA GORNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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Za zgodnos¢ z oryginatem
PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
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Za zgodno$¢ z oryginatem
PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznafi Watcz, 21.12.2023 1.
Rejon Dystrybucji Watcz

ul. Bydgoska 122

78-600 Walcz

tel. 61 850 40 00
61064/2023/0ODS/ZR9Y

Gmina i Miasto Miroslawiec
ul. Wolnosci 37
78-650 Miroslawiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Boisko sportowe wraz z zapleczem, Miroslawiec Gorny, ul. Lotnictwa Polskiego, dz. nr 50/28
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przyltaczeniowg 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. 50/28
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczagcym budowy przytgcza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1. Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P dz. 50/29, wykona¢ przylacze kablowe o
przekroju 4x150 mm2 zakonczone projektowanym zlgczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P w granicy dz.
50/29.
Obwad zasilany ze stacji SN/nn 15/0,4 KV '"Mirostawiec Osiedle 3" nr 593714.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1. Istniejgce zlacze kablowo-pomiarowe ZK 1b+2TL (ZK Pawilon Handlowy) wymieni¢ na ztacze
kablowo-pomiarowe ZK2x-2P.
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przytaczanego:
3.1. Ulozy¢ wewnetrzng lini¢ zalicznikowg wyprowadzong z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P moc3 i typem dostosowanym do potrzeb.
3.2. Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Z1acze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowa¢ bezpoS$redni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w zlgczu
kablowo-pomiarowym wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
PRZEDLICZNIKOWE: Z1jcze kablowo-pomiarowe, ogranicznik mocy 3x ETIMATT 1p 25A
GLOWNE: Zljcze kablowo-pomiarowe, wkladki 3x WT-00/gG wg obliczen

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
8.1. Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekraczaé: na koncu
linii kablowej - 5,0 Ohm, w ciagu linii kablowej — 30 Ohm.
8.2. Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien roboczych w liniach napowietrznych nie powinna
przekracza¢: na koncu linii 10,0 Ohm, wzdluz trasy linii 30,0 Ohm.
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8.3. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca , MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napi¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych I1 i ITI gr przytaczeniowej)

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytgczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

1. Wnioskodawca

2. RDY9/ZR
Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Kamil
Dziubczynski
Data: 2023.12.21
11:55:48 +01'00"
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PODSTAWA OPRACOWANIA

N =

% Projekt branzy budowlanej otrzymany od Inwestora
% Wizja lokalna w terenie

< Obowiqzujgce normy i przepisy

% Rozwigzania typowe i powtarzalne

% Informacje i uwagi otrzymane od Inwestora

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Rysunki
e E01 - Widok oswietlenia boiska oraz trasa kabli nn

e EO02 - Schemat ideowy pofqczen sterowania i zasilania oswietleniem

e EO03 - Widok wymiarowy oraz schemat ideowy szafki oswietleniowej SO

e E04 - Widok wymiarowy oraz schemat ideowy szafki imprez osiedlowych

e EO05 - Widok wymiarowy stupow oraz opraw oswietleniowych oswietlenia typu parkowego
e EO06 - Widok wymiarowy stupow oswietlenia typu parkowego oraz fundamentéow

e EO07 - Widok wymiarowy masztow oraz opraw oswietleniowych oswietlenia boiska

e E08 - Widok instalacji elektrycznej wiaty na poziomie przyziemia

e E09 - Widok rozdzielnicy “RW” oraz zespotow gniazd i schemat ideowy potqczen

e karty katalogowe elementéw zwigzanych

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest :

© 0O NDUAWNR

Umowa zawarta z przedstawicielem Inwestora

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

Warunki przytqczenia do wspdlnej sieci wydane przez ENEA Operator Spotka z 0.0. RD Watcz

Norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
Norma N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

Polska Norma PN-IEC-60364 wraz z zatqcznikami

Obowiqzujgca norma PN-IEC-60364 wraz z arkuszami " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ”.
Projekt techniczny budowlany budynku — dokumentacja projektowa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r., nr 75, poz. 690, 2004 r., nr 109, poz. 1156.

10. Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz.U. 2003 r., nr 121, poz. 1138.

11. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZzarowej. Dz.U. 2003 r., nr 121, poz.
1137.

12. Dokumentacja Katalog opraw oswietleniowych i Zrodet swiatta Przedsiebiorstwa PHILIPS Lighting

13. Katalog elektroniczny firmy ES SYSTEM oraz obliczenia natezenia oswietlenia

14. Katalog : Informator o produktach firmy AGA LIGHT Gdarisk ul. Szybowcowa 1

15. Karta katalogowa Fabryki Sprzetu Elektrotechnicznego ,,POLAM - PULTUSK” S.A. 06-100 Pufttusk ul. Kolejowa

18 : Wktadki Topikowe i Przemystowe WT-1/9G

16. Katalog 2012 - 2013 ,, Instalacyjna aparatura elektryczna” Legrand FAEL Sp. z o.0. 57-200 Zgbkowice

Slgskie ul. Waryriskiego 20 Katalogi Zaktadu Osprzetu Termokurczliwego ,,RADPOL” ul. Batorego 14, 77-300
Cztuchdw : Osprzet termokurczliwy, Osprzet elektroinstalacyjny.

17. Katalog : Elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody firmy KOSPEL S.A. 75-136 Koszalin, ul. Olchowa 1
18. Katalog 2005/2006 ,, Automatyka domowa i przemystowa” firmy F&F
19. Katalog z sierpnia 2002 roku : Kable i przewody elektroenergetyczne firmy Tele-Fonika KFK S.A. 32-400

Myslenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1

20. Zestaw norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa:

a. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

b. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem.

c. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

d. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

21.Norma PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona przed

przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

22. Katalog Ochrona przepieciowa Firmy OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0. ul. Obrzezna 3, 02-691 Warszawa
23. Program obliczeniowy *SIECI 4* oraz *OB-REZ-UZ* przedsiebiorstwa PPU WaK z Pity
24. Obliczenia techniczne instalacji elektrycznych Janusz Maluchnik Wydawnictwo PEWA
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2. OPIS TECHNICZNY
Wstep

Nazwa i adres obiektu.

PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kategoria obiektu budowlanego: V

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski

DZIAtKA EWIDENCYJNA NR 50/28,

OBREB EWIDENCYINY : 0034 Mirostawiec 34

Inwestor oraz jego adres :

GMINA MIROStAWIEC

z/s ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

OPIS TECHNICZNY

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy oswietlenia terenu dziatki nr

50/28 w sktad ktérej wchodzi boisko sportowe przy ul. Lotnictwa Polskiego w Mirostawcu .

Zasilanie projektowanego oswietlenia zostanie wykonane zalicznikowo poprzez szafke oswietleniowq standardu

SOP2/5/1/F — z istniejqcej instalacji zalicznikowej ( ze ztqcza ZK1x-1P ) znajdujgcego sie na terenie obiektu — w

granicy dziatki . Na rysunku numer E 01 w skali 1 : 500 pokazano miejsce posadowienia projektowanych,

nowych urzgdzen oswietleniowych zlokalizowanych w catosci w dziatce stanowigcych wtasnos¢ Inwestora .

Budowa nowego boiska sportowego wraz z zapleczem dla jego uzytkowania powoduje koniecznosc

przeprowadzenia budowy oswietlenia w rejonie boiska oraz w obrebie dziatki — projektowana wiata imprezowa.

Oswietlenie stanowi¢ bedzie po wybudowaniu wtasnos¢ Inwestora od granicy stron w ztgczu kablowo —

pomiarowym ZK1x-1P , stanowigcym wtasnosc dystrybutora energii elektryczne;j .

W zakresie niniejszego opracowania jest :

4 Zasilanie projektowanego oswietlenia poprzez zabudowe szafki oswietleniowej standardu SOP2/5/1/F

4 Odcinek kablowej instalacji oswietleniowej nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? o tqcznej dfugosci 340 + 192 metréw

4 Stupy oswietleniowe wysokie, o wysokosci 10 metréw nad teren razem 6 sztuk , z gfowicami oswietleniowymi oraz
oprawami energooszczednymi oswietleniowymi typu LED o mocy 660 W - razem 10 sztuk zgodnie z czescig opisowq
oraz rysunkowgq projektu .

4 Stupy oswietleniowe niskie — parkowe , aluminiowe o wysokosci 5 metrow nad teren razem 8 sztuk , z oprawami
energooszczednymi oSwietleniowymi typu LED o mocy 42 W - razem 8 sztuk zgodnie z czescig opisowq oraz rysunkowq
projektu .

% Wolnostojgca Szafa imprez osiedlowych SIO dla celéw prowadzenia imprez — wraz z zasilaniem . Pokazana na rysunku E
04.

< Wiata Imprez Osiedlowych wraz z instalacjqg elektryczng .

Stan istniejgcy

W chwili obecnej , teren dziatki 50/28 wraz z projektowanym na niej boiskiem sportowym jest
nieoswietlony. Dla zasilania w/w dziatki wraz z oswietleniem oraz wiatq wybudowane zostanie ztqcze
kablowo — pomiarowe ZK1x-1P z mocq okreslong na wysokosci 16,0 kW w uktadzie 3-fazowym , z
docelowg mozliwqg mocq przytgczeniowq na poziomie 40 kW . Uktad pomiarowy bezposredni.
Projektowane, nowe oswietlenie boiska zasilone zostanie zalicznikowo z tego PPE poprzez szafke
oSwietleniowq standardu SOP2/S/1/F — zgodnie z ustaleniami dokonanymi z przedstawicielem
Inwestora. Na rysunku numer E 01 w skali 1:500 pokazano miejsce posadowienia projektowanych,
nowych urzgdzenn oswietleniowych. Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na cele
budowlane wynikajgce z wtasnosci tego gruntu . SZAFKA OSWIETLENIOWA posadowiona zostanie w
miejscu obok ztgcza ZK1x-1P ze swobodnym do niej dostepem dla potrzeb obstugi technicznej.

Stan projektowany

Szafka oswietleniowa SO standardu SOU 1/S/2 dla potrzeb dziatki 50/28

W rejonie wezta kablowego ZK1x-1P ( dziatka nr 50/28 ) projektuje sie posadowienie nowej szafki oswietlenia
ulicznego, opisanej na rysunkach jako ,,SO”. Projektuje szafke oswietlenia ulicznego o wtasnosciach technicznych
SOU-1/5/2 (lub podobnq — jej odpowiednik o niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych), ktéra
przeznaczona jest do zabezpieczenia i sterowania oswietleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 1 i 3-fazowej (
licznik dla oswietlenia bedzie znajdowat sie w ztgczu ZK1x-1P w granicy dziatki. Obudowa i fundament
wykonane sq z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasngcego w czasie 15 s. Zasilanie szafki SO nalezy
wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 mm? dtugosci 4 metréw, jako kabel zalicznikowy w ramach posiadanej umowy
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przytqczeniowej. Kabel ten zgodnie z zapewnieniem ENEA naleZy podigczy¢ w polu odptywowym wezta
kablowego w listwie zaciskowej LZ.

Zestaw zbudowany jest w sposéb modufowy. Poszczegdlne elementy tgczone sq za posrednictwem zigcz
Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sq czteropunktowo i dostosowane sq do zamka
typu MASTERS. Szafka posiada trwate oznakowanie, ktére mozna konfigurowaé w/g przyjetego systemu.
Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementdw obudowy pojedynczo jak rowniez podwyzZszenia czesci
fundamentowej za pomocgq specjalnej podstawy.

Parametry techniczne :

Znamionowe napiecie 230/400 vV
Znamionowe napiecie izolacji 660V
Znamionowy prqd ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prqd ciggty pomiaru 63 A

Prqd zwarciowy 10 kA
Czestotliwos¢ 50 Hz

Stopien szczelnosci obudowy 1P 44
Wyposazenie :

Obudowa KVS00S/222
Fundament FPOOS
Roztgcznik bezpiecznikowy LTL 00
Roztgcznik bezpiecznikowy R 303
Wytqcznik nadprgdowy 5303

Stycznik K 140A
Zaciski uniwersalne 3x 5x2UG 35
Zegar cyfrowy astronomiczny o standardzie 0047 64
Przekaznik zmierzchowy PZF

Uktad PEN Cu/Sn 30x 6
Ptyta montazowa MPLOOS

Schematy ideowe, oraz widok wymiarowy oraz elewacji projektowanej szafy oswietleniowej standardu SOU
1/S/2 pokazano na rysunkach na koricu opracowania.

Oswietleniowe linie kablowe nn 0,4 kV zasilania boiska

W celu zasilania projektowanego oswietlenia budowy oswietlenia boiska sportowego na Osiedlu Lotnictwa
Polskiego w Mirostawcu Gornym, zachodzi koniecznos¢ budowy nowego odcinka oswietleniowej instalacji
kablowej niskiego napiecia 0,4 kV. Z projektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ nalezy w tym celu z
pola odptywowego nr 1 obwdd oswietleniowy dtugosci tgcznej 340 metréw, kablem YAKY 4x25 mm? zasilajgcy
szes¢ stupow oswietleniowych o wysokosci 10 metrow oznaczonych na rysunkach numerami od 1 do 6 . W stupie
oznaczonym nr 4, lub w samej szafce oswietleniowej SO zrealizowa¢ nalezy podziat sieci . Umozliwi to
alternatywne zasilanie oswietlenia od strony stupa nr 1 lub od stupa nr 6, w zaleznosci od potrzeb .

Widok i trase utozenia projektowanych oswietleniowych kabli nn pokazano na rysunku E 01 w skali 1 : 500 a
schemat ideowy potgczern obwodow z szafy oswietleniowej ,SO” pokazano na rysunkach nr E 02 i E 03. Jako
kabel oswietleniowy projektuje kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i
powfoce polwinitowej (Y) typu YAKY 4x25 mm? z zytami sektorowymi (SM) posiadajgcego stosowne certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia na rynek UE o dtugosciach podanych na rysunku E 02 ( schemat ideowy ) .
Projektowane kable nalezy uktadac¢ w wykopie, na gtebokosci 60 - 70 cm liniq falistq z zapasem 3% dtugosci
wykopu, wystarczajgcym dla skompensowania mozZliwych przesunie¢ gruntu, w kierunku projektowanych
stupow oswietleniowych. Przy stupach nalezy pozostawic¢ zapas kabla o dtugosci min. 2,5 m. Na koricach kabli w
stupach nalezy zamontowac kotpaki rozdzielajgce na kabel ( czteropalczatki ) posiadajgcego stosowne
certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia na rynek UE. Widok palczatek producent pokazuje na karcie
technologicznej. Pod kablem nalezy wykonac 10 cm podsypke z piasku przesianego i takqg samq warstwq piasku
kabel przysypac. Nastepnie kabel przysypac jeszcze 15 cm warstwqg gruntu rodzimego i utozy¢ nad nimi folie
ochronng koloru niebieskiego o szer. min. 30 cm. Folia powinna znajdowac sie w odlegfosci 25 cm od powtoki
kabla. Na catej dtugosci kabla, co 10 m, zamontowa¢ trwate oznaczniki ( z tworzyw sztucznych lub z blachy
niemagnetycznej odpornej na korozje) z opisem kabla. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w
miejscach charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, przy wejsciach do przepustow
rurowych). Réw kablowy zasypywaé warstwami ubijajgc poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac nad
wykopem dla pdzniejszego osiadania. Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupow oswietleniowych. Opis
winien by¢ wykonany trwale ( foliowanie ) i zawierac typ i przekroj kabla oraz kierunek jego utozenia — wykonac
go najlepiej zgodnie ze standardami opisowymi obowiqzujgcymi w energetyce zawodowej. Projektowany
oswietleniowy kabel nn 0,4 kV nalezy prowadzi¢ w wiekszosci po trasie starego kabla przeznaczonego do
demontazu, w odlegtosci :
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min. 10cm od innych kabli nn 0,4 kV

min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej

min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istniejqcych granic dziatek i fundamentéw

min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych

min. 150cm od istniejgcych drzew

W przypadku wystqgpienia kolizji z urzgdzeniami podziemnymi (wodociqgi, kanalizacje, kable telekomunikacyjne
i energetyczne) zaleca sie uktadanie kabla oswietleniowego w rurze ochronnej PCV karbowanej,
dwuwarstwowej o przekroju @ 75 mm posiadajgcej stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia na rynek
UE. Dtugosci poszczegdlnych rur ostonowych wyspecyfikowano w czesci kosztowej projektu .

Pod drogami ze statq nawierzchnig, w typ pod biezniq obok boiska, kabel utozy¢ w grubosciennych rurach PCV
@ 75 mm, metodq przecisku lub przewiertu . Wewnetrzna srednica rury ostonowej powinna by¢ wieksza od 50
mm | jednoczesnie nie mniejsza niz 1,5-krotna Srednica zewnetrzna kabla - w przypadku kabli uktadanych
pojedynczo i 3,5-krotna Srednica zewnetrzna kabla jednozytowego - w przypadku utfozenia 3-fazowej wiqzki
trzech lub czterech kabli 1-zytowych. W przypadku wykonywania zabezpieczenia metodq wykopu otwartego
najbardziej do ostony kabla nadaje sie rura karbowana o dwuwarstwowej konstrukcji, posiadajgca karbowang
warstwe zewnetrzng i gtadkq wewnetrznq. Przy skrzyZzowaniu z drogq jezdnq gtebokos¢ zakopania winna
wynosi¢ ok. 100 cm liczqgc od powierzchni drogi do gdrnej krawedzi ostony kablowej. Przepust uktadac na
odlegtosc¢ 50 cm poza miejsca skrzyzowania i krawedz drogi jezdnej.

Bezwzglednie dostosowac sie do uzyskanych uzgodnieri. Wraz z kablem oswietleniowym, na cafej jego dfugosci,
we wspolnym wykopie nalezy utozy¢ szyne uziemiajgcq — stalowy drut ocynkowany FeZn o srednicy 8mm. Drut
uziemiajqgcy podtgczyc¢ do szyny ,,PEN” wszystkich stupow oswietleniowych za pomocq sruby M10. Zaktada sie,
Ze w czasie prowadzenia wykopdw wykonawca prac moze natkngc sie na rozne przeszkody, ktdre sq pominiete
na podktadzie geodezyjnym. W zwiqgzku z tym wykonawca zobowiqzany jest do zastosowania z wtasnej
inicjatywy takich oston, aby prace wykonane byty zgodnie z obowiqzujgcq normq N-SEP-E-004 i PN-76/E-
05125. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy bezwzglednie stosowac sie do uzyskanych uzgodnien
branzowych. Przed i po zasypaniu kabla nalezy dokonac sprawdzenia jakosci tych robot z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora. Trase kabla oswietleniowego nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie we wtasciwej
terenowo jednostce geodezyjnej.

UWAGA

Przy robotach kablowych nalezy pamietac o tym, iz we wspdlnym wykopie uktadane bedq kable teletechniczne (
2 sztuki ) do stupa nr 4, na ktorym zabudowana zostanie kamera monitoringu wraz z anteng dla celéw tgcznosci
bezprzewodowej .

R -

Osprzet oswietleniowy oswietlenia boiska

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z upowaZnionym przedstawicielem Inwestora, osSwietlenie boiska
sportowego na Osiedlu Lotnictwa Polskiego w Mirostawcu Gornym zaprojektowano energooszczednymi
oprawami typu LED o standardzie technicznym : IP 66 , Strumien Swietlny (Oprawa): 74414 Im , Strumien
Swietlny (Lampy): 74600 Im , Moc opraw: 660.0 W — ( stup 2 oraz 5 ), oraz IP 66, Strumien swietlny (Oprawa):
74328 Im, Strumien swietlny (Lampy): 74600 Im, Moc opraw: 660.0 W — ( stupy nr 1, 3, 4 oraz 6 ) lub innymi
oprawami o niegorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, posiadajgcych stosowne certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia na rynek UE) z diodami LED. Rozsyt oraz parametry opraw pokazano na zatqgczonych
rysunkach. Oprawa ta charakteryzuje sie duzq odpornosciqg na uderzenia. Oprawa ta przeznaczona jest gtownie
do oswietlania ulic, placow oraz obiektow sportowych . Obudowa oprawy wykonana powinna by¢ z aluminium
odpornego na dziatanie promieni UV. Klosz wykonany z hartowanego szkta zachowuje swojq przezroczystosc¢
przez caty okres Zycia oprawy. Oprawa jest fatwa w instalacji i obstudze. Posiada ponadprzecietny stopien
zabezpieczenia przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (IP 66/IP 66) oraz niezawodny w dziataniu osprzet
elektryczny. Ma estetyczny i nowoczesny wyglgd. Temperatura barwowa sSwiecenia : neutralny biaty. Oprawa
powinna posiadac szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz szczelnos¢ komory osprzetu IP66. Korpus ma byc
wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego w wybranym kolorze RAL i ma umozliwia¢ regulacje
kgta nachylenia oprawy. Oprawa musi posiadac zwiekszong ochrone przeciwprzepieciowq do 10kV .

Oprawy boiskowe zamontowac na metalowych stupach oswietleniowych ulicznych przeznaczonych do montazu
na fundamentach betonowych, np. MS 10/4 o wysokim standardzie trwatosci, o wysokosci nominalnej (nad
teren) 10,0 metra - lub na odpowiednikach o niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajgcych stosowne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynek UE. Oprawy zamontowac bezposrednio
na wierzchotku stupa na gtowicach oswietleniowych dla 1 oraz dla 3 opraw. Zaprojektowane stupy montowac
na fundamentach betonowych dedykowanych przez producenta do konkretnego stupa. Lokalizacja stupow
wedtug rysunku E 01.

Kable oswietleniowe, w celu zabezpieczenia ich przed przecieraniem wprowadzac¢ do stupow oswietleniowych
(fundament betonowy) kazdorazowo w ostonie z rur osfonowych dwuwarstwowych, karbowanych o srednicy 75
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mm o dfugosci 1 m. Lokalizacje poszczegdlnych stupow pokazano na rysunku nr E 01 w skali 1 : 500 Kompletne
stupy wraz z niezbednym osprzetem (gfowicami) nalezy zamowié¢ u producenta — wybranej firmy , lub u
autoryzowanego dystrybutora wybranej firmy .

Jako ochrone od porazen dla oswietleniowej instalacji kablowej stosowac¢ nalezy Samoczynne Wytgczenie
Zasilania.

Podftqgczeniu do szyny "PEN" podlegajq metalowe stupy oraz metalowe oprawy oswietleniowe. Nalezy uziemic
przewdd neutralny "PEN" we wszystkich stupach oswietleniowych. Opornos¢ uziomdéw zmierzona na zacisku
probierczym nie moze by¢ wieksza od 10 Q. Przy stupach kraricowych obwoddw opisanych na rysunkach
ideowych w przypadku problemdéw z uzyskaniem wymaganej wartosci rezystancji drut stalowy potqczy¢ z
pretem zagtebianym, o przekroju preta stalowego pomiedziowanego warstwq miedzi i Srednicy @3/4” i dtugosci
6m . Potgczenie tego preta z bednarkq ocynkowang wykonac przy pomocy typowych, systemowych uchwytow
krzyzowych profilowanych tego samego producenta i podtgczyc do zacisku uziemiajgcego szyne PEN w stupie.
Po zakoriczeniu robdt, a przed przekazaniem instalacji oswietleniowej do eksploatacji nalezy dokonac
pomiardow ochronnych opornosci izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Ponadto zalecam dokonanie pomiardw natezenia oswietlenia . Pomiar ten nalezy wykonywac po uptywie co
najmniej 0,5 godziny od wtgczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100
godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i
jakichkolwiek obiektow mogqcych znieksztafci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzac¢ podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do
pomiarow nalezy uzywac przyrzqgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia naleZy wykonywa¢ za pomocq luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do
korekcji kgtowej, a element swiattoczuty powinien posiadac¢ urzqdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzac dla punktdow jezdni zgodnie z PN-E-02032.

Oswietleniowe linie kablowe nn 0,4 kV dla oswietlenia ogdlnego

W celu zasilania projektowanego oswietlenia terenu sgsiadujgcego z boiskiem , w rejonie Wiaty Imprez

Osiedlowych, zachodzi koniecznos¢ budowy nowego odcinka oswietleniowego , zalicznikowej linii kablowej

niskiego napiecia 0,4 kV. Z szafki oswietleniowej SO nalezgcej do Inwestora, z pola odptywowego nr 2

wyprowadzic¢ nalezy w tym celu :

e 0Obwdd ,02” dtugosci 192 metréw, kablem YAKY 4x25 mm? zasilajgcy stupy oswietleniowe oznaczone na
rysunku E 01 oraz E0Q2 LP1-LP 7 zoprawami standardu LED o mocy 42W (przeznaczone do montazu
bezposrednio na wierzchotku stupa) tgcznie 7 stupow .

Widok i trase utozenia projektowanych oswietleniowych kabli nn pokazano na rysunku nr E 01. Ze wzgledu na

prostq strukture potgczeri schemat ideowy pokazano na rysunku E 02 .

Jako kabel oswietleniowy projektuje kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i

powfoce polwinitowej (Y) typu YAKY 4x25 mm? z zytami sektorowymi (SM) posiadajgcego stosowne certyfikaty i

Swiadectwa dopuszczenia na rynek UE, o dtugosciach podanych na rysunku E 01 oraz E 02. Projektowane kable

nalezy uktadac jak to opisano wyzej , w czesci dotyczqcej oswietlenia boiska. Obowiqzujg te same zasady

prowadzenia robot.

Trase kabla oswietleniowego nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie we wiasciwej terenowo jednostce

geodezyjnej. Trasa projektowanych oswietleniowych kabli nn przebiegac bedzie w catosci w obrebie dziatki nr

50/28 nalezqcej do Inwestora .

UWAGA

Przy robotach kablowych nalezy pamietac o tym, iz na pewnym odcinku, we wspdlnym wykopie uktadane bedg

kable teletechniczne doziemne ( 2 sztuki ) do stupa nr LP 6, na ktérym zabudowane bedq dwie kamery

monitoringu miejskiego .

Osprzet oswietleniowy oswietlenia ogéinego

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z upowaznionym przedstawicielem Inwestora, oswietlenie terenu Placu
Imprez dla mieszkaricow Mirostawca zaprojektowano energooszczednymi oprawami ulicznymi typu LED o
standardzie technicznym LED posiadajgcymi stosowne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynek UE o
mocy 42W z 12 diodami LED Iub jej odpowiednikami o niegorszych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych. Oprawa ta charakteryzuje sie duzqg odpornosciq na uderzenia. Obudowa oprawy wykonana
powinna by¢ z aluminium odpornego na dziatanie promieni UV. Klosz wykonany z hartowanego szkta zachowuje
swojq przezroczystosc¢ przez caty okres Zycia oprawy. Oprawa jest tatwa w instalacji i obstudze. Posiada
ponadprzecietny stopieri zabezpieczenia przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (IP 66/IP 66) oraz niezawodny
w dziataniu osprzet elektryczny. Ma estetyczny i nowoczesny wyglgd. Temperatura barwowa Swiecenia :
neutralny biaty. Strumien swietlny min. 5000 Im. Oprawa winna posiadac szczelnos¢ komory optycznej min. IP
66 oraz szczelnos¢ komory osprzetu min. IP 66. Korpus ma by¢ wykonany z wysokocisnieniowego odlewu

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
GMINA MIROStAWIEC ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

14



MG PROJEKT Marek Gluba
ul. Kotobrzeska 15, 64 — 920 Pita, tel./fax (067) 215 — 54 — 58, kom. 603 111 852

aluminiowego w wybranym kolorze RAL i ma umozliwia¢ regulacje kqta nachylenia oprawy. Oprawa musi
posiadac zwiekszong ochrone przeciwprzepieciowq do 10kV. Waga oprawy do 3 kg.

Oprawa powinna zosta¢ wyposazona przez producenta w integralny, wewnetrzny elektroniczny uktad sterujgcy
umozliwiajgcy redukcje natezenia oswietlenia o okofo 50% w godzinach nocnych, od godziny 22 wieczér do
godziny 6 rano, mozliwej do ustawienia przez producenta - zgodnie z decyzjq przedstawiciela inwestora na
etapie jej zamawiania .

Oprawy zamontowac na aluminiowych stupach oswietleniowych ulicznych przeznaczonych do montazu na
fundamentach betonowych, o wysokosci nominalnej (nad teren) 5,0 metra - lub na odpowiednikach o
niegorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Stup musi posiadac stosowne certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia na rynek UE. Oprawy montowac bezposrednio na wierzchotku stupa. Zaprojektowany
stup montowany jest na fundamencie betonowym, ktérego opis i wymiary pokazano na zatgczonych rysunkach
na konicu niniejszego opracowania. Dostepne na rynku rozwigzania techniczne umozliwiajg zamdwienie w tej
samej cenie co zwykte , ,standardowe” stupy tych samych stupow anodowanych na wybrany kolor, w tym
rowniez na tym samym kolorem mozna pokry¢ galwanicznie wybrane oprawy oswietleniowe.

Kable oswietleniowe, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem wprowadzac do stupow oswietleniowych w
ostonie z rur osfonowych dwuwarstwowych , karbowanych o srednicy 75mm o dfugosci 0,5 m. Lokalizacje
poszczegdlnych stupow pokazano i zwymiarowano na rysunku w skali 1 : 500. Kompletne stupy wraz z
niezbednym osprzetem nalezy zamowic¢ u producenta — wybranej firmy , lub u autoryzowanego dystrybutora
wybranej firmy .

Jako ochrone od porazen dla oswietleniowej linii kablowej stosowac nalezy Samoczynne Wytqczenie Zasilania.
Podftqczeniu do szyny "PEN" podlegajqg metalowe stupy oraz metalowe oprawy oswietleniowe. Nalezy uziemic
przewdd neutralny "PEN" we wszystkich stupach oswietleniowych. Opornos¢ uziomdéw zmierzona na zacisku
probierczym nie moze by¢ wieksza od 10 Q.

Po zakoriczeniu robdt, a przed przekazaniem linii oSwietleniowej do eksploatacji naleZzy dokona¢ pomiarow
ochronnych opornosci izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Ponadto zaleca sie dokonanie pomiardw natezenia oswietlenia. Pomiar ten nalezy wykonywac po uptywie co
najmniej 0,5 godziny od wtgczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100
godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i
jakichkolwiek obiektow mogqcych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac¢ podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do
pomiarow nalezy uzywac przyrzqgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego w urzqdzenie do
korekcji kgtowej, a element swiattoczuty powinien posiadac¢ urzqdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzac dla punktow nawierzchni zgodnie z PN-E-02032.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy ,SI0” wiaty imprezowej

Zasilanie urzqdzen odbiorczych obiektu WIATY IMPREZOWEJ OSIEDLA zaprojektowano bezposrednio z pola
odpfywowego w Szafce Oswietleniowej SO ( pole nr 3 ) zlokalizowanej przy ztqczu kablowo — pomiarowym ZK1x-
1P ENEA Operator. Wolnostojgcq Szafke Imprez Osiedlowych ( SIO ) dla potrzeb wiaty nalezy zasili¢ ziemnym
kablem miedzianym typu YKYzo 5x10mm? o dfugosci okoto 42 metréw, z wydzielonego pola odptywowego w
czesci zalicznikowej szafki oswietleniowej SO . Rozdzielnice odptywowq ,,RW” w obiekcie wiaty nalezy zasili¢
ziemnym kablem miedzianym typu YKYzo 5x4 mm? o dfugosci okofo 6 metréw, z wydzielonego pola
odpfywowego w szafce ,SIO” . Uktad potqczen pokazano na zatgczonych rysunkach na koricu opracowania. W
rozdzielnicy ,,RW” zabudowac roztqcznik gtdwny, roztqczniki miniaturowe, zabezpieczenia typu ,,S” na szyne TH-
35 posiadajgce stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia na rynek UE, tak jak to pokazano na
zatqczonym rysunku ideowym E 02 oraz E 03. W rozdzielnicy ,,RW” zabudowac zabezpieczenie typu B o prqdzie
zadziatania 25A .

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem E 01 w ziemi wraz z kablem oswietlenia terenu
dziatki oraz po konstrukcji drewnianej obiektu Wiaty w osfonie z rurki ochronnej PVC o srednicy 28 mm lub
odpowiednika .

Typy i przekroje kabli zasilajgcych podatem na planach oraz na schematach .

Stan projektowany

Rozdzielnice ,,RW” dla potrzeb projektowanej wiaty zabudowac ( na wysokosci okofo 1,50 m od poziomu
podtogi ) w miejscu pokazanym na rysunku nr E08 wskali 1:100.

Projektuje nowgq rozdzielnice odptywowq nn posiadajgcq stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia na
rynek UE o wyglqgdzie i schemacie jak na rysunkach . Rozdzielnica ta jest uniwersalng rozdzielnicq natynkowgq
przeznaczonq do pracy w warunkach bryzgoszczelnosci. Rozdzielnice nalezy zabudowac na konstrukcji wiaty .
Rozdzielnica zawiera euroszyny TH — 35 wg PN-89/E-6292 (D/NEN 50022) stuzqce do zatrzaskowego

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROStAWCA GORNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
GMINA MIROStAWIEC ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

15



MG PROJEKT Marek Gluba
ul. Kotobrzeska 15, 64 — 920 Pita, tel./fax (067) 215 — 54 — 58, kom. 603 111 852

montowania aparatéw, listwe zaciskowg N - 3 otwory do 20 mm? , zacisk gtéwny do 35 mm? + 17 otwordw do
10 mm?, takq samgq listwe zaciskowq PE. Rozdzielnica posiada drzwiczki , zamykane na zamek patentowy oraz
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury obwodowe; .

Rozdzielnica wykonywana jest przez producenta z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji .

W rozdzielnicy zabudowac roztgcznik gtéwny tréjfazowy 400V . Obwody nalezy trwale i czytelnie opisac -
zgodhnie ze standardami opisowymi u wtasciciela obiektu .

Widok projektowanej, przyktadowej rozdzielnicy odptywowej oraz jej schemat ideowy pokazano na rysunku E
09. Ze wzgledu na miejsce montazu rozdzielnicy istnieje mozliwosc alternatywnej zabudowy rozdzielnicy takze w
innej konfiguracji i ksztatcie. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zachowanie tych samych wtasnosci
uzytkowych i eksploatacyjnych rozdzielnicy oraz uzyskanie zgody inwestora .

Przewody zasilajgce oraz odpfywowe do instalacji odbiorczych nalezy trwale i czytelnie opisac¢ np. drukarkg do
etykiet DYMO. W rozdzielnicy nalezy zabudowac wytqczniki réznicowo - prgdowe tréjfazowe 20A o
charakterystyce B i zakresie prqdowym wyzwalania Ian= 0,03 A posiadajgce stosowne certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia na rynek UE.

Uwaga : Tablica rozdzielcza moze zosta¢ wykonana przez wykonawce wg innego systemu dostepnego na rynku
( inny producent ) warunkiem takiej zmiany jest zgoda inwestora, oraz przedstawienie odpowiednich atestow i
dopuszczen — nalezy ponadto uwzgledni¢ mozliwos¢ zamocowania w niej przewidzianych w projekcie ilosci
osprzetu z odpowiednim zapasem 10 - 15 % miejsc wolnych .

Instalacja sitowa
Instalacje sifowq przewidziano do zasilania odbiornikéw przenosnych (aparatury nagtasniajgcej , sprzetu RTV i

innych urzqdzen zwigzanych z prowadzeniem imprez plenerowych ). Zasilanie tréjfazowe zaprojektowatem
przewodami kabelkowymi YDYzo 5 x 2,5 mm? o izolacji 750 V. Przekroje poszczegdlnych przewoddw podatem
na rysunkach. Na konstrukcjach przewody uktada¢ natynkowo w ostonie rurek instalacyjnych na uchwytach lub
w korytkach (listwach) z PCV .

Instalacja zasilajgca jednofazowa

Przewody zasilajgce 400/230V nalezy prowadzi¢ natynkowo po przygotowanych uprzednio trasach w ostfonie z
rurek instalacyjnych . W instalacji stosowac osprzet szczelny natynkowy. Zastosowac osprzet szczelny o stopniu
ochrony min. IP 44 . We wiacie przyjmuje podfogi jako przewodzqce i w zwiqzku z tym zastosowac tam nalezy
wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym . Typy gniazd zespolonych pokazano na rysunkach na korcu
opracowania.

Zasilanie zespotow gniazd 400/230V oraz odbiornikéw zainstalowanych na state zaprojektowano przewodami
kabelkowymi YDYrz0 0 przekroju 2,5 mm? z izolacjq 750V uktadanymi natynkowo z osprzetem szczelnym IP-44.
Obwody oswietleniowe nalezy wykonac przewodami 3 zytowymi z podziatem na przewdd ochronny i neutraliny.
Przewdd 3 zytowy nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy . Wysokos¢ mocowania osprzetu :

Wytgcznik — 1,4 m

Gniazda wtykowe — 1,6 m

Przekroje przewoddw oraz ich trasy pokazano na rysunkach wskali 1:100.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq 230 V zaprojektowatem przewodami kabelkowymi YDYez0 3x1,5 mm? z izolacjq 750V.
Przewody uktadac od miejsca zasilania i sterowania, natynkowo w ostonie z rurek instalacyjnych. W instalacji
zastosowac osprzet melaminowy natynkowy. Zabudowac osprzet szczelny min. IP44 natynkowy . OsSwietlenie
wiaty zaprojektowano oprawami pokazanymi na rysunku E 08 IP54 ze Zrodtami swiatta LED. Szczegotowe
rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku w skali 1 : 100. Natezenie oSwietlenia przyjeto zgodnie z PN-84/E-
02033 a ilosci opraw dobrano w oparciu o tabele z poradnika PPP temat 102/74, ponadto wykonano obliczenia
metodq strumieniowq przy uzyciu programu komputerowego. Dopuszcza sie zastosowanie w budynku
podobnych opraw réznych producentdw posiadajgcych stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia na
rynek UE, pod warunkiem ich doboru przez osobe uprawnionq oraz po uzyskaniu akceptacji Inwestora i z
zachowaniem ich wszystkich parametrow swietinych i eksploatacyjnych.

Instalacja piorunochronna
Zagrozenie piorunowe wiaty jest mate . Wystepujgce obiekty ( stupy ) o wysokosci 10 metrow zapewniajg
dostateczng ochrone od wytadowan atmosferycznych. Ochrona nie jest wymagana .

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz przepisami zawartymi w  P.B.U.E. oraz innych
obowiqzujgcych przepisach, jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje sie :
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN - |EC— 60364 uktad sieci TN -S

Uziemieniu podlegajq :
Szyna PEN szafki oswietleniowej ,,SO” : - Ruz < 10[(Q]
Stupy oswietleniowe : - Ruz £10[Q]

Podtgczeniu do szyny "PEN" podlegajq :

Metalowe konstrukcje stupow oswietleniowych oraz konstrukcje opraw oswietleniowych . Tak stupy jak i oprawy
oswietleniowe wyposazone sq fabrycznie przez producentow w zacisk przeznaczony wytqcznie do tego celu.
Uziemienia i zerowanie wymienionych wyzZej urzqdzen naleZy wykonac¢ zgodnie z opisami i rysunkami w
katalogach producentow .

Uwagi Koricowe
Ze wzgledu na mozliwos¢ etapowania inwestycji oraz na duzy zakres prac zezwala sie na sukcesywne

montowanie projektowanego oswietlenia. Nalezy kierowac sie przy tym zasadq , ze w przypadku nie
montowania ktoregos ze stupow oswietleniowych, w jego miejscu nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.
Umozliwi to pdzniejsze bezproblemowe zamontowanie stupa po uzyskaniu srodkdw finansowych na dalsze
etapy budowy.
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych rownowaznych, to jest o
podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych .
Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentow , jezeli wystepujg w niniejszym projekcie zostafy podane
jako przyktadowe. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow i produktow innych niz podane, jednak z
zachowaniem wszystkich istotnych parametréow i rozwiqzan jako réwnowaznych lub takich , ktérych jakos¢
nie bedzie gorsza niz podana w projekcie. Uzyte produkty muszq posiadac stosowne certyfikaty i sSwiadectwa
dopuszczenia na rynek UE.
Przed rozpoczeciem robdt naleZy zapoznac sie szczegétowo z uzyskanymi uzgodnieniami Instytucji Branzowych
oraz sposobem kontaktu z nimi. Ze wzgledu na istniejgce , czynne uzbrojenie podziemne na trasie
oswietleniowej instalacji kablowej nn prace w rejonie kolizji zaleca sie wykonywac przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci .
Ponadto nalezy dokonac nastepujgcych prac i ustalen :
e Odtworzy¢ i wyznaczy¢ w terenie trase instalacji kablowej nn 0,4 kV i miejsca posadowienia stupow
e Ustali¢ miejsca kolizyjne
. Wyprzedzajqgco ustali¢ z zainteresowanymi instytucjami terminy oraz technologie wykonania skrzyzowan
. Wykonac przekopy probne w celu ustalenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami, zarzqdzeniami i uzgodnieniami
branzowymi, tam gdzie to konieczne naleZy zapewni¢ sobie nadzdr przedstawicieli branz, ktdrych urzgdzenia
kolidujg z projektowanymi urzqdzeniami. Wytgczenia czynnych urzqdzeri energetycznych dla bezpiecznego
wykonania prac nalezy uzgadniaé w terminie wyprzedzajgcym w ENEA Operator Spétka z o.0.. Po wykonaniu
opisanych w projekcie prac, wybudowaniu projektowanej instalacji kablowej niskiego napiecia 0,4 kV wraz ze
stupami oswietleniowymi, nalezy powiadomic Inwestora celem dokonania sprawdzenia technicznego i
wydania decyzji o zatqczeniu urzqdzer pod napiecie.
Po wybudowaniu odcinkéw linii kablowych zaleca sie wykonanie préby napieciowej izolacji linii. Probe
napieciowq izolacji linii kablowej nn zbudowanej z odcinkéw 4-zytowego kabla typu YAKY-0,6/1 kV nalezy
wykonac¢ doprowadzajgc napiecie probiercze state lub wyprostowane o wartosci 6,5 kV nieprzerwanie w ciggu
20 minut kolejno :
a) Pomiedzy dwie potgczone ze sobg, przeciwlegte ( w przekroju kabla) zyty fazowe a zyte PEN potgczong z
trzecig zytg fazowa kabla
b) Pomiedzy wszystkie potgczone ze sobg zyty kabla a ziemie otaczajgcy utozony kabel, przy czym potaczenie
zrédfa napiecia probierczego z tg ziemig stanowi¢ moze np. pret stalowy wbity na czas proby w grunt na
gtebokos¢ co najmniej 1,5 m w poblizu korica badanej linii.
Po probie wg a) i po probie wg b) linie nalezy roztadowad, zwierajgc potqczone z zytami kabla lub z tymi zytami i
uziemieniem zaciski zrodta napiecia probierczego na czas co najmniej 10 sekund.
Wraz z pismem o dokonanie Odbioru Technicznego jednostce sprawdzajgcej (Inwestorowi) nalezy przedstawié
nastepujgce dokumenty odbiorowe :
e protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia stupow
e protokdt z pomiaru rezystancji izolacji odcinkdw kablowych
e pomiar ochrony przeciwporazeniowej dla stupdw na ktérych zabudowane sq oprawy oswietleniowe
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e protokot z dokonanej proby napieciowej kabli nn

e egzemplarz dokumentacji powykonawczej

e protokoty odbioru z przedsiebiorstwami branzowymi

e aktualny wyrys geodezyjny powykonawczy linii kablowej wraz ze stupami

Prowadzenie budowy bedqcej przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami w tym zakresie nie spowoduje :

e Zagrozenia bezpieczenrstwa ludzi i mienia

e Pogorszenia stanu srodowiska naturalnego

e Pogorszenia warunkdw zdrowotno — sanitarnych

e Wprowadzenia, utrwalenia bqdZ zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Przed przystgpieniem do wyceny ofertowej Wykonawca Robdt Elektrycznych zobowiqzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi informacjami zawartymi w opisie, na rysunkach technicznych i kosztorysie slepym oraz z
dokumentacjami pozostatych branz. Wszystkie instalacje zawarte w tych dokumentach winny zostac
uwzglednione i wykonane tgcznie. Rozbieznosci w przedfoZzonych dokumentach nalezy wyjasnia¢ w biurze
projektow niezwtocznie - przed zakoriczeniem procedury przetargowe; .
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CZESC OPISOWA INFORMACIJI BlIOZ

Zakres robot:

Nazwa i adres obiektu.

PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI NR 50/28 NA TERENIE MIROSLAWCA GORNEGO

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kategoria obiektu budowlanego: V

JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA 321703_5 Mirostawiec - obszar wiejski

DZIAtKA EWIDENCYJNA NR 50/28,

OBREB EWIDENCYINY : 0034 Mirostawiec 34

Inwestor oraz jego adres :

GMINA MIROStAWIEC

z/s ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

OPIS DO INFORMACIJI BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy oswietlenia terenu dziatki nr

50/28 w sktad ktorej wchodzi boisko sportowe przy ul. Lotnictwa Polskiego w Mirostawcu .

Zasilanie projektowanego oswietlenia zostanie wykonane zalicznikowo poprzez szafke oswietleniowq standardu

SOP2/5/1/F — z istniejqcej instalacji zalicznikowej ( ze ztqcza ZK1x-1P ) znajdujgcego sie na terenie obiektu — w

granicy dziatki . Na rysunku numer E 01 w skali 1 : 500 pokazano miejsce posadowienia projektowanych,

nowych urzqdzer oswietleniowych zlokalizowanych w cafosci w dziatce stanowigcych wtasnos¢ Inwestora .

Budowa nowego boiska sportowego wraz z zapleczem dla jego uzZytkowania powoduje koniecznosc¢

przeprowadzenia budowy oswietlenia w rejonie boiska oraz w obrebie dziatki — projektowana wiata imprezowa.

Oswietlenie stanowi¢ bedzie po wybudowaniu wtasnos¢ Inwestora od granicy stron w ztgczu kablowo —

pomiarowym ZK1x-1P , stanowigcym wtasnosc dystrybutora energii elektrycznej .

W zakresie niniejszego opracowania jest :

e Zasilanie projektowanego oswietlenia poprzez zabudowe szafki oswietleniowej standardu SOP2/S/1/F

e Odcinek kablowej instalacji oswietleniowej nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? o tgcznej dtugosci 340 + 192 metréow

e Stupy oswietleniowe wysokie, o wysokosci 10 metréow nad teren razem 6 sztuk , z glowicami oswietleniowymi oraz
oprawami energooszczednymi oswietleniowymi typu LED o mocy 660 W - razem 10 sztuk zgodnie z czescig opisowq
oraz rysunkowq projektu .

e Stupy oswietleniowe niskie — parkowe , aluminiowe o wysokosci 5 metréow nad teren razem 8 sztuk , z oprawami
energooszczednymi oswietleniowymi typu LED o mocy 42 W - razem 8 sztuk zgodnie z czescig opisowq oraz rysunkowq
projektu .

. Wolnostojgca Szafa imprez osiedlowych SIO dla celow prowadzenia imprez — wraz z zasilaniem . Pokazana na rysunku E
04.

. Wiata Imprez Osiedlowych wraz z instalacjq elektryczng .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na nieruchomosci objetej budowq nie ma obecnie obcych obiektow budowlanych , teren prac to teren

boisk szkolnych - wraz z podziemngq infrastrukturg towarzyszgcq .

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagrazac bezpieczerstwu :

Nie wystepujqg. Teren budowy zabezpieczony zostanie ogrodzeniem (tasmami) przed dostepem o0sob

postronnych, prace prowadzone w obrebie pasa drogowego prowadzone bedq na podstawie uzyskanych

uzgodnien oraz projektu organizacji robot uzgodnionego przez wymagane przepisami instytucje

4. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

Przewiduje sie , ze w trakcie prowadzenia prac mogq wystgpic¢ zagrozenia. Szczegdlnie podczas pracy

w poblizu urzqdzen podziemnych oraz na wysokosci . Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do

uzyskanych uzgodnieri oraz stosowac na budowie urzqdzenia zabezpieczajqgce prace ( barierki, tasmy,

kaski ochronne).

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych

a. podczas wykonywania robét montazowych nalezy pracownikdw wykonujgcych te roboty zapoznac

z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i P. Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet

ochronny.

b. Transport i roztadunek materiatow wykona specjalistyczna firma transportowa .

Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéow na ktdre zwrdci¢ uwage przed

rozpoczeciem tych robdt jako niebezpieczne dla zdrowia.
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w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacji podziemnych ( w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociggow, wodociggow, cieptociggdow np.) nalezy:
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w jaki sposob
mozliwe jest bezpieczne prowadzenie robot w tym miejscu, nalezy zwrdcic sie do uzytkownika
uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru .

W przypadku wykonywania przekopow kontrolnych w celu ustalenia potfozenia przewodow instalacji
podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uzycia kilofow.

w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy bezzwtocznie
przerwac roboty i zawiadomic¢ wtasciwy urzqd gminy, miasta itd. oraz organy policji.

UWAGA!

Niewtasciwie sktadowany nadktad ziemi moze byc¢ przyczyng zawalenia sie wykopu z wszystkimi
konsekwencjami z tym zwigzanymi ( zasypanie pracownikow ).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robdt
niebezpiecznych wymagajqcych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W szczegdlnosci nalezy
przestrzegac¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub
po wytgczeniu linii spod napiecia potwierdzonym na pismie przez Zaktad Energetyczny. Miejsca, gdzie
wystepujqg kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane
na etapie wyznaczania trasy wykopdw a roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopdéw kontrolnych po obu
stronach kolizji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce niebezpieczeristwu:

e teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem.

e sprzet pracujgcy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce do
uzytkowania

* roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

e osoby pracujgce na budowie powinny posiadac kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P. Poz.

* w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejs¢, drog itp. wykopy
powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu oraz oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

e nalezy dokonac odbioru instalacji przy udziale wtasciciela - uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w
obstudze instalacji.

e teren na ktéorym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami
ostrzegawczymi

* "UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY" "OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

* na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba
wyznaczona do jej obstugi .

Podstawowe metody realizacji inwestycji

Uktadanie kabli oswietleniowych oraz zabudowa stupdw oswietleniowych powinno by¢ wykonane w sposdb

wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Prace wykonywane bedq recznie oraz z

uzyciem sprzetu specjalistycznego. Kable, szafka oswietleniowa oraz stupy oswietleniowe zabudowane zostang
w miejscu ich montazu — zgodnie z wykonanymi rysunkami w projekcie .

Podstawowe zasady BHP i higieny

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy obowiqzujgcymi w zakresie

prowadzenia robdt elektroenergetycznych .

Podstawowe wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych w

zaktadach pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione przepisy :

e USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczeristwo i higiena pracy .

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJIALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i

klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci :
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e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktorych majg byc
wykonywane prace, w tym ich stabilnosc¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigZzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywanq zmianq pofoZenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

e zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linkq bezpieczerstwa przymocowangq
do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu na
stupach, itp.),

e zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzqdzeniach i instalacjach

energetycznych, na terenie przysztych robdt, nalezy rozpoznac i oznaczyc¢ uzbrojenie podziemne, a w

szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzqdzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzqdzenia i instalacje

energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami . Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie

przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony w ogdlnych przepisach bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespot pracownikdéw, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy

tym zespotem. Urzqdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace

konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytqczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedq prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do wykonywania robot, kierowane przez
uprawnionego kierownika robot. Kierownik robét powinien posiadac¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe w
zakresie budowy instalacji i sieci elektrycznych.

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robdt, powszechnie znane metody realizacji, zastosowangq technologie
wykonania i nie powodujgcy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia plac budowy, omdwione kwestie, zwigzane z
realizacjg budowy instalacji elektrycznej w sposéb wyczerpujqgcy okreslajq jej charakter i podstawowe wymogi
BHP i ochrony zdrowia.
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