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Ogrodzenie siatkowe wysokości 6m na słupach pośrednich z rury ø 60mm, montowanych
w rozstawie co 2,5m połączonych ze soba górą na całym obwodzie ryglem wykonanym z
rury ø 42mm. W narożnikach ogrodzenia - słupy oraz wypory (odkosy) z rury ø 48mm.
Stężenie w postaci stalowego rygla górnego spinającego poszczególne słupy oraz wypory
zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadają ogrodzeniu niezbednej stateczności i
wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając obciążeniom i naprężeniom wywołanym
naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi je wieloma rzędami drutów napinających.

Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 3mm, kolor zielony.

System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 12 rzędów (co 0,5m)
drutów napinających, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą
napinaczy. Do każdego słupa posrednio druty napinające zostają na stałe przykręcone
przy użyciu przelotek. Z kolei na słupach naroznych, stabilizacyjnych oraz bramowych
siatkę mocuje się wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki,
które skręca się ze słupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposób montażu nie tylko
ghwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale także usztywnia ją, wzmacnia i czyni
bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne.
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