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Ogrodzenie siatkowe wysoko$ci 6m na stupach posrednich z rury @ 60mm, montowanych
w rozstawie co 2,5m potaczonych ze soba géra na catym obwodzie ryglem wykonanym z
rury @ 42mm. W naroznikach ogrodzenia - stupy oraz wypory (odkosy) z rury @ 48mm.
Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajacego poszczegélne stupy oraz wypory
Zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg ogrodzeniu niezbednej statecznosci i
wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajac obcigzeniom i naprezeniom wywotanym
naciagnieta na stupach siatka oraz mocujacymi je wieloma rzedami drutéw napinajacych.

Siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm, grubo$¢ splotu 3mm, kolor zielony.

System mocowania siatki przewiduje rozciagniecie w ogrodzeniu 12 rzedéw (co 0,5m)
drutéw napinajacych, ktére sa przeplecione przez oczka siatki i naciagniete za pomoca
napinaczy. Do kazdego stupa posrednio druty napinajace zostajg na state przykrecone
przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach naroznych, stabilizacyjnych oraz bramowych
siatke mocuje sie wykorzystujac do tego wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki,
ktore skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposéb montazu nie tylko
ghwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia ja, wzmacnia i czyni
bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne.
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MAREK GLUBA

MG PROJEKT Marek Gluba
ul. Kotobrzeska 15, 64 - 920 Pi
e-mail: biuro@marekgluba.pl,

ta

tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852
mgprojekt
NAZWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
BUDOWLANEGO: WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES OBIEKTU Mirostawiec Gérny, 78-651 Mirostawiec Gorny
BUDOWLANEGO:

Nazwa jednostki ew.
Nazwa i numer obrebu ew.
Numer dziatki ew.

jedn. ew. 321703_5
obreb 0034 Mirostawiec 34
dziatka o nr ew. 50/28

INWESTOR: Gmina Mirostawiec

ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY GRUDZIEN

2023r.

TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT PILKOCHWYTU SKALA 1:50
PROJEKTOWALA: mgr inz. arch. Lidia Kaczorowska podpis:

nrupr. bud. UAN-8346/29/88

w specjalnosci architektonicznej
OPRACOWAL: inz. Dawid Czerwinski podpis:
NINIEJSZE DZIELO JEST WLASNOSC\APRACOWN\ PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, A 09
CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM =
- WSZELKIE UZYCIE DO CELOW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE NRRYS.




