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zieleń utwardzenie zieleń

8 500 8 242 8

zieleń boisko do mini koszykówki utwardzenie zieleń

15 195 850 600 15

droga istn. zjazd parking utwardzenie zieleń
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droga istniejąca zjazd

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm
istniejące podłoże G1

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

150,10 150,10150,150,50%0,50% 0,50% 0,50%

Szczegół A

PRZEKRÓJ A-A

- parkiet SBR gr. 25mm
- piasek gr. 5cm
- kruszywo 0-8mm gr. 10cm
- kruszywo 0-30mm gr. 20cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm
istniejące podłoże G1

0,50%

PRZEKRÓJ C-C

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

150,10150,10 150,09
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Szczegół B Szczegół C

PRZEKRÓJ B-B

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm
istniejące podłoże G1

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

krawężnik betonowy 15x30

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

Szczegół konstrukcyjny A
skala 1:10

UtwardzenieZieleń

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm
istniejące podłoże G1

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

Szczegół konstrukcyjny C
skala 1:20

krawężnik betonowy 15x30

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm

istniejące podłoże G1

Szczegół konstrukcyjny B
skala 1:20

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15

istniejące podłoże G1

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr.15 cm

istniejące podłoże G1

Nazwa jednostki ew.
Nazwa i numer obrębu ew.
Numer działki ew.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

DROGI

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

MG PROJEKT Marek Gluba

ul. Kołobrzeska 15, 64 - 920 Piła

e-mail: biuro@marekgluba.pl,

tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852

BRANŻA:

FAZA:

INWESTOR:

SKALA  1 : 50

NR RYS.

NINIEJSZE DZIEŁO JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA,
CHRONIONĄ PRAWEM AUTORSKIM
- WSZELKIE UŻYCIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE

D-02

GRUDZIEŃ
2023r.

jedn. ew. 321703_5
obręb 0034 Mirosławiec 34
działka o nr ew. 50/28

PROJEKT TECHNICZNY

Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec Górny

Gmina Mirosławiec
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

podpis:

podpis:inż. Dawid CzerwińskiOPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁA: inż. Waleria Augustyniak
nr upr. bud. BR-III-8345/362/80
w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej dróg
do projektowania bez ograniczeń

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ


