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PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU
PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20
W ŚWINOUJŚCIU - PODZIAŁ NA ETAPY

TBS Lokum Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 35c
72-600 Świnoujście

UL. MODRZEJEWSKIEJ 20
72-600 ŚWINOUJŚCIE

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA
1. STAL KSZTAŁTOWA S235
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ
   ANTYKOROZYJNIE SYSTEMOWYMI
   POWŁOKAMI MALARSKIMI
3. BETON C20/25 (B25)
4. STAL ZBROJENIOWA # BSt500S / Ø A-0
5. OTULINA Cnom=25mm

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY
    ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
    Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY
    I INSTALACJI
3. NADPROŻA STALOWE ZABEZPIECZYĆ
    DO WYMAGAŃ P.POŻ. WG PROJEKTU
    ARCHITEKTURY
4. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW
    STALOWYCH ICH WYMIARY
    ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
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