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DRZWI 0 KLASIE ODPORNDSEI POZARDWE.

DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY
W CELU WERYFIKACJI WYMIAROW ISTNIEJACYCH OTWORDW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENILI PODAND
W OPARCIU O WYKONANA, INWENTARYZACJE, BUDYNKL.

ZEWNETRZNE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMDGOW SYSTEMU WYBRANEGD DO REALIZACI.

SWIATLD PRZEJSCIA DRZWI NIE MOZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W ZESTAWIENIL.

0pIs DRZWI WEJSCIDWE DO EAZIENEK DRZWI WEJSCIOWE DO KUCHNI | POKDI DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN (KLATKA SCHODOWA) DRZWI WEJSTIOWE DO LAZIENEK DRZWI WEJSTIOWE DO KUGHNI | POKDI
OSCIEZNICA BLOKOWA REGULOWANA OSCIEZNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. | STALOWA, Z BLACHY 0 GR. 0,Bmm OSCIEZNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. | DSCIEZNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAEA. | STALOWA, Z BLACHY 0 GR. 0,6mm
DREWNIANA. ) SKRZYDD Z PEYTY WIOROWEJ KANALOWE SKRZYDLD DRZWI WYPEENIONE PIANKA, STALOWA LUB ALUMINIOWA, SKRZYDD Z PEYTY WIOROWEJ KANALOWE SKRZYDED Z PEYTY WIOROWEJ KANALOWE SKRZYDED DRZWI WYPELNIONE PIANKA
SKRZYDED Z PEYTY WIDRDWE. KANAEOWE WYKONCZONE DKLEINA HPL gr. 0,7mm W POLIURETANOWA, W OKLEINIE CALOSC MALOWANA PROSZKOWD W KDLORZE | WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0.7mm W WYKDNCZONE OKLEINA, HPL gr. 0,7mm W POLIURETANOWA, W OKLEINIE
MATERIAL KONSTRUKCJI WIMOCNIONE RAMIAKIEM ZE SKLEJKI KOLORZE BIALYM DREWNOPODOBNE Z PCV BIALYM KOLORZE BIALYM KOLORZE BIALYM DREWNOPODOBNE. Z PCV
SWIATED PRZEJSLIA 80 x 200 80 x 200 90 x 200 90 x 200 100 x 200 100 x 200 100 x 200
LEWE ‘F‘RAWE 26 szt. ‘ 13 szt. 22 sit. ‘ 37 sit. 13 szt. ‘ 26 szt. | szt. 3 szt. ‘ b st b st ‘ asit. b st ‘ 3 st
RAZEM ETARII 39 st a9 stt. 39 szt. I'szt T stt. 9 szt. Tsit.
LEWE ‘F‘RAWE 13 szt. ‘ Zoszt. 39 sat. ‘ 2 sit. Zosit. ‘ 13 szt. I szt. 2st. ‘ 4 szt 3 szt ‘ dszt. b sit. ‘ 2stt.
LEWE ‘PRAWE 4l st. ‘ 38 sat. Bl szt. ‘ a8 sat. 38 sat. ‘ 4 sat. I szt. ‘ I szt. astt. ‘ 8 szt. Tstt. ‘ 10 szt. 8 szt. ‘ aszt.
RAZEM CALY BUDYNEK 79 szt. 119 st 79 szt. 2sit. 13 st 7 szt. 13 szt.
WEWNETRINE . WEWNETRINE . WEWNETRINE .
W KLASIE ODPORNDSCI POZARDWE EI 30 W KLASIE ODPORNDSCI PDZARDWE EI 30 WKLASIE DDPORNDSCI POZARDWE EI 30
WEWNETRINE WYPOSAZONE W DSCIEZNICE OBEJMUJACA | W KLASIE 4 WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE] WG| WEWNE TRINE WYPOSAZONE W OSCIEZNICE, DBEJMUJACA
WYPOSAZONE W ZAMEK LAZIENKOWY, ZAWIASY, Z PROGIEM ZE STALI NIERDZEWNE | USZCZELKA, | PN-EN 1182:2001; WYPOSAZONE W: WYPOSAZONE W ZAMEK LAZIENKOWY, ZAWIASY, Z PROGIEM ZE STALI NIERDZEWNE. | USZCZELKA,
KLAMKI Z SZYLDAMI. KLAMKI Z SZYLDAMI, WKEADKI (2szt.), ZAMEK | LCHWYTY/KLAMKI DO ODTWARCIA DRZWI (ZEWN.| KLAMKI Z SZYLDAMI. KLAMKI Z SZYLDAMI, WKEADKI (Zszt.), ZAMEK
W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLACYJNA, | WEWNETRINE GEOWNY Z CZTEREMA RYGLAMI, 3 ZAWIASY WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z | W DOLNEJ CZE.SCI SZCZELINA WENTYLACYJNA, | WEWNETRINE GEOWNY 7 CZTEREMA RYGLAMI, 3 ZAWIASY
KRATKA NAWIEWNA LLIB OTWORY 0 POW. WYPOSAZONE W ZAMEK, ZAWIASY, KLAMKI Z | REGULOWANE (W TYM 2 ANTYWYWAZENIOWE), | NORMA PN-EN [154-3/8/8/1/1/4, NOZKE, KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. WYPOSAZONE W ZAMEK, ZAWIASY, KLAMKI 2 |REGULOWANE (W TYM 2 ANTYWYWAZENIOWE),
UWAGI SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm? SZYLDAMI. USZCZELKI ORAZ WIZJER | NUMER MIESZKANIA | BLOKUJAGA | DDBOUNIK. SUMARYCZNEJ PRZEKRDJU min. 220cm? SZYLDAMI. USZCZELKI ORAZ WIZJER | NUMER MIESZKANIA
WIDDK 0D ZEWNATRZ WIDDK 0D ZEWNATRZ
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NUMER DRZWI / OKNA 0.08 , 0.03 0.10 .1 0.12 NUMER DRZWI / OKNA 0.01
DRZWI O KLASIE ODPORNDSCI POZARDWE. i i i
0pIs (KLATKA SCHODOWA) W SCIANCE STAEEJ DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI ZEJSCIOWE DO PIWNICY | DO POM. TECHN| DRZWI W PIWNICY 0pIS OKNO ODDYMIAJACE
STALOWA LUB ALUMINIOWA, STALOWA LUB ALUMINIOWA, STALOWA LUB ALUMINIOWA, OSCIEZNICA STALOWA KATOWA. OSCIEZNICA STALOWA KATOWA,
CALOSC MALOWANA PROSZKOWD W KDLORZE | CAEDSC MALDWANA PROSZKOWD W KOLORZE | CALOSC MALOWANA PROSZKOWD W KOLORZE | SKRZYDED STALOWE - CALDSC MALDWANA | SKRZYDLD STALOWE - CALOSC MALOWANA ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWD W KOLORZE
MATERIAL KONSTRUKCJI BIALYM BIAEYM SZARYM RAL 7035 PROSZKOWD W KOLORZE SZARYM PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM MATERIAL KONSTRUKCJI BIALYM
SWIATED PRZEJSLIA 120 (30+30) x 200 120 (30+30) x 200 120 (30+30) x 200 80 x 200 90 x 200 WYMIAR DSCIEZNICY 10 x 280
LEWE ‘PRAWE aszt. ‘ - ‘ 2sat. 2s1t. ‘ I szt. LEWE ‘PRAWE ‘ I szt.
RAZEM ETAP || aszt. 2s1t. 2stt. I szt. RAZEM ETAP 1| I szt
LEWE ‘PRAWE ‘ aszt. I szt. ‘ szt 2stt. LEWE ‘PRAWE ‘ I szt.
LEWE ‘PRAWE astt. ‘ astt. | szt. ‘ - ‘ b st 2 sit. ‘ 2 sit. ‘ | szt. LEWE ‘PRAWE ‘ | szt.
RAZEM CAEY BUDYNEK 10 sat. I sat. b szt b szt I sat. RAZEM CALY BUDYNEK szt
DRZWI ZEWNETRZNE SPEENIAJACE WYMOGI | DRZWI ZEWNETRNE SPEENIAJACE WYMOGI
WEWNE TRZNE . . |ZOLACYJINOSC! TERMICZNE (wsp. prznik. ciepta IZOLACYINDSCI TERMIGZNEJ (wsp. prznik. ciepta
DRZWI'W KLASIE ODPORNOSCI POZAROWES | Umin. 1,3W/m?K zgodnie z zal. nr 2 do WT.) Umin. 1.3W/m?K zgodnie z zak. nr 2 do WT.)
£ 30 W SCIANCE SZKLANEJ REI BD DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKLD | DRZWI SZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED
DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | HARTOWANE, DWLUWARSTWOWE LAMINDWANE
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | FOLIA) . |FOUA) )
FOLIA) , ANTYWLAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAEDSCI| ANTYWEAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMALOSI
WKLASIE 4 WYTRZYMALOSCI MECHANICZNES | MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001: MECHANICZNEJ WG PN-EN 1182:2001; WEWNETRINE . WEWNETRINE . OKNO ODDYMIAJALE wg PN-EN 12101-2:2008
WG PN-EN 1132:2001; WYPOSAZONE W-: WYPOSAZONE W LICHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA | WYPDSAZONE W: LICHWYTY/KLAMKI OO OTWARCIA | W KLASIE DDPORNDSCI POZARDWE EI 60 W KLASIE DDPORNDSCI POZAROWE. £l 60 DOLNA CZESC - UCHYLND-RDZWIERNA
LICHWYTY,/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. | DRZWI (ZEWN. | WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, DRZWI (ZEWN. | WEWN,), ZAMEK PATENTOWY, WYPOSAZONE W W ZAMEK, ZAWIASY, KLAMKI Z | WYPOSAZONE W W ZAMEK, ZAWIASY, KLAMKI Z GORNA CZE.SC - DKND ODDYMIAJACE 0 POW.
WEWN), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGDONY | SAMDZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN SAMOZAMYKAGZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN SZYLDAMI, SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMA, | SZYLDAMI, SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NDRMA, GEOMETRYCZNIE WOLNE. min. ,5m? OTWIERANE
UWAGI  NORMA, PN-EN [154-3/8/6/1/1/4 | DDBONIK 1154-3/8/6/1/1/4 NOZKE, BLOKUJACA | DDBONIK. | f154-3/8/B/1/1/4, NOZKE, BLOKUJACA [ ODBONIK. | PN-EN 1154-3/8/8/1/1/4 PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 UWAGI NA ZEWNATRZ
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