Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak oraz w kuchenke elektryczng lub gazowa
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Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w
zlewozmywak:
a) zabudowany, b) niezabudowany Na rysunkach przedstawiono zalecane strefy w pomieszczeniach wyposazonych
: w zlewozmywaki kuchenki elektryczne lub gazowe.

Wyr6zniamy w nich dwie strefy:
- strefa 1 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa- przebiegajacq wzdluz zewnetrznej

krawedzi obrzeza zlewozmywaka, i poziomg - przebiegajacq na wysoko$ci 0.6m od

Uwaga:
Gniazda.l wtycz.kowe zabezpieczone wylacznikiem réznicowopradowym poziomu zlewozmywaka lub kuchenki oraz plaszczyzng o Srednicy 0,20 m na zewngtrz
o pradzie r6znicowym 30mA instalowaé tylko w strefie 2 od krawedzi zZlewozmywaka lub kuchenki po obydwu stronach,

- strefa 2 jest ograniczona ptaszczyzng o $rednicy 0.60 m na zewnatrz od krawedzi

zlewozmywaka lub kuchenki po obydwu stronach.
Zabrania sie instalowaé gniazda wtyczkowe w strefie 1 W strefach 1 i 2 zaleca sie stosowanie nastgpujgcych zasad w zakresie ochrony
- przeciwporazeniowej oraz
instalowania sprzetu, osprzetu, przewodéw i odbiornikéw:
- instalowanie gniazd wiyczkowych w strefie 2 - zaleca sig, aby gniazda te
zabezpieczaé wylacznikami ochronnymi réznicowopradowymi o Znamionowym
pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA,
-przewody utozone na wierzchu albo w Scianach na gigbokosci nie przekraczajgcej
5 cm powinny mie¢ izolacje wzmocnionag, nie powinny mie¢ metalowych powfok i nie - -
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