STREFY INSTALACYNE

Prowadzenie przewodow i rozmieszczenie urzadzen (wg normy SEP N SEP-E-002) I——
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SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnia

podogi.
SH-5 $rodkowa pozioma strefa instalacyjna od 80 do 120 cm ponad gotowa
i i powierzchnia podfogi.
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P Srodkowe, poziome strefy instalacyjne naleZy zaplanowat jedynie w tych
21 T pomieszczeniach, w ktdrych powierzchnia robocza przewidziana jest na Scianach, np.
T w kuchni.
P
[ Af . Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm
SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oScieznicy
drzwi.
TP 28] =R EE oI B R , SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy
. \\\\Lﬂ ‘\\\ ‘ m.
T . L SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczeri od 10 do 30 cm od linii zbiegu
x \‘\_ \‘\i\\\\ A $cian w kacie.
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\ P Pionowe strefy instatacyjne siggaia od fini zbiegu $ciany i sufitu do lini zbiegu Sciany z
N podloga.Pmyohladiidawiad\dwwkuydbwydlpionowesﬁefyinstalacyjne
,;x prowadzone s3 po obu stronach okna czy drzwi. W przypadiu drzwi
NN jednosiazydiowych strefe pionowa nalezy prowadzié tylko po stronie zamka drzwi.
N S e W pomieszczeniach ze écianami skoSnymi np. w zabudowanych strychach strefy
hisd ~o] 7 pionwepmwadzonesazgérynaddhéwndeg!ec_}oﬁmizbiegqéaan.&m
trakiowane jako strefy pionowe réwniez wowczas, jesli rzeczywista pozycja Sciany jest
Dia instalacji prowadzone] pod podiogami iw sificie e ustala sig 2adnych stref
N\ instalacyjnych.
ROZMIESZCZENIE URZADZEN
HTEOT Przewody slekiryczne naleZy prowadzi¢ w wiw okreslonych strefach. Zalecane trasy
\ 20- T mdadaniaprzeylodéwnaédamdwowinnysiema}dowaé: ‘
—_ ~ SP-0 —|L ) -dia tras poziomych: ] .
\\\\\ v — - SH-g: 30 cm pod goma POWIEIZGNE] su_ﬁtu, ;
] SP-d ] - SH-d: 30 cm powyzej gotowej pow:grzchm podbgt
- SH-s: 100 cm powyZej gotowej powierzchni podtogi.
] - dla tras pionowych 15 cm od oscieznic bad? finii zbiegu $cian.
T Nie okresia sig fras prowadzenia przewod6w w sufitach i pod podiogami.
) taczniki naleZy umieszezat obok drzwi w strefie pionowej tak, aby $rodek najwyiej{ e o =T T2 T
polozonego facznika nie znajdowat si nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa | PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN. DO JEONORAZIWEGD WYKIRZYSTANI. ZABRANIA SIE
: pomerzeh niq podlogi. | PREXAY VAN DSBIM TRECIH, RIZPITWSZECHNIANIA CRAZ (27YWANIA DO NNYCH CELCOW BEZ ZE0Y ALTORA
E’}‘T E, § Gniazda wtyczkowe i taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by ‘25T AT Ziﬂiiiim N ‘ o
4| ses : [nN: umieszczane W poziomej strefie inSta'acyjnej na zalecanej WYSOkOéC' 105 cm ponad, telefany: " U/e4B 91433 14b4, +48 801 278 181, +48 861 871 278
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I , instalowania powinny by zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej . k ' :
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