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NAJWAZNIEJSZE PROJEKTOWANE ZMIANY PRZESTRZENNE:

-likwidacja wiatrotapu, szafy oraz fragmentu $ciany oddzielajacej strefe
wejéciowa od czesci gidwnej holu

-poszerzenie strefy wejéciowej w strone aneksu rejestracji

-przeniesieni wejécie do aneksu rejestacji i zapewnienie 2 stanowisk obshugi
-likwidacja jednych z dwojga drzwi prowadzacych do gabinetu lekarskiego
-zmiana przeznaczenia pomieszczenia nr 16 (przedsionka) na archiwum
dostepne tylko od strony gabinetu lekarskiego

-likwidacja pomieszczenia wydawania ekwiwalentéw i zastgpienie go
zamykanym aneksem

-przebudowa toalet dawcow-w miejscu istniejacej meskej i damskiej-toaleta
meska ze zmiang miejsca wejscia (od strony korytarza), oraz toaleta damska
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych-réwniez dostepna z korytarza
czeéciowo udostepnionego dla dawedw, z przesunigciem miejsca usytuowania
drzwi oddzielajgcych strefe ogdlnodostepng od strefy dostepnej tylko dla
personelu

-przesunigcie drzwi do pomieszczenia nr 11 (pokdj kierownika O.T.) tak, aby
znalazly si¢ poza strefg ogdlnodostepng

-proponuje si¢ przesuniecie drzwi pomieszczenia pobierania probek krwi w
kierunku rejestracji (hematologia, pom.12a) tak, aby odsunac je od drzwi toalety
oraz zwezenia holu do korytarza.

-wymiana istniejgcego sufitu podwieszonege wraz z oswietleniem i elementami
systemdéw bezpieczeristwa pozarowego. Oéwietlenie stref holu sterowane z
aneksu rejestracji oraz korytarza personelu.

WYPOSAZENIE /MEBLE

strefa wejsciowa

wyposazona w wieszaki okry¢ wierzchnich dawcéw, wbudowane w filar
instalacyjny stanowisko do dezynfekcji rak oraz puipit dotykowy systemu
kolejkowego. Nad urzadzeniem do dezynfekcji mozna przewidzie¢ wbudowany
termometr bezdotykowy.

hol

przewidziano okofo 10 miejsc wypetniania ankiet, cze&¢ z nich (przypominajaca
otwarte budki telefoniczne) zapewnia wysoki poziom dyskrecji. Miejsca te
mocowane na filarach, oslonigte od gory i po bokach, z wbudowanym
oswietleniem pupitu zataczanym czujnikiem obecnosci:

Na bocznej §ciance stanowisk przewidziano kieszenie z plexi na blankiety
ankiet dawcy.

Doraznie (w warunkach epidemii itp), przewiduje sie wypetnianie dodatkowych
ankiet na blacie kontuaru rejestraciji.

Jako miejsca wypetniania ankiet proponuje sig réwniez

krzesta konfenencyjne i fotele z pulpitami skiadanymi, np krzesto m-ki Nowy Styl,
a poprawe poufnosci danych ankiet zapewnig parawany wolnostojace, ktore
mozna ustawié¢ pomiedzy krzeslami.

/ﬁ\

fotel konferencyjny, tapicerowany z pulpitem

Fotel CLUB TR z pulpitem (przykifadowy)

pomiedzy miejscami siedzacymi z puipitami
mozna zastosowac parawany wolnostojgce
na zdjeciu obok przyktad mobilnej ostony

https:/ficon-concept.pl/sklep/p/mobilna-oslona-ruchomy-divider-do-restauracii/
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POSADZKI S . N
-mata czyszczaca w strefie wejsciowej np Forbo Nuway Grid z wypetnieniem

-wykiadzina winylowa o podwy2szonej absorbeji akustycznej, przeznaczona
do obiektdw ustug medycznych np FORBO Sarlon frequecy 15dB 423402

kolor medium grey-szary(prosty nowoczesny wzér geometryczny przypominajacy

znaki alfabetu Morse'a).
- posadzki w toaletach ogdlnodostepnych wykonac z gresu rektryfikowanego,
impregonowanego, koloru jasnoszarego.

SCIANY -_—
Sciany holu o neutralnym kolorze biatym beda stanowily tio dla elementéw
dekoracyjnych, takich: jak:

- fototapety winylowe zmywalne lub szkio dekoracyjne tzw. lacobel (z
motywami roslinnymi)

oraz

-panele scienne koloru szarego (ij.ptyty meblowe (widrowe laminowane) lub
wykonane z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) barwionego w masie,
mocowane w celach dekoracyjnych oraz jako zabezpieczenia fragmentéw
wnetrza narazonych na uszkodzenia oraz zabrudzenie

Sciany-oblozenie plytami gipsowo-kartonowymi jedno- lub dwuwarstwowo w
celu wyréwnania powierzchni oraz ukrycia istniejacych puszek instalacji
elektrycznej.

Sciany przebudowanych toalet wylozyé piytkami ceramicznymi gresowymi do
poziomu sufitu podwieszonego-2,2m.

Zaprojektowano sufit podwieszony modutowy kasetonowyo panelach
60x120cm nadajgcy wnetrzu Swiezy, nowoczesny wyglad, a gtadkie kasetony
przeplatane panelami swietinymi w technologii LED umozliwa zastosowanie
wielu wariantéw o$wietlenia ze zmiang temperatury barwowej wigcznie.
Wysokoé¢ sufitu 2,55 i 2,75m (rejestracja, strefa odpoczynku)

Rockfon System Ultraline E jest stosowany do tworzenia dekoracyjnego sufitu
o widocznej 15 mm konstrukcji. System sktada sie z konstrukeji Chicago
Metallic Ultraline 3500 oraz ptyt Rockfon o krawedzi E (E15S8).

Konstrukcje sufitt mozna montowa¢ bezposrednio do stropu lub podwiesit pod
nim na wysokoéci wynikajgcej z minimalnej wysokoéci montazu lub
znajdujgcych sig pod stropem instalacii. Profile giéwne i profile poprzeczne o
szerokosci 15 mm zdobi waska, dekoracyjna szczelina. Wszystkie elementy
systemu sg wykonane ze stali gaiwanizowanej, sg gtadkie. System posiada
funkcjonalny system do mocowania znakow informacyjnych

Waska szczelina w srodku profilu, nieprzerwana w miejscach polaczen tworzy
siatke ciggtych linii nadajac sufitowi charakterystyczny wyglad. Rockfon
System Ultraline E pozwala na latwg integracje elementow oéwietlenia i
znakéw informacyjnych dzieki uzyciu przesuwnej sruby T lub przesuwnego
zaczepu z PVC. Za pomocy tego systemu do sufitu bedzie podwieszony
Swiecacy waz ledowy, tabliczki stref, znaki kierunkdw ewakuacji.

Mozliwe rozwiaznia

Sruba praesuwna

umodnaaac po

elemastas fn 1B NN ACY
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INFORMACJA WIZUALNA o ) )
W zwigzku z tym, Ze do Oddziatu kazdego dnia przybywa co najmniej kilka osdb,
ktore sg tam po raz pierwszy, mocniejszy nacisk pofozono na organizacje i
koordynacje w celu sprawnego bezkolizyjnego prowadzenia "sciezkg" dawcy. W
tym celu zaprojektowano element $wietiny, dekoracyjno-informacyjny w postacji
podwieszonej pod sufitem kretej linii Swietinej, nawigzujace do kampanii
Czerwona Nitka. Na tg wijaca sig nitke nanizano tabliczki z nazwami kolejnych
etapdw donacji, co ma na celu unaocznienie procesu oddawania krwi oraz
usprawnienie przeplywu dawcow.

Miejsce gidwnej tablicy informacyjnej sugeruje sie pozostawi¢ w miejscu
obecnej lokalizacji tj naprzeciw wejécia do pomieszczenia nr 23

KOLORYSTYKA

w nawigzaniu do przeznaczenia (krwiodawstwo) zostat wprowadzony kolor
jasnoczerwony, np RAL 2002

Zastosowano go w elementach dekoracyjno-informacyjnych (Czerwona Nitka z
opisami stref funkcyjnych holu) oraz niektére meble

Stale wyposazenie meblowe oraz elementy wykoriczenia posadzek, écian i
sufitéw majg kolory w odcieniach bieli | szarosci.

W celu dostowania elementdw wnetrz nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne w
strefie rejestacii, odpoczynku oraz holu (przy zamknigtych schodach)-dszt.

STOLARKA

Zaprojektowano wymiang wszysztkich drzwi na drzwi plytowe peine
laminowane w kolorze szarym, klamki ze stali nierdzewnej, obiektowe,
zamykane na kiucz, w toaletach blokowane) w pomieszczeniach:

-pracownia dawcow i pobierania nr23

-gabinet lekarski nr 17 (likwidacja jedego wejscia -drzwi z nr 16),

-archiwum nr 19

-hematologia (pobieranie probki krwi) nr 12ai 12

we meskie (3 szt.) we damskie i niepetnosprawnych (2szt.-w miejscu we
personelu)

W drzwiach nalezy uwzgledni¢ samozamykacze i podciecia wentylacyjne/kratki
wentylacyjne.

Drzwi do tablicy elektrycznej zastapi¢ drzwiami meblowymi z zamkiem na
Kucz.

Wymiana drzwi zewnetrznych na dwuskrzydiowe z naswietlem w kolorze
biatym (PVC ) -sugeruje si¢ wykonanie zgodnych z aktualnymi wymogami
dotyczacymi ochrony cieplnej. Skrzydito giéwne z samozamykaczem o
szerokosci min.90cm w $wietle otwartych drzwi.

Drzwi i cianki (przeszklenia) wydzielajgce przestrzeni rejestracji i wydawania
ekwiwalentow-szklane, bezszprosowe Wysokoéé przeszklen réwna wysokosei
drzwi, {j 2m

WYTYCZNE DO DALSZYCH PRAC PROJEKTOWYCH

Na etapie projektu realizacyjnego nale2y sprawdzi¢ mozliwoéé zastosowania
wentylacji mechanicznej lub co najmniej hybrydowej (grawitacyjnej
wspomaganej) w modernizowanym obrebie obiektu.

Niezbedne jest zastosowanie Kimatyzacji.

W zwiazku z likwidacja przedsionka nad drzwiami zewnetrznymi wejéciowymi
nalezy zastosowac kurtyne powietrzng zasilana z instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego lub elektryczna.

W projekcie oSwietlenia uwzgledni¢ oswietlenie awaryjne.

Wymiana grzejnikéw na nowe stalowe w kolorze szarym gladkie piytowe
konwektorowe:przy wejsciu, w rejestracji holu, i strefie odpoczynku -razem
Ssztuk ( kolor szary }

W zakresie instalacji przeciwpozarowych nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i
wykonanie instalacji powiadamiajacej zgodnej z nowym systemem wdrazanym
w pozostalych strefach budynku.

Ze wzgledu na zawartg w projekcie propozycje przediuzenia czesci
ogodlnodostepnej o korytarz wraz z toaletami-nalezy uwzgledni¢ uzgodnienie
przebudowy z rzeczoznawea d/s przeciwopozarowych, a przebudowane toalety
2 rzeczoznawca d/s higieniczno-sanitarnych.

Opcjonalnie na etapie realizacji kontrola stanu instalacji i ewentualne wykonanie
od podstaw.
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Zestawienie pomieszczen w czesci projektowanej

Kendygnacja Nr Nazwa pom. Pow.
PARTER

0.1 hall 95,3

| 0.2 korytarz 77,1

| 0.3 recepcja | 12,1

0.4 aneks ekspedycji ekwiwalent... 6,9

|0.5 wc meski 3

0.6 wc damskie +NP 8,0

136,7 m?

RZUT POMIESZCZEN
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