Petle nr: D3, D4, D7, D8, D10
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Przekrdéj konstrukcyjny nawi
wykonaniu petli indukcyjnej

Rowek w nawierzchni wykonany
pita, po ulozeniu przewodu
wypetniony masg zalewowa

Nawierzchnia z asfaltobetonu

Przewdd w izolacji silikonowej
typu Lgs 1,5-2,5 mm?2 utozony
w 1-4 zwojach
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Petle nr: D11
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- ksztalt petli dostosowa¢ do wyznaczonego
oznakowania oraz geometrii skrzyzowania

- rozmieszczenie 1 numeracje petli pokazano na
rys. nr. 17 1230 SY-04 w czegsci programowe;j
wraz z docelowg organizacja ruchu

==BSIP

40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACJ]I

CJI Spoltka z 0.0.

32 202-79-60, 32 202-77-61 fax32 206-13-20

Tytut opracowania:

Projekt przebudowy skrzyzowania ulic Ko$ciuszki - Jankego w
Katowicach wraz z budows sygnalizacji $wietlnej

Tres¢ rysunku:

Petle indukcyjne
Udziat | Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala | S5
Projektowal: | 09.2017 mgr inz. Leszek Kycia }M 2. P.W.
Opracowal: 09.2017 mgr inz. Leszek Kycia f‘ Numer rysunku
Edycja: 09.2017 mgr inz. Leszek Kycia %0'6_ 1 7 1 23 O SY_O6
Sprawdzit: | 09.2017 d




