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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
- obowjzujgce normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Uklad zasilania sygnalizacji zostat zamieszczonggzhie z ukladem zasilania dla
oswietlenia drogowego w cz. ‘Budowawietlenia drogowego”

2.2. Ochrona przeciwparaniowa

Podstawow ochrore przeciwporaeniony (przed dotykiem bezgoednim) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewame uradzen. Jako ochrog
dodatkowy przed dotykiem poednim przygto ,samoczynne wykzenie zasilania” w
uktadzie sieci TN-C-S. Realizowanadzie poprzez zastosowane wozniki rGznicowo-
pradowe oraz wyczniki nadpgdowe. Dla zapewnienia skutecZob dziatania
wytacznikow, wszystkie podleggje ochronie urgdzenia nalgy skutecznie uzieni

Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano:

- bednark ocynkowan typu FeZn 30x4mm,

- uziom poggzany miedziowanyb17,2 o diugéci 6m, sktadajcy sk z prtow o dt. 1,5m
lub 3m, zhczek mosjznych, grota oraz uchwytirubowego. Uziom pitowy (poggzany)
nalery zabudowaé przy szafie sterownika, wyginiku bramowym, oraz ostatnim maszcie
patrzc od strony sterownikaadznie 3kpl. Uziemienie ochronne w postaci bednarki
ocynkowanej naley uktad& w warstwie gruntu rodzimego we wspoélnym wykopie z
kanalizacja kablow Do uziemienia nalg podhczy wszystkie metalowe elementy
masztow  sygnalizacji. Odgglienie uziomu do poszczegolnych  masztow
sygnalizacyjnych nafsy wykon& za pomog ztaczek krzyowych ptaskich oraz bednarki.
Miejsca poiczen zabezpieczyprzed korozj.
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Rezystancja uziemienia nie we przekracza wartcgci 10Q w kazdych warunkach
pogodowych (w razie konieczém uziemienie rozbudoweao dodatkowe uziomy prowe.
Sposbb pajczen przewoddw ochronnych w wyginiku oraz latarniach opisano weéei
sygnalizacyjnej projektu. Skuteczdo ochrony przeciwpotrgeniowej naley po
zakaczeniu prac potwierdZipomiarami.

2.3. Sygnalizacyjne linie kablowe

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSX 1.5 mn# o ilosci zyt
okreslonych w czsci rysunkowej zasilace poszczegodlne sygnalizatory
~ linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1&%n
- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXg&k1,05/5.0
- linie do detektoréw indukcyjnych wykonane kablemIXMXpw o ilosci zyt wg cz.
rysunkowe;j

Szczegoly przedstawiono wegei rysunkowej.

2.4 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania &mer oraz feederyprowadzone éda w
catdéci kanalizacji kablowej.

Istniejagca kanalizacg kablowa nalgy rozbudowa o dodatkowe odcinki zgodnie z ¢éeig
rysunkows. Kanalizacg nalezy wykona& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.¢l@dkas¢
uktadania kanalizacji winna bytaka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu givnej
krawedzi kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywagcznie pod nadzorem wieicieli urzadzen podziemnych.
Przegcie pod jezdry wykona metod, przewiertu.

2.5. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masztysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla studzienek kablowych SK-1 nale wykon& zabezpieczenie antykorozyjne poprzez :
natazenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawor asfaltowy do gruntowania ),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nastpna warstwa ) zgodnie z ,Instrukcgabezpiecze
przed koroz konstrukcji betonowych” jeeli studnie nie byty zabezpieczone przez producenta
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2.6. Fundamenty

Fundament pod maszt MS ( wolnogtyj ) naley wykona metody na mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wyginiki wykon& zgodnie z zaleceniem wytworcy wyghikow

2.7. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na meliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygasorow wraz z
elementami do ich mocowania weéei rysunkowejprzedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysgnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Dla zamontowania latarsygnalizacyjnych nad jezdnwinno st zastosowakonstrukcje
wysiegnikowe o odpowiedniej rozgios¢ poprzeczki, przy jednoczesnym zapewnieniusantae]
wytrzymaldci i stabilngci po zamocowaniu latarsygnalizacyjnych, ekrandw kontrastowych
oraz ewentualnie znakdéw pionowych. Zastosowane tkaige wysegnikowe winny by
dwuczsciowe, sktadajce s¢ z kolumny i poprzeczki bez oagdéw. Konstrukcja wysignika
winna by wykonana z rur stalowych.
Wysiegnik winien posiada wneke przystosowasm do montau listwy zaciskowej dla kabli
sygnatowych.

Producent konstrukcji winien przedstéwiprobat techniczig IBDM lub wystawit deklaracg
zgodndci w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wiasnegmjektu konstrukcyjnego.

2.8. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacj nalery zastosowa sterownik umaliwiajacy prace grupow
sygnalizaciji.

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):
- dla grup kotowych - sygnalizatory ogolne i kiekowe 3 x 300

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocowd& na konsolach
przykrecanych bezpaednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane)
w zaleznoéci od sposobu mocowanie przewidzianego przez pertadata.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdna montowaé na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekgcji ruchu pieszego zamont@wazyciski zgtoszeniowe sensorowe z konirnpizyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie lafiar W tym celu nal&y wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadd go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgpeh od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym s

- dla masztow wolnostggych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegog masztu

- dla wyskgnikdw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone weega stupa wysignika

(tzw. gtowica przyziemna).
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Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zplmzy dlawikiem 2z materiatu
izolacyjnego, a weégia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw fundamentach
sterownika , wysignikdw oraz masztow wolnostmych uszczeldinp. pianlg poliuretanov.
Polgczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykénag listy pohczer zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byzabezpieczone przed korgzpreparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych wgl@wosciach . Listwy zaciskowe we whkach masztow
wolnostopcych i wysegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoci.

2.9. Elementy detekg;ji

Petle indukcyjne wykona zgodnie z ogcig rysunkows z przewodu typu Lgs 1.5nhw izolaciji
silikonowe.

Petle indukcyjm polaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw

Przewdd ptli pomiedzy petla a mufy kablowg zlokalizowan w najblizszej studni naley skreci¢ (min. 1
zwdj na mb).

Polczenie pomidzy zytami kabla ptli i zytami feedera wykorniaw najblizszej studni z wykorzystaniem
typowej mufy kablowej zelem inteligentnym.

Gilebokas¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwégt powinien znajdowa sie nie gkbiej niz 55mm i nie plycej
niz 25 mm. Rowek wypetdirdwno z nawierzchai mag zalewowy przewidziana do zalewanigt.
Nalezy zwrécic uwag: na to aby zachoweodlegtadé min. 0.7 - 0.8 m ponadzy brzegiem gtli a linig
segregacyjym pomidzy wsp6tbienymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetekcjinalezy zamontowé na wysokéci min. 9 - 10 m z
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanegbedki konstrukcji wsporczej.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczye zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaroddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEBciyce metalowe
czesci sygnalizatorow (masztow) z uziemiprlistwa PE. Przewody ochronne naje
dodatkowo uziendi na kacu kadego kabla sygnalizacyjnego, oraz zdé@go
wysiegnika/bramy.

3. Dodatkovg ochrorg przeciwporaeniowg wykona z wykorzystaniem wycznika r@nicowo —
pradowego i przewodéw PE
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\ Kabel nr: 1, YKSY 7 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy \ Nr Sygnal. \ Sygnat \ Nr zacisku | Nr Zyty
R | 1R 1
1,1a Y 1Y 2
K1 bic [ & | 16 | 3
N | 1N . 4
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 6
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 7
| Kabel nr: 2, YKSY 10 x 1,5mm2 0,6/1kV
| NrGrupy | NrSygnd. | Sygna | Nrzacisku | NrZyly
| | . R | 4R 1
‘ K-4 | 4 ‘ Y ‘ 4-Y | 2
| | 6 | e [ 3
| | N 4N a4
| | R | sk | s
‘ K-5 | 5 ‘ Y ‘ S-Y | 6
| | 6 | s [ 7
| | N | 5N | 8
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 9
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 10
\ Kabel nr: 3, YKSY 10 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy \ Nr Sygnal. \ Sygnat \ Nr zacisku | Nr Zyty
. R | 2-R 1
K-2 2,2a,2b Y | Y | 2
G | 2-G 3
N | 2-N 4
. R | 3R | 5
K-3 3,3a Y | Sl |6
. G | 3-G .7
N | 3-N |8
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 9
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 10




