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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji 
projektowej budowy oświetlenia drogowego w  ramach realizacji zadania: "Projekt 
przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki - Jankego w Katowicach wraz z budową 
sygnalizacji świetlnej." 
 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa pomiędzy: MZUiM Katowice, a Biurem Studiów i Projektów Komunikacji 
Sp. z o.o. w Katowicach, 
- Mapa do celów projektowych oraz mapa własnościowa wraz z wypisami z 
ewidencji gruntów, 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
- Warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiającym, 
- Obowiązujące uregulowania prawne, normy i wytyczne 
- Wizje lokalne w terenie. 

 
1.3 Zakres opracowania 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 
- demontaż istniejących punktów oświetleniowych 
- demontaż istniejących tras  linii kablowej  
- montaż nowych punktów oświetleniowych. 
- budowa nowych tras kablowych. 
- zabudowa szafy oświetleniowej 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY  

W stanie istniejącym oświetlenie występuje w części ulic Jankego i Kościuszki.  
 

3. STAN PROJEKTOWANY 
 

3.1. Informacje ogólne 
 
Budowa  oświetlenia zostanie wykonana kablowo z zastosowaniem nowych 

słupów aluminiowych oraz energooszczędnych opraw typu Led. Oświetlenia ul. 
Kościuszki będzie zrealizowanie na pasie rozdzielczym od istniejącego oświetlenia 
do końca przebudowywanej drogi.  Istniejące oświetlenie na odcinku ul. Jankego 
należące do Szkoły Policji w Katowicach zostanie zdemontowane. Miejsce 
przyłączenia projektowanego oświetlenia jest zgodne z warunkami technicznymi 
przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. W niniejszym projekcie 
uwzględniono również budowę linii kablowej zasilającej projektowaną według 
odrębnego opracowania sygnalizację świetlną.   

 
3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 
Projektuje się nowe słupy aluminiowe  montowane na fundamentach 

prefabrykowanych oraz energooszczędne  oprawy oświetleniowe ledowe. Funkcja 
projektowanego oświetlenia sprowadza się do zapewnienia odpowiedniej 
widoczności po zmroku. 
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3.3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
  
Słupy oświetleniowe 
Do budowy nowego oświetlenia zastosowano słupy aluminiowe wysokości h=11m 
montowane na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikiem jednoramiennym 
W=1,5m pod katem 5o oraz wysięgnikami  dwuramiennymi W= 1,5m,  kąt miedzy 
ramionami 180o montowane pod kątem 5 o. 
Wszystkie słupy oświetleniowe mają spełniać wymagania normy EN 12767 pod 
katem bezpieczeństwa biernego w klasie 100NE 2. 
Zastosowano słupy oświetleniowe np. typu: 
-  SAL 11wzm Wł2 -1,5-4,7-5  
-  SAL 11 Wł1-1,5-4,7-5 
 
Oprawy oświetleniowe 
Oprawy powinny się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż: 
- stopień ochrony układu optycznego i zasilacza min. IP66 
- wytrzymałość mechaniczna min. IK08 
- deklaracja zgodności CE, oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na 
znak ENEC 
- II klasa ochronności  
- zakres temperatury pracy – 35 do +40oC 
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego 
- skuteczność świetlna oprawy 100lm/W 
- temperatura barwowa4000 ± 200oK 
- trwałość użyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80%  wartości 
początkowej) 
- zasilacz wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie  
- zakłócenia sieci elektrycznej THD ˂20% 
 Zastosowano oprawy oświetleniowe np. typu: 
- Cuddle Led 120 temperatura barwowa  4000K z optyką  DW o mocy 129W 
- Cuddle Led 120 temperatura barwowa  4000K z optyką  T2 o mocy 129W 
- Cuddle Led 96 temperatura barwowa  4000K  z optyka  T2 o mocy 105W 
- Cuddle Led 72 temperatura barwowa  4000K  z optyka  T2 o mocy 80W 
- Cuddle Led 48 temperatura barwowa  4000K  z optyka  T2 o mocy 55W 
 
Szafa oświetleniowa 
Zastosowano szafę oświetleniową trzyobwodową zamykaną za pomocą wkładki 
Master Key. Wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego ,w II klasie ochronności 
i odporności na uderzenia mechaniczne IK 10.Posiada stopień ochrony obudowy 
IP44 
 
Złącze słupowe 
Zastosowano złącze słupowe dostosowane do zastosowanych słupów z wkładką 
topikową 6A 
Parametry techniczne: 
Klasa ochronności II 
Stopień ochrony IP54 
Napięcie znamionowe izolacji  500 V 
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane  6 V 
Prąd znamionowy  80 A 
Zakres przekroju kabli i przewodów przyłączeniowych złącze czterotorowe,  
max. 3 kable o przekroju od 4x10 mm2 do 4x35 mm2,  
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przekrój przewodu oprawy max. 4 mm2. 
 
Fundamenty 
Zastosowano fundament prefabrykowane dostosowane wytrzymałościowo do 
zastosowanych słupów oświetleniowych. 
Kable  

Zastosowano kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji i 
powłoce polwinitowej lub polietylenowej typu:  

- YAKXS 4x35 mm2 obwody oświetleniowe  
- YKY 3x10 mm2 zasilanie sterownika sygnalizacji świetlnej  

Osłony rurowe  
Zastosowano osłony rurowe  wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 

dla kabli nN typu: 
- SRS 110  – na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami 
- A110 PS – zabezpieczanie istniejących kabla 
- DVR 75 – na całej długości kabla oświetleniowego 

Uziomy 
Na całej długości linii kablowych należy zabudować bednarkę ocynkowaną typu 
FeZn 30x4. 
Na końcach każdego obwodu i ich odgałęzień, należy zabudować uziomy pogrążane 
typu Galmar, cynkowane Ø 20mm/6-12 o rezystancji Rz<30Ω, natomiast przy szafie 
oświetleniowej wartość rezystancji nie powinna przekraczać Rz<10Ω.  
 
Taśmy ostrzegawcze  

Zastosowano taśmę ostrzegawczą do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8, 
dla kabli nN koloru niebieskiego. 
Zabezpieczenie przepustów  
 Do zabezpieczenia przepustów rurowych w ziemi należy zastosować  
 masę plastyczną na bazie kauczuku lub dławice czopowe. 
 
4. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU 
 
Montaż linii kablowych  
- kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku 
grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm,    
a następnie   przykryć folią z tworzywa sztucznego grubości, co najmniej 0,5 mm              
i szerokości, co  najmniej 20 cm; zastosować folie koloru niebieskiego dla kabli nN 
- kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w 
miejscach charakterystycznych (skrzyżowania), 
- na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
  a) symbol i numer ewidencyjny linii 
  b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy 
  c) znak użytkownika kabla 
  d) rok ułożenia kabla 
- kable układane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych 
punktów terenu powinny być oznakowane słupkami betonowymi umieszczonymi na 
powierzchni terenu, 
- głębokość ułożenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni  
kabla powinna wynosić, co najmniej 70 cm, 
- kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wynoszącym 1 – 3% 
długości wykopu. 
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Zasady wykonywania przepustów kablowych 
- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi należy wykonać wyprzedzająco 
przed rozpoczęciem robót ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod 
drogami istniejącymi metodą przecisku lub przewiertu.  
- odległość mierzona od powierzchni drogi do górnej powierzchni przepustu powinna 
wynosić min. 0,8m 
- długość przepustu kablowego winna być taka, aby odległość pozioma mierzona od 
końca przepustu do krawędzi rowu odwadniającego wynosiła, co najmniej 0,5m, a w 
przypadku braku rowu odwadniającego 0,5 m mierzona od końca przepustu do 
krawędzi jezdni. 
Końce rur w ziemi zabezpieczyć dławicami czopowymi lub masą plastyczną na bazie 
kauczuku. 
Zabudowa słupów oświetleniowych 
-słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych,  
-śruby mocujące podstawę słupa do fundamentu nie mogą być przysypane ziemią, 
-słupy montować za pomocą dźwigu, 
-szczegółowe zasady montażu słupów oświetleniowych zawiera instrukcja 
opracowana przez producenta. 
Montaż osprzętu elektrycznego (opraw, przewodu zasilającego, tabliczki bezp.) 
- osprzęt elektryczny należy montować zgodnie z instrukcją montażu tych urządzeń 
oraz zasadami obowiązującymi w elektryce. 
 
5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 Słupy oświetleniowe zostały zlokalizowane  w miejscach  gwarantujących  
możliwość swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich jak również samych pieszych. 
 
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
 Oświetlenie zaprojektowano z zastosowaniem energooszczędnych opraw 
ledowych  o mocy 129W 105W, 80W, 55W łączna jego moc wynosi  P=5,784kW. 
Przewidywane roczne zużycie energii dla zadania  23,275 kWh,   
 
7.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
     Projektowane roboty nie oddziaływają niekorzystnie na środowisko. Po wykonaniu 
robót teren należy uporządkować. 
 
8.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 Nie dotyczy. 
 
9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

Na końcu każdego obwodu oświetleniowego należy wykonać bezpośrednie 
uziemienie punktu neutralnego PEN, rezystancja uziemienia nie powinna 
przekraczać wartości 30. Siec pracuje w układzie TT. 
 
10.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 
 

10.1.  Zasady ogólne 
 Wszystkie Roboty objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych (stanowiących integralną 
część opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepisów 
związanych. 
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10.2. Opis technologiczny robót 
         Opis technologiczny robót, związanych z przebudową i budową wszystkich 
elementów zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
stanowiących część Projektu Wykonawczego. 
 

10.3.  Koszty 
 Elementem Projektu Wykonawczego jest przedmiar, który sporządzono na 
podstawie obliczeń i zestawień ilości robót do wykonania według niniejszego 
projektu.  
 

10.4.  Organizacja robót i organizacja ruchu na czas budowy 
 Szczegółowy podział Robót na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu 
w zależności od przyjętej technologii robót, możliwości technicznych i efektywności 
postępów prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikające z niego 
zajętości czasowe poszczególnych odcinków Wykonawca powinien sporządzić i 
uzgodnić z  odpowiednimi instytucjami (w tym z Policją). 
 
11.  OBLICZENIA TECHNICZNE 
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczeń   

A
U
PzI 99,8

93,0*400*73,1
5784

cos**73,1



 

A
U
PzI obw 22,6

93,0*400*73,1
4005

cos**73,11 


 

A
U

PIopr 49,0
93,0*230

105
cos*




 

   Przyjmuję: 
- zabezpieczenie przedlicznikowe 25A  
- zabezpieczenie obwodów oświetleniowych  16A   
-  złącza słupowe  z wkładkami topikowymi 6A 
Sprawdzenie kabla w obwodzie 1 
 
Sprawdzenie przewodu zasilającego szafę oświetleniową 
Projektowany przewód YAKXS 4x35 mm2 musi spełniać następujące warunki: 
IB<In<Iz 
I2<1,45*Iz 
Gdzie: 
In – prąd znamionowy zabezpieczenia  
Iż – obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń  
Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla przewodu  YAKXS 4x35mm2 wynosi 
Iz=132A 
 8,99<25A<132A 
 1,45*25A<1,45*132A 
 36,25A<191.4A   
 Warunki spełnione. 
 
Sprawdzenie kabla w obwodzie nr 1  
Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YAKXS 4x35mm2 wynosi Iz=132A 
 6,22A<16A<132A 
 1,45*16A<1,45*132A 
 23,2<191,4A 
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Warunki spełnione. 
 
Sprawdzenie przewodu w słupie oświetleniowym 
Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YDYżo 3x2,5mm2 wynosi Iz=31A 
 0,54<6A<31A 
 1,45*6A<1,45*31A 
 8,7A<44,95A 
Warunki spełnione. 
 
Spadek napięcia 
- obwodzie oświetleniowym zasilającym 
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- obwodzie oświetleniowym nr 1 
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obwodzie oświetleniowym nr 2 
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obwodzie oświetleniowym nr 3 
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- przewodzie kabelkowym YDYżo 3x2,5mm2 zasilający ostatnią oprawę  
 

%019,0
5,2*58*230
100101052

**
100***2

22% 



sU

lPU
n 

 

Sumaryczny spadek napięcia: 0,783%<5% 
Spadek napięcia liczony do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy od 
dopuszczalnego spadku napięcia, który dla obwodów oświetleniowych wynosi 5%. 

 
 
Obliczeń dokonano na podstawie danych: 
-  Transformator 250 kVA              Rt=0,0092;                    Xt=0,0304 
-  310m kabla YAKY 4x120             RYAKY 4x120=0,148;             XYAKY 4x120=0,050 
-  650m kabla NA2XY-J 4x120        RNA2XY-J 4x120=0,309;         X NA2XY-J 4x120=0,104 
-  2m kabla NA2XY-J 4x35             RNA2XY 4x35=0,004;         XNA2XY 4x35=0,0003 

YDYżo 3x2,5 L=13m 

Oprawa 105W 
Słup  

nr 1/19 

NA2XY-J4x35 

L=2m 

Proj. 

RSOU4 

YAKY 4x120  

L=310m 

A B C 

Stacja transf.  

SN/nN 22718 

Proj. ZK 1a1b-1P  

YAKXS 4x35 

L=808m 

NA2XY-J4x120 

L=650m 

Istn. ZK nr 52687  
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-  808m kabla YAKXS 4x35               RYAKXS 4x35=1,406;            XYAKXS 4x35=0,130 
-  13 m przewodu YDYżo 3x2,5         RYDYżo 3x2,5=0,009;            XYDYżo 3x2,5=0,006 
 
Obliczeniowa impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie A

 ZA= 22 ZR   

ZA=0,505 

Znamionowy prąd wyłącznika nadprądowego w  RSOU4 wynosi 25A 
Minimalny prąd wyłączeniowy zapewniający szybkie wyłączenie wynosi: 
Iw=k*In, gdzie k=10 
Iw=10*25=250A 
 
Iw* ZA <230V 
250*0,505<230V 
126V<230V 
Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. 
 
Obliczeniowa impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie B 
ZB =1,902 
Znamionowy prąd wyłącznika nadprądowego wynosi 16A Minimalny prąd 
wyłączeniowy zapewniający szybkie wyłączenie wynosi: 
Iw=k*In , gdzie k=5 
Iw=5*16A=80A 
Iw*ZB<230V 
80*1,9<230V 
152V<230V 
Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. 
 
Obliczeniowa impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie C 
ZC =1,912 
Znamionowy prąd wyłącznika nadprądowego w słupie wynosi 6A Minimalny prąd 
wyłączeniowy zapewniający szybkie wyłączenie wynosi: 
Iw=k*In , gdzie k=5 
Iw=5*6A=30A 
Iw*ZC<230V 
30*1,91<230V 
57,3V<230V 
Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. 
System ochrony przed porażeniem - szybkie wyłączenie zasilania 
 
12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
Obliczeń fotometrycznych dokonano wybierając najgorsze przypadki z pośród 
zaprojektowanego oświetlenia. W tym celu wykorzystano program komputerowy 
DIALux.   
 

L.p. Klasa 
oświetleniowa 

Średnia 
Luminancja 
Lśr  [cd/m2] 

Średnia natężenia 
oświetlenia Eśr [lx] 

Rónomierność 
Uo [Lmin/Lśr] 
lub Emin [lx] 

Skrzyżowanie ul. 
Kościuszki z ul. 

Jankego 
CE1 - 30 0,4 

Ulica Kościuszki ME2 1,5 - 0,7 
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13. INFORMACJA BIOZ 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- prace na wysokości – montaż i demontaż elementów punktów oświetleniowych, 
- prace spawalnicze przy montażu uziemień 
- wykonywanie prac ziemnych, 
- praca pod lub w pobliżu linii pod napięciem, 
- prace przy użyciu ciężkiego sprzętu do montażu słupów. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem prac udzielany przez kierownika  
  budowy i brygadzistę 
- szkolenie okresowe BHP 
zapoznanie z innymi wewnętrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowiązującymi 
w przedsiębiorstwach specjalistycznych 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: 
- hełmy ochronne- fartuchy, rękawice  
- wykonywanie prac na polecenie pisemne 
- inne środki bezpieczeństwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych 
  według instrukcji wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwach 
   specjalistycznych. 
 
14.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
- Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 
roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego 
uzbrojenia; 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  
- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
-   Osoby wykonujące prace powinny posiadać stosowne uprawnienia do  
prowadzenia robót. 
- Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 
- Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 
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15. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW – MONTAŻ 
 
LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILOŚĆ UWAGI 

1. 

Punkt oświetlenia drogowego: 
- słup aluminiowy z wysięgnikiem dwuramiennym np. typu   
SAL 11wzm Wł2 -1,5-4,7-5 h=11m  
- 2x oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED 120 optyka 
DW o mocy 129W  
- fundament prefabrykowany  
- złącze słupowe z wkładką topikową 6A 
- przewód YDYżo 3x2,5 mm2 l=2x13m 

3 kpl 
Nr słupów na 
planie 
sytuacyjnym 
1/1; 2/1; 2/2 

2. 

Punkt oświetlenia drogowego: 
- słup aluminiowy z wysięgnikiem dwuramiennym np. typu   
SAL 11wzm Wł2 -1,5-4,7-5 h=11m  
- oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED 120 optyka T2 
o mocy 129W  
- oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED 96 optyka T2 o 
mocy 105W  
- fundament prefabrykowany  
- złącze słupowe z wkładką topikową 6A 
- przewód YDYżo 3x2,5 mm2 l=2x13m 

5kpl 
Nr słupów na 
planie 
sytuacyjnym 
1/2; 1/3; 1/4; 2/3; 
2/4 

3. 

Punkt oświetlenia drogowego: 
- słup aluminiowy z wysięgnikiem dwuramiennym np. typu   
SAL 11wzm Wł2 -1,5-4,7-5 h=11m  
- 2x oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED 96optyka 
T2 o mocy 105W  
- fundament prefabrykowany  
- złącze słupowe z wkładką topikową 6A 
- przewód YDYżo 3x2,5 mm2 l=2x13m 

15kpl 

Nr słupów na 
planie 
sytuacyjnym 
1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 
1/9; 1/10; 1/11; 
1/12; 1/13; 1/14; 
1/15; 1/16; 1/17; 
2/5; 2/6;   

4. 

Punkt oświetlenia drogowego: 
- słup aluminiowy z wysięgnikiem dwuramiennym np. typu   
SAL 11wzm Wł2 -1,5-4,7-5 h=11m  
- 2x oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED 72optyka 
T2 o mocy 80W  
- fundament prefabrykowany  
- złącze słupowe z wkładką topikową 6A 
- przewód YDYżo 3x2,5 mm2 l=2x13m 

1kpl 
Nr słupów na 
planie 
sytuacyjnym 
2/7   

5. 

Punkt oświetlenia drogowego: 
- słup aluminiowy z wysięgnikiem dwuramiennym np. typu   
SAL 11wzm Wł2 -1,5-4,7-5 h=11m  
- 2x oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED48 optyka 
T2 o mocy 55W  
- fundament prefabrykowany  
- złącze słupowe z wkładką topikową 6A 
- przewód YDYżo 3x2,5 mm2 l=2x213m 

1kpl 
Nr słupów na 
planie 
sytuacyjnym 
2/8   

6. 

Punkt oświetlenia drogowego: 
- słup aluminiowy z wysięgnikiem jednoramiennym  np. typu   
-  SAL 11 Wł1-1,5-4,7-5, h=11m 
-  oprawa oświetleniowa na. typu Cuddle  LED 96optyka T2 o 
mocy 105W  
- fundament prefabrykowany  
- złącze słupowe z wkładką topikową 6A 

5kpl 
Nr słupów na 
planie 
sytuacyjnym 
1/17/1; 1/18; 
1/19; 3/1; 3/2 
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- przewód YDYżo 3x2,5 mm2 l=13m 
7. Szafa oświetleniowa czteroobwodowa  1 kpl  

8. 
Kable: 
- YAKXS 4x35mm2 

- YKY3x10mm2 

 
1146 m 
5m 

 
 

9. Bednarka stalowa  FeZn 30x4mm 1146m  

10. 
Osłony rurowe:  
- SRS 110  
- DVR 75 

 
120 m 
1151 m 

 

11. Dławice czopowe lub masa plastyczna na bazie kauczuku Wg. 
potrzeb.  

12. Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego typu TO-ENN/20/8 1200 m  

13.  Inne materiały drobne konieczne do wykonania prac 
związanych z projektem 

Wg. 
potrzeb  

14. Wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 1kpl  
 
16. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW – DEMONTAŻ OŚWIETLENIA 

WŁASNOŚCI SZKOŁY POLICJI  
 
LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILOŚĆ UWAGI 
1. Punkt oświetleniowy na budynku o wyposażeniu: 

- oprawa oświetleniowa  
- wysięgnik jednoramienny  
- osprzęt oświetleniowy  

7 kpl.  

2. Kabel oświetleniowy typu YAKY 4x35 do demontażu 
lub unieczynnienia 

230m  

Materiały z demontażu nie wykorzystane do ponownej zabudowy należy poddać 
utylizacji lub przekazać właścicielowi.    
Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z 
normami. 
 

Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń 
równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów 

użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako 
konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

 

 
 
Katowice, październik  2017 r. 

               Podpis projektanta 
 
 
 
 
 
...................................................................... 
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B.  CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności 

do izby inżynierów budownictwa: 
 
1.1 mgr inż. Michał Żarnotal   Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07 
1.2 mgr inż. Michał Żarnotal   Zaświadczenie o przynależności do izby 
1.3 mgr inż. Krzysztof Nowak       Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82 
1.4 mgr inż. Krzysztof  Nowak   Zaświadczenie o przynależności do izby 
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1.1 mgr inż. Michał Żarnotal  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07 
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1.2. mgr inż. Michał Żarnotal   Zaświadczenie o przynależności do izby 
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1.3. mgr inż. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82 
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1.4. mgr inż. Krzysztof Nowak  Zaświadczenie o przynależności do izby 
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2. Spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień: 
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1. Warunki przyłączenia  oświetlenia 
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2. Warunki przyłączenia sygnalizacji 
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3. Uzgodnienie  
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D.  CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 


