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Obliczenia fotometryczne

DIALux

Edytor Michat Zarnotal

Telefon
faks
e-Mail

17.10.2017

Obliczenia fotometryczne / Lista opraw

22 llos¢ ZPSO ROSA 222337/4/T2 Cuddle 96W 4000K llustracje oswietlen
T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222337/4/T2 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 13549 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 13550 Im

Moc opraw: 105.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 96W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

7 llos¢ ZPSO ROSA 222339/4/DW Cuddle 120W 4000K llustracje o$wietlen
DwW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222339/4/DW katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 15948 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 15950 Im

Moc opraw: 129.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 120W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

6 llos¢ ZPSO ROSA 222339/4/T2 Cuddle 120W 4000K llustracje o$wietlen
T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222339/4/T2 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 15948 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 15950 Im

Moc opraw: 129.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 120W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

-
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie wersja 1 / Dane planowania

T102.31 m
, . 963
15.71 104.92 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:859
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 (Z1POSOC()))ROSA 222337/4/T2 Cuddle 96W 4000K T2 13549 13550  105.0
ZPSO ROSA 222339/4/DW Cuddle 120W 4000K
2 7 DW (1.000) 15948 15950 129.0
W sumie: 165829 e 1323.0

F
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

17.10.2017

Skrzyzowanie wersja 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ 710231 m
@ T 59.60
@ T56.20
T44.20
T 40.71
T30.39
T26.97
T21.08
% T14.81
[ 1 1 1 1 q B 963
15.71 4397 5240 66.03  75.10 104.92 m
Skala 1 : 638
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 4  ZPSO ROSA 222337/4/T2 Cuddle 96W 4000K T2
2 7 ZPSO ROSA 222339/4/DW Cuddle 120W 4000K DW

-
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

17.10.2017

Skrzyzowanie wersja 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T 46.55

13773

135.27
33.81

129.95

T27.79
26.34

T24.27

J
T20.99
T19.27

15.37
13.94

11.71
8.99
7.16

4.90
3.38

0.00
0.00 347 9451233 16.60 21.18 24.96 29.83 33.97 37.89 44.04 47.75 56.30 m

L ! ! ! f ! ) t 4 —t HAH—H——t e+ t {

Wartosci Lux,
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(40.998 m, 13.513 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E_ [IX] E . [X E nax [IX] Erin/ Em
35 16 49 0.453

m

Skala 1 : 403

Emin / Emax
0.320

-
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2
Pas srodkowy 1
Jezdnia 1

Wspodtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

i

d

!

i

T7.00m

!

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugos$c¢ wysiegnika (4):

35.00 m

(Szerokosc¢: 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)
(Szerokos¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

(2)

ZPSO ROSA 222337/4/T2 Cuddle 96W 4000K T2

13549 Im

13550 Im

105.0 W

na pasie srodkowym
35.000 m

11.000 m

10.922 m

-2.507 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 841 cd/klm
przy 80°: 59 cd/kim
przy 90°: 3.18 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

i

d

!

T10.00 m

i

!

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢é punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

35.00 m

(1)

(2)

ZPSO ROSA 222339/4/T2 Cuddle 120W 4000K T2

15948 Im

15950 Im

129.0 W

na pasie srodkowym
35.000 m

11.000 m

10.922 m

0.507 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 769 cd/klm
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90°: 6.10 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Wyniki szczego6towe

T20.00m
—
— ©,
—
T9.50
1750
—
B N
=/
—
L 1 1 1 -_0'00
0.00 35.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 7.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.65 0.65 0.72 8 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =>1.50 =>0.40 >0.70 <10 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v o v v o

F
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Wyniki szczego6towe

Lista pél oszacowania

2  Pole oszacowania Jezdnia 2
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos¢: 10.500 m
Siatka: 12 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.56 0.49 0.81 10 0.60
>150 2040 =20.70 <10 =20.50

Y v Y v Y

-
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—>
—>
—>
T750m
—>
—
L i i i -_0'00
0.00 35.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.65 0.65 0.72 8 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.50 >0.40 =20.70 <10 >0.50
Spetnione/nie spetnione: o v v v o
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.81 0.65 0.72 8
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.65 0.66 0.80 8

F
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux
17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

= S | T750m

70.00

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.81 0.65 0.72 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o o o o
Y
Strona 12
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux
17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

7 / 192 < 144 T7.50m
216 1.68
— 24 92—\1 5 / T 1.68—
\——1.68—ﬁ168 gt P 168_/1-68
_\ " D —
1.44\\,1_68/ 1 44’/,,,1.44
144 — =
~0.00

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.65 0.66 0.80 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o v o o
Y
Strona 13
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Zestawienie wynikow

T20.00m
—>
—>
—>
To50
—>
—
l l0.00 l35.00 nlw
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u T %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.56 0.49 0.81 10 0.60
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.50 >0.40 =20.70 <10 >0.50
Spetnione/nie spetnione: o v v v o
Przynalezni obserwatorzy (3 llos¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 3 (-60.000, 11.250, 1.500) 1.56 0.53 0.81 8
2 | Obserwator 4 (-60.000, 14.750, 1.500) 1.69 0.50 0.81 10
3 | Obserwator 5 (-60.000, 18.250, 1.500) 1.81 0.49 0.81 7
Y
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / 1zolinie (L)

0.90 T20.00m
1.20—————_
/ k
| —1.20 120 1.20—]
150~ S 450
1.50 :
1.80
1807 ~——180—— |
| ——180——~ 2.10
T
— 210 \2 10 180
1.80
] Y 1
9.50
0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 11.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.56 0.53 0.81 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o o o o

Y
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal

Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / 1zolinie (L)

- " 20.00 m
R —

__——/ N
| ——1.28 1_60—5\128¥1-28“

| 160 1.92 160 —0u 460+
—> e 1.92 _\1 92 192—_|

e 2.24™~_ :
224 < 224
224 1.92 1.60—
To9.50
0.00 35.00 m

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 14.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.69 0.50 0.81 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o o o o

Y
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 i 3 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 5 / 1zolinie (L)

e —te—— J2000m
1.08
p— g N
1. 1.80 e
1.80 o 16 1.80
216——————2 16— = \ 1'80_
2525===5252 2.52— 5 52’ 218
— 2.16 218 g
1.80 e e 1
9.50

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 18.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.81 0.49 0.81 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o o o o

Y
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal

Telefon

faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2
Pas srodkowy 1
Jezdnia 1
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 5.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)
(Szerokos¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

1
: | T1150m M
_)' — 1850
— 1 v
— +— -
0.00 35.00 m (2
Oprawa: ZPSO ROSA 222337/4/T2 Cuddle 96W 4000K T2
Strumien swietlny (Oprawa): 13549 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 13550 Im przy 70°: 841 cd/kim
Moc opraw: 105.0 W przy 80°: 59 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym przy 90°: 3.18 cd/kim
Odstep s+upa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.922 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.993 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.5.

-
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Wyniki szczego6towe

T20.00m
—
X
- &
—
11250
1750
—
B N
=/
—
. ; , . 0.00
0.00 35.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 7.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.52 0.54 0.70 8 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: =>1.50 =>0.40 >0.70 <10 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v o v v o

F
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Wyniki szczego6towe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 2

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 7.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo U TI%] SR
1.52 0.54 0.70 8 0.57
>150 2040 20.70 <10 20.50

Y v Y v Y

-
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—>
—
T750m
—>
—
. ; , . 0.00
0.00 35.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.52 0.54 0.70 8 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.50 >0.40 =20.70 <10 >0.50
Spetnione/nie spetnione: o v v v o
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.68 0.54 0.70 8
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.52 0.56 0.83 8
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux
17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ I1zolinie (L)

T750m
2.03
~—203 2.03 4 74—
\2.03 1_74/ 1.45=—
\
> M -
1 4 : 1.16
. ; , . 0.00
0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.68 0.54 0.70 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o o o o
Y
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux
17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

¥ 7 T750m
P \1.82———1.82\ 2.08 1.82
————————— 156 1.82 1 82/ 156 |
\ 1.30 ]
104 1.04 1
0.00

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.52 0.56 0.83 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o v o o
Y
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Obliczenia fotometryczne D I A l_ ux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 /| Zestawienie wynikow

T20.00m
—>
—
T 1250
—>
—
l l0.00 l35.00 nlw
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.52 0.54 0.70 8 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.50 >0.40 =20.70 <10 >0.50
Spetnione/nie spetnione: o v v v o
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 3 (-60.000, 14.375, 1.500) 1.52 0.56 0.83 8
2 | Obserwator 4 (-60.000, 18.125, 1.500) 1.68 0.54 0.70 8
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal

Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / 1zolinie (L)

— T20.00m

104 130 130 1.04

1.30 e
— =156 130
| ———156 1_82/\1.82\ T ]

. _/

— /-1.82 1.82 —_— -
N N 1
12.50

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 14.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.52 0.56 0.83 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o v o o
Y
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

17.10.2017

Edytor Michat Zarnotal
Telefon
faks
e-Mail

Ulica po 2 pasy / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / 1zolinie (L)

1.16\ T20.00m
— |—116 g o1 145 116
T '
—2.03 2.03 A
2.03 %
- T1250
0.00 35.00 m

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 18.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.68 0.54 0.70 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040 =20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: o o o o

Y
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