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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej 1 uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w oparciu o Ustawe z dn. 10.04.2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych dla
zadania: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulicy Kosciuszki - Jankego w Katowicach”.

Celem niniejszego opracowania jest uszczegétowienie rozwigzan projektowych zawartych
w Projekcie zagospodarowania terenu, niezbednych dla prawidlowej realizacji zadania oraz
sporzadzenia czesci kosztowej i specyfikacyjne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy drogowe;.

2. Stan projektowany.

2.1. Geometria i odwodnienie.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania ul. Tadeusza Kos$ciuszki z ul. Gen. Zygmunta
Waltera-Jankego w Katowicach. W celu poprawy przejezdnosci oraz usytuowania osi wlotu
ul. Jankego pod katem 90° do ul. KoS$ciuszki, skrzyzowanie przesuni¢to o ok. 40m w kierunku
centrum Katowic w stosunku do stanu istniejacego.

Zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane o nastgpujacych parametrach wlotow:

1. Ul Jankego:

2 pasy ruchu na wlocie o szerokos$ci 3,5m kazdy,
1 pas ruchu na wylocie o szerokosci 5,5m,
oddzielenie wlotu od wylotu wyspa o nawierzchni z kostki betonowe;.

2. UL Kosciuszki od strony centrum Katowic:

3 pasy ruchu na wlocie, w tym 2 pasy przeznaczone do jazdy na wprost o szerokosci 3,5m
kazdy oraz dodatkowy pas do skretu w lewo w ul. Jankego o dlugosci 80m i szerokosci
3,0m,

2 pasy ruchu na wylocie o szerokosci 3,5m kazdy,

oddzielenie wlotu od wylotu pasem dzielagcym (zielen) o szerokosci 2,0m.

3. Ul. Kos$ciuszki od strony Mikotowa:

2 pasy ruchu na wlocie o szerokos$ci 3,5m kazdy, w tym 1 pas przeznaczony dla relacji na
wprost oraz 1 pas przeznaczony dla relacji na wprost i w prawo w ul. Jankego,

2 pasy ruchu na wylocie o szerokosci 3,5m kazdy,

oddzielenie wlotu od wylotu pasem dzielagcym (zielen) o szerokosci 5,0m (umozliwienie
zaprojektowania w przysztosci dodatkowego pasa do skretu w lewo w ewentualny potnocny
wlot skrzyzowania).

Jezdnie w ciggu ul. Kos$ciuszki posiada¢ beda od strony wewngtrznej opaske o szerokosci 0,25m,
natomiast od strony zewngtrznej pobocza o szerokosci 1,5m — w tym 1,0m pobocza utwardzonego
oraz 0,5m pobocza gruntowego. Jezdnia ul. Jankego posiada¢ bedzie pobocza gruntowe.

W ul. Kosciuszki, przed projektowanym skrzyzowaniem od strony Mikotowa, w miejscu
dotychczasowego skrzyzowania zaprojektowano zatok¢ postojowa zpunktami kontrolnymi
umozliwiajgcymi wazenie pojazdéw z zastosowaniem dwoch rodzajow wag (zgodnie z warunkami
ITD) wraz z jezdnia manewrowg oraz miejscami postojowymi dla oczekujacych pojazdow
cigzarowych oraz miejscem postojowym dla pojazdu ITD.

Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w sposobie odwodnienia. W zwiazku z przesunigciem wlotu
oraz korektg geometrii skrzyzowania, nastepuje konieczno$¢ dostosowania elementow odwodnienia
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- wpustow deszczowych oraz rowow przydroznych, do zmienionej geometrii drogi.
Zaprojektowano korekte rowdw przydroznych, na odcinkach ok. 385m wzdluz wlotu ul. Jankego,
a nastgpnie wzdhuz poludniowej krawedzi ul. Kosciuszki oraz ok 85m wzdtuz poétnocnej krawedzi
ul. Kosciuszki. Uktad odwodnienia uzupelniono o studnie i wpusty deszczowe. Wpusty i1 studnie
powinny by¢ wyposazone w zwienczenia klasy D 400.

Szczegdlowe rozwigzanie pokazano w czgsci graficznej opracowania.

2.2. Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu bedzie zblizone do stanu istniejgcego. Niwelety zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu z niezbednymi korektami wynikajacymi z wymogdéw
zapewnienia odpowiednich parametréw normatywnych na podstawie pomiardw wykonanych
w terenie. Jezdni nadano spadki wynikajace z potrzeb bezpieczenstwa ruchu (zgodne z przepisami
techniczno - budowlanymi) oraz umozliwiajace sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Poszerzenia jezdni glownej posiada¢ beda pochylenia poprzeczne zgodne ze stanem istniejacym,
wlot podporzadkowany posiada¢ beda pochylenie poprzeczne obustronne (przekrdj daszkowy)
o wartos$ci 2%, zatoka posiada¢ bedzie pochylenie jednostronne 2% skierowane na zewnatrz.

Pokonanie rdznic wysokos$ci pomiedzy terenem projektowanym a istniejgcym zaprojektowano za
pomocg skarp o pochyleniu 1:1,5. Przebudowywane rowy posiada¢ beda dno o szerokosci 40cm
oraz skarpy o pochyleniach 1:1,5, jak w stanie istniejacym.

Szczegodtowe rozwigzanie pokazano w czgsci graficzne.

2.3. Rozwigzania konstrukcyjne

2.3.1. Podtoze i dolne warstwy konstrukciji.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, podtoze pod konstrukcje jezdni zakwalifikowano do
grupy nosnosci G4. Zgodnie z przepisami, podtoze gruntowe zaliczane do innej grupy nosnosci niz
G1, nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Z uwagi na grupe nosnosci podtoza oraz kategori¢ obcigzenia ruchem na poziomie KRS
(ul. Ko$ciuszki) oraz KR4 (ul. Jankego), zachodzi konieczno$¢ zachowania grubo$ci warstw
z uwagi na mrozoodpornos¢ — odpowiednio 80 cm oraz 75 cm.

Zaprojektowano wzmocnienie podloza nawierzchni za pomoca wykonania warstw z gruntow
stabilizowanych cementem z dodatkami trwale zwigkszajagcymi odpornos¢ na absorpcje kapilarng
wody. Nosnos$¢ ulepszonego podloza gruntowego wyrazona wtérnym modutem odksztalcenia
powinna wynosi¢ E2 > 120 MPa.

2.3.2. Nawierzchnie.

Jezdnie posiada¢ beda nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy),
nawierzchnia zatoki do wazenia pojazdow wykonana zostanie z betonu cementowego, nawierzchnie
wysp dzielacych posiada¢ beda nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;.

Warstwy konstrukcyjne wykonane zostang z mieszanki niezwigzanej, z betonu asfaltowego oraz
z betonu cementowego.

2.3.3. Obramowania.

Obramowanie jezdni w rejonie wysp kanalizujacych zaprojektowano z kraweznikoéw
betonowych wyniesionych 10 cm ponad jezdni¢. Obramowanie zatoki do wazenia pojazdoéw za
pomoca kraweznikow wtopionych (opornikow).

Posadowienie krawegznikéw przewidziano jako typowe na tawie betonowej z oporem.
W miejscach tukow wyokraglajacych nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe o promieniach
zgodnych z dokumentacjg rysunkow3.

Szczegoty dotyczace rozwigzan konstrukeyjnych znajduja si¢ w czesci graficzne;.
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2.4. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne obejmuja korytowanie pod konstrukcje nawierzchni oraz wykonanie
nasypow i wykopoéw zwigzanych z korekta rowu i skarp.

Podstawowe roboty ziemne w 90% beda wykonywane mechanicznie, natomiast w poblizu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego i1 naziemnego oraz w sasiedztwie istniejacych obiektow,
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Stanowi to ok. 10% podstawowych robot.

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy przewidzie¢ konieczne $rodki zabezpieczajace
podtoze rodzime. Warunki prowadzenia robot ziemnych zawarto w dokumentacji geotechniczne;.

2.5. Urzadzenia obce.

Zaleca si¢, aby przed przystgpieniem do robot Zarzadca drogi poinformowal wiasciwych
uzytkownikéw uzbrojenia znajdujacego si¢ w pasie drogowym o zamiarze wykonania robot.

Uzytkownicy danego uzbrojenia powinni wykona¢ ocen¢ stanu technicznego urzadzen bedacych
w ich gestii oraz, w razie konieczno$ci, wykona¢ niezbedne remonty lub uporzadkowaé uzbrojenie
przed wykonaniem gtéwnych prac zwigzanych z robotami drogowymi.
Po wykonaniu gtéwnych robot drogowych, wszelkie prace zwigzane z remontem i/lub przebudowg
urzadzen obcych beda powodowaé sankcje przewidziane zapisami ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. nr 14 poz. 60 z 1985r. z pdzniejszymi zmianami).

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora danego
urzadzenia.

2.6. Wytyczenie i dokumentacja powykonawcza.

Zaprojektowany uktad sytuacyjno - wysokosciowy dowigzano do sieci wspohrzednych
panstwowych.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy zglosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy rowniez przekaza¢ w uzgodnionej
formie Inwestorowi.

Wspotrzedne punktéw wytyczeniowych:

NR Y(E) X(N)
AlP 6567621.82 5563442.52
AIW1 6567692.07 5563489.17
AIW2 6567907.49 5563608.83
A1IW3 6567960.45 5563637.06
AlK 6567964.18 5563639.13
A2P 6567627.36 5563434.19
A2W1 6567670.90 5563463.11
A2W2 6567913.58 5563597.92
A2W3 6567965.13 5563628.68
A2K 6567968.83 5563630.73
BP 6567821.55 5563553.94
BWI 6567837.30 5563525.59
BW2 6567855.48 5563523.52
BK 6567879.79 5563531.13
RP 6567890.62 5563539.78
RK 6568130.94 5563711.37
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2.7. Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje kolidujaca zielen wysoka. Zgodnie z inwentaryzacja
istniejgcego drzewostanu, w celu zrealizowania zakresu robdt nalezy usunaé kolidujace drzewa
i krzewy. Kolidujace obiekty przedstawiono w czesci graficznej Projektu Zagospodarowania
Terenu.

Szczegodty dotyczace inwentaryzacji zieleni zawarto w odrebnym opracowaniu.

3. Warunki geotechniczne.

Wykonano 4 otwory badawcze o glebokosciach 2,5 m, tacznie 10,0 mb. Otwory nr 1 i 4
wykonano w pasie ruchu ul. Ko$ciuszki, otwor nr 2 na poboczu asfaltowym, a otwér nr 3 na drodze
bocznej (ul. Jankego).

Na podstawie przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie warstw konstrukcyjnych
we wszystkich otworach — sumaryczna frubo§¢ warstw konstrukcyjnych 40-73cm. Warstwy
konstrukcyjne zalegaja bezposrednio na gruntach rodzimych. Sg to piaski (czgsciowo humusowe
oraz zaglinione), ponizej znajduja si¢ gliny piaszczyste. Stwierdzono réwniez wystgpowanie
gruntoOw organicznych - namut (odwiert 4).

Wodg gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach, na glebokosci od 0,9 ~ 1,56 m p.p.t., jest
to zwierciadto swobodne, z mozliwo$cig wahan w porach intensywnych opadéw lub roztopow.

Biorgc pod uwage rodzaj gruntéw, warunki wodne (zle) oraz poziom odniesienia (aktualna
powierzchnia terenu) okreslono grupe no$nosci podtoza — G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo-wodne oraz charakter robot,
dla niniejszej inwestycji przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng, w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

4. Uwagi i zalecenia koncowe.

1. Obstuge geodezyjng zapewnia Wykonawca. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Po wytyczeniu sytuacyjno-wysokosciowym, przed przystagpieniem do robdt nalezy
poréwna¢ wspotrzedne oraz rzedne wysoko$ciowe charakterystycznych obiektéw oraz
rzedne terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia
istotnych rozbieznos$ci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposdb rozwigzania
skonsultowa¢ z Projektantem.

2. Trasy uzbrojenia nalezy traktowa¢ jako orientacyjne. Nie wyklucza si¢ istnienia innej
niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Przed przystapieniem do robot,
w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego
1 wysoko$ciowego istniejacych przewoddéw. W przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposéb rozwigzania kolizji
skonsultowa¢ z Projektantem.

3. Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejgcego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rg¢cznie pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia
zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona badan geofizycznych wraz z
opracowaniem opinii geologiczno-gorniczej. Na podstawie opinii wykona likwidacje pustek
spowodowanych ptytka dzialalnoscia gornicza wraz 2z koniecznymi robotami
towarzyszacymi oraz wykona sprawdzajace badania geofizyczne wraz z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej. Prace zwigzane z likwidacja pustek nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Kos$ciuszki — Jankego w Katowicach



BSiPK Sp. z 0.0. 20 1360-DR str. 7

W

Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy i archeologiczny przy prowadzeniu robot.

Roboty wujete w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniaé
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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