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A. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentaciji
projektowej budowy oswietlenia drogowego w ramach realizacji zadania: "Projekt
przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki - Jankego w Katowicach wraz z budowg
sygnalizacji $wietlnej."

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa pomiedzy: MZUiM Katowice, a Biurem Studiéw i Projektéw Komunikacji
Sp. z 0.0. w Katowicach,
- Mapa do celéw projektowych oraz mapa wiasnosciowa wraz z wypisami z
ewidencji gruntow,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- Warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- Obowigzujgce uregulowania prawne, normy i wytyczne
- Wizje lokalne w terenie.

1.3 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
- demontaz istniejgcych punktow oswietleniowych
- demontaz istniejgcych tras linii kablowe;j
- montaz nowych punktow oswietleniowych.
- budowa nowych tras kablowych.
- zabudowa szafy oswietleniowe;j

2. STANISTNIEJACY
W stanie istniejgcym oswietlenie wystepuje w czesci ulic Jankego i Kosciuszki.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Informacje ogdlne

Budowa oswietlenia zostanie wykonana kablowo z zastosowaniem nowych
stupow aluminiowych oraz energooszczednych opraw typu Led. Oswietlenia ul.
Ko$ciuszki bedzie zrealizowanie na pasie rozdzielczym od istniejgcego o$wietlenia
do konca przebudowywanej drogi. Istniejgce oswietlenie na odcinku ul. Jankego
nalezgce do Szkoty Policji w Katowicach zostanie zdemontowane. Miejsce
przytgczenia projektowanego oswietlenia jest zgodne z warunkami technicznymi
przytgczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. W niniejszym projekcie
uwzgledniono rowniez budowe linii kablowej zasilajgcej projektowang wedtug
odrebnego opracowania sygnalizacje swieting.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie nowe stupy aluminiowe  montowane na fundamentach
prefabrykowanych oraz energooszczedne oprawy oswietleniowe ledowe. Funkcja
projektowanego os$wietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej
widocznosci po zmroku.
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3.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Stupy oswietleniowe

Do budowy nowego oswietlenia zastosowano stupy aluminiowe wysokosci h=11m
montowane na fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikiem jednoramiennym
W=1,5m pod katem 5° oraz wysiegnikami dwuramiennymi W= 1,5m, kat miedzy
ramionami 180° montowane pod katem 5 °.

Wszystkie stupy oswietleniowe majg spetniac wymagania normy EN 12767 pod
katem bezpieczenstwa biernego w klasie 100NE 2.

Zastosowano stupy o$wietleniowe np. typu:

- SAL 11wzm W12 -1,5-4,7-5

- SAL 11 WH-1,5-4,7-5

Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny sie charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz:

- stopien ochrony uktadu optycznego i zasilacza min. IP66

- wytrzymato$¢ mechaniczna min. IKO8

- deklaracja zgodnos$ci CE, oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na
znak ENEC

- Il klasa ochronnosci

- zakres temperatury pracy — 35 do +40°C

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego

- skutecznos¢ swietlna oprawy 100Im/W

- temperatura barwowa4000 * 200°K

- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80% wartosci
poczatkowej)

- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia Swietlnego w czasie
- zaktocenia sieci elektrycznej THD <20%

Zastosowano oprawy oswietleniowe np. typu:

- Cuddle Led 120 temperatura barwowa 4000K z optykg DW o mocy 129W
- Cuddle Led 120 temperatura barwowa 4000K z optykg T2 o mocy 129W
- Cuddle Led 96 temperatura barwowa 4000K z optyka T2 o mocy 105W

- Cuddle Led 72 temperatura barwowa 4000K z optyka T2 o mocy 80W

- Cuddle Led 48 temperatura barwowa 4000K z optyka T2 o mocy 55W

Szafa oswietleniowa

Zastosowano szafe oswietleniowg trzyobwodowg zamykang za pomocg wktadki
Master Key. Wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego ,w Il klasie ochronnosci
i odpornosci na uderzenia mechaniczne IK 10.Posiada stopieh ochrony obudowy
P44

Ztacze stupowe

Zastosowano ztgcze stupowe dostosowane do zastosowanych stupow z wkitadkag
topikowg 6A

Parametry techniczne:

Klasa ochronnosci ll

Stopien ochrony IP54

Napiecie znamionowe izolacji 500 V

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 6 V

Prad znamionowy 80 A

Zakres przekroju kabli i przewoddw przytgczeniowych ztgcze czterotorowe,
max. 3 kable o przekroju od 4x10 mm2 do 4x35 mm?,
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przekréj przewodu oprawy max. 4 mm?.

Fundamenty
Zastosowano fundament prefabrykowane dostosowane wytrzymato$ciowo do
zastosowanych stupow oswietleniowych.
Kable

Zastosowano kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi o izolacji i
powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu:

- YAKXS 4x35 mm? obwody o$wietleniowe

- YKY 3x10 mm? zasilanie sterownika sygnalizacji $wietinej
Ostony rurowe

Zastosowano ostony rurowe wykonane z polietylenu wysokiej gesto$ci HDPE
dla kabli nN typu:

- SRS 110 - na skrzyZzowaniach z drogami i zjazdami

- A110 PS — zabezpieczanie istniejgcych kabla

- DVR 75 — na catej dtugosci kabla oswietleniowego
Uziomy
Na catej dtugoséci linii kablowych nalezy zabudowac¢ bednarke ocynkowang typu
FeZn 30x4.
Na koncach kazdego obwodu i ich odgatezien, nalezy zabudowaé uziomy pogrgzane
typu Galmar, cynkowane @ 20mm/6-12 o rezystancji Rz<30Q, natomiast przy szafie
oswietleniowej warto$¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ Rz<10Q.

Tasmy ostrzegawcze
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8,
dla kabli nN koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie przepustow
Do zabezpieczenia przepustow rurowych w ziemi nalezy zastosowaé
mase plastyczng na bazie kauczuku lub dtawice czopowe.

4, PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktéw terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.
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Zasady wykonywania przepustow kablowych

- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykonaé wyprzedzajgco
przed rozpoczeciem robdét ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod
drogami istniejgcymi metodg przecisku lub przewiertu.

- odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni przepustu powinna
wynosi¢ min. 0,8m

- dtugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do
krawedzi jezdni.

Konhce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.

Zabudowa stupéw oswietleniowych

-stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,

-Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg byc¢ przysypane ziemia,
-stupy montowac za pomoca dzwigu,

-szczegotowe zasady montazu stupdw oswietleniowych zawiera instrukcja
opracowana przez producenta.

Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajacego, tabliczki bezp.)
- osprzet elektryczny nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu tych urzgdzen
oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane w miejscach  gwarantujgcych
mozliwosé swobodnego poruszania sie o0sOb niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich jak rowniez samych pieszych.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Oswietlenie zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych opraw
ledowych o mocy 129W 105W, 80W, 55W tgczna jego moc wynosi P=5,784kW.
Przewidywane roczne zuzycie energii dla zadania 23,275 kWh,

7.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko. Po wykonaniu
robot teren nalezy uporzadkowac.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Na koncu kazdego obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ bezposrednie
uziemienie punktu neutralnego PEN, rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 30Q2. Siec pracuje w uktadzie TT.

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

10.1. Zasady ogdlne

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych integralng
czes$¢ opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepiséw
zwigzanych.
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10.2. Opis technologiczny robét
Opis technologiczny robét, zwigzanych z przebudowg i budowg wszystkich
elementow zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat,
stanowigcych czes¢ Projektu Wykonawczego.

10.3. Koszty

Elementem Projektu Wykonawczego jest przedmiar, ktéry sporzgdzono na
podstawie obliczen i zestawien ilosci rob6ot do wykonania wedtug niniejszego
projektu.

10.4. Organizacja robét i organizacja ruchu na czas budowy

Szczegdtowy podziat Robot na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu
w zaleznosci od przyjetej technologii robét, mozliwosci technicznych i efektywnosci
postepow prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego
zajetosci czasowe poszczegolnych odcinkow Wykonawca powinien sporzadzic i
uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami (w tym z Policjg).

11. OBLICZENIA TECHNICZNE
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen

I Pz _ 5784 8,994
1,73*U *cos ¢ 1,73%400 * 0,93
L = Fz = 4005 =6,224
LL73*U *cos ¢ 1,73*400 * 0,93
1, = P = 105 =0,494
U#*cosp 230%0,93
Przyjmuje:

- zabezpieczenie przedlicznikowe 25A

- zabezpieczenie obwodow oswietleniowych 16A
- zlgcza stupowe z wktadkami topikowymi 6A
Sprawdzenie kabla w obwodzie 1

Sprawdzenie przewodu zasilajgcego szafe o$wietleniowg
Projektowany przewdd YAKXS 4x35 mm? musi spetniaé nastepujace warunki:
IB<In<Iz
12<1,45%Iz
Gdzie:
In — prad znamionowy zabezpieczenia
|Z — obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow
|2 — prad zadziatania zabezpieczen
Dopuszczalna obcigzalnosé diugotrwata dla przewodu YAKXS 4x35mm? wynosi
1z=132A
8,99<25A<132A
1,45"25A<1,45*132A
36,25A<191.4A
Warunki spetnione.

Sprawdzenie kabla w obwodzie nr 1

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x35mm? wynosi [z=132A
6,22A<16A<132A
1,45*16A<1,45*132A
23,2<191,4A
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Warunki spetnione.

Sprawdzenie przewodu w stupie oswietleniowym

Dopuszczalna obcigzalno$é diugotrwata dla kabla YDYzo 3x2,5mm? wynosi 1z=31A
0,54<6A<31A
1,45"6A<1,45*31A
8,7A<44,95A

Warunki spetnione.

Spadek napiecia
- obwodzie o$wietleniowym zasilajgcym

2pa21x100 25784+ 234100
AU, =33 =3 3 —0,004%
UZ*y*s 4007 *36*35

- obwodzie o$wietleniowym nr 1

%P*%Z*loo %*4005*%808*100
AU, =33 =3 3 —0,76%
Ulky*s 400% *36*35
obwodzie oswietleniowym nr 2
%P*%Z*loo %*1674*%278*100
AU, =33 =3 3 = 0,25%
U2*yks 400%*36*35
obwodzie oswietleniowym nr 3
%P*%Z*loo %*105*%27*100
AU, =33 =3 3 =0,0007%

U2*y*s — 400%*36*35
- przewodzie kabelkowym YDYZzo 3x2,5mm2 zasilajgcy ostatnig oprawe

_2%pP*[*100  2%105*%10*100
C Ulry*s 2307 *58%25
Sumaryczny spadek napiecia: 0,783%<5%

Spadek napiecia liczony do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy od
dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwodow oswietleniowych wynosi 5%.

AU,

=0,019%

Stacja transf. Istn. ZK nr 52687 Proj. ZK 1a1b-1P Proj. Stup Oprawa 105W
SN/nN 22718 RSOU4 nr1/19
YDYzo 3x2,5L=13m O
YAKY  4x120 NA2XY-J4x120 NA2XY-J4x35 ? VAKXS 435 ;/ §
L=310m L=650m L=2m L=808m
A B C
Obliczen dokonano na podstawie danych:
- Transformator 250 kVA R=0,0092; X=0,0304
- 310m kabla YAKY 4x120 RYAKY 4x120=0,148; XYAKY 4x120=0,050
- 650m kabla NA2XY-J 4x120 RNA2XY-J 4x120=07309; X NA2XY-J 4x120=071 04
- 2m kabla NA2XY-J 4x35 RNAzxy 4x35=0,004; XNAzxy 4x35=0,0003
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Swietlnej.
- 808m kabla YAKXS 4x35 RYAKXS 4x35=1 ,406; XYAKXS 4x35=0, 130
- 13 m przewodu YDYzo 3X2,5 Ryoyzo 3x2,5=0,009; XYDYzo 3x2,5=0,006

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie A
Zp="R*+ 7>
Z,=0,505

Znamionowy prad wytgcznika nadpragdowego w RSOU4 wynosi 25A
Minimalny prgd wytaczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:
Ilw=k*In, gdzie k=10

lw=10*25=250A

Iw* Zp <230V

250%0,505<230V

126V<230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie B

Zg =1,902

Znamionowy prad wytgcznika nadprgdowego wynosi 16A Minimalny prad
wytaczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:

lw=k*In , gdzie k=5

lw=5*16A=80A

lw*ZB<230V

80%1,9<230V

152V<230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie C
Zc =1,912

Znamionowy prad wytgcznika nadprgdowego w stupie wynosi 6A Minimalny prad
wytaczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:

lw=k*In , gdzie k=5

lw=5*"6A=30A

lw*ZC<230V

30%1,91<230V

57,3V<230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

System ochrony przed porazeniem - szybkie wytgczenie zasilania

12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczen fotometrycznych dokonano wybierajgc najgorsze przypadki z posrod
zaprojektowanego oswietlenia. W tym celu wykorzystano program komputerowy
DIALux.

Srednia Rénomiernosé

Klasa . .| Srednia natezenia N
L.p. owietleniowa | -Uminancia | e ietienia Esr [ix] | SO [Lmin/Lsi]
L$r [cd/m2] lub Emin [Ix]
Skrzyzowanie ul.
Kosciuszki z ul. CE1 - 30 0,4
Jankego
Ulica Kosciuszki ME2 1,5 - 0,7
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13. INFORMACJA BIOZz

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementoéw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napigciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét, szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi

w przedsiebiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

14. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami witascicieli istniejgcego
uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢é nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

BSiPK Sp. z o.0. -13-
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15. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — MONTAZ

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIAtU ILOSC |UWAGI
Punkt oswietlenia drogowego:
- stup aluminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym np. typu
SAL 11wzm W12 -1,5-4,7-5 h=11m Nr slup6w na
1 - 2x oprawa oswietleniowa na. typu Cuddle LED 120 optyka 3 kpl planie
' DW o mocy 129W jﬁ“g‘;}””z{';
- fundament prefabrykowany Y
- zlgcze stupowe z wktadkg topikowg 6A
- przewdd YDYZo 3x2,5 mm? 1=2x13m
Punkt oswietlenia drogowego:
- stup aluminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym np. typu
SAL 11wzm W12 -1,5-4,7-5 h=11m
- oprawa os$wietleniowa na. typu Cuddle LED 120 optyka T2 Nr stupéw na
2 0 mocy 129W 5kpl gﬁgz‘yjnym
' - oprawa oswietleniowa na. typu Cuddle LED 96 optyka T2 o 1/2: 1/3: 1/4: 2/3:
mocy 105W 2/4
- fundament prefabrykowany
- zlgcze stupowe z wktadkg topikowg 6A
- przewdd YDYZo 3x2,5 mm? 1=2x13m
Punkt oSwietlenia drogowego:
- stup aluminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym np. typu Nr stupow na
SAL 11wzm W12 -1,5-4,7-5 h=11m gﬁg;iyjnym
3 - 2x oprawa oswietleniowa na. typu Cuddle LED 96optyka 15Kkpl 1/5: 1/6: 1/7: 1/8:
|20 mocy 105w e
- fundament prefabrykowany 1115, 1/16: 117;
- ztacze stupowe z wkiadka topikowg 6A 2/5; 216,
- przewdd YDYZo 3x2,5 mm? 1=2x13m
Punkt oSwietlenia drogowego:
- stup aluminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym np. typu
SAL 11wzm W12 -1,5-4,7-5 h=11m Nr slup6w na
4 - 2x oprawa oswietleniowa na. typu Cuddle LED 72optyka 1kpl planie
" | T2 o mocy 80W ;ﬁ“acyl”ym
- fundament prefabrykowany
- zlgcze stupowe z wktadkg topikowg 6A
- przewdd YDYZo 3x2,5 mm? 1=2x13m
Punkt oswietlenia drogowego:
- stup aluminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym np. typu
SAL 11wzm W12 -1,5-4,7-5 h=11m Nr slup6w na
5 - 2x oprawa oswietleniowa na. typu Cuddle LEDA48 optyka 1kpl planie
" | T2 o mocy 55W ;}’é“acylnym
- fundament prefabrykowany
- zlgcze stupowe z wktadkg topikowg 6A
- przewodd YDYZo 3x2,5 mm? 1=2x213m
Punkt oSwietlenia drogowego:
- stup aluminiowy z wysiegnikiem jednoramiennym np. typu ,
- SAL 11 WH-1,5-4,7-5, h=11m o
6. - oprawa oswietleniowa na. typu Cuddle LED 96optyka T2 o | Skpl sytuacyjnym
mocy 105W e,
- fundament prefabrykowany
- zlgcze stupowe z wktadkg topikowg 6A
BSiPK Sp. z o.0. -14 -
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- przewdd YDYZo 3x2,5 mm? 1=13m

7. Szafa oswietleniowa czteroobwodowa 1 kpl
Kable:
8. |- YAKXS 4x35mm? 1146 m
- YKY3x10mm? 5m
9. Bednarka stalowa FeZn 30x4mm 1146m
Ostony rurowe:
10. |- SRS 110 120 m
- DVR 75 1151 m
11. |Dtawice czopowe lub masa plastyczna na bazie kauczuku Wg.
potrzeb.
12. | Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego typu TO-ENN/20/8 | 1200 m
13 Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac Wag.
" | zwigzanych z projektem potrzeb
14. | Wykonanie niezbednych pomiaréw i prob 1kpl

16. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — DEMONTAZ OSWIETLENIA
WLASNOSCI SZKOLY POLICJI

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI

1. Punkt oswietleniowy na budynku o wyposazeniu: 7 kpl.
- oprawa oswietleniowa
- wysiegnik jednoramienny
- osprzet oswietleniowy

2. Kabel oswietleniowy typu YAKY 4x35 do demontazu|230m
lub unieczynnienia

Materiaty z demontazu nie wykorzystane do ponownej zabudowy nalezy poddac
utylizacji lub przekazac witascicielowi.

Zabudowane urzadzenia winny posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
normami.

Zestawienie materiatéw obejmuje materiaty i urzgdzenia podstawowe.
Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych,
projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh
rownowaznych co do ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw
uzyte w dokumentac;ji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentagiji.

Podpis projektanta

mEr ind, Michabd g
upr. bud. de prejokimeag

Katowice, pazdziernik 2017 r. -Imm
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby inzynieréw budownictwa:

1.1mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

1.3mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

BSiPK Sp. z o.0. -17 -
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1.1

mgr inz. Michat Zarnotal

4 -] L
INZYRIEROW

BUDDWNICTWA

SLRORKT 1 3201007 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynienow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, por 42 z pAin. zm),
et 13 ust 1 pid 1 i ust 2. anl 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnla 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
Transpottu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzlelnych funkgi technicznych
w budowniciwie (DZU, z Z00O r. Nr B3, poz 678 2 pon zm) w Iwwzeu z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n_ 2m )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01B
nadaje
Panu(i) Michalowi Zarnotal
Mgr in2. - kierunku elektrolechnika
ur. dnia 10 lulego 1881 w Jedzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numaer ewidencyjny SLK/201WPOOE/NT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwallfikacyjna Slaskiej Okregows| lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawse protokoidw z postepowania kwalifiacyinego oraz z przeprowadzonsgo egraminu,
stwierdzifa, e Pan(/) Michal Zarmotal posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodows
orar urysksia) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szcregilowy zakres uprawne jest okresiony na odwrocie ninejsze) decyzj.

Pouczenie
1 Zgodnie = an. 12 uat T wiw ustawy Prawo budowiane - podsliwg do wykonywanin samodzielnych funkch
techmcznych W budownichwie stanowi wpls do centrainego rejestru Gldwnego Inspeiiona Nadzon Budowlanngs
oraz wpis na listy crlonkiw wisdcrws) by eamontydu 2awodowogo
2 Dd nimejsze) decyzjl shuly cdwolmnie do Krapowej Komisi Kwallfikacyjne] Polskie] lzby Indynieitw Budownictng
w YWarszawie, za posrednictwem Okregowed Komisil Kwalifkacyjnej SLOIB w Katowicech w terminie 14 dni
od dnia jof dorgcrenia

Otrzymuja Skiad orzokajacy OKK
1 Pan{i) Michal Zarnotal iy

Zarczyce Duze 51 1. :

28-366 Mgr ind. -m
2 ﬂhrma:: Rada |zby ; / " -
3 Gldwny Inspeldor LA 3

Nadzoru Budowlanego N Mgr ind. Ju cz
4 an - 4

Mgr Ink. Tadeusz Lip

Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07

BSiPK Sp. z o.o.
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zakres:

Na podstawie art 12 ust. 1 pid 1 | art. 13 ust 4 Prawa budow/anego w Iwiazku 2 § 24 ust 1
rogporzgdeenin Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r W spEwWE
samodzielnych  funkcii  technicznych  w  budoumictwie Pan{l) Michal Zamotal
jest uprawniony(a) w Sspecjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzadzed
alektrycznych | elektroenergetycznych do .

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak. sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
| elektoenergetyczne, w lym kolepowe, trolejbusowe | ramwajowe  Sec trakoy ne
wrazr z uzqﬁmnmldumunrmamwmm.

7) sprawdzania projekiow budcwlanych | sprawowania nadzorn autorskego,

3) sprawowania kontroli {echnicznej utrzymania cbisktow budowtanych z zastrzezeniem arl 62
ust 5 ustawy

bez ograniczer.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietma 2006 r
w sprawie samodzieinych funkcj technicznych w budownictwie ninlejsre UpfaWnIEna uprewnsaE
dn sporzadzania projekiow ragospodarowania dzialki ub terenu w zakresia Wiw speciainoic

pRICZAC b
E-.a‘e-:fcr:ezwn.gr-hl mhL Fadve:

gty WEL o N'm:.m
el IS
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1.2. mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

POLSKA
| 2 B A
INEYNIERO W

| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& nurmErzE weryfikaoyjnym:

SLK-TQW-14D-VHT *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania ul. Piotra Niedurnego 20 D7, 41-500 Chorzow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Francisiek Buszka, Przewodniczacy Rady S-Iqshq Okregowe| lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust T uitawy & dnia 18 wraednia 2001 r. o podpizie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eieitronicznej opstrzone bespiectnym podpasem elektrancoaym weryfikowanym priy pomocy wadnego kwalifowanego certyfikata oy
rownowaine pod wigigdem shuthow prawmyeh dobumentom epatraonym podpisami whasnorgeznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninieisrym zaswisdczeniu moina sprawdzic 1a pomocy numery weryfikacyjnego zatwisdorenia na
stronie Polskiej leby Indynienow Budownictwa www_pilb org pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

i
=
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1.3. mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

Katowice gy, 15 marca 982

B

Wo,ewéc.zk; Zarzqd

rbanistyki i Architektur

ul. Jagiellonska nr 25 Y

40-032 KATOwWICE
-1—

Nr ewid. 136 / 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Nalpodstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, zZe:

KRZYSZTOFR
Obywatel i A W

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 20 stycznia ‘1949 r. w Siemianowicach ®laskich-

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

/=3 : ;
Obywatel KRZY°ZTOF NOWAK jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow 1nsta1ac31 oraz
oceniania i badama stanu techniggnego mstdlacu elektryczynch.

mgr InZ. arch. Michat Dothun
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1.4. mgr inz. Krzysztof Nowak  Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

SLE-ALT-XPE-F9H *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjrym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 368, 40-771 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku praez:

Franciszek Buszka, Preewodniczgoy Rady ;.:‘-lqsl:iej Dkregowe] lzby Inbyniercw Budownictwa.

[Zgodnie are 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elcktroniconym [De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
efd.‘tmnimlq" opatrzone bezpiecznym podpisem elektronsczaym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwsifkowanego certyfikata =3
rewnowaine pod wigiedem skuthkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorgczmymi. |

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniv moina sprewdzit za pemocy numery weryfikacyjnego zatwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pilb.org pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Dirggowej liby Indynierow
Budownictws
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2. Spis decyzji, warunkéw technicznych i uzgodnien:
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1. Warunki przytgczenia oswietlenia

\’ ), N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Nr Sprawy: 17-07-07/23
KIMKF/8170/2017

Dnia: 14 lipiec 2017

ADRESAT:

MzuUim

ul. J6zefy Kantoréwny 2A
40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 7 lipiec 2017 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia:

1. Przytaczany obiekt:

oswietlenie uliczne

ul. Tadeusza Kosciuszki /Jankego dz. nr 234/43
Katowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowej.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejacy zestaw ztgczowy
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: K411 ul. Kosciuszki 292/nN/1/5

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przekiadnia: 21000/400 [V]

obwod: ZK Gen.Jankego 276

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 14 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytgcza: do projektowanego zestawu ZK3a-1P wg WP 5710/2017 dobudowaé
zestaw ZK1a1b-1P

b) w zakresie rozbudowy sieci: wymaga realizacji WP 5710/2017 - budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 120
mm2 od istniejacego zestawu nr 52687 (Jankego 276) do zestawu zigczowo-pomiarowego ZK3a-1P
usytuowanego w poblizu granicy posesiji.

c) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od
zestawu zlaczowo-pomiarowego do szafy sterowania oswietleniem, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie
oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie ztagczowo-pomiarowym.. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtowne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o wartosci max 25 A usytuowa¢ w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przytagczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetniac wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zaktécen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztatcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przyigczany Podmiot

NIP: 611-020-28-6!

Kapital zak
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy
ul. Jasnogoérska 11 XI Wydziat Gos
31-358 Krakow pod numerem

N: 230179216

www.tauron-dystrybucja.pl
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zobowigzany jest minimalizowac wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegodlne fazy.

8. Siec¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czeéci TAURON Dystrybucja: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylagczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
e dla przerw planowanych — 35 godz.,
e dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwdch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyigczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 2,2 tys. zt. + koszt z WP 5710/2017 76,0 tys.
zt. w tym koszt dokumentacji technicznej wynosi: 2,5 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysokosé obowigzujacej
optaty przytgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujagca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:
Nr proj. zestawu/éw 196862

WP opracowat. Mariusz Korzekwa
Kopia: a/a
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2. Warunki przytgczenia sygnalizaciji

v
Nr Sprawy: 17-05-11/65 ’ TAU RO N

KIMKF/5710/2017 DYSTRYBUCJA

Dnia: 19 maj 2017

ADRESAT:

MIEJSKI ZARZAD

ULIC | MOSTOW

ul. Jézefy Kantoréwny 2A
40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 11 maj 2017 zapewniamy dostawe energii elekirycznej po zawarc
umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytaczenia:

1. Przytgczany obiekt:

sygnalizacja swietlna

ul. Tadeusza Kosciuszki dz. nr 281/32

Katowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejacy zestaw ziaczowy
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j:

stacja transformatorowa: K411 ul. Kosciuszki 292/nN/1/5

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]

obwdd: ZK Gen.Jankego 276

sktadajacy sie do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementéw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosé

YAKY 1/1 kV 4x120 mm2 - 310 m

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowa 3,5 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytgcza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 120 mm2 od istniejgcego zestaw
nr 52687 (Jankego 276) do zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK3a-1P usytuowanego w poblizu granic
posesji.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytgczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej od zestaw
ztgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej sygnalizacji, gdzie nalezy wykonaé uziemienie ora
rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego v
zestawie zigczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik jednofazowy, bezposredn
zainstalowa¢: w zestawie zigczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduj
TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gidwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniow
nadpradowy, bez czionu zwarciowego o wartosci max 20 A usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przytagczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymaganii
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci prze:

NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapitat zakt y (wplacony): 511.925.759,22 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogorska 11 XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakidcen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztatcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoécig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
witasnoscig Przytgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 76,0 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,5 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkoéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujacej
optaty przytgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia sie¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/éw 195674

WP opracowat: Mariusz Korzekwa
Kopia: a/a
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3. Uzgodnienie

e .
Sate Komendant Szkoty Policji w Katowicach

i ;:'a | e =
+;*' Szkola Policji w Katowicach

& Ol o ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, tel.: 32 60 69 304, faks: 32 60 69 307
%u‘&‘ www. katowice.szkolapolicji.gov.pl, komendant@spkatowice.policja.gov.pl

SzP-26689/17 Katowice, 24 lipca 2017 r.

Pan mgr inz. Krzysztof Trolka
Czlonek Zarzadu

Biura Studiow i Projektow
Komunikacgji sp. z o.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

W odpowiedzi na pismo l.dz. 1/PS-17-1230/04/17/522 z dnia 17 lipca 2017 r.
dot. projektu budowy sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki i Jankego uprzejmie
informuje, ze:

- przyjeta geometria zapewniajaca przejezdno$¢ dla ciggnika siodtowego
Z naczepa jest wystarczajgca;

- nie wnosimy uwag do likwidacji 5 szt. stupéw o$wietleniowych znajdujgcych sie
na dziatce nr 282/32.

Ponadto informuje, ze dziatka nr 251/43 i dziatka nr 282/32, obreb Gérne Lasy
Pszczynskie, km. 16 dod. 2, objete panstwa projektem, stanowi wiasnos¢ Skarbu
Panstwa. Nieruchomo$¢ szkoty potozona w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 276 na
mocy decyzji Prezydenta Miasta Katowice Nr GGM.VL.DD.72244/3/4/01 z dnia
9 grudnia 2002 r. i NrBSP.ZA.72244/6/2010 z dnia 23 grudnia 2013 r. zostata
przekazana w trwaty zarzad Szkole Policji w Katowicach. Jednocze$nie informuje,
ze teren dziatki nr 251/43, zgodnie z decyzjg nr 158 Komendanta Gtownego Policji
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia terenu zamknietego, zostat ustanowiony
terenem zamknietym (w rozumieniu przepisow art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1629).

20, 47, 100
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