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1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ulic KoSciuszki — Jankego w Katowicach.

1.2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegbélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-
4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach z pozniejszymi zmianami.

2. DANE RUCHOWE

Na przedmiotowym skrzyzowaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okresie szczytéw komunikacyjnych.

Mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastepujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cig¢zarowe - 1.60
- samochody cigzarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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WYKRESPOTOKOWNASKRZYZOWANIU
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

Projekt zaktada:
- Przebudowe¢ geometrii skrzyzowania obejmujaca wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla
relacji lewoskretu z kierunku centrum w ul.Jankego oraz przebudowg¢ wlotu bocznego.
- Budowg¢ os$wietlenia na skrzyzowaniu z dowigzaniem oswietlenia do istniejagcego w
rejonie Piotrowic
- budowg sygnalizacji na skrzyzowaniu

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego skrzyzowania dostosowano oznakowanie do projektowanej geometrii

Szczegbty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3.2. Program sygnalizacji Swietlnej acyklicznej - zatozenia ogdlne .

Sygnalizacje zaprojektowano jako acykliczng z akomodacja grup kolowych pracujacg w trybie
,,zlelone w arterii”.

Z uwagi na sporadyczny ruchu zwigzany z wlotem bocznym zrezygnowano z programu
awaryjnego statoczasowego.

W sytuacji awarii systemu detekcji nalezy automatycznie przetaczy¢ sygnalizacje w tryb
ostrzegawczy.

Schemat skrzyzowania wraz z numeracjg elementéw sterowania pokazano w czesci graficzne;.

3.3. Uktad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono w czgsci graficzne;.

Przy braku zgloszen kolizyjnych otwarte sg grupy K1 1 K2.
Zatrzymanie czasu sygnatu zielonego w grupach K1 1 K2 nast¢puje po czasie Tzmin.
Zgtoszenie kolizyjne powoduje:
- w sytuacji braku pojazdéw w strefie objetej detekcja (w arterii) natychmiastowe przejs$cie
do obstugi zgloszenia kolizyjnego
— w sytuacji wykrycia pojazdéw w strefie objetej detekcja wznowienie odliczanie czasu
sygnatu zielonego do tzmax lub wyczerpania zapotrzebowania na otwarcie.
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3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu konieczno$ci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,,Szczegélowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...%.

Przyjete na podstawie obliczen czasy miedzyzielone zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z
programem sygnalizacji.

3.5. Elementy detekc;ji .

Elementami detekcji sa:
— dla grup kotowych - petle wirtualne oraz pg¢tle indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli 1



Sygnalizacja swietlna — Kosciuszki - Jankego — cz. programowa str. 8
Tab.1. Parametry detektoréw
DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIJE
Nr Nalezy |Zgtasza x | Op6znio- | Czas interwatu w sekundach dla | Przedtu- | Czuty | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy | sek. po ne poszczeg6lnych okresow zenie  |na liczenia
zgaszeniu | zglosze- $wiatta zielonego *) czasu | rowery
zielonego | nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D3/2-12 | K1 4 0,5
D4/2-12 | K1 4 0.5
D7/2-12 | K2 4 0,5
D8/2-12 | K2 4 0.5
D10/2-12 |K3 4 0,5
D11/40 |KS5 0 3,0
D12/2-12 | K5 4 0,5
D13/2-12 | K4 4 1,0
V1/80-100 | K1 0 1,5
V2/40-60 |Kl1 0 2,0
V3/2-12 K1 4 0.5
V4/2-12 (K1 4 0.5
V5/80-100 | K2 0 1,5
V6/40-60 | K2 0 2,0
V7/2-12  [K2 4 0.5
V8/2-12 K2 4 0.5
V9/40-70 | K3 0 3,0
V10/2-12 | K3 4 0.5
V12/2-12 |KS5 4 0,5
V12/2-12 | K4 4 1,0
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3.6. Dobowy plan pracy .

Praca sygnalizacji — catodobowo w trybie kolorowym.
3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci wykonano przyjmujac:
— dla ruchu w arterii — maksymalne potoki zmierzone w szczytach komunikacyjnych
- dla ruchu zwigzanego z wlotem bocznym z uwagi na brak petlnych danych ruchowych —
przyjeto 100 pu dla kazdej z relacji ruchu.

Tab.2 Obliczenia przepustowosci

—WYNIKI DLA=
—WLOT=PAS=ORGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS=—=X==PRZEPUSTOWOSC

[P/h] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] T= 120 s
1 1 W 820 10.6 1890 0.635 1291
1 2 WP 792 10.6 1827 0.635 1248 G[1l]= 81 s
2 1 L 100 50.9 1586 0.582 172
2 2 P 100 34.7 1449 0.259 386 G[2]= 14 s
3 1 L 100 49.0 1586 0.505 198
3 2 W 756 3.1 1890 0.485 1559 G[3]= 12 s
3 3 W 755 3.1 1890 0.485 1559

Globalne straty czasu = 9.78 h*P/h

Oznaczenia wlotow:

1 —ul.Kosciuszki z kierunku Mikotowa
2 —ul.Jankego

3 —ul.Kosciuszki z kierunku centrum

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji

3.9. Grupy nadzorowane

Nadzorem nalezy obja¢ wszystkie grupy kotowe.

3.9. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — do 06.2022.
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