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OPIS TECHNICZNY

,,Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy”

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadnia pn.:,,Przebudowa
drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy”

2.Podstawa opracowania

1.Podstawg opracowania jest umowa nr

IR.7011.18.2022.JS 7 09.09.2022 r. zawarta pomiedzy Gming Zagrodno, Zagrodno 52
59-516 Zagrodno, a GLOBISTIC Rajmund Czernik Pecz 36, 57-00 Strzelin.

2.Mapa zasadnicza w skali 1:500.

3.Wtasne pomiary geodezyjne inwentaryzujgce szczegdty istniejgcego stanu terenu pasa
drogowego ulicy.

4 Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430z 1999 r.).
5.Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujgce normy i katalogi zwigzane z
przedmiotem projektu.

6.Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu.

3.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
1.Dokumentacja techniczna (branza drogowa);
2.Plan sytuacyjny;

3. Przekroje konstrukcyjne

4.Czes¢ kosztowa: kosztorys inwestorski i przedmiar robot;
5.STWIOR;
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4.Zagospodarowanie terenu
4.1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy”

na dziatkach o nr ewidencyjnych: 227,242 obreb Modlikowice oraz dz. nr 634 obreb
Olszanica

w granicach oznaczonych na zatgczonej mapie zasadnicze;.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest pomiedzy miejscowosciami Modlikowice a
Olszanica, gmina Zagrodno. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg. W ciggu drogi
po obu stronach wystepujg zawyzone pobocza, ktére doprowadzity do degradacji jezdni
poprzez brak sptywu wody z jezdni. Na istniejgcej drodze brakuje ponadto spadkow
poprzecznych, brakuje odwodnienia, lub jest ono zdegradowane. W ukfadzie
komunikacyjnym droga ta taczy obie miejscowosci.

4.3. Projektowane zagospodarowani terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w obrebie Modlikowic w km 0+000 + 2+660
nastepujacych parametrach:

-szerokos$¢ jezdni z nawierzchni bitumicznej — 4,00 m,
-dtugos¢ projektowanego odcinka —2660,00 m.

Projektowany odcinek drogi posiadat bedzie odwodnienie w postaci:

-spadkow poprzecznych i podtuznych, ktére poprowadzg wode na projektowane pobocza.
Zgodnie z Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999
r.) nakazujagcym zachowanie odpowiedniej skrajni drogowej oraz zastosowania
odpowiedniego poszerzenia fukdw poziomych oraz przestrzegania zachowania
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (BRD) przewidziano wycinke ewentualnie kolidujgcych
drzew ze wzgledu na ich wrastajgcy system korzeniowy w konstrukcje drogi oraz ze wzgledu
na wystepujgce ewentualnie obumarte drzewa.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
Powierzchnie i dtugosci projektowane:

-dtugos¢ odcinka drogi — 2660,00 m,

-powierzchnia jezdni bitumicznej — 10640,00 m2

-powierzchnia projektowanych zjazdéw — 180,00 m2
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5.1.Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

Konstrukcja drogi:

—4 cm warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m?2,

— 5 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m?2,

— 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63 mm
— 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm

- stabilizacja 2,5-5,0MPa grubosci 15 cm dowozona z wytwaérni.

— Powyzsze warstwy nalezy zbudowac¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1
na podstawie KNPiP.

Konstrukcja zjazdu:

— 4 cm warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m?2,

—5 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m?2,

— 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63 mm
— 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm

- stabilizacja 2,5-5,0MPa grubosci 15 cm dowozona z wytworni.

— Powyzsze warstwy nalezy zbudowac¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1
na podstawie KNPiP.

Konstrukcja pobocza:
— 10 cm — nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa frakcji 0/31,5 mm,

stabilizowanego mechanicznie.

6.Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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7.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — ,,Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy na
dziatce 227 w obrebie Modlikowice” w nowym charakterze i celach, nie spowoduje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic i ich otoczenia.

9.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr : 227 ,242 obreb
Modlikowice oraz dz. nr 634 obreb Olszanica

10.0cena oddziatywania na srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania decyzji
Srodowiskowej.

11.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowe] niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe].

12.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Nie dotyczy.

13. Uwagi koncowe

- Na etapie przetargu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie w
oparciu o projekt wykonawczy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci przyjetych
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rozwigzan w dokumentacji lub kosztorysie nalezy ztozy¢ na etapie procedury przetargowe;j
zapytanie w celu ich wyjasnienia.

- Wykonawca przed rozpoczeciem roboét budowlanych zobowigzany jest do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania zgodnie z uzgodnionym
projektem.

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do ich wstepnego
wytyczenia w catosci a nie jakimikolwiek etapami, aby unikng¢ rozbieznosci i réznic
wysokosciowych.

- Po wytyczeniu nalezy sprawdzi¢ posadowienie projektowanych elementéw w stosunku do
terenu istniejgcego (w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na pofaczenie projektowanej
nawierzchni z drogami dobiegajgcymi oraz wysokosci projektowanych nawierzchni

w stosunku do posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego). W przypadku
watpliwosci uksztattowania terenu w w/w rejonie nalezy powiadomic Inspektora nadzoru i
Projektanta.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia wykonaé odkrywki ktére okreslg jego doktadng
lokalizacje sytuacyjng i wysokosciowg w stosunku do rzednych projektowanych
nawierzchni.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, ogélnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadaé
wymagane certyfikaty, deklaracje i atesty.

14. Wykaz norm i przepiséw

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z aktualizacjiami 9 Dz.U.
2020 poz. 470

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

—  WT-1 2014 Kruszywa Wymagania techniczne; GDDKIA, Warszawa 2014 .

— WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne;
GDDKiA, Warszawa 2014 r.

— WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne; GDDKIA, Warszawa 2016 r.

— PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

— PN-5-02204:1997 Odwodnienie drdg.

— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badar przy odbiorze.

— PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Styczen 2023



l.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi wystepujg roboty stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126). W zwigzku z w/w rozporzgdzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.

Przy sporzgdzaniu planu ,bioz” nalezy kierowac sie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robdt, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),
- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844).
1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania:
- Wykonanie nawierzchni
- Wykonanie poboczy
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
W zakresie wykonywanych robdt wystepujg miejscowo sieci wodociggowe oraz
napowietrzna linia energetyczna przechodzgca w poprzek drogi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore moga

stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

- wykopy pod projektowang konstrukcje drogi

- wykopy w miejscach istniejgcego uzbrojenia wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z uktadaniem warstw podbudowy nawierzchni z uzyciem sprzetu
ciezkiego i wibracyjnego,

- roboty prowadzone w poblizu napowietrznej linii energetyczne;j

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi drogami, na ktérych odbywa sie ruch
pojazdow.

- roboty zwigzane z uktadaniem warstw z mieszanki asfaltowej przy uzyciu sprzetu
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ciezkiego i wibracyjnego takiego jak rozktadarki, walce.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisdw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i
regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie srodkdéw zapobiegajgcych niebezpieczerstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasma biato- czerwong na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zaleznosci
od warunkoéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomic¢ swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ mogg jedynie pracownicy posiadajgcy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy roboczej i
ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rekawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robdt,

- urzadzenia i maszyny stacjonarne bedg wyposazone w instrukcje bezpiecznej
obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m,

- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajgce odbiodr
urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego bedg przechowywane w biurze
budowy lub u kierownika robot, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.

Opracowat
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,,Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy”
w zakresie:

Wykonania nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudowg oraz poboczy i zjazdéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Uprawnienia Podpis

mgr inz. Krzysztof Jazwinski LOD/2252/PO0OD/13
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Lod#, dnia 11 grudnia 2013 1.
Lédzka Okregowa [zha ['ni_ erdw Budownictwa
Okregowa Komigja Kwalifikacyjna

OKKS3433/1724/13
syan. akl. KIWD/T131,0252413

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodewych architektdw,
ingynieréw budownictwa oraz urbanistow (D= U1 z 2000 r., Nr 5, poz. 42, z péfn zm) i art 12 ust 1 pkt 1§ 5,

art. 13 wst 1 pkt 1 i wst 4, ant. 14 ust. 1 pkt 2a i ust, 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst fedm Dz U z 2000 v, Nr 243, poz 1623 = péfn zm), oraz § 11 wst. 1 pkt 1 Rozporzadeenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 £, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. UL z 2006 v, Nr &3, por. 578 = péfn zm,J, po ustaleniu, z& zostaly spehione warunki w zakresie preveotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wymikiem pozytywnym
OKkregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, e
Pan Krzysztof Jagwinski

magister inzynier
kierunek budownictwao

urodzeny dnia 22 stycznia 1978 r. w Kutnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/2252/POOD/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnodel drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kp.a odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyeh upravnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji,

Pyuczenic
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lédzkie] Okregowej lzhy Iniynierdw Budownictws w Lods,
w terminis 14 dni od daty doreczenia decyzi.

Skiad Orzekajaey Okrgoowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkic Okregowej [zby [ndmierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacegn OKK LOIB y g
mgr ini. Zhigniew Cichan ski .

Crzionek Skladu Orzekajacego OKK LOIB ' P
mer inz. Jan Gatazka f‘é" 5

Crionek Skiadu Orzekajacepo OKK LOII Mu_._‘-

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Krzysztof Jazwinski jest upowazniony do

1)

2)
3)

projektowania, sprawdzania projekidw architektonicamo-budowlanych i sprawowania madzeru autorskiego, obiektu

hudowlanego takiego jak:

4) drogs w rozumieniu preepiséw o drogach publicenych, z wylaczenicm drogowzych obicktéw inmymierskich
ORrGCE PrIepustang

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrenych araz przepust,

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlancgo i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziztki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli tecknicenej utrzymania obisktdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Frawa bodowlanego.

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjng
Lédzkie) Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Oreskajacepn OKK LOIIB 4 iy
mer ing. Zbigniew Cichonsld /g&m
—

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ;E.ﬂ s 3
mgr inz. Jan Gatazka

Catonck Skiadu Orzekajacego OKK LONB_—— %,«
mgr inZ. Tomasz Kluska d

Otreymujy:

L

Krzysziof Jagwinski

cs. Trauguma 1175

£0-320 Zychlin;

Rada Lédzkiej Okregowe] Izby [nzynierdw Budownictwe;
Glawny Inspektor Madzoru Budowlanega;

a's.

(4]
M
i
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@ POLSKA
L | I B A

s
—— INZYNIEROW
’j‘%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

LOD-9WT-2ES-HMC *

Pan Krzysztof JAZWINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0041/14

adres zamieszkania os. Traugutta 6 m. 10, 99-320 Zychlin

jest cztonkiemn todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicenej opatrione bempiecznym podpisem elektronicenym wergfikowanym prey pomacy wainego kwalifikowanego certyficatu sy
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczmyemi,)

* Wendikacy poprawnodcl damych wniniejszym radwiadczeniu moina sprawdzic za pomoc) numaery werytikacyjnego radwiadcienia na

stronle Polskle| lzby Indynieséw Budownictwa www.pliborgpd lub kontaktujge sle @ blurem wiadclwe] Okregowe| lzby Indynberdw
Budownictwa.
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