Walcz, grudzien 2023 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI BUDYNKU OSRODKA KULTURY i BIBLIOTEKI W MIROSEAWCU
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW DOSTEPNOSCI DLA OSOB O SZCZEGOLNYCH
POTRZEBACH

LOKALIZACJA : 78-650 w MIROSY.AWIEC, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001

Inwestor : Gmina Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 37, 78-650 Mirostawiec

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych.

PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI BUDYNKU OSRODKA KULTURY i BIBLIOTEKI W MIROSLAWCU WRAZ Z

DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW DOSTEPNOSCI DLA OSOB O SZCZEGOLNYCH POTRZEBACH, 78-
650 w MIROSEAWIEC, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001

Kody CPV:
—  45000000-7: Roboty budowlane
—  45111300-1: Roboty rozbiérkowe
—  45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkow
—  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
—  45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
—  45320000-6: Roboty izolacyjne
—  45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
—  45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — architektoniczno — konstrukcyjne, instalacje sanitarne

1. Planowany zakres prac budowlanych.
Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robo6t budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
KBI PROJEKT Piotr Topyta w grudniu 2023r.

Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robdét budowlanych oraz dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez KBl. PROJEKT Piotr Topyta.
Na dziatlce budowlanej nr 976 planuje sie przeprowadzenie robét budowlanych w zwigzku z planowang
przebudowg i modernizacjg budynku wraz z dostosowaniem do wymogow dostepnosci dla oséb o szczegdinych
potrzebach.
Na zewnatrz budynku, planuje sie montaz pionowej platformy osobowej, wykonanie utwardzen terenu, remont
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
W budynku przeprowadzone zostang roboty remontowe, modernizacyjne, wymiana czesci stolarki drzwiowe;j i
okiennej, w tym drzwi przesuwne w budynku osrodka kultury (muzeum), roboty instalacyjne, montaz pionowe;j
platformy dla oséb niepetnosprawnych, wydzielenie budynku na dwie strefy pozarowe. Wyremontowane zostanie

pietro biblioteki, toaleta ogélnodostepna przystosowana zostanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych.



3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg cato$ci robdt wynikajacych z dokumentacji projektowe;,

przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatéw itp.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i urzgdzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
itp.) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnosci i innych czynnikow zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg byé wolne od azbestu i innych materiatéw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadac najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych

certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;j.



7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbior robot

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt zakonczenia robét.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robét,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach,

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.



10. Wyciag z dokumentaciji technicznej

Numeracja pkt. wg projektu wykonawczego

8.1. Opis zagospodarowania terenu

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi nie przewiduje sie znaczgcej ingerencji w istniejgce
zagospodarowanie terenu.
Utwardzenia terenu.
Na zewnatrz budynku, przy wejsciu gtéwnym do czesci muzeum projektuje sie montaz pionowej platformy
osobowej. Przy platformie zaprojektowano utwardzenie terenu, nalezy zlikwidowac istniejace tereny zielone. Pod
platforme wykona¢ wzmocnione utwardzenie terenu (fundament zelbetowy).

Od istniejgcego chodnika do wyjscia od strony zaplecza sali widowiskowej zaprojektowano utwardzone
dojscie z kostki betonowej gr. 6¢cm, szer. 1,6m.
Projektowana nawierzchnia utwardzen:
- kostka betonowa 6 cm, barwiona, nasigkliwos¢ < 5%,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- podtoze istniejgce
Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Krawedzie chodnika wykonac z kostki innej barwy.

Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Nalezy odkopa¢ i wymieni¢ odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od strony wschodniej (oznaczenie

na rysunku). Zdemontowac istniejgcg instalacje z rury kamionkowej i wykona¢ nowg z rur litej PVC-SDR34-SN8

160%x4,7mm. Uszczelni¢ potaczenie ze studzienka kanalizacyjng oraz przejscie przez sciane piwnic w budynku.

9.1. Opis ogodiny robét budowlanych

W ramach planowanych robét nalezy wykonac:

1/ Remont i przebudowe dachu budynku muzeum z wytgczeniem czesci wysokiej.

2/ Remont dachu czesci budynku z biblioteka.

3/ Przebudowe budynku muzeum w zakresie wykonania otworu w zewnetrznej $cianie konstrukcyjnej w celu
wykonania przejscia z planowanej platformy dla os6b niepetnosprawnych.

4/ Montaz urzgdzenia zewnetrznego — pionowej platformy zapewniajgcej dostep osobom niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wézkach na parter muzeum.

5/ Przebudowe budynku biblioteki w zakresie powiekszenia przejscia w wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej na
pietrze budynku.

6/ Montaz w klatce schodowej urzadzenia wewnetrznego — pionowej platformy zapewniajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach na pietro biblioteki.

7/ Remont schodéw wewnetrznych prowadzgcych na pietro biblioteki.

8/ Remont pietra biblioteki — remont pomieszczen biurowych, remont czytelni, biblioteki, korytarza, sanitariatow,
pomieszczenia gospodarczego wraz z instalacjami.

9/ Remont czesci pomieszczen w osrodku kultury i muzeum.

10/ Remont korytarza wejsciowego do biblioteki.

11/ Zamurowania przej$¢, wykonanie nowych $cianek dzialowych w budynku w miejscach oznaczonych na

rzutach.



12/ Demontaz, wymiane czesci stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowego okna do pomieszczenia na
antresoli sali widowiskowej.

13/ Wydzielenie dwoch stref pozarowych (muzeum i osrodek kultury strefa ZLI oraz biblioteka ZLIII) przez
wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego.

14/ Wymiana fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu piwnicy.

15/ Wykonanie w budynku remontu oraz nowych wewnetrznych instalacji elektrycznych — zakres wg projektu

branzy elektrycznej.

9.2. Informacja o odpadach

Przy realizowaniu robét rozbiérkowych powstang odpady w postaci gruzu ceglanego, betonowego i drewnianego,
usuniete tynki, szklo, tworzywa sztuczne, papa odpadowa, stal i zelazo. Sg to odpady obojetne, nie ulegajg
przemianom fizycznym ,chemicznym lub biologicznym. Sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady nie
stanowig zagrozenia dla jakosci wéd powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi. Materiaty z rozbidrki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu.

Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania lub recyklingu wyspecjalizowane;j firmie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla planowanych robét nie przewiduje sie ingerencji w podtoze gruntowe w celu wykonania fundamentow.
Projektowane podstawy pod platformy wykona¢ zelbetowe na podsypce piaskowo-zwirowej 1s>0,98 jako
wzmocnienie posadzki wewnatrz oraz jako wzmocnienie utwardzenia terenu na zewnatrz.
Obiekt istniejgcy zaliczono do [ kategorii geotechnicznej.
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Planowane roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej obiektu. Budynek powinien spetniac

wymogi klasy D odpornosci pozarowej obiektu. Nowe nadproza zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej
min. R30
W projekcie przewidziano podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe przez montaz drzwi wew. pozarowych w
klasie EIS60 oraz wykonanie sciany odddzielenia pozarowego. Wydzielone dwie strefy:

— osrodek kultury z muzeum — strefa ZLI,

— Dbiblioteka — strefa ZLIII.

Zaprojektowano rowniez zamkniecie drzwiami pozarowymi w klasie EI30 piwnic budynku.

11.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.
W zwigzku z planowang przebudowg nie ulegng zmianie warunki ochrony pozarowej obiektu. Budynek tak jak
dotychczas:

Budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe ZLIIl i ZLI o tgcznej powierzchni ok: 1237,88m?2,

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W obiekcie nie wystgpig materiaty niebezpiecznie pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych. Nie wystgpi zagrozenie wybuchem. W obiekcie nie bedzie urzadzeh i materiatow
stwarzajgcych bardzo duze zagrozenie pozarowe, wymagajgcych specjalnych srodkéw ostroznosci.

Niebezpieczenstwo powstania pozaru moze pochodzi¢ z niesprawnych uktadéw paliwowych pojazdéw w
obiekcie oraz pojazdéw zatrzymywanych w sgsiedztwie budynku. Ewentualnie zagrozenie pozarowe moze

stwarza¢ nieprawidtowa eksploatacja urzadzeh i ich instalacji - niewladciwa ich konserwacja oraz



nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczenstwa pozarowego. Nalezy uwzgledni¢ rowniez zagrozenie z

tytutu oséb bedacych uzytkownikami obiektu, ktérych nieostrozno$¢ moze by¢ przyczyng zaprészenia ognia.

11.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.
Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl (jedna kondygnacja nadziemna) i ZLI dwie

kondygnacje nadziemne. Obiekt powinien spetnia¢ wymogi klasy D odpornosci ogniowe;.

11.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.
Obiekt o kategorii ZLIIl i ZLI (sala widowiskowa). Liczba oséb mogacych przebywaé w obiekcie bez zmian. Drzwi

z sali widowiskowej powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz — wymaog spetniony.

11.5. Informacja o podziale na strefy

Docelowo budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe ZLIII i ZLI o facznej powierzchni ok: 1237,88m?2.

11.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach PM
Nie dotyczy.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Obiekt niski (N). Wymagana klasa odpornosci pozarowej D, elementy nowoprojektowane obiektu zaprojektowano
dla klasy D jako NRO.

11.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem - pomieszczenia i strefy.
W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw palnych oraz

kwalifikujgcych obiekt do zagrozonego wybuchem.

11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Brak ingerencji w warunki ewakuacji w obiekcie. Dojscie i dojazd do obiektu z istniejgcej drogi publicznej i

wewnetrznych drég dojazdowych.

11.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych, instalacji i urzadzeh sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Brak ingerencji w istniejgce urzadzenia pozarowe.

11.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, punkty poboru wody.
Kluczowym elementem przygotowania obiektu do prowadzenia dziatah ratowniczych jest spetnienie
wymagan w zakresie zapewnienia odpowiednich zasobéw wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drég
pozarowych lub innego dostepu do obiektu.
Do obiektu dostepna jest droga pozarowa — ulica Wolnosci i ul. Parkowa. Istniejace dojazd do dziatki
umozliwia dogodne zorganizowanie punktu przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego obiektu zostanie

zapewniona tak jak dotychczas z gminnej sieci hydrantowej zlokalizowanej w najblizszej drodze publiczne;.



11.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sasiadujacych obiektéw, dziatek,

terenow.

Brak ingerenciji w istniejgce usytuowanie obiektu.

Odlegtos¢ przedmiotowego obiektu od najblizszego obiektow:

- ok. 17 m od najblizszego sgsiedniego budynku ZL - wymagane min. 8 m.

- ok. 10 m od najblizszej granicy dziatki - wymagane min. 4 m.

- od najblizszego obiektu PM — w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuje.

- od najblizszego terenu Ls — w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuje.

11.13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowej.

Brak.

12. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

12.1. Remont dachu budynku muzeum

Na czesci budynku z muzeum i osrodkiem kultury z wylgczeniem czesci wysokiej planuje sie remont dachu oraz

daszkow nad wejsciami. W remach remontu nalezy:

rozebra¢ pokrycie papowe, przeciwspadki z ptyt OSB, uszkodzone, skorodowane i piyty korytkowe
(przyjeto ok. 10 szt.), obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe,

wymieni¢ obrobki blacharskie na kominach wentylacyjnych,

wymienié kominki odpowietrzajgce do pokry¢ z papy, kominki do pokry¢ zgrzewanych z PP min. @75mm,
wymieni¢ wywiewki piondw kanalizacyjnych i kominki wentylacyjne na stalowe, ocynkowane 110mm, gr.
0,5mm, wys. min. 40cm,

wymieni¢ uszkodzone ptyty korytkowe, na ptytach wykona¢ szlichte cementows,

w ramach przebudowy potaci, w celu prawidlowego odprowadzenia wody opadowej wykonaé
przeciwspadki ze styropianu podktadowego i warstwy wylewki betonowej gr. min. 6,

w odptywach osadzi¢ wpusty dachowe z kotnierzem bitumicznym (kosz ostonowy ze zintegrowang
barierg powietrzng, odporny na UV, fabrycznie potgczony kotnierz bitumiczny, kréciec odptywowy do
instalacji rurowej, kotnierz dociskowy ze stali nierdzewnej, kotnierz ostonowy niepalny do zabezpieczenia
wpustu podczas zgrzewania bitumu, przeptyw min. 16 I/s),

przy odptywach zamontowac kable grzewcze, kabel grzewczy utozy¢ na pow. pokrycia min. 1m2 wokot
wpustu oraz wprowadzi¢ na dt. min. 1,0m w rury spustowe - szczegoty podtgczen wg projektu branzy
elektrycznej,

zamontowac¢ nowe kosze odptywowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;j
gr. 0,5mm, (Srednice jak istniejgce),

wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,5mm, attyk,
ogniomurow, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, styku pokrycia papowego ze $Scianami,
attykami, kominami,

wykona¢ nowe pokrycie papowe z papy podkiadowej gr. min. 2.5mm oraz papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS gr. min. 5mm,

wykona¢ obrébki papowe (papa podkiadowa i wierzchniego krycia) koszy, attyk, kominéw, wpustéw

dachowych itp., z wywinieciem papy na krawedzie pionowe,



na styku ptaszczyzny dachu z krawedziami pionowymi zamontowac trojkgtne listwy styropianowe -
elementy fagodzace powierzchnie styku potgczen warstw pokrycia dachowego, z elementami
wystajacymi ponad powierzchnie dachu (kominy, ogniomury, wytazy dachowe itp.),

wymieni¢ instalacje odgromowg - szczegéty wg projektu branzy elektrycznej,

12.2. Remont dachu budynku biblioteki
Na czesci budynku z bibliotekg planuje sie remont dachu. W remach remontu nalezy:

rozebraé¢ pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej,

rozebra¢ deskowanie,

rozebra¢ obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe (pas nadrynnowy, pas podrynnowy, opierzenia
ogniomuru, attyk, itp.),

przemurowaé¢ komin wentylacyjny od poziomu min 0,5m ponizej pofaci dachu, przemurowanie wykonac¢
z cegly klinkierowej petnej, bez otworéw, na zaprawie z dodatkiem trasu, czapke komina od gory
zabezpieczy¢ izolacjag bitumiczna,

wymieni¢ wywiewki piondw kanalizacyjnych i kominki wentylacyjne na stalowe, ocynkowane 110mm, gr.
0,5mm, wys. min. 40cm,

wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,5mm, attyk,
ogniomurow, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, styku pokrycia papowego ze $cianami,
attykami, kominami itp., kolor RAL 7044 lub 7032,

zamontowac¢ nowe kosze odptywowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,5mm, ($rednice jak istniejgce, wpusty z kablami grzewczymi), kolor RAL 7044 lub 7032,

przy odptywach zamontowa¢ kable grzewcze, kabel grzewczy utozy¢ w rynnie w odlegtosci w kazda
stronge min. 3,0m od wpustu oraz wprowadzi¢ na dt. min. 1,0m w rury spustowe - szczegdty podtgczen
wg projektu branzy elektrycznej,

w przypadku koniecznym wykona¢ wymiane uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu lub ich
wzmochienie, szczegolnie krokwi przez wykonanie obustronnych tubkéw o przekroju krokwi (przyjeto 15
szt. krokwi do wzmocnienia),

wykona¢ nowe deskowanie azurowe gr. min. 2,5cm, faty 6x4cm, i kontrtaty 2,5cm, drewno
impregnowane preparatem solnym, stan NRO,

wykona¢ montaz membrany dachowej, wodoszczelnej, wysokoparoprzepuszczalnej, tréjwarstwowej z
polipropylenu, Sd max. 0,02, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz min. 300 N/5cm, wytrzymatos¢ na
rozerwanie w poprzek min 180 N/5cm, zakres temperatur -40°C do + 80 °C,

wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy stalowej (gr. min. 0,5mm) na rgbek zatrzaskowy z
poprzeczng kieszenig kompensacyjng, imitacja w stylu retro, arkusz zakonczony fabrycznie uszczelka
butylowg, kolor RAL 7044 lub 7032, wraz z obrébkami koszy, obrébkami podgasiorowymi i ggsiorami,
zapewni¢ prawidtowg wentylacje potaci, szer. krycia 500 + 50mm, wys. profilu ok. 32mm + 5mm.

wymieni¢ instalacje odgromowa - szczegoty wg projektu branzy elektrycznej,

12.3. Przebudowa budynku muzeum w zakresie wykonania otworu w zewnetrznej scianie konstrukcyjnej

Na elewac;ji frontowej, potnocno-wschodniej planuje sie montaz na utwardzeniu terenu urzadzenia — pionowej

platformy dla osdb niepetnosprawnych w zwigzku z tym nalezy wykonac¢ otwér w Scianie zewnetrznej. Nad

otworem wykonane zostanie nowe nadproze zelbetowe, prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120, dt.

150cm szt. 2, w klasie min. R30.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy podstemplowaé strop w poblizu przebicia.



W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ poziomg bruzde na 1/2 grubosci sciany. W bruzdzie, po jednej
stronie Sciany nalezy umiescic jedng belke nadproza. Belkg oprze¢ na murze na podlewce z zaprawy cem. M8. W
taki sam sposob w bruzdzie po drugiej stronie $ciany nalezy umiesci¢ drugg belke prefabrykowang. Nieréwno
skutg Sciang nalezy podklinowac¢ i wypetni¢ bardzo doktadnie gestg zaprawg cementowg. Utworzy sie w ten
sposob petne oparcie na nadprozu $ciany znajdujacej sie ponad nadprozem. Drugg faza robét bedzie usuniecie
$ciany. Sciane ponizej nadproza nalezy wycigé stosujac jedynie urzadzenia bez wstrzgsowe. W celu
zabezpieczenia pionowych krawedzi otworu nalezy powstate nieréwnosci zarzuci¢ zaprawg cementowa.

Wykonac¢ obrébke elewacji.

12.4. Przebudowa budynku biblioteki w zakresie powiekszenia przejscia

Wewnatrz budynku, na pietrze w pomieszczeniach biblioteki planuje sie powiekszenie przejscia w
wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej. Nad powiekszonym otworem wykonane zostanie nowe nadproze ze
stalowych profili walcowanych. Zaprojektowano nadproze stalowe z profili walcowanych 2INP160 ze stali S235,
osiatkowane i otynkowane w klasie min. R30, dopuszcza sie obudowe ptytami GKF.
Elementy stalowe malowanie antykorozyjne (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbg podktadowg, antykorozyjng i dwukrotnie farbg nawierzchniowa
ogolnego stosowania).
Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy podstemplowac strop nad parterem w poblizu przebicia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ pozioma bruzde na 1/2 grubosci sciany. W bruzdzie, po jednej
stronie $ciany nalezy umiescic jedng belke nadproza. Belkg oprze¢ na murze na podlewce z zaprawy cem. M8. W
taki sam sposéb w bruzdzie po drugiej stronie Sciany nalezy umiesci¢ drugg belke stalowa. Belki skreci¢
wzajemnie ze sobg Srubami M12 co min. 0,6m. Nieréwno skutg Sciang nalezy podklinowac i wypemié bardzo
doktadnie gestg zaprawg cementowg. Utworzy sie w ten sposob petne oparcie na nadprozu $ciany znajdujacej
sie ponad nadprozem. Drugg faza robét bedzie usuniecie $ciany. Sciane ponizej nadproza nalezy wycigé stosujac
jedynie urzgdzenia bez wstrzagsowe. W celu zabezpieczenia pionowych krawedzi otworu nalezy powstate

nieréwnosci zarzuci¢ zaprawg cementowa. Belki stalowe nalezy osiatkowac i otynkowac.

12.5. Montaz zewnetrznej platformy pionowej

Przy wejsciu gidwnym do muzeum przewidziano montaz zewnetrznej pionowej platformy dla oséb
niepetnosprawnych. Pionowa platforma osobowa to kompletne urzgdzenie stanowigce catos¢ uzytkowg wraz z
wyposazeniem instalacyjnym. Pod urzadzenie wykona¢ wzmocnienie betonowe z betonu C20/25 gr. min. 30cm,
zbrojone goéra i dotem siatkg #10 (stal B500SP) co 20cm na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. min.
10cm, 1s>0,98.

Urzadzenie kotwi¢ wg wytycznych producenta do konstrukcji budynku oraz do utwardzenia terenu kotwami
chemicznymi i rozporowymi. Kabina platformy zamknigta wyposazona w urzadzenia bezpieczenstwa (barierki
ochronne, czujniki laserowe, ,podtoga dynamiczna”). Nalezy uzyskaé odbiér UDT. Przystanki: wejsciowy na
zewnatrz budynku oraz na spoczniku schodéw wejsciowych do budynku.

Dane urzadzenia:

Platforma pionowa dla oséb z ograniczong sprawnoscig ruchowag

- Zgodnos¢ z Europejskg Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30

- Zgodnos¢ z Europejska Dyrektywg Maszynowa 42/2006

Montaz: wariant, wolnostojgce mocowane do fundamentu i ewentualnie sciany budynku

Nosnosé: do 400 kg

Wysokos¢ podnoszenia: 2 przystanki / do 1100 mm

System podnoszenia: silnik elektryczny i przektadnia slimakowa



Naped/Predkos¢:

- 0.05 m/s (dla wersji 1100, 1600, 2100)

Silnik zlokalizowany w wiezy napedowej o nastepujgcych parametrach:

- Moc: 2.2 kW; jednofazowy dla wersji 1100,1600,2100

- Zasilanie: 230V * 5%, AC — 50Hz jednofazowe;

- Zasilanie pomocnicze: 24V DC.

Materiaty: Platforma pokryta blachg aluminiowg antyposlizgowg i obudowana Sciankami ostonowymi: od strony
wiezy napedowej $ciankg petng z blachy trapezowej w kolorze RAL. Bramka na gérnym przystanku jest
wypetniona szarg dymiong przezroczystg plexi. Radiowa kaseta przystankowa. Fotokmoérka od strony gérnego
przystanku.

Wykonczenie w stali nierdzewnej AISI 316 (Scianki na platformie oraz bramki wypetnione plexi)

- Zestaw smarujacy $rube idealny dla intensywnie uzywanych platform

- Przezroczysta plexi

- Automatyczna bramka na wyzszym i nizszym przystanku

- Radiowa kaseta przywotawcza dla wyzszego przystanku

- Radiowy pilot sterujgcy

- Porecz

- Zestaw fotokomorek

- Rampa najazdowa

- Manewr zjazdu zmotoryzowanego

Standardowe wymiary uzytkowe podestu: 1.400x1.100 mm

Wejscie: na wprost (wyjazd w linii prostej, standard)

Sterowanie przyciskowe

Urzadzenie jest wprawiane w ruch poprzez naci$niecie stosownego przycisku przez uzytkownika. Pozioma
kaseta wezwan zawiera przycisk stop alarmowy oraz przetgcznik kluczykowy. Przyciski o wymiarach ok. 50x50
mm sg wyposazone w system znakoéw Braille’a i sg podswietlane . Przycisk na kondygnacji dziatajgcy na
zasadzie statego przycisku (kaseta wezwan zawiera kluczyk aktywujacy urzadzenie), o wymiarach ok. 50x50 mm,
z zabezpieczeniem przeciw wandalizmowi, jest wyposazony w system znakow Braille’a.

Elektryczne systemy bezpieczenstwa

Przycisk alarmowy na panelu sterowania pofgczony z sygnatem dzwiekowym; wytgcznik termiczny obwodu
umieszczony na falowniku, czujniki krancowe przystankow, mikroczujnik przejechania przystanku, zasilanie
gtéwne i pomocnicze doprowadzone osobnymi przewodami, elektryczne rygle certyfikowane zgodnie z dyrektywg
EEC 81/2, fotokomorki.

Zabezpieczenia mechaniczne: Ochrona watu, czujniki bezpieczenstwa pod platforma. Mozliwo$é odblokowania
bramki od zewnatrz specjalnym kluczem;

Podszybie: Antyzgnieceniowe czujniki bezpieczenstwa pod podtogg.

Zasilanie: przewoéd o minimalnym przekroju 2,5 mm2, doprowadzonymi do szafy rozdzielczej producenta,
wytgczanej sekcyjnie réznicowym wytgcznikiem termomagnetycznym o nominalnej wydajnosci pradowej 16 A i

czutosci 0,03 A, z uziemieniem za pomocg przewodu o przekroju 2,5 mmz2, stuzgcag do zasilania urzgdzenia.

12.6. Montaz wewnetrznej platformy pionowej
W budynku biblioteki wewnatrz klatki schodowej nalezy zamontowaé pionowa platforme dzwigowg dla oséb z

ograniczong sprawnoscig ruchowa.



Urzadzenie zamontowa¢ na wzmocnionej posadzce, zagtebionej. W miejscu montazu rozebra¢ posadzke
istniejaca, wykona¢ wykop, podsypke piaskowo-zwirowg na gruncie rodzimym (Is>0,98), wykona¢ podbudowe z

betonu C20/25, gr. 25cm, zbrojong goérg i dotem siatkg z pretow #8co15cm.

Dane urzadzenia:
Elektryczna platforma dzwigowa dla oséb z ograniczong sprawnoscig ruchowg

Atesty i certyfikaty:

* Zgodnos$¢ z Europejska Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30

* Zgodnos$c¢ z Europejskg Dyrektywg Maszynowg 42/2006

Montaz : Wewnatrz budynku. Urzgdzenie to, typu MRL-machine RoomLess, nie wymaga maszynowni.

System podnoszenia: elektryczny silnik linowy.

Liczba przystankéw: 2

Wymiary platformy: 110x140cm

Wysokos¢ podnoszenia: ok. 3,5m

Udzwig: 400kg

Predkosé¢: 0,15 m/s

Szyb samonosny: konstrukcja stalowa z trzech stron przeszklona, od strony prowadnic panel petny, zadaszona
na wys. ok. 2,45m.

Naped: elektryczny, linowy, bez maszynowni

Kabina: podtoga wyktadzina, drzwi wychylne recznie, aluminiowe, panoramiczne, przeszklone szkiem
panoramicznym, niebarwionym, 95x200cm, sufit listwa led.

Fabrycznie dostarczana pionowa kaseta wezwan, z przyciskami umieszczonymi na odpowiedniej wysokosci,
zgodnie z normg EN81-41 oraz kluczykiem. Porecz z satynowanego aluminium, lustro, kasete wezwan na

kondygnacji. Wysoko$¢ wnetrza kabiny: 2.000 mm

Sterowanie przyciskowe

Przyciski wezwan w kabinie, o wymiarach min. 50x50 mm, wyposazone w system znakéw Braille’a i
podswietlane. Przyciski na kondygnacji, aktywowane na zasadzie jednorazowego przycisku, o wymiarach min.
50x50 mm, z zabezpieczeniem przeciw wandalizmowi, wyposazone w system znakow Braille’a i pod$wietlane
sygnalizujgcy, czy winda jest uzywana/zajeta czy wolna/gotowa do uzycia. Wszystkie przyciski wezwan stajg sie
aktywne dopiero po zamknieciu drzwi. Przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia, autodialer na przystankach.
atestowanym mikrowytgcznikiem bezpieczenstwa zapewniajgcym odpowiednie odblokowanie drzwi; system
awaryjnego zjazdu, sterowany z kabiny, na wypadek przerwy w dostawie pradu; $wiatto awaryjne w kabinie;
system wizualizacji pietra na wyswietlaczu (jezeli przewidziany) w kabinie i na kondygnacji; system zwioki
czasowej w gasnieciu $wiatet w kabinie.

Zabezpieczenia mechaniczne

Dwie nos$ne tasmy sprezynowe, na ktoérych rozktada sie ciezar; chwytacze (atest zgodny z Dyrektywg EWG
84/529 i 86/312) blokujgce winde na prowadnicach; zabezpieczenia na kondygnacjach z drzwiami
przystankowymi; system awaryjnego odblokowania drzwi od zewnatrz za pomocg specjalnego kluczyka.
Podszybie: 140 mm dla samonosnego szybu stalowego

Zasilanie: jednofazowe, dwa kable nalezy doprowadzi¢ do podszybia:

- 3 x 2,5 mm2 na zasilanie platformy, w tablicy administracyjnej: réznicowka 0,003A i zabezpieczeniem 16A
- 3 x 1,5 mm2 na oswietlenie i gniazdo w podszybiu z zabezpieczeniem zwyktym w tablicy administracyjnej 10A

12.7. Remont wewnetrznej klatki schodowej biblioteki

Wykonaé remont klatki schodowej w budynku biblioteki. Nalezy zdemontowac:



— balustrade z siedziskiem dla niepetnosprawnych i torem jezdnym,

— okfadzine drewniang spocznikéw i stopni,

—  krate stalows.
Stopnie nalezy wyréwna¢ wykonujgc nadlewke cementowg stopni i spocznikéw. Przy podniesieniu stopni powyzej
5cm wykona¢ podktad ze styropianu EPS150. Stopnie i spoczniki wykonczy¢ ptytkami gresowymi,
antyposlizgowymi, stopnica ryflowana. Krawedzie spocznikéw powinny sie odréznia¢ barwag od biegéw schodow.
Wykona¢ nowg balustrade ze stali S235, malowang proszkowo, wys. min. 110cm z wypetnieniem co min. 20cm.
W balustradzie bramka do platformy osobowe;.
Na $cianach i sufitach klatki schodowej usung¢ stare powtoki malarskie, $ciany zagruntowac, wykonac¢ gtadzie
gipsowe. Malowanie farbami emulsyjnymi: Sciany kolor, sufit — biaty. Do wysokosci 1,6m Sciany wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem zywicznym (mozaikowym) na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych,
srodkow hydrofobizujacych, dodatkéw modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i

barwionych (granulacja 0,2-0,8 mm).

12.8. Remont pietra biblioteki
Planuje sie remont wszystkich pomieszczen pigtra biblioteki (czytelnia, biura, biblioteka, sala komputerowa,
tazienka, pom. socjalno-gospodarcze, korytarz).
Nalezy wykona¢ rozbiodrki i demontaze:
- stolarka drzwiowa,
- oktadziny $cian i podioga z ptytek w w.c. i pom. socjalno-gospodarczym,
- Scianek dziatowych w.c. i pomieszczenia gosp.-socjalnego,
- wytazu na strych,
- powiekszenie przejscia wg pkt. 12.4.
Wykonaé zamurowania otworéw drzwiowych z cegly petnej gr. 12 cm na zapr. cem.wap.
Wykonaé nowe $cianki dzialowe fazienki i pom. socjalno-gospodarczego w systemie suchej zabudowy w klasie
EI60. Profil zimnogiety U75 + obustronna okfadzina z dwdch ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm,
wodoodpornych, izolacja z wetny mineralnej. Na Sciankach wykonac¢ gtadz gipsowa.
Wykonczenie pomieszczen:
Na scianach i sufitach usunaé stare powtoki malarskie, $ciany zagruntowacé, na istniejgcych tynkach wykonac¢
wyréwnanie powierzchni $cian i sufitow gtadziami gipsowymi. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki (z
wyjatkiem docieplanej $ciany zew.) do wys. 2,05m malowanie farbami lateksowymi (kolor) odpornymi na
zmywanie i szorowanie, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor. Malowanie sufitdw farbami emulsyjnymi
kolor biaty. Do wysokosci 1,6m Sciany korytarza wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem zZywicznym
(mozaikowym) na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych, s$rodkéw hydrofobizujgcych, dodatkow
modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i barwionych (granulacja 0,2-0,8 mm),
powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor. W sanitariacie oktadzina $cian do wysokosci 2,05m z ptytek
ceramicznych, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor biaty. W pom. socjalno-gospodarczym nad blatem
kuchennym fartuch z ptytek ceramicznych wys. 0,6m.
Podtogi i posadzki
W pomieszczeniach biblioteki i na korytarzu przewidziano do pozostawienia istniejgce wykfadziny PCV.
Na czas prowadzenia robot wyktadziny zabezpieczyé.
W tazience i pomieszczeniu socjalno-gospodarczym istniejgcg posadzke sku¢ i wykona¢ nowg na

istniejgcym stropie z warstwa hydroizolacji z folii PE, warstwg izolacji ze styropianu EPS100 gr. ok. 2-3cm, oraz



wykona¢ nowg posadzke cementowg gr. 5cm. Posadzka z ptytek gresowych na zaprawie klejowej. Pod posadzke
wykonac elastyczng jednosktadnikowg hydroizolacje wodochronng (tzw. folia w ptynie).
W pozostatych pomieszczeniach wykonaé uzupetnienie wyktadzin pcv po rozbiérkach oraz uzupetnienia

cokotéw z wyktadziny pcv przy nowych Sciankach.
Wymiana hydrantu:
Wykona¢ wymiane hydrantu wngkowego z D32mm na hydrant D25mm.
Wytaz na poddasze:
Wykonaé¢ wymiane wytazu z drabinkg na poddasze. Wytaz nowy w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Docieplenie sciany frontowej od wewnatrz:
Wykonaé docieplenie od wewnatrz Sciany pom. biblioteki i sali komputerowej ptytami klimatycznymi gr. 5cm,
oscieza ptytami gr. 1,5cm na specjalnej zaprawie klejowej. Ptyty klimatyczne - hydroaktywna ptyta silikatowo-
wapienna, kapilarnie aktywna, paroprzepuszczalna, o otwartych mikroporach, zapobiega powstawaniu wilgoci i
plesni, odczyn pH < 10, wspofczynnik przewodzenia ciepta Amax 0,062 W/m*K.
Wykonczenie ptyt: gtadz (masa szpachlowa), preparat gruntujacy, farba silikatowa do wnetrz (kolor). Docieplenie
wykonac¢ w systemie jednego producenta.
W tych pomieszczeniach wykona¢ nowe parapety wewnetrzne, drewniane (sosna), gr. min. 3cm, lakierowane.
W zwigzku z dociepleniem nalezy wykona¢ montaz i demontaz grzejnikéw wraz korektg podejs¢ pod grzejniki
instalacji ogrzewcze;.
Wykonaé cokdt z wyktadziny pev potaczony z istniejgca wyktadzing.
Instalacje sanitarne — tazienka, pom. socjalno-gospodarcze
W tych pomieszczeniach wykona¢ nowe instalacje jako przedtuzenie instalaciji istniejgcych:

—  wody zimnej — przewody z rur pe,

— cieptej wody uzytkowej — przewody z rur pe,

— kanalizacji sanitarnej — przewody z rur pcy,

— ogrzewczg — przewody z rur cu,

—  wywiewng wentylacji mechanicznej — wentylator przez sciane zewnetrzna,
Miedzy tymi pomieszczeniami dokonaé zamiany istniejgcych grzejnikéw.
Wykona¢ montaz urzadzen sanitarnych: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak.
Wykonaé wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej od dachu do poziomu stropu nad parterem. Obudowa pionéw
kanalizacji sanitarnej ptytami Gki.
Zamontowac nowe urzgdzenia sanitarne.
Instalacje elektryczne
Wykona¢ nowe instalacje wg projektu branzy elektryczne;j.
Wyposazenie pomieszczen
Toaleta przystosowana dla potrzeb o0sdb niepetnosprawnych — zamontowa¢ uchwyty przy umywalce i misce
ustepowej. Toaleta wyposazona w uchwyt na papier toaletowy, uchwyt na reczniki papierowe, kosz na odpadki,
dozownik na mydto, lusto.
Na korytarzu, przy wejsciach do pomieszczen pigtra biblioteki tabliczki z oznaczeniem dla o0so6b
niepetnosprawnych, réwniez w jezyku Braill’a.
W pomieszczeniu socjalno-gospodarczym wykona¢ zabudowe kuchenng z blatem kuchennym, szafkami
podblatowymi (msc. na lodéwke), zlewozmywakiem stalowym, jednokomorowym z ociekaczem.
W czytelni na oknach zamontowa¢ wew. rolety materiatowe.
W korytarzu na $cianach odbojnice $cienne z pcv (kolor) gr 2mm, wys. 220mm.

W wnece na korytarzu wieszak $cienny na odziez, min. 6 wieszakow.



12.9. Remont czesci pomieszczen w osrodku kultury i muzeum.

Sala spotkan

Na s$cianach wykona¢ odnowienie tynku szlachetnego (stiuk wenecki) przez zaszpachlowanie drobnych ubytkéw,
wgtebien, peknie¢. Sciane zmyé z zabrudzen mydtem malarskim, wykonaé podktad z farby akrylowej biatej na

,zacieki i plamy” a nastepnie malowanie farbg akrylowa kolor.

Szatnia, hol wejsciowy (komunikacja) osrodka kultury

Na $cianach i suficie wykonaé odnowienie powtok malarskich.

Wiatrotap biblioteki (parter)

Na scianach i sufitach usunaé stare powtoki malarskie, $ciany zagruntowac, na istniejgcych tynkach wykonac¢
wyréwnanie powierzchni $cian i sufitow gtadziami gipsowymi. Do wysokosci 1,6m Sciany korytarza wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem zywicznym (mozaikowym) na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych,
srodkow hydrofobizujacych, dodatkéw modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i
barwionych (granulacja 0,2-0,8 mm). Powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor. Malowanie sufitéw farbami
emulsyjnymi kolor biaty.

Korytarz biblioteki (parter)

Na scianach i suficie wykonaé odnowienie powlok malarskich, naprawy $cian po robotach instalacyjnych.

12.10. Zamurowania przejs¢, wykonanie nowych scianek dziatowych
W miejscach oznaczonych na rzutach wykonac:
— zamurowania z cegty petnej wapienno-piaskowej gr. 12cm na zaprawie cem.-wapiennej oraz wykonaé
obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,3cm, gtadz gipsowg, malowanie farbg emulsyjna,
— $cianki dziatowe w systemie suchej zabudowy, klasa EI60: profil zimnogiety, stalowy U oraz obustronna

oktadzina z dwdch ptyt gipsowo-kartonowych, izolacja z wetny mineralne;.

12.11. STOLARKA - Demontaz, wymiana czesci stolarki drzwiowej i okiennej
Drzwi oznaczone na rysunkach nalezy wymienic.
Drzwi zewnetrzne do sali widowiskowej aluminiowe petne, dwuskrzydtowe z klamkg i okuciem antypanicznym,
termoizolacyjne (U<1,3 W/m2*K) dla catosci drzwi, akustyczne min. 42dB, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne z holu do sali widowiskowej aluminiowe lub stalowe, petne, dwuskrzydiowe z klamkg i
okuciem antypanicznym, akustyczne min. 42dB, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne z sali spotkan do sali widowiskowej metalowe lub drewniane w okleinie CPL,
dwuskrzydtowe, akustyczne min. 52dB, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne do piwnic i pomieszczenia technicznego stalowe, kolor, w klasie odpornosci pozarowej
EI30, samozamykacz, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, sanitariatow ptytowe, petne w okleinie CPL, jeden zamek
wielozastawkowy. Drzwi oznaczone na rzutach:

— wyposazy¢ w samozamykacze,

— do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi.
Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie biblioteki aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone, szkto bezpieczne, zamek
rolkowy, jeden zamek wielozastawkowy, samozamykacz.
Drzwi wewnetrzne EIS60 aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, szkto bezpieczne, samozamykacz, jeden zamek
wielozastawkowy.
Okna zew. w biurze PCV (szt. 2 ) szklone szkiem dwukomorowym, tréjszybowym o wspétczynniku U < 0,9 dla

catosci okna, antywtamaniowe w klasie RC2. W oknach zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne 5-35m®h.



Na antresoli sali widowiskowe;.

Wymiana drzwi wewnetrznych do zaplecza gospodarczego na drzwi przesuwne, wewnetrzne, drewniane w
okleinie CPL.

Wykonanie w $cianie od strony sali widowiskowej okna technicznego, pcv, jednoszybowego, uchylno-
rozwieranego. Parapet wew. pcv, Obrobka oscieza okna.

Uwaga: Przy wszystkich drzwiach, bramach, oknach przed zamowieniem naktada sie na Wykonawce obowigzek

ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

12.12. Wydzielenie dwéch stref pozarowych
Na scianie oznaczonej w czeéci rysunkowej nalezy istniejgcg Sciane dostosowa¢ do wymogu $ciany oddzielenia
pozarowego w klasie REI120. Sciana istniejgca z elementu murowanego w klasie REI120. Istniejgce ocieplenie z
materiatu palnego (styropianu). Styropian nalezy zdemontowac.
Projektowane warstwy elewacyjne sciany po usunieciu ocieplenia ze styropianu:
- istniejacy mur,

e podkfad gruntujacy,

e wetna mineralna gr. 12cm.

e klej do warstwy zbrojne;j,

e siatka z widkna szklanego min. 150 g/m2,

e podktad tynkarski,

e tynk mineralny silikonowo-silikatowy barwiony w masie.
Do ocieplenia $cian budynku zastosowaé¢ kompleksowy system ocieplenia danego producenta posiadajgcy
aprobate techniczng. Jako zabezpieczenie gtéwki trzpienia kotka nalezy stosowaé zatyczki termoizolacyjne z
materiatu takiego samego rodzaju jakiego uzyto do docieplenia $cian.
Kolorystyka elewaciji jak istniejgca.
Zamontowac¢ wew. drzwi aluminiowe w klasie odpornosci pozarowej EIS60.
Na zewnatrz domurowac filarki z gazobetonu M600, tak aby wysunigcie filarkdw poza lico Sciany wynosito min.
30cm. Domurowanie kotwi¢ do istniejgcej sciany kotwami chemicznymi. Ponizej poziomu terenu (gteboko$¢ min.

0,8m p.p.t.) domurowanie wykonac¢ z bloczka betonowego.

12.14. Wyposazenie budynku, elementy drobne
Doposazenie przy drzwiach wejsciowych do sali widowiskowej
Na sali widowiskowej, przy wejsciach (szt. 2) zamontowac:

— 0 wiekszej powierzchni wycieraczki gumowe zagtebione w posadzce. Mata gumowa, azurowa, gr. ok.

22mm, czarna, wymiar ok. 1,4x1,5m (wymiar ustali¢ z natury),

— nawys. 0,9m pochwyt przy$cienny ze stali nierdzewnej D42mm.
Pochylnia techniczna
Na zewnatrz, przy wejsciu od strony sceny na schodach zamontowaé pochylnie techniczng szer. 1.2m ze
stalowych profili (rura kwadratowa). Nawierzchnia pochylni z blachy stalowej ocynkowanej, ryflowanej 3mm.
Daszek nad wejsciem
Nad wejsciem do biblioteki zamontowac¢ daszek podwieszony z szyby hartowanej gr. min. 13mm, wzmocnione;j
folig. Odciagi (wsporniki) ze stali nierdzewnej. Wymiar daszku: szer. ok. 2,2m, odlegto$¢ od sciany min. 0,8m.
Szybe wykonac tak (wyciecie) aby byta dopasowana do oscieznicy i stolarki drzwiowej.
Konserwacja drzwi wejsciowych do biblioteki

Wykonaé odnowienie istniejgcych powtok malarskich drzwi do biblioteki.



Kraty wewnetrzne rolowane
Na parterze przy wejsciu do biblioteki zamontowac¢ krate rolowana, elektryczna.
Napis zewnetrzny nad wejsciem do osrodka kultury
Na wejsciem gtéwnym do osrodka kultury — fragment $ciany, zamontowac¢ ekran do wyswietlania napiséw
przewijanych:
Parametry ekranu:
- Rozmiar ekranu z obudowg (dtugos$¢ x szerokos¢): 328 cm x 40 cm
—  Rozmiar ekranu wyswietlanego (dtugos$¢ x szerokos$c¢): 320cm x 32cm
- Kolor: czerwony
- Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: zewnetrzna
- Instrukcja: w jezyku polskim
- Oprogramowanie: w zestawie (dozywotnia mozliwo$¢ sterowania), Sterowanie: port USB
- Temperatura pracy: od -30° do +50°
- Kat widzenia: (w poziomie 160°) (w pionie 80°)
- Rodzaj obudowy: aluminiowa
- Czestotliwosci: 65Hz (czestotliwos¢ Odswiezania: > 1200Hz)
- Pobdér mocy: moc maksymalna < 85 W
- Cykl zycia: 50.000 godzin (5 lat)
- Gestosé: 10000 pikseli/m2
- Napiecie: 230 V
- Pixel Pitch: 10mm EPISTAR
- Metoda Renderowania : 1/8 Skanowania
- Jasnos¢: 6500cd/m2

- Rozdzielczosé: P10

12.15. Wymiana fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu piwnicy.

W pomieszczeniu piwnicy (oznaczenie w czesci rysunkowej) od strony wschodniej wykona¢ wymiane (odcinek o
dh. ok. 1,5m) poziomego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — odcinek od zew. $ciany do pionu.
Istniejgcy instalacje z rury kamionkowej i zeliwnej nalezy zdemontowac i wykona¢ nowg wraz z dolnym kolanem z
rur PVC-SN2 160%3,2mm.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych w
szczegoblnosci dzieci.

Po wykonaniu sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi.
Informacja BiOZ w dalszej cze$ci opracowania.

Przy wszystkich drzwiach, bramach, oknach przed zaméwieniem naktada sie na Wykonawce obowigzek
ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

Ostateczng kolorystyke elementéow budynku oraz wbudowywanym materiatdw wykonczeniowych ustali¢

z inwestorem na etapie wykonawstwa.



Uwaga:

Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiérki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowaé stropy.
Jedli w trakcie robdt okaze sie ze elementy projektowane do rozbiorki stanowig podparcie innych elementéw konstrukcyjnych
(Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwfocznie przerwac prace rozbioérkowe

i skontaktowac sie z projektantem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét

budowlanych ITB, w szczegdlnos¢i:
—  PN-EN203. Beton. Wymagania, Wtasciwosci, produkcja i zgodnose¢.

—  PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
—  Warunki technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych: Konstrukcje betonowe i zelbetowe. ITB 2017 r.
— Norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie”,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.;
—  Wszystkie zastosowane elementy eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez poszczegoéinych

producentéw;
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami,

— Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania, normami
i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujgcymi oraz wytyczne montazu producentéw urzadzen i
materiatow,

—  PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i
opis

—  PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

—  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

—  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo
kamienne, budowlane. Badania techniczne.

—  PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

—  PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

—  PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podtozu.

—  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

—  PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

—  PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

—  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

—  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

—  PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

—  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

—  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.



PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.

ITB 445/2009. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
7. Posadzki z wykfadzin wiékienniczych z polichlorku winylu.

ITB 398/2013. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
3. Posadzki mineralne i zywiczne.

ITB 397/2014. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
5. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania iadania. PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-EN 14509:2013-12 - Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalows --
Wyroby fabryczne

PN-EN 14509:2010 - wersja polska - Samonos$ne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing
metalowg -- Wyroby fabryczne

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: — 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych, — Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji



—  PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

—  PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

—  PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych

—  PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

—  PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

—  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c¢

—  PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

—  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

—  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

—  PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

—  PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

—  Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie.

—  Tynki— ST 01.04 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

—  PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

—  PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

—  PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane.Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

—  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

—  PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowaniei zastosowanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki
zewnetrzne

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

—  PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym

— PN-EN13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

—  PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

— Instrukcje wbudowania oraz wytyczne montazu producentéw poszczegélnych materiatéw budowlany lub
systeméw.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. Akceptacja materiatu
przewidzianego do zastosowania bedzie udzielana przez Nadzér Inwestorski oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego przed jego wbudowaniem, w terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej
karty zatwierdzen materiatowych. Karty te sporzadza Wykonawca na podstawie dotgczonych atestow,
certyfikatow i innych wymaganych $wiadectw jakosci. Materialy zamienne w stosunku do przedstawionych w
SIWZ i dokumentacji projektowej beda musiaty spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne, jakosciowe i
estetyczne ktére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do
zastosowania materiatdw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatos$ciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obcigzajg wykonawce.

Opracowat:

Watcz, grudzien 2023 r.



