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Note: DIN Rail Mount 12 Pole encl. by others.
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przewód sterujący DALI: 2x1,5mm2 
(maks. długość 100m od kontrolera  do ostatniej oprawy)
lub 2x2,5mm2 (maks długość 300m do ostatniej oprawy),
topologia dowolna

Note: DIN Rail Mount 6 Pole 

Dynet

230 V

maks długość magistrali DyNet na tym odcinku wynosi 800m

8x
DUS360 CS

2x
PADPE

UWAGI !!!
Przewód sterujący magistrali DALI YDY 2x2,5mm2 ( maks 64 stateczniki DALI na jeden kanał kontrolera). 
Przewód komunikacyjny systemu Dynalite skrętka Cat5e (FTP - przewód ekranowany) – FTP 4x2x0,5mm2 kat.5e.
Wszystkie moduły zabudować w rozdzielni elektrycznej na szynie DIN i zabezpieczyć zgodnie ze sztuką. 
Rozdzielnice automatyki oświetlenia wyposażyć dodatkowo w gniazdo serwisowe 230V Commisioning – programowanie opraw, 
urządzeń, stworzenie scen, kalibracja czujników, oprogramowanie interfejsów itp. należy powierzyć osobie upoważnionej do programowania systemu Philips Dynalite.

przewód sterujący DALI: 2x1,5mm2 (max długość 100m do ostatniej oprawy)
lub 2x2,5mm2 (max długość 300m do ostatniej oprawy), topologia dowolna
[długość ma uwzględniać również linię opraw szybkiego montażu]

przewód magistralny Dynet: FTP 4x2x0.5 kat. 5e (typu "skrętka")
topologia "łańcuchowa" zgodnie ze schematem

Uwaga! w rozdzielni elektrycznej należy zainstalować gniazdo serwisowe 230V
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Note: DIN Rail Mount 6 Pole 
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