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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ

SCIANY KONSTRUKCYJNEJ w ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU oraz PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ
SCIANY KONSTRUKCYJNEJ w ZAKRESIE POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO w BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY w MIROSLAWCU — 78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew.
Mirostawiec 0001

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,
- wizja lokalna, inwentaryzacja,

- dokumentacja archiwalna obiektu,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe w zwigzku z planowanymi robotami -
przebudowa zewnetrznej $ciany konstrukcyjnej w zakresie wykonania otworu oraz przebudowy wewnetrznej $ciany
konstrukcyjnej w zakresie powiekszenia otworu drzwiowego w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Mirostawcu —
78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001.

Na elewacji frontowej, poétnocno-wschodniej planuje sie montaz na utwardzeniu terenu urzadzenia —
pionowej platformy dla oséb niepetnosprawnych w zwigzku z tym nalezy wykonac otwor w §cianie zewnetrznej.
Wewnatrz budynku w pomieszczeniach biblioteki planuje sie powiekszenie przejscia w wewnetrznej $cianie
konstrukcyjnej.

Opracowanie zawiera:
- projekt architektoniczno-budowlany, cze$¢ rysunkowa i opisows,
- zalgezniki do projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagany, roboty
wykonywane bedg bez zmiany zagospodarowania terenu.
Projekt techniczny jest osobnym opracowaniem. Ekspertyze techniczng zatagczono do projektu technicznego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Opis zagospodarowania terenu, lokalizacja i uzbrojenie

Dziatka 976 znajduje w Mirostawcu przy ul. Parkowej 1. Dzialka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o funkcji ustugowej - Gminnego O$rodka Kultury.
Do budynku doprowadzone sg przytacza z gminnych sieci: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne, gazowe.
Na dzialce znajduje sie pojemnik do czasowego gromadzenia odpadkow stalych oraz miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych. Brak obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

Ochrona na podstawie przepiséw szczegélnych: Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Wykonywanie robot na terenie dziatki nie podlega uzgodnieniom na podstawie przepiséw Ustawy o
Ochronie Zabytkow.

Inwestycja nie bedzie realizowana na Obszarze Chronionego Krajobrazu, oraz nie bedzie realizowana na Obszarze
Natura 2000.

3.2. Stan prawny nieruchomosci
Inwestor jest wtascicielem nieruchomosci.

3.3. Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej z ul. Parkowej, dz. nr 210/3, istniejagcym zjazdem.
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3.4. Opis ogo6iny budynku
Budynek skiada sie z dwoch czesci:

-  Parterowej, podpiwniczonej wybudowanej w latach 80-tych XX w. z pomieszczeniami muzealnymi i salg
widowiskowg. Fundamenty betonowe, konstrukcja $cian murowana z cegly peinej wapienno-piaskowej,
stropy z ptyt prefabrykowanych, kanatowych.

- Czescig pigtrowa, dwukondygnacyjng odbudowang w latach 80-tych XX w. z pomieszczeniami biurowymi i
biblioteki. Fundamenty ceglano-kamienne, konstrukcja $cian murowana z cegly petnej wapienno-piaskowej,
4ciana frontowa zachowana po wojnie, odbudowana, stropy miedzykondygnacyjne stalowo-ceramiczne,
konstrukcja dachu drewniana.

DANE BUDYNKU:
Kubatura brutto: 6180m3
Pow. zabudowy: 1345,21m?2
Pow. uzytkowa: 1237,88m2
wtym: parter: 1093, 71m2

pietro: 243,23m2

piwnica: 800,94m2
Wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu do kalenicy: ok. 11,5m

4. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLNEGO
Budynek ustugowy.
Kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. Zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang przebudowg i robotami budowlanymi nie przewiduje sie zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu, wykonywania utwardzen, nasadzen zieleni, zmiany trasy przebiegu przytgczy.

Roboty budowlane wykonywane beda budynku stanowigcym wtasnosc¢ inwestora.

Obszar oddziatywania projektowanych robét ogranicza sie do przedmiotowej dziatki nr 976.

Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce bez zmian.

5.2. Opis ogdlny planowanych robét w budynku
Planuje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- Na elewacji frontowej, potnocno-wschodniej planuje sie montaz na utwardzeniu terenu urzadzenia —
pionowej platformy dla oséb niepetnosprawnych w zwigzku z tym nalezy wykonaé otwér w écianie
zewnetrznej. Nad otworem wykonane zostanie nowe nadproze zelbetowe, prefabrykowane.

- Wewnatrz budynku, na pigtrze w pomieszczeniach biblioteki planuje sie powiekszenie przejscia w
wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej. Nad powigkszonym otworem wykonane zostanie nowe nadproze ze
stalowych profili walcowanych.

Pionowa platforma osobowa to kompletne urzadzenie stanowigce cato$¢ uzytkowg wraz z wyposazeniem
instalacyjnym. Pionowe prowadnice platformy zostang zamontowane do konstrukcji budynku oraz do utwardzenia
terenu kotwami chemicznymi i rozporowymi. Kabina platformy zamknieta wyposazona w urzgdzenia bezpieczenstwa
(barierki ochronne, czujniki laserowe oraz ,podfoga dynamiczna”). Montaz wykonany zostanie przez specjalistyczng
firmg. Nalezy uzyskac¢ odbior UDT. Przystanki: wejsciowy na zewngtrz budynku oraz na spoczniku schodow

wejsciowych do budynku.
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5.3. Dostosowanie obiektu do ustaler decyzji o warunkach zabudowy:
Nie dotyczy, dla przedmiotowych robot nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU - FUNKCJA
Nie ulegnie zmianie funkcja budynku, budynek nadal pozostanie ustugowy — kultura, nauka, oswiata.

7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU. DOSTOSOWANIE DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI i POZWOLEN

Uktad przestrzenny oraz gtéwna forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Planowana przebudowa
fragmentu $ciany zewnetrznej i wewnetrznej nie zmieni charakteru obiektu. Przedmiotowy budynek objety ochrong na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — teren ustug 4.UK. Planowane roboty nie
zmienig kompozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytow wysokosciowych, formy dachu, kompozycji elewadji,
wystroju architektonicznego, formy stolarki. Planowane roboty z zachowaniem obecnej funkcji terenu oraz zabudowy,
w tym charakterystycznego detalu i podziatéw elewacji — wymogi m.p.z.p. spetnione.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Nie ulegng zmianie podstawowe parametry budynku, bez zmian pozostanie: powierzchnia zabudowy, powierzchnia
uzytkowa budynku, wysokos$¢ budynku, wysoko$¢ i szeroko$c elewacji frontowej budynku, kubatura brutto budynku.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla planowanych robot nie przewiduje sie ingerenciji w podtoze gruntowe. Warunki gruntowe na jakich posadowiony
jest budynek okreslono jako proste.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH w BUDYNKU
Nie dotyczy.

11. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH w BUDYNKU DOSTEPNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

12. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Przebudowa budynku w zakresie wykonania otworéw w écianach konstrukcyjnych. Brak ingerencji w rozwigzania
funkcjonalne budynku, w tym zapewnienie dostgpu osobom niepetnosprawnym do budynku — rozwigzania istniejgce
pozostawia sig bez ingerencji i zmian. Obecnie wszystkie pomieszczenia ustugowe na parterze budynku dostepne sg
z poziomu terenu.

Planowany montaz pionowej platformy osobowej zapewni dodatkowy dostep na parter budynku dla oséb

niepetnosprawnych.

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Istniejacy budynek wraz z instalacjami po wykonaniu robot, tak jak dotychczas nie bedzie oddziatywat szkodliwie na
srodowisko naturalne, powierzchnie ziemi, istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie
bedzie rowniez zrodtem hatasu ponad poziom dopuszczalny.

Woda dostarczana jest z gminnej sieci wodociggowej, $cieki bytowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, odpady komunalne gromadzone sg w pojemniku z zamykanymi otworami wrzutowymi usytuowanym w
poblizu budynku. Ogrzewanie pomieszczeri zapewnia wodna instalacja ogrzewcza zasilane z miejskiej sieci
cieptowniczej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg tak jak dotychczas do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej.

Informacja o odpadach: Przy realizowaniu robét rozbiérkowych powstang odpady w postaci gruzu ceglanego,

betonowego i drewnianego, usunigte tynki, szkfo, tworzywa sztuczne, papa odpadowa, stal i zelazo. Sg to odpady
obojetne, nie ulegajg przemianom fizycznym ,chemicznym lub biologicznym. Sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w
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reakcje fizyczne ani chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Odpady nie stanowig zagrozenia dla jako$ci wod powierzchniowych, wéd podziemnych, gleby i ziemi.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu ich wywozu. Odpady nalezy przekazac do sktadowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie.

14. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA i EKONOMICZNA REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA w ENERGIE i CIEPLO oraz ANALIZA TECHNICZNA i
EKONOMICZNA WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE

Budynek na terenie uzbrojonym w niezbedne sieci techniczne dostarczajgce energie. Ciepto na potrzeby budynku
dostarczane bedzie tak jak dotychczas z miejskiej sieci cieptowniczej. Nie przewiduje sie zmiany zrodta zasilania

budynku w ciepto oraz zmiany urzadzen ogrzewczych.

15. INFORMACJA o WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNYM
Nie planuje sie ingerencji w wyposazenie instalacyjne budynku.
Projektowana elementy budynku:
— nadproze w $cianie zewnetrznej — zelbetowe, prefabrykowane,
- nadproze w scianie wewnetrznej — stalowe z profili walcowanych,
Na elewacji frontowej, pétnocno-wschodniej planuje sig montaz na utwardzeniu terenu urzadzenia — pionowej
platformy dla oséb niepetnosprawnych. Platforma jest to kompletne urzadzenie stanowigce cato$é uzytkowa wraz z

wyposazeniem instalacyjnym.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Planowane roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej obiektu. Budynek powinien spetniac¢ wymogi
klasy D odpornoéci pozarowej obiektu. Nowe nadproza zaprojektowano w klasie odpornoéci pozarowej min. R30
Nie ulegnie zmiana kategorii zagrozenia ludzi — budynek nadal w klasie ZLIIl i ZLI.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

W zwigzku z planowang przebudowg nie ulegng zmianie warunki ochrony pozarowej obiektu. Budynek tak jak
dotychczas:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIII i ZLI o powierzchni ok: 1237,88m?.

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W obiekcie nie wystgpig materialy niebezpiecznie pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych. Nie wystgpi zagrozenie wybuchem. W obiekcie nie bedzie urzadzen i materiatow stwarzajacych
bardzo duze zagrozenie pozarowe, wymagajacych specjalnych srodkéw ostroznosai.

Niebezpieczenstwo powstania pozaru moze pochodzié z niesprawnych uktadéw paliwowych pojazdow w
obiekcie oraz pojazdow zatrzymywanych w sgsiedztwie budynku. Ewentualnie zagrozenie pozarowe moze stwarzaé
nieprawidtowa eksploatacja urzgdzen i ich instalacji - niewtasciwa ich konserwacja oraz nieprzestrzeganie
elementarnych zasad bezpieczenstwa pozarowego. Nalezy uwzglednié¢ réwniez zagrozenie z tytutu oséb bedacych
uzytkownikami obiektu, ktérych nieostroznos¢ moze byé przyczyna zaprészenia ognia.

16.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i ZL| (jedna kondygnacja nadziemna). Obiekt powinien
spetnia¢ wymogi klasy D odpornosci ogniowe;.

16.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.
Obiekt o kategorii ZLIIl i ZLI (sala widowiskowa). Liczba oséb mogacych przebywaé w obiekcie bez zmian. Drzwi z

sali widowiskowej powinny otwierac sie na zewnatrz — wymag spetniony.
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16.5. Informacja o podziale na strefy
W obiekcie wystepuije jedna strefa pozarowa ZLIII i ZLI o powierzchni ok.1237,88m2.

16.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach PM
Nie dotyczy.

16.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Obiekt niski (N). Wymagana klasa odporno$ci pozarowej D, elementy nowoprojektowane obiektu zaprojektowano dla
klasy D jako NRO.

16.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem - pomieszczenia i strefy.
W obiekcie nie przewiduje si¢ stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw palnych oraz
kwalifikujacych obiekt do zagrozonego wybuchem.

16.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Brak ingerencji w warunki ewakuacji w obiekcie. Dojécie i dojazd do obiektu z istniejacej drogi publicznej i

wewnetrznych drég dojazdowych.

16.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych, instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu

Brak ingerencji w istniejgce urzadzenia pozarowe.

16.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, punkty poboru wody.
Kluczowym elementem przygotowania obiektu do prowadzenia dziatari ratowniczych jest spetnienie
wymagan w zakresie zapewnienia odpowiednich zasobdéw wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drog
pozarowych lub innego dostepu do obiektu.
Do obiektu dostgpna jest droga pozarowa — ulica Wolnosci i ul. Parkowa. Istniejgce dojazd do dziatki
umozliwia dogodne zorganizowanie punktu przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego obiektu zostanie
zapewniona tak jak dotychczas z gminnej sieci hydrantowej zlokalizowanej w najblizszej drodze publicznej.

16.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sasiadujacych obiektow, dzialek,
terenow.

Brak ingerencji w istniejace usytuowanie obiektu.

Odlegtos¢ przedmiotowego obiektu od najblizszego obiektow:

- ok. 17 m od najblizszego sasiedniego budynku ZL - wymagane min. 8 m.

- ok. 10 m od najblizszej granicy dziatki - wymagane min. 4 m.

- od najblizszego obiektu PM — w najblizszym sasiedztwie nie wystepuije.

- od najblizszego terenu Ls — w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje.

16.13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowej.
Brak.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej. Plac budowy powinien zosta¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych.



Watcz, dnia. 30.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE
WYKONANIA OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO
W BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU

78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
obreb ewidencyjny: Mirostawiec 0001
jednostka ewidencyjna: Mirostawiec — Miasto

opracowany dla inwestora:

Gmina Mirostawiec, ul. Wolnosci 37,
78 — 650 Mirostawiec

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Liliana Puzo
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr NN-8345/756/84,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0178.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0178-23D4-68F9-2681-ED2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JHX-NKB-INB *

Pan Piotr Stanistaw TOPYtA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0069/09

adres zamieszkania os. Dolne Miasto 29/5, 78-600 WAtLCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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| i PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNE SCIANY KONSTRUKCYINEJ W ZAKRESIE A
POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GOK W MIROStAWCU .
ADRES 78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976 SKALA
obreb ew: Mirostawiec 0001, jedn. ewidencyna: Mirostawiec - Miasto 1:500
1 mwesTor Gmina Mirostawiec, ul. Wolnoéci 37, DATA
78 - 650 Mirostawiec 30.11.2023 .
NRRYSUNKU
NAZWA RYSUNKU -
SZKIC LOKALIZACYJNY - PROJEKTOWANE ZMIANY s 1AK
PROJEKTANT, Y
SPECIALNOSC mgrinz. arch, Liiana Puzo  upr. nr NN-8345/756/84 | |||
ARCHITEKTONICZNA U\
OPRACOWAL L A g
SPECIALNOSC mgrinz. Piotr Topyla upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08 N
| KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 5




RZUT PARTERU  1:100

- FRAGMENT -
- PROJEKTOWANE ZMIANY -

- IR *********** N T ] 1= 0
e " e oL <lsnl A
S| 5’% —l%la S
x| 9326 T
1195 rt EES 5[ o
C — — I — — ==
WIATROLAP i 5
- 0.97
E ——
- A §3:——|
LEGENDA zisAls ¥ | A|
0,00 - L AEsS
1 - SCIANY ISTNIEJACE o e g
P 3 150 |, \_PODNOSNIK PIONOWY DLA
FE] - WYKUCIA $CIAN KONSTRUKCYJNYCH = K A TOSOBNIEPELNOSPRAWNYCH
= § BRAMKA ZABEZPIECZAJACA

RZUT PIETRA 1 : 1 00 WG DOSTAWCY PODNOSNIKA
- FRAGMENT -
- PROJEKTOWANE ZMIANY -

eSS I I e 5 e

| i |

: [l CZYTELNIA

[

|

* rl N

l

| o LEGENDA .

| I I — KBI. PROJEKT  Piotr Topyta

: Ev £ B L1 - SCIANY ISTNIEJACE Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 501129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

| BBLIOTEKA Ho =2} - WYKUCIA $CIAN KONSTRUKCYINYCH NAZWA INWESTYCJ PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY ZEVINETRZNE W ZAKRESTE WYKONANIA

| (L= OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE

| i ¢ i SALA KOMPUTEROWA POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GOK W MIROSLAWCU

I 18 = e 78650 Nirosianiec, Ul Parkowa T, 4z, 976 SR

| 3 15 10 obreb ew: Mirostawiec 0001, jedn. ewidencyina: Mirostawiec - Miasto |~ 1:100

( rlr ] INWESTOR ??me% (Ilwli\;gs%arviep, ul. Wolnosci 37, . mgzar

| - 650 Miroslawiec 11203,

s — — NRRYSUNKU

[1 D |! | NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU, RZUT PIETRA - PROJEKTOWANE ZMIANY | IAK

= B\

| PROLEKTANT: T | J
SPECIALNOSC mgrinz. arch. Liliana Puzo upr. nrNN-8345/756/84 |\ [} ||
ARCHTEKTONICZNA \J 3
OPRACOWA )
SPECJALNOSC mgr inZ. Piotr Topyta upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08
KONSTRUKCYNO - BUDOWLANA




PRZEKROJ A-A 1100
- PROJEKTOWANE ZMIANY -

LEGENDA

1 - SCIANY ISTNIEJACE
27 - WYKUCIA SCIAN KONSTRUKCYJINYCH

LEGENDA

I - SCIANY ISTNIEJACE .

FEH - WYKUCIA SCIAN

25BN 1201120
dt. 1,50 m

PRZEKROJ B-B
- FRAGMENT

1

100

- PROJEKTOWANE ZMIANY -

SRYCH |
KONSTRUKCY.NYCH r
|

|

275
240

37

I
;

e
7

WYLEWKA BETONOWA

POD PLATFORME

-

| INPASD,
—d.310m

PARTER

KBI. PROJEKT  Piotr Topyta

Biuro: 78-600 Walcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYINEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE
POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GOK W MIROSLAWCU

ADRES 78-650 Mirosfawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976 SKALA
obreb ew: Mirostawiec 0001, jedn. ewidencyjna: Mirostawiec - Miasto 1:100
INWESTOR Gmina Mirostawiec, ul. Wolnoéci 37, DATA
78 - 650 Mirostawiec 30.11.2023r,
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ A-A, B-B - PROJEKTOWANE ZMIANY — RY%‘K‘I’?
FAVY)
PROJEKTANT: [ V] \
SPECIALNOSC mgrin. arch. Liiana Puzo  upr. nr NN-8345/756/84 | j
ARCHITEKTONICZNA YA
OPRACOWAL Y
SPECIALNOSC mar in. Piotr Topyfa upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08

KONSTRUKCYUNO - BUDOWLANA

A4



i1 R S

|
\
\
|
|
|
|
I
\
\
I
[
|
|
|
L
\
|
|
|
|
|
e

[
|
|
|
[
\

PODNOSNIK PIONOWY DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

|

|

|

|

|

|

| |
| |
L |
| |
| |
= = =3
: e
| | |
| | |
| 1l | I
| | |
| | |
| | |
| | |
| [————— |
| | Il |
| | 1] |
L. | | i‘
POLNOCNO - WSCHODNIA - FRONTOWA |
|

|

|

ELEWACJE
-FRAGME

1:100
NT -

- PROJEKTOWANE ZMIANY -

i
[
|

|
|
I
\
\
\
|
[
|
|
|
|
|
\
\
|
|
|
|
|
|
I
\
\
\
|

LI

POENOCNOQ - ZACHODNIA

|
|
|
|
|
|
\
\
1
|
|
|
|
|

PODNOSNIK PIONOWY DLA
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

KBI. PROJEKT  Piotr Topyta

Biura: 78-600 Walcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

T — PRZEBUDOWA KONSTRUKCYINEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJINEJ W ZAKRESIE
POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGQ W BUDYNKU GOK W MIROSLAWCU
ADRES 78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976 SKALA
obreb ew: Mirostawiec 0001, jedn. ewidencyjna: Mirostawiec - Miasto 1:100
INWESTOR Gmina Mirostawiec, ul. Walnodci 37, DATA
78 - 650 Mirostawiec 30.11.20231.
NR RYSUNKU
NAZWA RYSUNKU ; .
ELEWACJE - PROJEKTOWANE ZMIANY IN;,\ 4 AK
PROJEKTANT: LA J \
SPECIALNOSC mgr inz. arch. Liliana Puzo  upr. nr NN-8345/756/84 | J]
ARCHITEKTONICZNA \
OPRACONAL ﬁ;
SPECIALNOSC mgr inZ. Piotr Topyla upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08
KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA

77



KBI.

PROJEK 7'

Konstrukqe Budowlane i |nzyn|ersk|e

mgrinz. Piotr Topyfa BIURO: NIP_765 145 22 67
tel. 504 022 823 ul. Bydgoska 50 pok. 129 REGON 320774018
e-mail: kbiwalcz@op.pl 78-600 Walcz

ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY
ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE POWIEKSZENIA
OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
obreb ewidencyjny: Mirostawiec 0001
jednostka ewidencyjna: Mirostawiec — Miasto

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX = budynki kultury, nauki i oswiaty (domy kultury)

IDENTYFIKATOR DZIALKI

321703_4.0001.976

INWESTOR

Gmina Mirostawiec, ul. Wolnosci 37,
78 — 850 Mirostawiec

2%



SPIS TRESCI:
SPIS ZALACZNIKOW

str. 23— 26

INFORMACJA BIOZ

str. 25 - 26

21



KBI.

PROJEK 7'

Konstrukqe Budowlane i |nzyn|ersk|e

mgrinz. Plotr Topyta BIURO: NIP 765 145 22 67
tel. 504 022 823 ul. Bydgoska 50 pok. 129 REGON 320774018
e-mail: kbiwalcz@op.pl 78-600 Walcz

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY
ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ $CIANY

BUDOWLANEGO KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE POWIEKSZENIA
OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU
78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
Qgggswz_m:;eggmm obreb ewidencyjny: Mirostawiec 0001

jednostka ewidencyjna: Mirostawiec — Miasto

KATEGORIA OBIEKTU

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty (domy kultury)

BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR DZIALKI |321703 4.0001.976
Gmina Mirostawiec, ul. &ci 37
INWESTOR £l Ao ¢, ul. Wolnosai 37,
78 — 650 Mirostawiec
Autorzy Data Podpis
opracowat
mgr inz. arch. Liliana Puzo
nr upr. NN-8345/756/84
30.11.2023 r.
adres: Ul. Wyszynskiego 24C/6,
64 — 920 Pita
opracowat: 5 Tintr TAam: e
mar inz. PIOtI’TOpy*q fgf ing. Floll JU}JJ/i';F;A
nrupr. ZAP/0143/PWOK/08 upr. bud. nr ZAP/O143/P, S
30.11.2023 1 do projekiowania i kierow; mi
. . . Hudowlanymi bez icze!
adres: o0s. Dolne Miasto 29/5, secialnosci konstrukeyino-budogjre
78 — 600 Watcz

T



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

W zwigzku z przedmiotowymi robotami budowlanymi nie przewiduje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania
terenu, wykonywania utwardzen, nasadzen zieleni, zmiany trasy przebiegu przytgczy istniejgcych.
Planuje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

— Na elewacji frontowej, potnocno-wschodniej planuje sie montaz na utwardzeniu terenu urzgdzenia —
pionowej platformy dla oséb niepetnosprawnych w zwigzku z tym nalezy wykona¢ otwor w scianie
zewnetrznej. Nad otworem wykonane zostanie nowe nadproze zelbetowe, prefabrykowane.

- Wewnagtrz budynku, na pietrze w pomieszczeniach biblioteki planuje sie powiekszenie przejscia w
wewnetrznej scianie konstrukcyjnej. Nad powiekszonym otworem wykonane zostanie nowe nadproze ze

stalowych profili walcowanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka 976 znajduje w Mirostawcu przy ul. Parkowej 1. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o funkcji ustugowej - Gminnego Osrodka Kultury.
Do budynku doprowadzone sg przytgcza z gminnych sieci: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne, gazowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Nalezy zabezpieczy¢ teren w poblizu robdét, oznakowaé miejsca niebezpieczne i upadku oraz wiasciwie

zagospodarowac teren budowy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe, roboty murowe, roboty na wysokosci, roboty wyburzeniowe.

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed przystgpieniem
do realizacji nalezy zapoznac pracownikéw z kolejnoscig wykonywania robot budowlanych oraz zasadami BHP
przy tych robotach. Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia
robét budowlanych

Teren budowy nalezy, oznakowac i umiescic tablice informacyjng. Na terenie budowy obowigzuje nakaz noszenie
kasku ochronnego. Robotnicy powinni mie¢ odziez roboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi. Uzywaé tylke narzedzi posiadajgcych wyniki kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad. Wykopy nalezy oznakowag i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rusztowania budowlane winny by¢ atestowane. Strefy
niebezpieczne (np. upadku narzedzi z wysokosci) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Pracownicy powinni przestrzegac
i wykonywac prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan
maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowac Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, informowaé niezwtocznie o
zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznaé
pracownikéw z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowaé
stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dba¢ o prawidtowe stosowanie i sprawnos$é¢ srodkéw

ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ S$CIANY
KONSTRUKCYJNEJ w ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU oraz PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ w ZAKRESIE POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO w BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY w MIROSLAWCU - 78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew.
Mirostawiec 0001

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU - Obcigzenia i zastosowane schematy statyczne

W przebudowywanym budynku zastosowano prosty uktad konstrukcyjny ogdlnie o schematach statycznie
wyznaczalnych i o rozpietosci nowoprojektowanych elementow konstrukcyjnych nie przekraczajgcych 2,7m.

Na potrzeby przedmiotowego projektu wykonywano podstawowe obliczenia sprawdzajace.

Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm:

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych

PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Schematy statyczne elementow konstrukcyjnych: Belka wolnopodparta, jednoprzestowa.

Podstawowe wyniki obliczeri:

1. Nadproze w $cianie zewnetrznej prefabrykowane, strunobetonowe SBN120/120, dt. 150cm:
Na podstawie danych tabelarycznych producenta elementu prefabrykowanego sprawdzono no$nosé
projektowanego nadproza — obcigzenia nadproza ponizej obcigzen dopuszczalnych.
Q =24,7 kKN/mb < quop = 2 x 48,37 = 96,74 kN/mb
2. Nadproze stalowe $cianie wewnetrznej pietra.
e stan graniczny nosnosci: M/My.,, = 0,82 < 1,0

* stan graniczny uzytkowania: f/fs., = 0,73 < 1,0

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE i SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Dla planowanych robot nie przewiduje sie ingerencji w podioze gruntowe. Warunki gruntowe na jakich
posadowiony jest budynek okreslono jako proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie wymagana.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH i ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH
Projektowana elementy budynku:
- nadproze prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120, df. 150cm szt. 2, w klasie min. R30.
- nadproze stalowe z profili walcowanych 2INP160 ze stali S235, osiatkowane i otynkowane w klasie min.
R30, dopuszcza sie obudowe ptytami GKF,

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN i
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU — obiektu ustugowe lub produkcyjne
Brak wyposazenia technologicznego obiektu.

6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Brak ingerencji w wyposazenie instalacyjne budynku.
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7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI i URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI
Nie planuje sie ingerencji w istniejgcy sposoéb potaczenia instalacji budowlanych budynku z sieciami

zewnetrznymi.

8. ROZWIAZANIA i SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH i ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE i ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI i URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE i URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. OBIEKTU

Planowane roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej obiektu. Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy
D odpornosci pozarowej obiektu. Projektowane nowe elementy budynku wymagajgcych spetnienia klasy D
odpornosci pozarowej — nadproze stalowe w klasie min. R30.

Nie ulegnie zmiana kategorii zagrozenia ludzi.

Powierzchnia, wysokosg, liczba kondygnacji.

W zwigzku z planowang przebudowg nie ulegng zmianie warunki ochrony pozarowej obiektu. Budynek tak jak
dotychczas:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZLIII i ZLI o powierzchni ok: 1237,88m?.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
W ramach planowane] przebudowy nie ulegng zmianie znaczgce parametry majgce wplyw na charakterystyke
energetyczng budynku.

10.1. Bilans mocy zainstalowanych urzadzen - bez zmian i ingerencji.

10.2. Wiasciwosci cieplne przegrod - bez zmian i ingerencji.

10.3. Parametry sprawnoéci energetycznej instalacji

Instalacja cieptej wody uzytkowej: bez zmian i ingerencji,
Instalacja ogrzewcza: bez zmian i ingerencji,

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej. Plac budowy powinien zostac
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementow przewidzianych w projekcie nalezy
podstemplowac stropy. Jesli w trakcie robot okaze sie ze elementy projekfowane do rozbidrki stanowig podparcie
innych elementow konstrukcyjnych (Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmochienia
nalezy niezwfocznie przerwac prace rozbidrkowe i skontaktowac sie z projektantem.



Walcz, dnia. 30.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE
WYKONANIA OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO
W BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU

78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
obreb ewidencyjny: Mirostawiec 0001
jednostka ewidencyjna: Mirostawiec — Miasto

opracowany dla inwestora:

Gmina Mirostawiec, ul. Wolnosci 37,
78 — 650 Mirostawiec

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

e F I VT
FZAPIO 143/PWQOK/CS
ania i kierowania robotami
lowlenymi bez ograniczen
' konstrukeyjno-budowlane
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Liliana Puzo
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr NN-8345/756/84,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0178.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0178-23D4-68F9-2681-ED2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JHX-NKB-INB *

Pan Piotr Stanistaw TOPYLA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0069/09
adres zamieszkania os. Dolne Miasto 29/5, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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NAZWA INWESTYCJ! PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA

OTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE
POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GOK W MIROSEAWCU

ADRES 78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976 SKALA
obreb ew: Mirostawiec 0001, jedn. ewidencyjna: Mirostawiec - Miasto 1:100
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78 - 650 Mirostawiec 30.11.2023 .
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SZCZEGOLY PROJEKTOWANYCH NADPROZY 1
NADPROZE w SCIANIE ZEW.

IZOLACJA TERMICZNA

20

ZAPRAWA
CEMENTOWA
M8

4=

RO

ISTNIEJACA

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN gr.5cm

NADPROZE w SCIANIE WEW,

TYNK C-W
NA SIATCE

BELKI 2 INP160

UWAGI:
1. STAL S235.

2. DOPUSZCZA SIE OBUDOWE OD WEW. BELEK STALOWYCH
PLYTA GIPS.-KARTON OGNIOODPORNA 2x1,25¢m (R30).

NADPROZE PREFABRYKOWANE (R30)
SBN 120120, dt. 150 em, szt. 2

ISTN
MUR

SRUBY M12

WYPEENIENIE POMIEDZY BELKAMI
CEGLA CERAM. PELNA

KBI. PROJEKT  Piotr Topyta

Biuro: 78-600 Walcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA
QOTWORU ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJINEJ W ZAKRESIE
POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GOK W MIROSLAWCU

78650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976

KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA

ADRES ! SKALA
obreb ew: Mirostawiec 0001, jedn. ewidencyjna: Mirostawiec - Miasto 1:20
INWESTOR Gmina Miroslawiec, ul. Wolnosci 37, DATA
78 - 650 Miroslawiec 30.11.2023r,
NAZWA RYSUNKU SZCZEGOLY NADPROZY NSl
OPRACONAL
SPECIALNOSC mgrinz. Piotr Topyla upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08
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KB’ Konstrukqe Budowlane i |nzyn|ersk|e

mgrinz. Plotr Topyta BIURO: NIP 765 145 22 67
tel. 504 022 823 ul. Bydgoska 50 pok. 129 REGON 320774018
PROJEKT e-mail: kbiwalcz@op.pl 78-600 Walcz

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNEJ SCIANY
ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
NAZWA ZAMIERZENIA ORAZ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SCIANY
BUDOWLANEGO KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE POWIEKSZENIA
OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU

78-650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
obreb ewidencyjny: Mirostawiec 0001
jednostka ewidencyjna: Mirostawiec — Miasto

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO IX — budynki kultury, nauki i oswiaty (domy kultury)

IDENTYFIKATOR DZIALKI [321703_4.0001.976

Gmina Mirostawiec, ul. Wolnosci 37,

INWESTOR 78 — 650 Mirostawiec

of
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1. Ekspertyza techniczna

str. 17 - 18
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KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA do PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJNEJ w ZAKRESIE
WYKONANIA OTWORU oraz PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ SCIANY KONSTRUKCYJNEJ w ZAKRESIE
POWIEKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO w BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY w MIROSLAWCU - 78-
650 Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,

- wizja lokalna, inwentaryzacja,

- dokumentacja archiwalna obiektu,

- projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Ekspertyze opracowano w zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi w zakresie: przebudowa zewnetrznej
sciany konstrukcyjnej w zakresie wykonania otworu oraz przebudowy wewnetrznej éciany konstrukcyjnej w zakresie
powigkszenia otworu drzwiowego w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Mirostawcu — 78-650 Mirostawiec, ul.
Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Opis zagospodarowania terenu, lokalizacja i uzbrojenie

Dziatka 976 znajduje w Mirostawcu przy ul. Parkowej 1. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem o
funkcji ustugowej - Gminnego Osrodka Kultury.
Do budynku doprowadzone sg przytacza z gminnych sieci: elektroenergetyczne, wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne, gazowe.
Na dzialce znajduje sie pojemnik do czasowego gromadzenia odpadkéw statych oraz migjsca postojowe dla
samochodow osobowych. Brak obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.
Ochrona na podstawie przepisow szczegolnych: Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Wykonywanie robdt na terenie dziatki nie podlega uzgodnieniom na podstawie przepiséw Ustawy o
Ochronie Zabytkow.

3.2, Stan prawny nieruchomosci

Inwestor jest wspotwtascicielem nieruchomosci.

3.3. Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej z ul. Parkowej, dz. nr 210/3, istniejgcym zjazdem.

3.4. Opis ogdlny budynku
Budynek sktada sie z dwdch czesci:

- Parterowej, podpiwniczonej wybudowanej w latach 80-tych XX w. z pomieszczeniami muzealnymi i salg
widowiskowa. Fundamenty betonowe, konstrukcja $cian murowana z cegly petnej wapienno-piaskowej, stropy
z ptyt prefabrykowanych, kanatowych.

- Czescig pigtrowa, dwukondygnacyjng odbudowang w latach 80-tych XX w. z pomieszczeniami biurowymi i
biblioteki. Fundamenty ceglano-kamienne, konstrukcja $cian murowana z cegly petnej wapienno-piaskowsj,
sciana frontowa zachowana po wojnie, odbudowana, stropy miedzykondygnacyjne stalowo-ceramiczne,
konstrukcja dachu drewniana.

DANE BUDYNKU:
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Kubatura brutto: 6180m3
Pow. zabudowy: 1345,21m2
Pow. uzytkowa: 1237,88m2
wtym: parter: 1093, 71m2
pietro: 243,23m2
piwnica: 800,94m2
Wysoko$¢ maksymalna budynku od poziomu terenu do kalenicy: ok. 11,5m

4. OPIS OGOLNY PLANOWANYCH ROBOT
Zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang przebudows i robotami budowlanymi nie przewiduje sig zmiany istniejgcego zagospodarowania
terenu, wykonywania utwardzen, nasadze zieleni, zmiany trasy przebiegu przytaczy.

Roboty budowlane wykonywane beda w budynku stanowigcym wiasno$é inwestora.

Opis ogolny planowanych rob6t w budynku

Planuje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

— Na elewacji frontowej, pétnocno-wschodniej planuje sie montaz na utwardzeniu terenu urzgdzenia — pionowej
platformy dla oséb niepetnosprawnych w zwigzku z tym nalezy wykonac otwor w Scianie zewnetrznej. Nad
otworem wykonane zostanie nowe nadproze zelbetowe, prefabrykowane.

- Wewnatrz budynku, na pietrze w pomieszczeniach biblioteki planuje si¢ powigkszenie przejscia w wewnetrzne;
Scianie konstrukcyjnej. Nad powiekszonym otworem wykonane zostanie nowe nadproze ze stalowych profili
walcowanych.

Pionowa platforma osobowa to kompletne urzadzenie stanowigce catosé uzytkowa wraz z wyposazeniem instalacyjnym.
Pionowe prowadnice platformy zostang zamontowane do konstrukcji budynku oraz do utwardzenia terenu kotwami
chemicznymi i rozporowymi. Kabina platformy zamknieta wyposazona w urzgdzenia bezpieczenstwa (barierki ochronne,
czujniki laserowe oraz ,podtoga dynamiczna”). Montaz wykonany zostanie przez specjalistyczng firme. Nalezy uzyska¢

odbiér UDT. Przystanki: wejéciowy na zewnatrz budynku oraz na spoczniku schodéw wejsciowych do budynku.

5. OCENA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY
Oceny stanu technicznego elementow konstrukeyjnych budynku dokonano na podstawie ogledzin widocznych ich czesci
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanych robét. Na potrzeby ekspertyzy nie wykonywano odkrywek.
Konstrukeja $cian w ktérych planowane sa rozbiérki murowa z cegty petnej wapienno-piaskowe;.
Prace budowlane opisane w projekcie sg mozliwe do przeprowadzenia pod nastepujgcymi warunkami:
- nad projektowanymi otworami wykona¢ nowe nadproza jako wzmocnienia.

Po spetnieniu powyzszych wymogdw przebudowa nie spowoduje zagrozer dla bezpieczenstwa uzytkownikéw
istniejgcego budynku oraz obnizenia jego przydatnoéci do uzytkowania.

Nie planuje sie wykonywania robot ziemnych oraz zmiany sposobu posadowienia budynku. Na podstawie
dostgpnych danych oraz obserwacji stwierdzono warunki gruntowe proste.

Nie stwierdzono uszkodzen lub nieprawidiowosci mogacych spowodowad zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow, bezpieczeristwo mienia lub $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana.
Uwaga:
Przed przystapieniem do wzmacniania oraz rozbiérki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowac
stropy. Jesli w trakcie robdt okaze sie ze elementy projektowane do rozhiérki stanowig podparcie innych elementdow
konstrukcyjnych (Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwfocznie

przerwac prace rozbidrkowe i skontaktowad sie z projektantem.

opracowat:
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