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ZAPRAWA
CEMENTOWA
M8

12

IZOLACJA TERMICZNA
ISTNIEJĄCA

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN gr.5cm

NADPROŻE w ŚCIANIE ZEW.

NADPROŻE PREFABRYKOWANE (R30)
SBN 120/120, dł. 150 cm, szt. 2

TYNK C-W
NA SIATCE

UWAGI:
1. STAL S235.
2. DOPUSZCZA SIĘ OBUDOWĘ OD WEW. BELEK STALOWYCH 
    PŁYTĄ GIPS.-KARTON OGNIOODPORNĄ 2x1,25cm (R30).

WYPEŁNIENIE POMIEDZY BELKAMI
CEGŁA CERAM. PEŁNA 

ISTN
MUR

BELKI 2 INP160

NADPROŻE w ŚCIANIE WEW.

ŚRUBY M12
co ok. 0,8m

SPECJALNOŚĆ
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

mgr inż. Piotr Topyła   upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08
PROJEKTANT:

KBI. PROJEKT    Piotr Topyła

NAZWA INWESTYCJI

Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

SKALAADRES

DATAINWESTOR

NR RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

Gmina Mirosławiec, ul. Wolności 37,
78 - 650 Mirosławiec

78-650 Mirosławiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
obręb ew: Mirosławiec 0001, jedn. ewidencyjna: Mirosławiec – Miasto

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W 
MIROSŁAWCU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 
O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH
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