KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONWAWCZEGO PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI BUDYNKU
OSRODKA KULTURY i BIBLIOTEKI W MIROSLAWCU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW
DOSTEPNOSCI DLA OSOB O SZCZEGOLNYCH POTRZEBACH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna, inwentaryzacja,

- dokumentacja archiwalna obiektu,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie uszczegotawia roboty objete pozwoleniem na budowe w zakresie przebudowy budynku,
roboty remontowe dachu budynku, oraz obejmuje roboty remontowe wewngtrz budynku i na zewnatrz
wymagajagce pozwolenia na budowe i zgtoszenia robét w trybie ustawy Prawo budowlane. Opracowanie nalezy
rozpatrywac tgcznie projektem budowlanym w zakresie wykucia otworéw oraz dokumentacjg zgtoszenia remontu
dachu budynku.
Opracowanie zawiera:

—  czesc¢ opisowa,

—  czes$c¢ rysunkows.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Opis zagospodarowania terenu, lokalizacja i uzbrojenie

Dziatka 976 znajduje w Mirostawcu przy ul. Parkowej 1. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o funkcji ustugowej - Gminnego Osrodka Kultury.
Do budynku doprowadzone sg przytacza z gminnych sieci: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne, gazowe.
Na dziatce znajduje sie pojemnik do czasowego gromadzenia odpadkéw statych oraz miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych. Brak obiektdw przeznaczonych do rozbidrki.
Ochrona na podstawie przepisow szczegélnych: Dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i na podstawie zapiséw m.p.z.p. wykonywanie robdét podlega uzgodnieniom na podstawie
przepisow Ustawy o Ochronie Zabytkéw. Uzyskano uzgodnienie ZWKZ w Szczecinie.
Inwestycja nie bedzie realizowana na Obszarze Chronionego Krajobrazu, oraz nie bedzie realizowana na
Obszarze Natura 2000.

3.2. Stan prawny nieruchomosci

Inwestor jest wtascicielem nieruchomosci.

3.3. Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej z ul. Parkowej, dz. nr 210/3, istniejgcym zjazdem.

3.4. Opis ogodiny budynku
Budynek sktada sie z dwdéch czesci:
— Parterowej, podpiwniczonej wybudowanej w latach 80-tych XX w. z pomieszczeniami muzealnymi i salg

widowiskowg. Fundamenty betonowe, konstrukcja $cian murowana z cegty petnej wapienno-piaskowe;j,
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stropy z ptyt prefabrykowanych, kanatowych.
—  Czescig pietrowg, dwukondygnacyjng odbudowang w latach 80-tych XX w. z pomieszczeniami biurowymi
i biblioteki. Fundamenty ceglano-kamienne, konstrukcja $cian murowana z cegly petnej wapienno-
piaskowej, $ciana frontowa zachowana po wojnie, odbudowana, stropy miedzykondygnacyjne stalowo-
ceramiczne, konstrukcja dachu drewniana.
DANE BUDYNKU:
Kubatura brutto: 6180m3
Pow. zabudowy: 1345,21m2
Pow. uzytkowa: 1237,88m2
w tym: parter: 1093, 71m2
pietro: 243,23m2
piwnica: 800,94m2

Wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu do kalenicy: ok. 11,5m

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU - FUNKCJA

Nie ulegnie zmianie funkcja budynku, budynek nadal pozostanie ustugowy — kultura, nauka, o$wiata.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Uktad przestrzenny oraz gtéwna forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Planowana przebudowa
fragmentu Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nie zmieni charakteru obiektu. Przedmiotowy budynek objety ochrong
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — teren ustug 4.UK. Planowane
roboty nie zmienig kompozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytéw wysokosciowych, formy dachu,
kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego, formy stolarki. Planowane roboty z zachowaniem obecnej
funkcji terenu oraz zabudowy, w tym charakterystycznego detalu i podziatow elewacji — wymogi m.p.z.p.

spetnione.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Nie ulegng zmianie podstawowe parametry budynku, bez zmian pozostanie: powierzchnia zabudowy,
powierzchnia uzytkowa budynku, wysokos¢ budynku, wysokos$c¢ i szerokos¢ elewaciji frontowej budynku, kubatura
brutto budynku.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Brak ingerencji w istniejgce rozwigzania funkcjonalne zapewniajgce dostep osobom niepetnosprawnym do
budynku — rozwigzania istniejgce pozostawia sie bez ingerencji i zmian. Obecnie wszystkie pomieszczenia na
parterze budynku dostepne sa dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.

Planowany montaz pionowych platform osobowych zapewni dodatkowy dostep na parter budynku (muzeum) oraz
pietro (biblioteka) dla osob niepetnosprawnych.

Spoczniki schodéw remontowanych (biblioteka) nalezy oznakowac¢ w sposob kontrastowy w stosunku do
otoczenia.

Na drodze dojscia do platform, na spocznikach przed poczatkiem i kohcem schodéw (schody zew. gtéwne
wejsciowe do Osrodka Kultury, schody zew. wejsciowe do biblioteki, schody wew. do biblioteki, schody pomiedzy
salg widowiskowg a salg spotkan, pochylnie przy drzwiach wejsciowych do sali widowiskowej) nalezy zastosowaé
system nawierzchniowych oznaczen fakturowych (faktura ostrzegawcza bezpieczenstwa — $Sciete kopuiki lub

stozki, wys. ok. 0,5cm). Zastosowanie poszczegolnych faktur nie powinno stanowi¢ przeszkody dla osob z
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niepetnosprawnosciami powodujgcej niekontrolowane zatrzymanie sie kotek wézka czy chodzika.

Przy schodach wewnetrznych pomiedzy salg widowiskowg a salg spotkan (1/15) oraz przy pochylniach
wewnetrznych przy drzwiach wejsciowych do sali widowiskowej nalezy zastosowaé przyscienne pochwyty ze stali
nierdzewnej, montowane na wysokosci 90cm.

Wigczniki instalacji oswietleniowej w remontowanych pomieszczeniach biblioteki montowac na wysokosci
od 0,8do 1,1m.

Obok wejscia do platformy wewnetrznej i zewnetrznej oraz przy wszystkich drzwiach: wejsciowych do
pomieszczen pietra biblioteki, wejsciowych gtéwnych do Domu Kultury (w tym wiatrotap), wejSciowych na sale
widowiskowg, wejsciowych do biblioteki (w tym wiatrotap) powinna byé zamieszczona czytelna informacja z
numerem kondygnacji, nazwg pomieszczenia, czytelna rowniez przez dotyk dzieki wypuktym oznaczeniom (opisy
w jezyku Braille'a) w fatwym do lokalizacji przez osoby niewidome miejscu.

W miare mozliwosci uzyta technologia powinna umozliwi¢ osobie niepetnosprawnej samodzielng obstuge platform.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8.1. Opis zagospodarowania terenu
W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi nie przewiduje sie znaczacej ingerencji w istniejgce
zagospodarowanie terenu.
Utwardzenia terenu.
Na zewnatrz budynku, przy wejsciu gtéwnym do czesci muzeum projektuje sie montaz pionowej platformy
osobowej. Przy platformie zaprojektowano utwardzenie terenu, nalezy zlikwidowac istniejgce tereny zielone. Pod
platforme wykona¢ wzmocnione utwardzenie terenu (fundament zelbetowy).
Od istniejacego chodnika do wyj$cia od strony zaplecza sali widowiskowej zaprojektowano utwardzone
dojscie z kostki betonowej gr. 6¢cm, szer. 1,6m.
Projektowana nawierzchnia utwardzen:
- kostka betonowa 6 cm, barwiona, nasigkliwos¢ < 5%,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- podtoze istniejgce
Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Krawedzie chodnika wykonac z kostki innej barwy.
Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Nalezy odkopac¢ i wymieni¢ odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od strony wschodniej (oznaczenie
na rysunku). Zdemontowac istniejgcg instalacje z rury kamionkowej i wykona¢ nowa z rur litej PVC-SDR34-SN8

160x4,7mm. Uszczelni¢ potgczenie ze studzienka kanalizacyjng oraz przejscie przez sciane piwnic w budynku.

8.2. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu

Zabudowa istniejgca bez zmian: 1345,21m?
Utwardzenia istniejgce bez zmian: ok. 1030m?
Utwardzenia projektowane: 37,0m?

w tym:

- chodnik, dojscie do zaplecza sali widowiskowej: 13,0m?

- utwardzenie przy wejsciu do muzeum: 24,0m?
Zieleh (teren biologicznie czynny), istniejgca bez zmian: ok. 2350,0m?

Razem powierzchnia dziatki 976: 4770,0m?
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8.2. Zasilanie w wode
Odbywa sie istniejagcym przytgczem z miejskiej sieci wodociagowej. Nie przewiduje sie ingerencji w sposob

zasilania budynku w wode.

8.3. Odprowadzenie sciekéw bytowych
Odprowadzenie sciekdw bytowych z budynku istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci. Nie
przewiduje sie ingerencji w sposob odprowadzenia Sciekow. Nalezy wykona¢ wymiane odcinka zewnetrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej, opis wg pkt 8.1.

8.4. Odprowadzenie wody opadowej
Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku istniejacym przytgczem kanalizacji deszczowej do miejskiej
sieci — bez zmian.

Odprowadzenie wody opadowej z projektowanych utwardzen na najblizszy teren zielony.

8.5. Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie budynku w energie elektryczng poprzez elektroenergetyczng, podziemng wewnetrzng lini¢ zasilajagcg z
istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na $cianie frontowej budynku. Nie przewiduje sie

zmiany sposobu zasilania budynku i znacznego wzrostu zapotrzebowania budynku na energie elektryczna.

8.6. Zasilanie w gaz
Zasilanie budynku w gaz poprzez istniejgce przytgcze gazowe z miejskiej sieci gazowej. Gaz doprowadzony jest
do czesci budynku z bibliotekg. Nie przewiduje sie¢ zmiany sposobu zasilania budynku w gaz oraz montowania

nowych urzgdzen.

8.7. Zielen
Tereny zielone istniejgce stanowig trawniki, krzewy i drzewa ozdobne. Przy wejsciu gtdwnym do czesci muzeum
nalezy zlikwidowa¢ teren zielony i wykona¢ utwardzenie terenu.

Pozostate tereny zielone bez ingerenciji.

9. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANYCH ROBOT

9.1. Opis ogodiny robo6t budowlanych

W ramach planowanych robét nalezy wykonac:

1/ Remont i przebudowe dachu budynku muzeum z wylgczeniem czesci wysokiej.

2/ Remont dachu czesci budynku z biblioteka.

3/ Przebudowe budynku muzeum w zakresie wykonania otworu w zewnetrznej Scianie konstrukcyjnej w celu
wykonania przejscia z planowanej platformy dla oséb niepetnosprawnych.

4/ Montaz urzadzenia zewnetrznego — pionowej platformy zapewniajgcej dostep osobom niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wézkach na parter muzeum.

5/ Przebudowe budynku biblioteki w zakresie powiekszenia przejScia w wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej na
pietrze budynku.

6/ Montaz w klatce schodowej urzadzenia wewnetrznego — pionowej platformy zapewniajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach na pietro biblioteki.

7/ Remont schodéw wewnetrznych prowadzgcych na pietro biblioteki.

8/ Remont pietra biblioteki — remont pomieszczer biurowych, remont czytelni, biblioteki, korytarza, sanitariatéw,
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pomieszczenia gospodarczego wraz z instalacjami.

9/ Remont czesci pomieszczen w osrodku kultury i muzeum.

10/ Remont korytarza wejsciowego do biblioteki.

11/ Zamurowania przejs¢, wykonanie nowych $cianek dziatowych w budynku w miejscach oznaczonych na
rzutach.

12/ Demontaz, wymiane czesci stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowego okna do pomieszczenia na
antresoli sali widowiskowej.

13/ Wydzielenie dwéch stref pozarowych (muzeum i osrodek kultury strefa ZLI oraz biblioteka ZLIIl) przez
wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego.

14/ Wymiana fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu piwnicy.

15/ Wykonanie w budynku remontu oraz nowych wewnetrznych instalacji elektrycznych — zakres wg projektu

branzy elektryczne;.

9.2. Informacja o odpadach

Przy realizowaniu robot rozbiérkowych powstang odpady w postaci gruzu ceglanego, betonowego i drewnianego,
usuniete tynki, szklo, tworzywa sztuczne, papa odpadowa, stal i zelazo. Sg to odpady obojetne, nie ulegaja
przemianom fizycznym ,chemicznym lub biologicznym. Sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady nie
stanowig zagrozenia dla jakosci wéd powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu.

Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania lub recyklingu wyspecjalizowane;j firmie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla planowanych robét nie przewiduje sie ingerencji w podioze gruntowe w celu wykonania fundamentéw.
Projektowane podstawy pod platformy wykona¢ zelbetowe na podsypce piaskowo-zwirowej 1s>0,98 jako

wzmocnienie posadzki wewnatrz oraz jako wzmocnienie utwardzenia terenu na zewnatrz.

Obiekt istniejgcy zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Planowane roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej obiektu. Budynek powinien spetniac

wymogi klasy D odpornosci pozarowej obiektu. Nowe nadproza zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej
min. R30
W projekcie przewidziano podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe przez montaz drzwi wew. pozarowych w
klasie EIS60 oraz wykonanie sciany odddzielenia pozarowego. Wydzielone dwie strefy:

— osrodek kultury z muzeum — strefa ZLI,

— biblioteka — strefa ZLIII.

Zaprojektowano rowniez zamkniecie drzwiami pozarowymi w klasie EI30 piwnic budynku.

11.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji.
W zwigzku z planowang przebudowg nie ulegng zmianie warunki ochrony pozarowej obiektu. Budynek tak jak
dotychczas:

Budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe ZLIIl i ZLI o tgcznej powierzchni ok: 1237,88m?2.
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11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W obiekcie nie wystgpig materiaty niebezpiecznie pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych. Nie wystgpi zagrozenie wybuchem. W obiekcie nie bedzie urzadzen i materiatéw stwarzajgcych
bardzo duze zagrozenie pozarowe, wymagajacych specjalnych srodkéw ostroznosci.

Niebezpieczenstwo powstania pozaru moze pochodzi¢ z niesprawnych uktadéw paliwowych pojazdow w
obiekcie oraz pojazdéw zatrzymywanych w sgsiedztwie budynku. Ewentualnie zagrozenie pozarowe moze
stwarza¢ nieprawidiowa eksploatacja urzadzen i ich instalacji - niewlasciwa ich konserwacja oraz
nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczenstwa pozarowego. Nalezy uwzgledni¢ rowniez zagrozenie z

tytutu oséb bedgcych uzytkownikami obiektu, ktérych nieostrozno$¢ moze by¢ przyczyng zaprdészenia ognia.

11.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.
Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll (jedna kondygnacja nadziemna) i ZLI dwie

kondygnacje nadziemne. Obiekt powinien spetnia¢ wymogi klasy D odpornosci ogniowej.

11.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
Obiekt o kategorii ZLIIl i ZLI (sala widowiskowa). Liczba oséb moggcych przebywac w obiekcie bez zmian. Drzwi z

sali widowiskowej powinny otwierac sie na zewnatrz — wymaog spetniony.

11.5. Informacja o podziale na strefy

Docelowo budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe ZLIII i ZLI o tgcznej powierzchni ok: 1237,88m?2.

11.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach PM

Nie dotyczy.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Obiekt niski (N). Wymagana klasa odpornosci pozarowej D, elementy nowoprojektowane obiektu zaprojektowano
dla klasy D jako NRO.

11.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem - pomieszczenia i strefy.
W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw palnych oraz

kwalifikujgcych obiekt do zagrozonego wybuchem.

11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Brak ingerencji w warunki ewakuacji w obiekcie. Dojscie i dojazd do obiektu z istniejgcej drogi publicznej i

wewnetrznych drog dojazdowych.

11.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych, instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Brak ingerencji w istniejgce urzgdzenia pozarowe.

11.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, punkty poboru wody.
Kluczowym elementem przygotowania obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych jest spetnienie
wymagan w zakresie zapewnienia odpowiednich zasoboéw wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drég

pozarowych lub innego dostepu do obiektu.
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Do obiektu dostepna jest droga pozarowa — ulica Wolnosci i ul. Parkowa. Istniejgce dojazd do dziatki
umozliwia dogodne zorganizowanie punktu przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego obiektu zostanie

zapewniona tak jak dotychczas z gminnej sieci hydrantowej zlokalizowanej w najblizszej drodze publicznej.

11.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sasiadujgcych obiektow, dziatek,
terenéw.

Brak ingerencji w istniejgce usytuowanie obiektu.

Odlegtosé przedmiotowego obiektu od najblizszego obiektow:

- ok. 17 m od najblizszego sagsiedniego budynku ZL - wymagane min. 8 m.

- ok. 10 m od najblizszej granicy dziatki - wymagane min. 4 m.

- od najblizszego obiektu PM — w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuije.

- od najblizszego terenu Ls — w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuje.

11.13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;j.
Brak.

12. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

12.1. Remont dachu budynku muzeum
Na czesci budynku z muzeum i osrodkiem kultury z wytgczeniem czesci wysokiej planuje sie remont dachu oraz
daszkéw nad wejsciami. W remach remontu nalezy:

— rozebra¢ pokrycie papowe, przeciwspadki z ptyt OSB, uszkodzone, skorodowane i ptyty korytkowe
(przyjeto ok. 10 szt.), obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe,

— wymieni¢ obrébki blacharskie na kominach wentylacyjnych,

—  wymieni¢ kominki odpowietrzajgce do pokry¢ z papy, kominki do pokry¢ zgrzewanych z PP min. @75mm,

—  wymieni¢ wywiewki pionéw kanalizacyjnych i kominki wentylacyjne na stalowe, ocynkowane 110mm, gr.
0,5mm, wys. min. 40cm,

— wymieni¢ uszkodzone ptyty korytkowe, na ptytach wykonac szlichte cementows,

— w ramach przebudowy potaci, w celu prawidtowego odprowadzenia wody opadowej wykona¢
przeciwspadki ze styropianu podktadowego i warstwy wylewki betonowej gr. min. 6,

— w odptywach osadzi¢ wpusty dachowe z kotnierzem bitumicznym (kosz ostonowy ze zintegrowanag
barierg powietrzng, odporny na UV, fabrycznie potgczony kotnierz bitumiczny, kréciec odptywowy do
instalacji rurowej, kotnierz dociskowy ze stali nierdzewnej, kotnierz ostonowy niepalny do zabezpieczenia
wpustu podczas zgrzewania bitumu, przeptyw min. 16 I/s),

— przy odptywach zamontowac¢ kable grzewcze, kabel grzewczy utozyé na pow. pokrycia min. 1m2 wokot
wpustu oraz wprowadzi¢ na dt. min. 1,0m w rury spustowe - szczegdty podigczeh wg projektu branzy
elektrycznej,

— zamontowac nowe kosze odptywowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;j
gr. 0,5mm, ($rednice jak istniejgce),

— wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,5mm, attyk,
ogniomuréw, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, styku pokrycia papowego ze $cianami, attykami,
kominami,

— wykonaé nowe pokrycie papowe z papy podktadowej gr. min. 2.5mm oraz papy termozgrzewalnej
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modyfikowanej SBS gr. min. 5mm,

wykonac obrobki papowe (papa podkiadowa i wierzchniego krycia) koszy, attyk, kominéw, wpustéow
dachowych itp., z wywinieciem papy na krawedzie pionowe,

na styku ptaszczyzny dachu z krawedziami pionowymi zamontowaé trojkatne listwy styropianowe -
elementy fagodzace powierzchnie styku potgczen warstw pokrycia dachowego, z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie dachu (kominy, ogniomury, wytazy dachowe itp.),

wymieni¢ instalacje odgromowg - szczegodty wg projektu branzy elektrycznej,

12.2. Remont dachu budynku biblioteki
Na czesci budynku z bibliotekg planuje sie remont dachu. W remach remontu nalezy:

rozebrac pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej,

rozebra¢ deskowanie,

rozebraé obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe (pas nadrynnowy, pas podrynnowy, opierzenia
ogniomuru, attyk, itp.),

przemurowac komin wentylacyjny od poziomu min 0,5m ponizej potaci dachu, przemurowanie wykonac z
cegly klinkierowej petnej, bez otworéw, na zaprawie z dodatkiem trasu, czapke komina od gory
zabezpieczyC izolacjg bitumiczna,

wymieni¢ wywiewki piondw kanalizacyjnych i kominki wentylacyjne na stalowe, ocynkowane 110mm, gr.
0,5mm, wys. min. 40cm,

wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,5mm, attyk,
ognhiomurdw, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, styku pokrycia papowego ze $cianami, attykami,
kominami itp., kolor RAL 7044 lub 7032,

zamontowac nowe kosze odptywowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,5mm, ($rednice jak istniejgce, wpusty z kablami grzewczymi), kolor RAL 7044 lub 7032,

przy odptywach zamontowaé kable grzewcze, kabel grzewczy utozyé w rynnie w odlegto$ci w kazda
strone min. 3,0m od wpustu oraz wprowadzi¢ na dt. min. 1,0m w rury spustowe - szczegoty podigczen wg
projektu branzy elektrycznej,

w przypadku koniecznym wykona¢ wymiane uszkodzonych elementow konstrukcji dachu lub ich
wzmocnienie, szczegolnie krokwi przez wykonanie obustronnych tubkéw o przekroju krokwi (przyjeto 15
szt. krokwi do wzmocnienia),

wykonac¢ nowe deskowanie azurowe gr. min. 2,5cm, taty 6x4cm, i kontrtaty 2,5cm, drewno impregnowane
preparatem solnym, stan NRO,

wykona¢ montaz membrany dachowej, wodoszczelnej, wysokoparoprzepuszczalnej, tréjwarstwowej z
polipropylenu, Sd max. 0,02, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz min. 300 N/5¢cm, wytrzymato$¢ na
rozerwanie w poprzek min 180 N/5cm, zakres temperatur -40°C do + 80 °C,

wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy stalowej (gr. min. 0,5mm) na rabek zatrzaskowy z
poprzeczng kieszenig kompensacyjna, imitacja w stylu retro, arkusz zakonczony fabrycznie uszczelka
butylowg, kolor RAL 7044 lub 7032, wraz z obrobkami koszy, obrébkami podggsiorowymi i ggsiorami,
zapewni¢ prawidtowg wentylacje potaci, szer. krycia 500 £ 50mm, wys. profilu ok. 32mm + 5mm.

wymieni¢ instalacje odgromowsg - szczegoéty wg projektu branzy elektrycznej,

12.3. Przebudowa budynku muzeum w zakresie wykonania otworu w zewnetrznej scianie konstrukcyjnej

Na elewacji frontowej, pétnocno-wschodniej planuje sie montaz na utwardzeniu terenu urzgdzenia — pionowej

platformy dla osdéb niepetnosprawnych w zwigzku z tym nalezy wykona¢ otwor w $Scianie zewnetrznej. Nad
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otworem wykonane zostanie nowe nadproze zelbetowe, prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120, dt. 150cm
szt. 2, w klasie min. R30.
Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy podstemplowac¢ strop w poblizu przebicia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé poziomg bruzde na 1/2 grubosci $ciany. W bruzdzie, po jednej
stronie Sciany nalezy umiesci¢ jedng belke nadproza. Belkg oprze¢ na murze na podlewce z zaprawy cem. M8. W
taki sam spos6b w bruzdzie po drugiej stronie $ciany nalezy umiesci¢ drugg belke prefabrykowang. Nieréwno
skutg Sciang nalezy podklinowac i wypetni¢ bardzo doktadnie gestg zaprawag cementowg. Utworzy sie w ten
sposo6b petne oparcie na nadprozu $ciany znajdujgcej sie ponad nadprozem. Drugg faza robét bedzie usuniecie
$ciany. Sciane ponizej nadproza nalezy wycigé stosujgc jedynie urzadzenia bez wstrzgsowe. W celu
zabezpieczenia pionowych krawedzi otworu nalezy powstate nieréwnos$ci zarzuci¢ zaprawg cementowg. Wykonaé

obrdbke elewac;ji.

12.4. Przebudowa budynku biblioteki w zakresie powiekszenia przejscia

Wewnatrz budynku, na pietrze w pomieszczeniach biblioteki planuje sie powiekszenie przejscia w
wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej. Nad powiekszonym otworem wykonane zostanie nowe nadproze ze
stalowych profili walcowanych. Zaprojektowano nadproze stalowe z profili walcowanych 2INP160 ze stali S235,
osiatkowane i otynkowane w klasie min. R30, dopuszcza si¢ obudowe ptytami GKF.
Elementy stalowe malowanie antykorozyjne (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbg podktadowsg, antykorozyjng i dwukrotnie farbg nawierzchniowa
ogolnego stosowania).
Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy podstemplowac strop nad parterem w poblizu przebicia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé pozioma bruzde na 1/2 grubosci sciany. W bruzdzie, po jednej
stronie Sciany nalezy umiescic¢ jedng belke nadproza. Belkg oprze¢ na murze na podlewce z zaprawy cem. M8. W
taki sam sposob w bruzdzie po drugiej stronie Sciany nalezy umiesci¢ drugg belke stalowa. Belki skrecic¢
wzajemnie ze sobg srubami M12 co min. 0,6m. Nieréwno skutg $ciang nalezy podklinowac¢ i wypetni¢ bardzo
doktadnie gestg zaprawg cementowg. Utworzy sie w ten sposob petne oparcie na nadprozu $ciany znajdujacej sie
ponad nadprozem. Drugg faza robdt bedzie usuniecie $ciany. Sciane ponizej nadproza nalezy wycigé stosujac
jedynie urzgdzenia bez wstrzgsowe. W celu zabezpieczenia pionowych krawedzi otworu nalezy powstate

nieréwnosci zarzuci¢ zaprawg cementowg. Belki stalowe nalezy osiatkowac i otynkowac.

12.5. Montaz zewnetrznej platformy pionowej

Przy wejsciu gtébwnym do muzeum przewidziano montaz zewnetrznej pionowej platformy dla oso6b
niepetnosprawnych. Pionowa platforma osobowa to kompletne urzadzenie stanowigce cato$é uzytkowg wraz z
wyposazeniem instalacyjnym. Pod urzadzenie wykonaé wzmocnienie betonowe z betonu C20/25 gr. min. 30cm,
zbrojone gora i dotem siatkg #10 (stal B500SP) co 20cm na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. min.
10cm, 1s>0,98.

Urzadzenie kotwi¢ wg wytycznych producenta do konstrukcji budynku oraz do utwardzenia terenu kotwami
chemicznymi i rozporowymi. Kabina platformy zamknieta wyposazona w urzadzenia bezpieczenstwa (barierki
ochronne, czujniki laserowe, ,podtoga dynamiczna”). Nalezy uzyska¢ odbiér UDT. Przystanki: wejsciowy na
zewnatrz budynku oraz na spoczniku schodéw wejsciowych do budynku.

Dane urzadzenia:

Platforma pionowa dla oséb z ograniczong sprawnoscig ruchowag

- Zgodnos¢ z Europejska Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30

- Zgodnos¢ z Europejskg Dyrektywg Maszynowg 42/2006

Montaz: wariant, wolnostojgce mocowane do fundamentu i ewentualnie $ciany budynku
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Nosnosé: do 400 kg

Wysokos$¢ podnoszenia: 2 przystanki / do 1100 mm

System podnoszenia: silnik elektryczny i przektadnia slimakowa

Naped/Predkosé¢:

- 0.05 m/s (dla wersji 1100, 1600, 2100)

Silnik zlokalizowany w wiezy napedowej o nastepujgcych parametrach:

- Moc: 2.2 kW; jednofazowy dla wersji 1100,1600,2100

- Zasilanie: 230V + 5%, AC — 50Hz jednofazowe;

- Zasilanie pomocnicze: 24V DC.

Materialy: Platforma pokryta blachg aluminiowg antyposlizgowa i obudowana $ciankami ostonowymi: od strony
wiezy napedowej Sciankg petng z blachy trapezowej w kolorze RAL. Bramka na goérnym przystanku jest
wypetniona szarg dymiong przezroczystg plexi. Radiowa kaseta przystankowa. Fotokmorka od strony gérnego
przystanku.

Wykonczenie w stali nierdzewnej AISI 316 (Scianki na platformie oraz bramki wypetnione plexi)

- Zestaw smarujgcy srube idealny dla intensywnie uzywanych platform

- Przezroczysta plexi

- Automatyczna bramka na wyzszym i nizszym przystanku

- Radiowa kaseta przywotawcza dla wyzszego przystanku

- Radiowy pilot sterujgcy

- Porecz

- Zestaw fotokomorek

- Rampa najazdowa

- Manewr zjazdu zmotoryzowanego

Standardowe wymiary uzytkowe podestu: 1.400x1.100 mm

Wejscie: na wprost (wyjazd w linii prostej, standard)

Sterowanie przyciskowe

Urzadzenie jest wprawiane w ruch poprzez nacisniecie stosownego przycisku przez uzytkownika. Pozioma kaseta
wezwan zawiera przycisk stop alarmowy oraz przetgcznik kluczykowy. Przyciski o wymiarach ok. 50x50 mm sg
wyposazone w system znakéw Braille’a i sg podswietlane . Przycisk na kondygnacji dziatajgcy na zasadzie
statego przycisku (kaseta wezwan zawiera kluczyk aktywujgcy urzgdzenie), o wymiarach ok. 50x50 mm, z
zabezpieczeniem przeciw wandalizmowi, jest wyposazony w system znakow Braille’a.

Elektryczne systemy bezpieczenstwa

Przycisk alarmowy na panelu sterowania potgczony z sygnatem dzwiekowym; wylgcznik termiczny obwodu
umieszczony na falowniku, czujniki krancowe przystankéw, mikroczujnik przejechania przystanku, zasilanie
gtéwne i pomocnicze doprowadzone osobnymi przewodami, elektryczne rygle certyfikowane zgodnie z dyrektywa
EEC 81/2, fotokomorki.

Zabezpieczenia mechaniczne: Ochrona watu, czujniki bezpieczehnstwa pod platforma. Mozliwo$¢ odblokowania
bramki od zewnatrz specjalnym kluczem;

Podszybie: Antyzgnieceniowe czujniki bezpieczenstwa pod podtogg.

Zasilanie: przewdd o minimalnym przekroju 2,5 mm2, doprowadzonymi do szafy rozdzielczej producenta,
wytgczanej sekcyjnie roznicowym wytgcznikiem termomagnetycznym o nominalnej wydajnosci prgdowej 16 A i

czutosci 0,03 A, z uziemieniem za pomocg przewodu o przekroju 2,5 mm2, stuzgca do zasilania urzgdzenia.

12.6. Montaz wewnetrznej platformy pionowej

W budynku biblioteki wewnatrz klatki schodowej nalezy zamontowaé pionowg platforme dzwigowg dla oséb z
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ograniczong sprawnoscig ruchowa.
Urzadzenie zamontowaé na wzmocnionej posadzce, zagtebionej. W miejscu montazu rozebraé posadzke
istniejaca, wykona¢ wykop, podsypke piaskowo-zwirowg na gruncie rodzimym (Is>0,98), wykona¢ podbudowe z

betonu C20/25, gr. 25cm, zbrojong goérg i dotem siatkag z pretow #8co15cm.

Dane urzadzenia:
Elektryczna platforma dzwigowa dla os6b z ograniczong sprawnoscig ruchowg

Atesty i certyfikaty:
* Zgodnos$c¢ z Europejskg Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30
* Zgodnos¢ z Europejska Dyrektywg Maszynowg 42/2006
Montaz : Wewnatrz budynku. Urzadzenie to, typu MRL-machine RoomLess, nie wymaga maszynowni.
System podnoszenia: elektryczny silnik linowy.
Liczba przystankow: 2
Wymiary platformy: 110x140cm
Wysokos¢ podnoszenia: ok. 3,5m
Udzwig: 400kg
Predkosé: 0,15 m/s
Szyb samonosny: konstrukcja stalowa z trzech stron przeszklona, od strony prowadnic panel petny, zadaszona
na wys. ok. 2,45m.
Naped: elektryczny, linowy, bez maszynowni
Kabina: podioga wyktadzina, drzwi wychylne recznie, aluminiowe, panoramiczne, przeszklone szkiem
panoramicznym, niebarwionym, 95x200cm, sufit listwa led.
Fabrycznie dostarczana pionowa kaseta wezwan, z przyciskami umieszczonymi na odpowiedniej wysokosci,
zgodnie z normg EN81-41 oraz kluczykiem. Porecz z satynowanego aluminium, lustro, kasete wezwan na
kondygnacji. Wysoko$¢ wnetrza kabiny: 2.000 mm
Sterowanie przyciskowe
Przyciski wezwan w kabinie, o wymiarach min. 50x50 mm, wyposazone w system znakdw Braille’a i pod$wietlane.
Przyciski na kondygnacji, aktywowane na zasadzie jednorazowego przycisku, o wymiarach min. 50x50 mm, z
zabezpieczeniem przeciw wandalizmowi, wyposazone w system znakdéw Braille’a i podswietlane sygnalizujacy,
czy winda jest uzywana/zajeta czy wolna/gotowa do uzycia. Wszystkie przyciski wezwan stajg sie aktywne dopiero
po zamknieciu drzwi. Przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia, autodialer na przystankach.
atestowanym mikrowylgcznikiem bezpieczenstwa zapewniajgcym odpowiednie odblokowanie drzwi; system
awaryjnego zjazdu, sterowany z kabiny, na wypadek przerwy w dostawie prgdu; Swiatlo awaryjne w kabinie;
system wizualizacji pietra na wyswietlaczu (jezeli przewidziany) w kabinie i na kondygnacji; system zwioki
czasowej w gasnieciu Swiatet w kabinie.
Zabezpieczenia mechaniczne
Dwie nosne tasmy sprezynowe, na ktérych rozktada sie ciezar; chwytacze (atest zgodny z Dyrektywga EWG
84/529 i 86/312) blokujgce winde na prowadnicach; zabezpieczenia na kondygnacjach z drzwiami
przystankowymi; system awaryjnego odblokowania drzwi od zewngtrz za pomoca specjalnego kluczyka.
Podszybie: 140 mm dla samonosnego szybu stalowego
Zasilanie: jednofazowe, dwa kable nalezy doprowadzi¢ do podszybia:
- 3 x 2,5 mm2 na zasilanie platformy, w tablicy administracyjnej: réznicowka 0,003A i zabezpieczeniem 16A

— 3 x 1,5 mm2 na o$wietlenie i gniazdo w podszybiu z zabezpieczeniem zwyktym w tablicy administracyjnej

10A
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12.7. Remont wewnetrznej klatki schodowej biblioteki
Wykona¢ remont klatki schodowej w budynku biblioteki. Nalezy zdemontowac:

— balustrade z siedziskiem dla niepetnosprawnych i torem jezdnym,

— oktadzine drewniang spocznikow i stopni,

—  krate stalows.
Stopnie nalezy wyréwna¢ wykonujgc nadlewke cementowg stopni i spocznikéw. Przy podniesieniu stopni powyzej
5cm wykona¢ podkfad ze styropianu EPS150. Stopnie i spoczniki wykonczy¢ ptytkami gresowymi,
antyposlizgowymi, stopnica ryflowana. Krawedzie spocznikow powinny sie odréznia¢ barwg od biegéw schodéw.
Wykona¢ nowg balustrade ze stali S235, malowang proszkowo, wys. min. 110cm z wypetnieniem co min. 20cm.
W balustradzie bramka do platformy osobowe;j.
Na $cianach i sufitach klatki schodowej usunaé stare powtoki malarskie, $ciany zagruntowa¢, wykona¢ gtadzie
gipsowe. Malowanie farbami emulsyjnymi: $ciany kolor, sufit — biaty. Do wysokosci 1,6m $ciany wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem zywicznym (mozaikowym) na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych,
srodkow hydrofobizujgcych, dodatkéw modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i

barwionych (granulacja 0,2-0,8 mm).

12.8. Remont pietra biblioteki
Planuje sie remont wszystkich pomieszczen pietra biblioteki (czytelnia, biura, biblioteka, sala komputerowa,
fazienka, pom. socjalno-gospodarcze, korytarz).
Nalezy wykonac¢ rozbiorki i demontaze:
- stolarka drzwiowa,
- okfadziny Scian i podtoga z ptytek w w.c. i pom. socjalno-gospodarczym,
- Scianek dziatowych w.c. i pomieszczenia gosp.-socjalnego,
- wytazu na strych,
- powiekszenie przejscia wg pkt. 12.4.
Wykona¢ zamurowania otworow drzwiowych z cegly petnej gr. 12 cm na zapr. cem.wap.
Wykonaé nowe scianki dziatowe tazienki i pom. socjalno-gospodarczego w systemie suchej zabudowy w klasie
EI60. Profil zimnogiety U75 + obustronna oktadzina z dwodch ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm,
wodoodpornych, izolacja z wetny mineralnej. Na $ciankach wykonac¢ gtadz gipsowa.
Wykonczenie pomieszczen:
Na scianach i sufitach usung¢ stare powtoki malarskie, sciany zagruntowaé, na istniejgcych tynkach wykonaé
wyréwnanie powierzchni $cian i sufitbw gtadziami gipsowymi. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki (z
wyjgtkiem docieplanej $ciany zew.) do wys. 2,05m malowanie farbami lateksowymi (kolor) odpornymi na
zmywanie i szorowanie, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor. Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi
kolor biaty. Do wysokosci 1,6m Sciany korytarza wykohczy¢ cienkowarstwowym tynkiem zywicznym
(mozaikowym) na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych, s$rodkéw hydrofobizujgcych, dodatkéw
modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i barwionych (granulacja 0,2-0,8 mm),
powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor. W sanitariacie oktadzina $cian do wysokosci 2,05m z plytek
ceramicznych, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor biaty. W pom. socjalno-gospodarczym nad blatem
kuchennym fartuch z ptytek ceramicznych wys. 0,6m.
Podlogi i posadzki
W pomieszczeniach biblioteki i na korytarzu przewidziano do pozostawienia istniejgce wyktadziny PCV.
Na czas prowadzenia robot wyktadziny zabezpieczyc.
W tazience i pomieszczeniu socjalno-gospodarczym istniejgcg posadzke skué i wykona¢ nowg na

istniejacym stropie z warstwg hydroizolacji z folii PE, warstwg izolacji ze styropianu EPS100 gr. ok. 2-3cm, oraz
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wykonac nowg posadzke cementowg gr. 5cm. Posadzka z ptytek gresowych na zaprawie klejowej. Pod posadzke
wykonac elastyczng jednosktadnikowg hydroizolacje wodochronng (tzw. folia w ptynie).
W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ uzupetnienie wyktadzin pcv po rozbiérkach oraz uzupetnienia

cokotéw z wyktadziny pcv przy nowych sciankach.
Wymiana hydrantu:
Wykona¢ wymiane hydrantu wnekowego z D32mm na hydrant D25mm.
Wytaz na poddasze:
Wykona¢ wymiane wytazu z drabinkg na poddasze. Wytaz nowy w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Docieplenie sciany frontowej od wewnatrz:
Wykona¢ docieplenie od wewnatrz Sciany pom. biblioteki i sali komputerowej ptytami klimatycznymi gr. 5cm,
odcieza ptytami gr. 1,5cm na specjalnej zaprawie klejowej. Ptyty klimatyczne - hydroaktywna ptyta silikatowo-
wapienna, kapilarnie aktywna, paroprzepuszczalna, o otwartych mikroporach, zapobiega powstawaniu wilgoci i
plesni, odczyn pH < 10, wspotczynnik przewodzenia ciepta Amax 0,062 W/m*K.
Wykonczenie piyt: gladz (masa szpachlowa), preparat gruntujgcy, farba silikatowa do wnetrz (kolor). Docieplenie
wykonac w systemie jednego producenta.
W tych pomieszczeniach wykona¢ nowe parapety wewnetrzne, drewniane (sosna), gr. min. 3cm, lakierowane.
W zwigzku z dociepleniem nalezy wykona¢ montaz i demontaz grzejnikéw wraz korektg podejs¢ pod grzejniki
instalacji ogrzewcze;.
Wykonac¢ cokot z wyktadziny pcv potgczony z istniejacg wyktadzing.
Instalacje sanitarne — tazienka, pom. socjalno-gospodarcze
W tych pomieszczeniach wykonac nowe instalacje jako przediuzenie instalaciji istniejacych:

— wody zimnej — przewody z rur pe,

—  cieptej wody uzytkowej — przewody z rur pe,

— kanalizacji sanitarnej — przewody z rur pcy,

— ogrzewczg — przewody z rur cu,

—  wywiewng wentylacji mechanicznej — wentylator przez $ciane zewnetrzna,
Miedzy tymi pomieszczeniami dokonaé zamiany istniejgcych grzejnikdw.
Wykona¢ montaz urzadzen sanitarnych: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak.
Wykona¢ wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej od dachu do poziomu stropu nad parterem. Obudowa pionéw
kanalizacji sanitarnej ptytami Gki.
Zamontowac¢ nowe urzgdzenia sanitarne.
Instalacje elektryczne
Wykona¢ nowe instalacje wg projektu branzy elektryczne;j.
Wyposazenie pomieszczen
Toaleta przystosowana dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych — zamontowaé uchwyty przy umywalce i misce
ustepowej. Toaleta wyposazona w uchwyt na papier toaletowy, uchwyt na reczniki papierowe, kosz na odpadki,
dozownik na mydto, lusto.
Na korytarzu, przy wejSciach do pomieszczen pietra biblioteki tabliczki z oznaczeniem dla oso6b
niepetnosprawnych, réwniez w jezyku Braill’a.
W pomieszczeniu socjalno-gospodarczym wykona¢ zabudowe kuchenng z blatem kuchennym, szafkami
podblatowymi (msc. na lodéwke), zZlewozmywakiem stalowym, jednokomorowym z ociekaczem.
W czytelni na oknach zamontowa¢ wew. rolety materiatowe.
W korytarzu na Scianach odbojnice Scienne z pcv (kolor) gr 2mm, wys. 220mm.

W wnece na korytarzu wieszak $cienny na odziez, min. 6 wieszakdw.
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12.9. Remont czesci pomieszczen w osrodku kultury i muzeum.

Sala spotkan

Na $cianach wykona¢ odnowienie tynku szlachetnego (stiuk wenecki) przez zaszpachlowanie drobnych ubytkéw,
wgtebien, peknieé. Sciane zmyé z zabrudzen mydtem malarskim, wykonaé podktad z farby akrylowej biatej na

,zacieki i plamy” a nastepnie malowanie farbg akrylowg kolor.

Szatnia, hol wejsciowy (komunikacja) osrodka kultury

Na Scianach i suficie wykona¢ odnowienie powtok malarskich.

Wiatrotap biblioteki (parter)

Na scianach i sufitach usung¢ stare powioki malarskie, sciany zagruntowaé, na istniejgcych tynkach wykonaé
wyréwnanie powierzchni scian i sufitbw gtadziami gipsowymi. Do wysokosci 1,6m S$ciany korytarza wykonczyc¢
cienkowarstwowym tynkiem zywicznym (mozaikowym) na bazie mieszanki wodnych dyspersji akrylowych,
$rodkow hydrofobizujgcych, dodatkdw modyfikujgcych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i
barwionych (granulacja 0,2-0,8 mm). Powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor. Malowanie sufitow farbami
emulsyjnymi kolor biaty.

Korytarz biblioteki (parter)

Na $cianach i suficie wykona¢ odnowienie powtok malarskich, naprawy $cian po robotach instalacyjnych.

12.10. Zamurowania przejs¢, wykonanie nowych scianek dziatowych
W miejscach oznaczonych na rzutach wykonac:
— zamurowania z cegly petnej wapienno-piaskowej gr. 12cm na zaprawie cem.-wapiennej oraz wykonac¢
obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,3cm, gtadz gipsowa, malowanie farbg emulsyjna,
— $cianki dziatowe w systemie suchej zabudowy, klasa EI60: profil zimnogiety, stalowy U oraz obustronna

okfadzina z dwdch ptyt gipsowo-kartonowych, izolacja z wetny mineralne;.

12.11. STOLARKA - Demontaz, wymiana czesci stolarki drzwiowej i okiennej
Drzwi oznaczone na rysunkach nalezy wymienié.
Drzwi zewnetrzne do sali widowiskowej aluminiowe petne, dwuskrzydtowe z klamka i okuciem antypanicznym,
termoizolacyjne (U<1,3 W/m2*K) dla catosci drzwi, akustyczne min. 42dB, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne z holu do sali widowiskowej aluminiowe lub stalowe, petne, dwuskrzydiowe z klamkg i
okuciem antypanicznym, akustyczne min. 42dB, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne z sali spotkan do sali widowiskowej metalowe lub drewniane w okleinie CPL,
dwuskrzydtowe, akustyczne min. 52dB, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne do piwnic i pomieszczenia technicznego stalowe, kolor, w klasie odpornosci pozarowej
EI30, samozamykacz, jeden zamek wielozastawkowy.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, sanitariatow ptytowe, petne w okleinie CPL, jeden zamek
wielozastawkowy. Drzwi oznaczone na rzutach:

— wyposazy¢ w samozamykacze,

— do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi.
Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie biblioteki aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone, szkio bezpieczne, zamek
rolkowy, jeden zamek wielozastawkowy, samozamykacz.
Drzwi wewnetrzne EIS60 aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, szklo bezpieczne, samozamykacz, jeden zamek
wielozastawkowy.
Okna zew. w biurze PCV (szt. 2 ) szklone szktem dwukomorowym, tréjszybowym o wspétczynniku U < 0,9 dla

catosci okna, antywtamaniowe w klasie RC2. W oknach zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowalne 5-35m3/h.
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Na antresoli sali widowiskowej.

Wymiana drzwi wewnetrznych do zaplecza gospodarczego na drzwi przesuwne, wewnetrzne, drewniane w
okleinie CPL.

Wykonanie w Scianie od strony sali widowiskowej okna technicznego, pcv, jednoszybowego, uchylno-

rozwieranego. Parapet wew. pcv, Obrobka oscieza okna.

Uwagqa: Przy wszystkich drzwiach, bramach, oknach przed zamdwieniem naktada sie na Wykonawce obowigzek

ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

12.12. Wydzielenie dwoch stref pozarowych

Na Scianie oznaczonej w czesci rysunkowej nalezy istniejgcg Sciane dostosowa¢ do wymogu sSciany oddzielenia
pozarowego w klasie REI120. Sciana istniejgca z elementu murowanego w klasie REI120. Istniejgce ocieplenie z
materiatu palnego (styropianu). Styropian nalezy zdemontowac.

Projektowane warstwy elewacyjne Sciany po usunieciu ocieplenia ze styropianu:

- istniejgcy mur,

— podktad gruntujacy,

— weftna mineralna gr. 12cm.

—  klej do warstwy zbrojnej,

— siatka z widkna szklanego min. 150 g/m2,

—  podktad tynkarski,

— tynk mineralny silikonowo-silikatowy barwiony w masie.

Do ocieplenia $cian budynku zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia danego producenta posiadajgcy
aprobate techniczng. Jako zabezpieczenie gtéwki trzpienia kotka nalezy stosowaé zatyczki termoizolacyjne z
materiatu takiego samego rodzaju jakiego uzyto do docieplenia Scian.

Kolorystyka elewaciji jak istniejgca.

Zamontowa¢ wew. drzwi aluminiowe w klasie odpornosci pozarowej EIS60.

Na zewnatrz domurowa¢ filarki z gazobetonu M600, tak aby wysuniecie filarkow poza lico $ciany wynosito min.
30cm. Domurowanie kotwi¢ do istniejgcej $ciany kotwami chemicznymi. Ponizej poziomu terenu (gteboko$é min.

0,8m p.p.t.) domurowanie wykonac¢ z bloczka betonowego.

12.14. Wyposazenie budynku, elementy drobne
Doposazenie przy drzwiach wejsciowych do sali widowiskowej
Na sali widowiskowej, przy wejsciach (szt. 2) zamontowac:

— 0 wiekszej powierzchni wycieraczki gumowe zagtebione w posadzce. Mata gumowa, azurowa, gr. ok.

22mm, czarna, wymiar ok. 1,4x1,5m (wymiar ustali¢ z natury),

— nawys. 0,9m pochwyt przyscienny ze stali nierdzewnej D42mm.
Pochylnia techniczna
Na zewnatrz, przy wejsciu od strony sceny na schodach zamontowaé pochylnie techniczng szer. 1.2m ze
stalowych profili (rura kwadratowa). Nawierzchnia pochylni z blachy stalowej ocynkowanej, ryflowanej 3mm.
Daszek nad wejsciem
Nad wejsciem do biblioteki zamontowa¢ daszek podwieszony z szyby hartowanej gr. min. 13mm, wzmocnionej
folig. Odciagi (wsporniki) ze stali nierdzewnej. Wymiar daszku: szer. ok. 2,2m, odlegtos¢ od sciany min. 0,8m.

Szybe wykonac tak (wyciecie) aby byta dopasowana do oscieznicy i stolarki drzwiowe;.



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

Konserwacja drzwi wejsciowych do biblioteki
Wykona¢ odnowienie istniejgcych powtok malarskich drzwi do biblioteki.
Kraty wewnetrzne rolowane

Na parterze przy wejsciu do biblioteki zamontowac krate rolowana, elektryczng.

Napis zewnetrzny nad wejsciem do osrodka kultury
Na wejsciem gtownym do osrodka kultury — fragment $ciany, zamontowac¢ ekran do wyswietlania napiséw
przewijanych:
Parametry ekranu:
e Rozmiar ekranu z obudowg (dtugosé x szerokos¢): 328 cm x 40 cm
e Rozmiar ekranu wyswietlanego (dtugos¢ x szerokos¢): 320cm x 32cm
e Kolor: czerwony
e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: zewnetrzna
e Instrukcja: w jezyku polskim
e  Oprogramowanie: w zestawie (dozywotnia mozliwos¢ sterowania), Sterowanie: port USB
e  Temperatura pracy: od -30° do +50°
e Kat widzenia: (w poziomie 160°) (w pionie 80°)
¢ Rodzaj obudowy: aluminiowa
e Czestotliwo$ci: 65Hz (czestotliwos¢ Odswiezania: > 1200Hz)
e Pobdr mocy: moc maksymalna <85 W
e  Cykl zycia: 50.000 godzin (5 lat)
e  Gestosc: 10000 pikseli/m2
o Napiecie: 230 V
e Pixel Pitch: 10mm EPISTAR
¢ Metoda Renderowania : 1/8 Skanowania
e Jasno$c¢: 6500cd/m2

e Rozdzielczos¢: P10

12.15. Wymiana fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu piwnicy.

W pomieszczeniu piwnicy (oznaczenie w czesci rysunkowej) od strony wschodniej wykonaé wymiane (odcinek o
dt. ok. 1,5m) poziomego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — odcinek od zew. $ciany do pionu.
Istniejaca instalacje z rury kamionkowej i zeliwnej nalezy zdemontowac i wykonaé nowg wraz z dolnym kolanem z
rur PVC-SN2 160x%3,2mm.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych w
szczegolnosci dzieci.

Po wykonaniu sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi.
Informacja BiOZ w dalszej czesci opracowania.

Przy wszystkich drzwiach, bramach, oknach przed zamdéwieniem naktada sie na Wykonawce obowigzek



ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.
Ostateczng kolorystyke elementéw budynku oraz wbudowywanym materiatéw wykonczeniowych ustali¢ z

inwestorem na etapie wykonawstwa.

Uwaga:
Przed przystapieniem do wzmacniania oraz rozbiérki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowac stropy. Jesli

w trakcie robot okaze sie ze elementy projektowane do rozbiérki stanowig podparcie innych elementéw konstrukcyjnych (Sciany
stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace rozbiérkowe i

skontaktowac sie z projektantem.

opracowat:



