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±    0,00
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±    0,00±    0,00

-   0,98

±    0,00

Aw2

70 20
0

91 20
0

91
200

Aw
150

200

30

30

DOMUROWANIE DO ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWEGO
FILARKA, GAZOBETON M600

WYKONAĆ DWA STOPNIE
BETONOWE 2x15x30

-  0,26

~38
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0/1

20
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ł.1
,5m

91
200

70
200

90 20
0

80 20
0

EI3
0

EI3
0

EI30

EI30

min.140

EIS
60

WYCIERACZKA GUMOWA NOWA
NA CAŁY WYMIAR POCHYLNII WYCIERACZKA GUMOWA NOWA

NA CAŁY WYMIAR POCHYLNII

DRZWI DREWNIANE ISTN.
DO KONASERWACJI i ODNOWIENIA

NAD WEJŚCIEM EKRAN DO 
WYŚWIETLANIA NAPISÓW PRZEWIJANYCH

TR

ŚCIANA w KLASIE REI120

80
201

100
201

SCHODY
ZASŁONIĘTE
NIECZYNNE

DASZEK PODWIESZANY PŁASKI
Z SZYBY HARTOWANEJ
min. 80x220cm

KRATA ROLOWANA 
ANTYWŁAMANIOWA 
ELEKTRYCZNA 2,5x2,7m

WYMIAR USTALIĆ 
z DOSTAWCĄ PLATFORMY

NA CAŁEJ ŚCIANIE WYMIANA 
OCIEPLENIA NA WEŁNĘ MINERALNĄ
gr. JAK ISTNIEJĄCA IZOLACJA

ZABUDOWA w KLASIE EI60, min. 52dB
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY 
(Z PŁYT G-K), 2x1,25cm+U100mm+2x12,5cm

ZAMUROWANIE CEGŁA PEŁNA gr.12cm
+ TYNK C-W. gr. 1,5cm OBUSTRONNIE

WYKONAĆ UTWARDZONE DOJŚCIE
KOSTKA BET. gr.6cm

WYKONAĆ UTWARDZONE DOJŚCIE
KOSTKA BET. gr.6cm

TABLICA ROZDZIELCZA
ISTN.

1/26

4.10 m²
WIATROŁAP

H2
5

H25

H25

ROZBIÓRKA ŚCIANKI DREWNIANEJ i
WYKONANIE NOWEJ w KLASIE EI60
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY 
(Z PŁYT G-K): 2x1,25cm+U75mm+2x1,25cm

11
7

21
0

Dw3-80
200 EI30

Dw4-90
200

Dw4-90
200

Dw
4-9

0
20

0

Dw
-4

20
0

Dw
5

Dw2-90
200

Dw
2*-

90
20

0

Dw7

WYKONANIE FRAGMENTU NOWEJ ŚCIANKI
w KLASIE EI60 
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY 
(Z PŁYT G-K): 2x1,25cm+U75mm+2x1,25cm

S

8x
17

,5x
26

DRZWI WEW. 
AKUSTYCZNE min.42dB

Dw
1*-

80
20

0
PLATFORMA PIONOWA WEW.
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UDŹWIG 400kg, PLATFORMA 140x110cm 
W SZYBIE SAMONOŚNYM
OBUDOWA SZKŁO. POD URZĄDZENIE 
WYKONAĆ WZMOCNIENIE
POSADZKI 164x165cm - BETON C20/25 gr. 25cm
ZBROJENIE DOŁEM i GÓRĄ SIATKA #8co15cm
POSADZKA ZAGŁEBIONA ok.14cm, WG WYTYCZNYCH
DOSTAWCY URZĄDZENIA

NA SCHODACH:
- NOWA BALUSTRADA, H=1,10m
- NOWA OKŁADZINA STOPNI
  i SPOCZNIKÓW Z PŁYTEK GRESOWYCH
- WYRÓWNIANIE WYSOKOŚCI i
  SZEROKOŚCI STOPNI

PIONOWA ZEW. PLATFORMA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UDŹWIG 400KG
PODEST 140x112cm.
WYSIADANIE NA WPROST.
POD URZĄDZENIE WYKONAĆ WZMOCNIENIE 
UTWARDZENIA TERENU:
- BETON C20/25 gr. 30cm 165x150cm,
ZBROJENIE DOŁEM i GÓRĄ SIATKA #10co20cm
- PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 10cm, Is>0,98

1/11
KOMUNIKACJA

1/13
GARDEROBA

1/14
WC

1/17
SALA MUZEUM

1/18
SALA MUZEUM

1/20
BIURO

1/21
BIURO

1/12
POM. GOSP.

1/19
KOMUNIKACJA

1/10
SALA WIDOWISKOWA1/09

KUCHNIA

1/07
WC

1/08
KOMUNIKACJA

1/06
WC

POM. TECHNICZNE
1/04

KOMUNIKACJA
1/05

1/03
POM. GOSP.

1/28
ŚWIETLICA

1/27
ŚWIETLICA

1/36
BIURO

1/34
KUCHNIA

1/31
POM. GOSP.

1/32
WIATROŁAP

1/33
BIURO

1/30
WC

1/29
BIURO

1/37
BIURO

1/25
WC

+  1,40

1/16

56.75 m²
SALA SPOTKAŃ

1/15

21.68 m²
SZATNIA

1/02

75.73 m²
KOMUNIKACJA

1/24

20.75 m²
KOMUNIKACJA

1/22
KOMUNIKACJA

1/23
KOMUNIKACJA

H=3,17m

1/35
KOMUNIKACJA

DEMONTAŻ
DRZWI

H2
5H2

5

WEJŚCIE NA 
ANTRESOLĘ

DOMUROWANIE DO ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWEGO
FILARKA, GAZOBETON M600

WYMIANA OKIEN
NA OKNA ANTYWŁAMANIOWE
W KLASIE RC2

RZUT PARTERU    1:100
- projektowane  zmiany -

A A

BRAMKA ZABEZPIECZAJĄCA
WG DOSTAWCY PLATFORMY

1/01
WIATROŁAP

90 20
0

80 20
0

Dw7

POCHWYT
PRZYŚCIENNY POCHWYT

PRZYŚCIENNY

Az1

Oz
2

Oz
1

POCHYLNIA TECHNICZNA 
szer.0,9m Z BLACHY RYFLOWANEJ
NA PROFILACH WALCOWANYCH

3x18x25 14x18x25

WC

POM. GOSP.

WYŁAZ NA
STRYCH

POM. OBSŁUGI

20
0

80

Hp=0,85m

Ow1

200
80

SALA WIDOWISKOWA

+  2,76

-  0,26

Dw8-80
200

RZUT ANTRESOLI   1:100
- projektowane  zmiany -

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

LEGENDA

ZAMUROWANIA

ŚCIANKI PROJEKTOWANE 
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

DRZWI ISTNIEJĄCE

DRZWI PROJEKTOWANE

POMIESZCZENIA REMONTOWANE

S SAMOZAMYKACZ DO DRZWI

KOMUNIKACJA

ZAMUROWANIA gr. 12cm - CEGŁA PEŁNA

KBI. PROJEKT    Piotr Topyła

NAZWA INWESTYCJI

Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

SKALAADRES

DATAINWESTOR

NR RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

SPECJALNOŚĆ
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

mgr inż. Piotr Topyła   upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08

mgr inż. arch. Liliana Puzo    upr. nr NN-8345/756/84
PROJEKTANT:
SPECJALNOŚĆ 
ARCHITEKTONICZNA

Gmina Mirosławiec, ul. Wolności 37,
78 - 650 Mirosławiec

78-650 Mirosławiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976
obręb ew: Mirosławiec 0001, jedn. ewidencyjna: Mirosławiec – Miasto

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W 
MIROSŁAWCU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 
O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

PROJEKTANT:

08.12.2023 r.

2AK

1:100

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE ZMIANY


