Watcz, grudzien 2023 r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : Remont biblioteki publicznej w Mirostawcu przy ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001
LOKALIZACJA : Mirostawiec, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001
Inwestor : Gmina Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych.

PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI BUDYNKU OSRODKA KULTURY i BIBLIOTEKI W MIROSLAWCU WRAZ Z

DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW DOSTEPNOSCI DLA OSOB O SZCZEGOLNYCH POTRZEBACH, 78-
650 w MIROSLAWIEC, ul. Parkowa 1, dz. nr 976, obr. ew. Mirostawiec 0001

Kody CPV:
— 45000000-7: Roboty budowlane
—  45111300-1: Roboty rozbiorkowe
—  45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw
— 45216121-8: Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej
— 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
— 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

ROBOTY INSTALACYJNE - instalacje elektryczne

1. Planowany zakres prac budowlanych.
Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robo6t budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
KBI PROJEKT Piotr Topyta w listopadzie 2023r.
Na dziatce budowlanej nr 976 projektuje sie Remont biblioteki publicznej w Mirostawcu.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych.

3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg cato$ci robdt wynikajacych z dokumentacji projektowe;,

przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatéw itp.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i urzgdzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji roboét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze

itp.) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy



dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakohczeniu robot ich szkodliwos$¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytow i szkodnikdw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnoéci i innych czynnikow zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadac najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych

certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;j.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$é wykonanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbidr robét

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbidr ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt zakonczenia robét.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robot,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektows i
specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamédwienia spetniajgc wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach,

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

10. Wyciag z dokumentacji technicznej

10.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywa sie z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w

pomieszczeniu przy wejsciu do budynku od strony Sali widowiskowej. Z istniejgcej rozdzielnicy zasilana jest

rozdzielnica biblioteki poprzez istniejaca wewnetrzng linie zasilajagca.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — PWP

W instalacji elektrycznej dla catego obiektu, zaprojektowany zostat jeden gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik

pradu zlokalizowany w rozdzielnicy gtdwnej przy wejsciu do obiektu od strony sali widowiskowej. Za

posrednictwem przeciwpozarowego wytgcznika pradu wytgczane bedg wszystkie urzgdzenia i Instalacje. Z dwoch

przyciskdbw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy doprowadzi¢ przewdd typu HDGs 5x1,5mm2 do

roztgcznika DPX w rozdzielnicy gtéwnej. Instalacje prowadzong kablem posiadajgcym klase odpornosci ogniowej

prowadzi¢ na dedykowanych uchwytach mocujgcych lub pod tynkiem. Stosowane kable i uchwyty posiadajgce

klase odpornosci ogniowej musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.



Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika powinien sktada¢ sie z zoitego przycisku uruchamiajgcego oraz
posiada¢ diody koloru czerwonego i zottego sygnalizujgce stan obecnosci zasilania w strefie pozarowej. PPWP
musi posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz by¢ oznaczony zgodnie z norma ISO 7010.

Przyciski zainstalowa¢ w miejscu istniejgcych wytgcznikdw.

Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnie obiektowe
Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana rozdzielnica obiektowa T1.
Rozdzielnie T1 wykonaé jako podtynkowa. W rozdzielnicy przewidziano ponad 20% rezerwy miejsca pod

ewentualng przyszig rozbudowe. Szczegdtowe parametry rozdzielnic przedstawiono w dokumentac;ji rysunkowe;j.

Wewnetrzna linia zasilajgce (WLZ)
W celu zasilania projektowanej rozdzielnicy biblioteki nalezy wykorzysta¢ istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgca.

Do rozdzielnicy T1 nalezy doprowadzi¢ kabel uziemiajacy Igy 16mm2.
10.2. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oswietlenia
wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych i uzytkowych budynku. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnos$ci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

) 300 Ix komunikacja ogdlna

- 100 Ix pomieszczenia techniczne,

- 200 Ix toalety,
-

500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natgzenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako warto$¢ uzytkowg zmierzong
po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia). Podane wartosci dotycza ptaszczyzny pracy na
wysokosci 0,85 nad posadzka dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspétczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach
eksploatacji. Rownomierno$é oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt

ludzi.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie
oswietlenia przy urzadzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie
os$wietlenia awaryjnego budynku zostalo zaprojektowane oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz
oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanej z indywidualnych inwerteréw
montowanych w poszczegodlnych oprawach oswietleniowych. Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z
inwertorow wynosi 1h. Nalezy zastosowac¢ oprawy z funkcjg autotestu.

Zatgczanie osSwietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia.



Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczehstwa muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty
(np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu N2XH-J 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonaé
jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody ukfada¢ w rurach ochronnych typu peszel lub
sztywnych.

10.3. Instalacja sily i gniazd wtykowych

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby funkcjonowania domu
oraz socjalne. Gniazda zasilane bedg z rozdzielnicy T1. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm2
w izolacji 750V lub 1kV. Na ciggach komunikacyjnych stosowac kable bezhalogenowe o klasie B2ca. Instalacje
wykona¢ jako podtynkowg. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody ukfada¢ w rurach ochronnych
miekkich typu peszle lub sztywnych.

10.4. Instalacja uziemienia i potgczenh wyréwnawczych

5Instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje miejscowych pofgczen wyrownawczych. Przewiduje sig¢ uziemienie
wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakéw oraz wszystkich elementéw przewidzianych w
obowigzujgcych przepisach. Pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z

norma.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone typ 2.

Instalacja odgromowa

Na budynku obecnie znajduje sie instalacja odgromowa, ktérg nalezy zdemontowaé. Wszystkie ubytki wynikte z
demontazu instalacji nalezy uszczelni¢ systemowymi materiatami dekarskimi.

Dla bezposredniego przejmowania pradéw piorunowych wytadowarn atmosferycznych na dachu budynku
przewidziano zastosowanie kombinacje zwoddéw odgromowych poziomych i pionowych - masztéw, iglic oraz
zwodow poziomych niskich.

Zwody poziome na kalenicach i potaci dachu nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ¢8mm ufozonego w postaci siatki o
wymiarach oka nie przekraczajgcego 15x15 m. Drut odgromowy po powierzchni dachy nalezy prowadzi¢ w
systemowych mocowaniach do dachoéwki karpiéwki oraz obejm kalenicowych. Odstepy pomiedzy wspornikami
powinny zaiwrac sie w przedziale migdzy 0.75m do 1m. Na kominach nalezy wykonac iglice kominowe o dtugosci
L=1500mm. Zwody pionowe zaprojektowano z drutu odgromowego Fe/Zn @8mm, uktadanego po elewaciji
budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku na dedykowanych uchwytach
mocowanych do $ciany budynku i zakonczy¢ zigczem kontrolnym w gruncie. Potgczenia nalezy zabezpieczyé
wazeling techniczng. Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykonaé

przy pomocy ztgcz krzyzowych bednarka-drut umozliwiajgcych rozpigcie i wykonanie pomiarow.

10.4. Instalacje niskoprgdowe



Instalacja strukturalna

Instalacje strukturalng bedzie stanowi¢ wydzielona sie¢ kategorii 6. Zaprojektowano gtéwng szafe dystrybucyjng
znajdujgcg sie w pomieszczeniu biurowym na parterze oraz lokalng szafe dystrybucyjng zlokalizowang w
pomieszczeniu kierownika biblioteki. Szczegotowy wyglad szafy pokazano na dokumentacji rysunkowej. Cato$¢
instalacji nalezy prowadzi¢ kablem F/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH B2ca. Pofgczenia miedzy szafami wykonaé
kablem $wiattowodowym zapewniajagcym komunikacje dwukierunkowa.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda sygnatowe kat.6 na potrzeby sieci strukturalne. Projektowane szafy
RACK zasilana bedzie z rozdzielnic obiektowych, oraz rezerwowane na wypadek zaniku zasilania z zasilaczy
awaryjnych z potrzymaniem bateryjnym umieszczonymi lokalnie w kazdej z szaf.

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytagczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach. Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji
kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.
Przewody nalezy uktada¢ na caftej diugosci /bez sztukowania/ w dedykowanych systemach prowadzenia
przewoddéw na tynku. Infrastrukture kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o kompletny system jednego producenta
ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktocen szczegélnie w
miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych. Spetnienie
postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu informatycznego na
zaktocenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktdécen do s$rodowiska zewnetrznego znaczgco
zwigksza bezpieczenstwo transmisji danych.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli:

. dla kabla UTP jest to minimum 50mm,

. nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania uszkodzen izolacji
(spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji),

. dla kabli $wiattowodowych nalezy zachowaé minimalny promien giecia podczas instalacji wynoszgcy 20x
Srednica kabla.

. Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z ukfadaniem kabli logicznych nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu.

Dedykowang dla okablowania instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami(PN-EN
50173-1:2009, PN-EN 50173-2:2010). Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Nalezy wykona¢ tak doprowadzenie do osprzetu, aby oprzewodowanie byto wykonane estetycznie.

10.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych w
szczegoblnosci dzieci.

Po wykonaniu instalacji sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi i
przepisami, potwierdzi¢ protokotem.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszac inwestorowi do odbioru. Sprawno$¢ dziatania instalacji.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.



Uwaga:

Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiérki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowaé stropy.

Jedli w trakcie robdt okaze sie ze elementy projektowane do rozbiorki stanowig podparcie innych elementéw konstrukcyjnych

(Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwfocznie przerwac prace rozbioérkowe

i skontaktowac sie z projektantem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego. przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, w szczegdlnosSci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.;

Wszystkie zastosowane elementy eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez
poszczegdinych producentow;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami,

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania, normami

i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujgcymi oraz wytyczne montazu producentéw
urzgdzen i materiatéw,

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi itaczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie elektirycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

i inne zwigzane z realizacjg projektu.



— Instrukcje wbudowania oraz wytyczne montazu producentéw poszczegdélnych materiatéw
budowlany lub systeméw.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. Akceptacja materiatu przewidzianego do
zastosowania bedzie udzielana przez Nadzoér Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajacego przed jego wbudowaniem, w
terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej karty zatwierdzern materiatowych. Karty te sporzadza
Wykonawca na podstawie dotgczonych atestow, certyfikatéw i innych wymaganych $wiadectw jakos$ci. Materiaty zamienne w
stosunku do przedstawionych w SIWZ i dokumentacji projektowej bedg musiaty spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne,
jakosciowe i estetyczne ktére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do

zastosowania materiatdw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu
Jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego, wytrzymatosciowego itp. nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg
wykonawce.

Opracowat:
Waltcz, grudzien 2023 r.



