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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych

silnopradowych i niskoprgdowych dla inwestycji pod nazwg Remont biblioteki publicznej w

Mirostawcu. Opracowanie obejmuje cato$¢ instalacji elektrycznych.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

= projekt architektury

= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,

= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

= Rozdzielnice gtéwna

» Rozdzielnice obiektowe

= Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

= Instalacje oswietlenia

= |nstalacje uziomu

= |nstalacje miejscowych potgczen wyrownawczych,

= Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= |nstalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

= |[nstalacje LAN



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywa sie z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu przy wejsciu do budynku od strony Sali
widowiskowej. Z istniejgcej rozdzielnicy zasilana jest rozdzielnica biblioteki poprzez

istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgca.

2.2. Rozdzielnice obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana
rozdzielnica obiektowa T1. Rozdzielnie T1 wykona¢ jako podtynkowag. W rozdzielnicy
przewidziano ponad 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe.

Szczegodtowe parametry rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.
2.3. Wewnetrzne linia zasilajace (WLZ).

W celu zasilania projektowanej rozdzielnicy biblioteki nalezy wykorzysta¢ istniejgca

wewnetrzng linie zasilajaca.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogodlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zrédet Swiatla, szczelnosSci opraw oraz rozsylu i ograniczenia olSnienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej,
ktére powinno wynosic:

= 300 Ix komunikacja ogdlna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,



Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich warto$¢ srednig F jako
wartosé uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin swiecenia).
Podane wartodci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg
dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspétczynnik zapasu — minimum 1,25
po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernos¢ oswietlenia — minimum 0,65
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez tgczniki instalacyjne oraz
panele dotykowe Antumbra i czujniki ruchu. W pomieszczeniach Biblioteki oraz czytelni
zaprojektowano system Philips Dynalite. Jako przewdd komunikacyjny miedzy oprawami
nalezy zastosowaC przewodd sterujgcy DALI 2x2,5mm2, natomiast miedzy panelami
sterujgcymi i czujnikami ruchu DUS360CS nalezy zastosowac kabel FTP kat. 5e. Catos¢

przedstawiono w dokumentaciji rysunkowej.

Minimalne wymagania dla opraw o$wietleniowych

Oprawa nr 1 Oprawa w technologii LED, minimalny strumien swietlny 4000Im, moc

39W, wspoitczynnik konserwaciji 0,8, sterowanie Dali

Oprawa nr 2 Oprawa w technologii LED, minimalny strumieh swietiny 3400Im, moc

34W, wspotczynnik konserwaciji 0,8, sterowanie 0/1

Oprawa nr 3 Oprawa w technologii LED, minimalny strumien swietiny 1200Im, moc

12W, wspotczynnik konserwacji 0,8, sterowanie 0/1

Oprawa nr 4 Oprawa w technologii LED, minimalny strumiehA swietiny 1700Im, moc

19W, wspotczynnik konserwacji 0,8, sterowanie 0/1

Oprawa nr 5 Oprawa w technologii LED, minimalny strumien swietlny 2100Im, moc

20W, wspotczynnik konserwaciji 0,8, sterowanie Dali

Oprawa nr 6 Oprawa w technologii LED, minimalny strumieh swietiny 6120Im, moc

47W, wspotczynnik konserwaciji 0,8, sterowanie Dali

3.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepisbw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokoéci do
2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie oSwietlenia przy urzadzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oSwietlenia
awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych

oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).




Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oSwietlenia awaryjnego zasilanej
z indywidualnych inwerterow montowanych w poszczegolnych oprawach o$wietleniowych.
Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertorow wynosi 1h. Nalezy zastosowac¢
oprawy z funkcjg autotestu.

Zatgczanie o$wietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczehstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu
N2XH-J 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktadaé w rurach ochronnych typu peszel lub

sztywnych.

Minimalne wymagania dla opraw o$wietlenia awaryjnego

Oprawa Oprawa w technologii LED, minimalny strumien swietlny 390Im, moc

zewnetrzna 3x1W, czas podtrzymania 1h, autotest, grzatka

Oprawa znaki | Oprawa w technologii LED, minimalny strumiehA $wietlny 390Im, moc

ewakuacyjne | 3x1W, czas podtrzymania 1h, autotest,

Oprawa Oprawa w technologii LED, minimalny strumien swietiny 260Im, moc

optyka otwarta | 2W, czas podtrzymania 1h, autotest, 5000K

Oprawa Oprawa w technologii LED, minimalny strumien swietiny 260Im, moc
optyka 2W, czas podtrzymania 1h, autotest, 5000K
korytarowa

4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong
na potrzeby funkcjonowania domu oraz socjalne. Gniazda zasilane bedg z rozdzielnicy
T1. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm2 w izolacji 750V lub 1kV. Na
ciggach komunikacyjnych stosowac¢ kable bezhalogenowe o klasie B2ca. Instalacje
wykonac¢ jako podtynkowg. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody uktada¢ w

rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych.




5. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

5.1. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

Dla obiektu nalezy wykonaé instalacje miejscowych potgczeh wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie wszystkich urzgdzenh teletechnicznych, baterii zlewozmywakow,
agregatow oraz wszystkich elementoéw przewidzianych w obowigzujgcych przepisach.
Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem typu LGY Zzo o przekroju zgodnym

Z norma.

5.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi” w rozdzielnicy gtownej
NN-0,4kV zaprojektowano ochrone typ T1 oraz T2, natomiast w rozdzielnicach

obiektowych ochrone typu T2.
5.3. Instalacja odgromowa

Na budynku obecnie znajduje sie instalacja odgromowa, ktérg nalezy zdemontowad.
Wszystkie ubytki wynikte z demontazu instalacji nalezy uszczelni¢ systemowymi
materiatami dekarskimi.

Dla bezposredniego przejmowania prgdéw piorunowych wytadowan atmosferycznych
na dachu budynku przewidziano zastosowanie kombinacje zwoddéw odgromowych
poziomych i pionowych - masztéw, iglic oraz zwoddw poziomych niskich.

Zwody poziome na kalenicach i potaci dachu nalezy wykonaé¢ drutem Fe/Zn g8mm
utozonego w postaci siatki o wymiarach oka nie przekraczajgcego 15x15 m. Drut
odgromowy po powierzchni dachy nalezy prowadzi¢ w systemowych mocowaniach do
dachéwki karpidowki oraz obejm kalenicowych. Odstepy pomiedzy wspornikami powinny
zaiwra¢ sie w przedziale miedzy 0.75m do 1m. Na kominach nalezy wykonac iglice
kominowe o dtugosci L=1500mm. Zwody pionowe zaprojektowano z drutu odgromowego
Fe/Zn #8mm, ukifadanego po elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy
prowadzi¢ po elewacji budynku na dedykowanych uchwytach mocowanych do Sciany

budynku i zakonczy¢ ztgczem kontrolnym w gruncie. Potgczenia nalezy zabezpieczy¢



wazeling techniczng. Potgczenia przewodow uziemiajgcych z  przewodami
odprowadzajgcymi nalezy wykona¢ przy pomocy zigcz krzyzowych bednarka-drut

umozliwiajgcych rozpiecie i wykonanie pomiarow.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-C-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
zaprojektowano wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa

ochrona zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potgczenia wyrownawcze.

7. INSTALACJA STRUKTURALNA

7.1. Okablowanie strukturalne

Instalacje strukturalng bedzie stanowi¢ wydzielona sie¢ kategorii 6.
Zaprojektowano lokalng szafe dystrybucyjng zlokalizowang w pomieszczeniu kierownika
biblioteki. Szczegdtowy wyglad szafy pokazano na dokumentacji rysunkowej. Catosé
instalacji nalezy prowadzi¢ kablem F/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH B2ca. Pofgczenia
miedzy szafami wykona¢ kablem swiattowodowym zapewniajgcym komunikacje
dwukierunkowa.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda sygnatowe kat.6 na potrzeby sieci
strukturalne. Projektowana szafka RACK zasilana bedzie z rozdzielnicy obiektowej, oraz
rezerwowana na wypadek zaniku zasilania z zasilacza awaryjnego z potrzymaniem

bateryjnym umieszczonym lokalnie w szafce RACK.
7.2. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak iod strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic¢
w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikow
oraz na panelach.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:

X /A-Y,gdzie:



X — numer szafy
A — numer gniazda

Y- numer pomieszczenia

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyé raporty
z pomiaréw toréw sygnatowych. Pomiary wykona¢ miernikiem posiadajgcym aktualny
certyfikat.

7.3. Okablowanie

Przewody nalezy uktada¢ na catej dtugosci /bez sztukowania/ w dedykowanych
systemach prowadzenia przewoddéw na tynku. Infrastrukture kablowg nalezy wykonac
w oparciu o kompletny system jednego producenta ze wzgledu na bezpieczehstwo
transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktocen szczegdlnie w miejscach
duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych.
Spetnienie postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie
odpornoséci systemu informatycznego na zakitécenia elektromagnetyczne oraz
ograniczenie emisji zakidceh do sSrodowiska zewnetrznego znaczaco zwieksza
bezpieczehstwo transmisji danych.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabili:

e dla kabla UTP jest to minimum 50mm,

¢ nie wolno dopuscic¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania
uszkodzenh izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji),

o dla kabli swiattowodowych nalezy zachowac¢ minimalny promien giecia podczas
instalacji wynoszgcy 20x $rednica kabla.

e Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy
zwracac¢ szczegolng uwage, aby nie przekroczy¢é maksymalnych dopuszczalnych
sit naciggu.

W okablowaniu poziomym maksymalna diugosc¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy

gniazdem i punktem dystrybucyjnym.
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Dedykowang dla okablowania instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami(PN-EN 50173-1:2009, PN-EN 50173-2:2010). Wszystkie materiaty
wprowadzone do robdét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw,
winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Nalezy wykona¢ tak doprowadzenie do osprzetu, aby oprzewodowanie byto wykonane
estetycznie. Catos$¢ osprzetu tj. okablowanie strukturalne, gniazda, patchpanele stosowaé
jednego producenta umozliwiajgce otrzymanie gwarancji producenta oraz wystgpienie o

nadanie certyfikatu sieci.

8. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

Wdrozono system przywotawczy wykonany w technologii cyfrowe;j,
spetniajgcy wymagania dla systemow przywotawczych okreslone w normie DIN VDE
0834 czes¢ 1i 2.

Pomieszczenie sanitarne wyposazono w cyfrowe przyciski sznurkowe z
mechanizmem zabezpieczajgcym przed zbyt silnym pociggnieciem i zerwaniem linki.
W przypadku wezwania personelu lampka zaswieca sie na kolor czerwony oraz biaty
co utatwia lokalizowanie miejsca zdarzenia. Ponadto stosuje sie przyciski

odwotawcze, ktdre stuzg tylko i wytgcznie do kasowania wezwan.
8.1. Lampka sygnalizacyjne

Lampka sygnalizuje stan przyciskow w pomieszczeniu nad ktéra sie znajduje.
Wszystkie zdarzenia wizualizowane sg na lampce dzieki czemu jej stan jest widoczny na

korytarzu. Lampka posiada dodatkowy sygnalizator akustyczny ktéry mozemy aktywowac



odpowiednig zworkg — domysinie sygnalizator jest wytgczony. Lampka posiada 4 kolory,
ktére informujg o stanie pomieszczenia. Do lampki podtgczane sg przyciski
Z pomieszczenia

Cechy lampki: 4 kolory (zielony, czerwony, biaty, niebieski) i sygnalizator

akustyczny.

8.2. Przycisk sznurkowy z mechanizmem do roztgczania

Przycisk przytacza sie bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskow
modutu salowego. Mozliwe jest zrownoleglenie przytgczanych przyciskow pod te same
zaciski w module. Komunikacja cyfrowa z lampka. Mozliwos¢ ustawienia innej funkcji za

pomocg przetgcznika typu DIP-Switch na urzadzeniu.

Cechy uzytkowe:

- dioda potwierdzajgca wezwanie

- sznurek 2m zakonczony uchwytem

- mechanizm do roztgczania sznurka przy zbyt silnym pociggnieciu
- krotki sygnat dzwiekowy przy pociggnieciu za sznurek

- obudowa przycisku antybakteryjna i UV odporna

- montaz do puszki fi60

8.3. Przycisk przywotawczo / odwotawczy

Przycisk przytgcza sie bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskow na
lampce sygnalizacyjnej. Mozliwe jest zréwnoleglenie przytgczanych przyciskéw pod te
same zaciski w module. Mozliwa jest zmiana funkcji przycisku za pomoca przetgcznika

typu DIP-Switch na urzadzeniu.

Cechy:

- duzy podswietlany przycisk kasujgcy

- dzwiekowe przekierowanie wezwan

- obudowa antybakteryjna i UV odporna

- montaz do puszki fi60

8.4.Zasilanie

System jest zasilany z nowoprojektowanej rozdzielnicy obiektowe) za

posrednictwem zasilacza impulsowego 24V i pradzie 3,2A.



System przywotawczy wraz z jego elementami jest zasilany napieciem

24V.
9. SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY

Zaprojektowano system przeciwoblodzeniowy zapobiegajgcy zamarzaniu
odptywow rynnowych. Kazdy z odptywdéw rynnowych bedzie ogrzewany poprzez
kabel grzejny stalo prgdowy wysterowany za posrednictwem sterownika

jednostrefowego z podpietym czujnikiem sniegu i lodu.

Regulator temperatury
Regulator temperatury jednostrefowy do grzejnych systemdéw antyoblodzeniowych.
Urzgdzenie posiada wyswietlacz LCD pokazujgcy aktualne dane oraz licznik godzin
dziatania systemu grzejnego. Wyposazony w 3 przyciski do wprowadzania danych.
Wspodtpracuje z dwoma podstawowymi sondami: temperatury oraz lodu i Sniegu.

Wyposazony w wejscie na dodatkowg wspdlng sonde temperatury zewnetrznej.

e Licznik godzin dziatania systemu

e Montaz na szyne

o automatyczna detekcja i kontrola dziatania czujnikow
e Wyswietlacz LCD

Regulator temperatury
Czujnik lodu i $niegu do rynien dachowych. Wyposazony jest w przewdd o
dtugosci 4m. Urzgdzenie skfada sie z przewodu dwuzytowego i wbudowanego
elementu pomiarowego. Zmierzone dane przekazywane sg do regulatora

sterujgcego catym systemem grzejnym wg nastawionych wartosci.

Kabel grzejny
Przewdd statooporowy pracujgcy jako zrodto ciepta w miejscach podatnych na
dziatanie zimowych warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja izolacji odporna
jest na promieniowanie UV. Przewdd zasilany jednostronnie i sterowany
osobnym regulatorem temperatury. Do zastosowan zewnetrznych w rynnach
jako element grzejny antyoblodzeniowy. Mozna stosowac rowniez na dachach

jednak przy wykorzystaniu indywidualnych systeméw mocowan.
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UWAGI KONCOWE

Niniejszy  projekt instalacji opracowano na podstawie podktadow
architektonicznych z dnia 11-2023 i projektéw branzowych opracowanych do dnia

wydania niniejszego projektu.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentaciji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci

projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednié wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych

instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do

uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowaé z wykonawcami poszczegdélnych branz na

budowie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.

PODPIS PROJEKTANTA



