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1. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Ja nizej podpisana, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt

architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rypinie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnigciami.

Imig i nazwisko

Specjalno$¢ i numer uprawnien

budowlanych

Podpis

mgr inz. arch.

Magdalena Zatucka-Dabrowska

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: 6/2006/WM
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1ZBA ARGHITEKTO\V

RZECZYPOSPOLITEJ'POLSKIEY

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

|.dz. 280/WM/2006 s Olsztyn, dnia 2 czerwca 2006 1.
sygnatura akt: 4WM/2004

-

DECYZJA nr 6/2006/ WM
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17ust 2 art. 13 ust 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz U. 22004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz 881, Nr 83, poz_ 888 i Nr 96, poz. 859 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 1364
iNr 169, poz 1419), art. 11124 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 gnudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 120, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 120,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani : mgr inz. arch. Magdalena Zatucka
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

©d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwaﬁﬂecnne; I1zby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za pa$rednictwem organu, kiéry wydat decyzietj. 0kreguwej Komis[ Kwalifikacyjnej
Warminisko-Mazurskiej Okregowej IZby Architektéw, w terminie 3.4org ia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Piotr Kaniewski ..................
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisji: Magdalena Rafalska
(irmig lub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji: AnnaRokita...........A. L J,
(imig lub imiona i nazwisko ) £
4. Czlonek Komisji: Mariusz Szafarzyriski
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czionek Komisji: Andrzej GéralsKi..........cc.ocuu...
(imie lub imiona i nazwisko)
6. Czionek Komisjt: Tomasz Lella
(&mig lub imiona i nazwisko)

Ofrzymuja:

1. Magdzlens Zahucka, zam. 11-300 Purda, Patryki 22/4

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczra:

1) G¥bwny Insp dzoru B go - w celu wpisana do
senia bud

10-117 Olsziyn, ul. 3-Mafa 13, pok-306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@jarp.p!, http: / www.wm.iarp.p!

NIP : 730-32-79-898. REGON : 017466395-00067. Konto : PKO BP 11 O/Otsztvn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
=Za ogo dnun(
= c/ry s d -
e €8.0F 70
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zalucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-09-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-A9D4-E4C1-256Y-YC9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Przedszkolu
Miejskim nr 2 w Rypinie polegajacy na budowie nowego placu zabaw oraz demontaz istniejacych,
zniszczonych urzadzen zabawowych. Demontaz i utylizacja istniejacych urzadzen zostaje po
stronie Inwestora. Ponadto projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
urzgdzeniami wymagajacymi wykonania nawierzchni bezpiecznej innej niz darn i gleba tj.
powyzej 1,00 m wysokosci upadku oraz odtworzenie zniszczonej podczas robdt budowlanych
nawierzchni trawiastej bedacej nawierzchnig na ktdrej zostang zamontowane pozostate urzadzenia
zabawowe. W zakres opracowania wchodzi réwniez wykonanie nawierzchni bezpiecznej
piaskowej pod hustawka dostarczong i1 zamontowang przez Inwestora Teren opracowania
obejmuje dziatke nr ew. 832/2 na ktorej wydzielono obszar pod ww. inwestycje.
3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Dziatka objeta opracowaniem nalezy do Gminy Miasta Rypin, na ktérej znajduje si¢
budynek przedszkola, zajmujac pétnocno-zachodnia czg¢$¢ dziatki. Obszar opracowania jest ptaski,
porosniety trawnikiem wysokimi drzewami oraz krzewami. Dostep na teren zagospodarowania
odbywa si¢ z drogi publicznej zlokalizowanej po poéinocnej stronie. Obszar opracowania jest
ogrodzony.
4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
4.1. Roboty rozbioérkowe oraz wycinka zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni, a roboty rozbiorkowe ograniczaja si¢ wylacznie do
usunigcia 1 utylizacji istniejacych urzadzen zabawowych w ilosci 6 szt. zgodnie z zatgcznikiem
dotaczonym do niniejszego opracowania. Roboty rozbidorkowe zostang wykonane prze Inwestora.
4.2. Projektowane zagospodarowanie

Zaprojektowano kompleks rekreacyjny w postaci placu zabaw dla réznych grup
wiekowych. Projekt jest uzupetnieniem obszaru placu nowymi urzgdzeniami na terenie
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rypinie. Ponadto projekt zaktada wykonanie nawierzchni
piaskowej w ilosci 314,00 m? oraz trawiastej - uzupetnienie nawierzchni zniszczonej podczas
robot budowlanych - przyjeto 280,00 m? nawierzchni do otworzenia. Projekt nie przewiduje
nowych nasadzen.
4.3. Plac zabaw z nawierzchnia piaskowa i trawiasta.

Zaprojektowano plac zabaw z urzagdzeniami montowanymi na nawierzchni trawiastej oraz
piaskowej o tacznej powierzchni 594,00 m?. Na placu zaprojektowano ponizsze urzadzenia:

e UPI- lokomotywa -1 szt.
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e UP2 - wagon - 1 szt.

e UP3 - zestaw zabawowy 1 - 1 szt.

e UP4 - hustawka bocianie gniazdo - 1 szt.

e UPS - auto - 1 szt.

e UP6 - zestaw zabawowy 2 - 1 szt.

e UP7 - zestaw zabawowy 3 - 1 szt.

e UPS - zestaw zabawowy 4 - 1 szt.

e UP9 - zestaw hustawek - 1 szt.

e Hustawka dostarczona przez Inwestora - 1 szt.

Zestawy dla publicznych i prywatnych placéw zabaw, a takze dla wszelkich innych placow
zabaw dostepnych dla dzieci od 0 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm
bezpieczenstwa PN-EN 1176:2017. Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni, sktadajacych si¢ z
nastepujacych czesci:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Czg¢$¢ 1: Ogolne
wymagania i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadtowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 4: Wymagania dla
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 5: Wymagania dla karuzel.
PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placoéw zabaw 1 nawierzchni — Czg$¢ 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji 1 eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 11: Wymagania dla
sieci przestrzenne;.

Fundamenty projektowanych elementéw zabawowych oraz pozostatych elementow malej
architektury nie kolidujg z infrastrukturg podziemng. Urzadzenia zabawowe na placu zabaw nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz zalgcznikami szczegotowymi.

Wymiary urzadzen mogg si¢ rézni¢ od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem
odpowiednich funkcji uzytkowych i wymiarow stref bezpieczenstwa.

Specyfikacja techniczna urzadzen zabawowych:
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UP1 — Przvkladowe zdjecie
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UP2 — Przykladowe zdjecie

e Shupy nosne ze stalowego profilu o przekroju 90

x 90 mm. Podesty z powierzchnig antyposli-
zgowg osadzone na metalowym stelazu. Barwne
panele z elastycznego polietylenu wysokocisnie-
niowego (HDPE). Wszystkie laczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promienio-
wanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone an-
tykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzadzenie posadowione ponizej po-
ziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z in-
strukcja montaz.

Zestaw sktada si¢ z: podest kwadratowy, dach
polokragly, pomost tunelowy, zabezpieczenie
petne, kota mate lokomotywy x2, kota duze x2,
balkon, zaczep lokomotywy, zestaw stupow.
Liczba uzytkownikow: 3

Przedziat wiekowy: 0-6 lat

Wymiary urzadzenia 1,16x2,36x1,99 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,30 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 20,00 m?

Stupy nosne stalowe. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowa osadzone na metalowym stelazu.
Barwne panele z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego  (HDPE).  Wszystkie
faczniki 1 okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie  proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu Fundamentowanie zgodnie z instrukcja

montazu.
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e Zestaw sklada si¢ z: podest kwadratowy,
zabezpieczenie pelne x2, dach azurowy,
odbojnik lokomotywy x 4, potka lokomotywy,
kota wagonu x4, zestaw stupow.

e Liczba uzytkownikoéw: 2

e Przedzial wiekowy: 0-6 lat
e Wymiary urzadzenia 1,15x1,12x1,99 m
e  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,25 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 15,00 m?

-

199

< 60

UP3 — Przykladowe zdjecie

¢ Shupy nosne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z
drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm
nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych

kotew. Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele trojwarstwowe Z
polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z naf-
rezowanymi aplikacjami. Slizg zjezdzalni ze stali

o Lj | nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny polipropyle-

680

nowe 16-18mm z rdzeniem stalowym odporne na

wandalizm i UV. Wszystkie taczniki i okucia lin

- odporne na warunki atmosferyczne i promienio-

wanie UV. Elementy drewniane olejowane lub
pokryte barwng lazura. Elementy stalowe zabez-
pieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
=== oraz lakierowanie proszkowe. Posadowienie ze-

stawow 60 cm ponizej poziomu terenu na
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UP4 — Przykladowe zdjecie
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metalowych kotwach. Fundamentowanie zgod-
nie z instrukcja montazu.

Zestaw sktada si¢ z: zabezpieczenie kotko i1
krzyzyk, wejscie linowe, zjezdzalnia, wejScie
lukowe, $cianka wspinaczkowa z otworem, 2x
harmonijka mata, 2x harmonijka duza, 2x telefon,
kota, drzwi, okna, dach, sygnat, 4x lampa, przod
zderzak, panel frontowy z napisem, chtodnica,
przod dot, stelaz , zestaw stupow.

Liczba uzytkownikow: 28

Przedzial wiekowy: 3-14 lat

Wymiary urzadzenia 7,20x3,80x2,40 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,20 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 52,00 m?

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie prosz-
kowe. Wszystkie taczniki 1 okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu.

Liczba uzytkownikoéw: 2

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Wymiary urzadzenia 2,60x1,10x1,58 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,94 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 15,50 m?
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UPS — Przykladowe zdjecie

e Posadowienie zestawu 60 cm ponizej poziomu
terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy noséne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z

drewna klejonego, warstwowo, osadzone 10 cm

nad powierzchnia gruntu za pomoca stalowych

kotew. Podest z powierzchnig antyposlizgowa.

IEE g g Panele z HDPE z nafrezowyanymi aplikacjami.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

29 ' poprzez lakierowanie proszkowe.

' e Liczba uzytkownikoéw: 6

e Przedzial wickowy: 1-14 lat

e Wymiary urzadzenia 1,03x2x19x1,32 m

e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,32 m

e Pole powierzchni bezpiecznej: 19,00 m?

e Slupy nosne ze stalowego profilu o przekroju
90x90 mm. Podesty z powierzchnig antypo$li-
zgowa osadzone na metalowym stelazu. Barwne
panele z elastycznego polietylenu wysokocisnie-
niowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z nie-

rdzewnym $lizgiem. Wszystkie taczniki i okucia

' odporne na warunki atmosferyczne i promienio-

[ m wanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone an-
_4% tykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie

proszkowe. Urzadzenie posadowione ponizej po-

'y
N
N
'

ziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z in-
strukcja montazu.

e Zestaw sktada si¢ z: wciggarka do piasku, stolik
weciagarki do piasku, rurka dragzkéw gimnastycz-

nych, dach dwuspadowy, zabezpieczenie hipno-

tyzer, manipulacja liczydlo, manipulacja lew, za-
bezpieczenie bulaj, balkon, zabezpieczenie kotko
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UP7 — Przykladowe zdjecie
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1 krzyzyk, pomost tunelowy z rur, zjezdzalnia, 4x
podest kwadratowy, zestaw stupow.

Liczba uzytkownikow: 14

Przedzial wickowy: 1-6 lat

Wymiary urzadzenia 4Xx,27x2,92x2,32 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 31,50 m?

Stupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3
mm. Podesty z powierzchnig antyposlizgowsa
osadzone na metalowym stelazu. Barwne panele
z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z
HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny
polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym
rdzeniem. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu.

Zestaw sktada si¢ z: 2x dach jednospadowy, 2x
panel trzy trojkaty, panel kotka, drabinka
strazacka, 2x wejsciowka dluga, wejsciowka
nizsza, schody, $cianka wspinaczkowa, pomost
linowy, 2x zjezdzalnia, 2x podest kwadratowy,
2x podest trojkatny, zestaw stupow.

Liczba uzytkownikow: 15

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Wymiary urzadzenia 8,25x3,49x4,07 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 52,10 m?
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UPS8 — Przvkladowe zdjecie
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UP9 — Przykladowe zdjecie

Stupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3
mm. Podesty z powierzchnig antyposlizgowsa
osadzone na metalowym stelazu. Barwne panele
z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z
HDPE z nierdzewnym §$lizgiem. Liny
polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym
rdzeniem. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu.

Zestaw sklada si¢ z: uklad wspinaczkowy, 2x
drazek, dach jednospadowy, 2x panel trojkaty,
panel, panel kotka, wejScie mieszane,
poprzeczka, schody, 2x wejsciowka dhuga,
wejscie tukowe, zjezdzalnia, podest trojkatny,
podest kwadratowy, zestaw stupow.

Liczba uzytkownikow: 13

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Wymiary urzadzenia 7,21x4,72x4,37 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,98 13 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 58,70 m?

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235.
Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynko-
wanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie
taczniki i okucia odporne na warunki atmosfe-

ryczne i promieniowanie UV. Urzadzenie

str. 13



posadowione ponizej poziomu gruntu. Funda-

/ \ | mentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.
mm mZ:n e Liczba uzytkownikoéw: 6
e Przedzial wiekowy: 3-14 lat
e Wymiary urzadzenia 7,16x6,55x2,29 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
“/ Y\\ e Pole powierzchni bezpiecznej: 64,50 m?
-*’ T 4558
N
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Zawiesia do hustawek

Siedziska z gumy EPDM. Lancuchy nierdzewne. Wszystkie laczniki odporne na warunki
atmosferyczne 1 UV. Zawiesia montowane do belki hustawki. W bocianim gniezdzie siedzisko
wykonane jest ze stali konstrukcyjnej oblozonej linami. W projekcie przewidziano nastepujaca

ilo§¢ poszczegbdlnych zawiesi: zawiesie bocianie gniazdo — 1 szt., zawiesie proste — 6 Szt.
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Urzadzenie dostarczone przez Inwestora

DANE TECHNICZNE:
A
3,65x 1,65 m 2,10 m

g

STREFA

BEZPIECZENSTWA C

3,65x7,60m 1,30 m

Montaz urzadzenia zostanie wykonany przez Inwestora, projekt przewiduje wykonanie
nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod hustawka.
4.4. Nawierzchnia piaskowa

Przepuszczalna dla wody o grubosci warstwy 30 cm, oddzielona od nawierzchni trawiastej
w naturalny sposob bez stosowania obrzezy. Powierzchnia nawierzchni piaskowej wynosi 314,00
m?. Konstrukcja podbudowy sktada sie z poszczegdlnych warstw:
- korytowanie na gltgbokos¢ 30 cm
- profilowanie podtoza
- warstwa geowlokniny 200g/m?

- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm
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4.5, Zielen - trawnik

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa

znajdujace si¢ na terenie inwestycji narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz

transportu materiatdbw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé

nastepujace czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci ok. 3 m indywidualnie dla

kazdego drzewa,

e pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz

geowldkniny (minimum 2 warstwy),

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami

z drutu okragltego, migkkiego

ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e podwiaza¢ nisko osadzone galezie

Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest odtworzenie trawnika znisz-

czonego podczas robot budowlanych. W projekcie zatozono 280,00 m? odtworzenia trawnika

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie nawierzchni istniejacych znajdujacych si¢ na dziatce wchodzacej w zakres

opracowania projektu zagospodarowania terenu:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi
Dzialka nr 832/2 4 740,00 m? catkowita pow. dziatki
Obiekty kubaturowe 786,00 m? -

Powierzchnie utwardzone

ok. 1371,00 m?

Powierzchnia biologicznie
czynna - trawnik,
nasadzenia, nawierzchnia

piaskowa

ok. 2 583,00 m?

Zestawienie nawierzchni projektowanych:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi
) [los¢ trawnika do
Trawnik 280,00 m? _
odtworzenia
Nawierzchnia bezpieczna
Piasek 314,00 m?

urzadzen zabawowych
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6. Akty prawa miejscowego

Obszar opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - brak wymaganych specjalnych wspotczynnikow, koniecznych do wykazania w
Projekcie Zagospodarowania Terenu.

7. Ochrona konserwatorska

Obszar opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest rowniez wpisany do
rejestru zabytkoéw 1 gminnej ewidencji zabytkow.
8. Warunki geotechniczne

Bioragc pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe geologiczna grunty zalicza
si¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki geologiczno- inzynier-
skie okresla sie, jako proste.

9. Ochrona przyrody

Obszar opracowania nie lezy na terenie obszaréw chronionych.
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty znajdujg si¢ na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuacji w kazda ze
stron.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywaé na $rodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010,
poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takze proces
uzytkowania nie zaburza rownowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowoduja
dewastacji srodowiska, przyrody i krajobrazu, nie zaburza stabilno$ci ekosystemu, wlasciwego
stanu zasobow 1 sktadnikéw przyrody a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i
zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie
wptywaja zasadniczo na srodowisko 1 otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia
ludzi.

Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu s3a catkowicie
obojetne dla §rodowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania
terenu nie powoduja emisji zanieczyszczenh gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.
Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarka istniejagcym
drzewostanem. Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo

za pomocg spadkow, na teren dziatki wlasne. Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej
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czes$ci zapotrzebowanie na wodg istniejacych terenow zielonych, w razie dluzszych okresow bez
opadow nalezy zapewni¢ nawadnianie zielencow z sieci wodociagowej. Projektowane elementy
zagospodarowania terenu nie wytwarzajg sciekOw. Za zebranie i utylizacj¢ odpadéw powstatych
podczas trwania robdt budowlanych odpowiada wykonawca robot. Po zakonczeniu prac odpady
komunalne gromadzone bgda w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu.

Granice obszaru oddziatywania inwestycji zawieraja si¢ w wewngtrznym obrysie terenu
objetego opracowaniem, znajdujacego si¢ w granicach dziatki bedacej we wiladaniu inwestora.
Projektowana budowa nie wptynie na zmiang¢ jakichkolwiek parametréw zwigzanych z
oddzialywaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny
bezposrednio sgsiadujace z inwestycja, nie ma rowniez wplywu wynikajacego z przepisow

odrgbnych.
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ZALACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Miasta Rypin

INWESTOR ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rypinie
BUDOWLANEGO
Przedszkole Miejskie nr 2 w Rypinie
ul. Wojska Polskiego 11
ADRES I KATEGORIA 87-500 Rypin
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dz. nr 832/2
Kategoria obiektu budowlanego: V
IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH Dz. nr 832/2
1. Kopia mapy do celéw projektowych
2. Projekt Zagospodarowania Terenu
SPIS ZALACZNIKOW

3. Rozmieszczenie i wymiarowanie elementéw placu zabaw

4. Elementy do usunigcia
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