Opis przedmiotu zaméwienia

na dostawe separatora magnetycznego nadtasmowego do rozdrabniarki odpadow
wielkogabarytowych

kod CPV: 42900000-5 — Réine maszyny ogélnego i specjalnego przeznaczenia

Fabrycznie nowy lub uzywany separator magnetyczny neodymowy, nadtasmowy przygotowany

do zastosowania na rozdrabniarce odpadéw wielkogabarytowych marki Doppstadt typu DW2560, nr
seryjny 130, rok produkeji 2014 r. wraz z ustuga wykonania instalacji sterowania i zasilania

hydraulicznego oraz montazu separatora nad tasma tylng rozdrabniarki,
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Charakterystyka techniczna separatora magnetycznego nadtaSmowego do rozdrabniarki
odpadéw wielkogabarytowych:

umozliwiajgcy wydzielenie metali ferromagnetycznych ze strumienia rozdrobnionych odpadéw,

dlugo$¢ separatora dostosowana do tylnej tasmy rozdrabniarki, ktérej szerokos¢ wynosi 1200
mm,

szeroko$¢ tasmy separatora w zakresie 600 mm — 700 mm,
wymagany naped: hydrauliczny,
regulacja wysokosci zawieszenia nad ta$mociaggiem co najmniej w zakresie 100 mm do 300 mm,

mozliwo$¢ dopasowania, sterowania i zasilania do konstrukcji i ukladu hydraulicznego
rozdrabniarki,

sposOb zamocowania separatora musi umozliwiaé¢ zlozenie tasmociagu tylnego do celow
transportowych,

separator z zestawem montazowym, rynng spustowg oraz wszystkimi niezbednymi elementami
do wykonania instalacji sterujacej i zasilajace;,

masa separatora wraz z zestawem montazowym nie wigksza niz 1000 kg.

Wymagania szczegélowe zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zaméwienia do siedziby Zamawiajacego, wykona instalacje
hydrauliczna, sterujaca oraz zasilajaca separator, przezbrojenie burty przeno$nika tylnego oraz
montaz separatora nad ta$mg tylng rozdrabniarki.

Wykonawca wykona probe ruchowa na wiasny koszt i ryzyko.

Realizacja ushigi wykonania instalacji sterowania i zasilania hydraulicznego oraz montazu
separatora nad ta§mg tylng rozdrabniarki, w siedzibie Zamawiajgcego, nie moze potrwaé dhizej
niz 2 dni.

Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiajacego co najmniej 2 operatoréw w zakresie zasad
uzytkowania, obshugi i konserwacji dostarczonego urzadzenia.

Do przedmiotu zaméwienia Wykonawca dofgczy karte gwarancyjna w jezyku polskim.

Wykonawca zapewni dostepnosé serwisu, przy czym czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 48
godzin od daty pisemnego zgloszenia awarii i awaria powinna by¢ usunig¢ta bezzwlocznie, nie
pozniej niz w ciggu 14 dni w przypadku skomplikowanej awarii.

Okres gwarancji na urzadzenie: nie krétszy niz 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
przez Zamawiajacego.

Termin dostawy: do 25 dni od dnia potwierdzenia przyjecia zamowienia.

Termin zaptaty: 14 dni po dacie podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.
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Zdjecia:

- zdjecie nr 1
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- zdjecie nr 2

Rysuhek 2. Pom pa hydrauliczna.



- zdjecie nr 3
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Rysunek 3. Lewy bk tylnego taSmociagu.



- zdjecie nr 4




