teren zielony

/ row 4230cm teren zielony
zmienne o0Cm 175Cm 1725Cm o0cm
_6%
6% 2% 2%

Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

®

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego ACT11W gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe ulepszone do grupy nosnosci G1

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe ulepszone do grupy nosnosci G1

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy
rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq
dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego
rysunku sq: opis techniczny oraz
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej
niezgodnosci niniejszego rysunku ze
stanem istniejgcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie
projektanta

- poszerzenia oznaczone symbolem
“2" nalezy wykonac o minimalnej
szerokosci 30cm - lokalizacja
poszerzen zgodnie z tyczeniem
geodezyjnym projektowanej
nawierzchni jezdni drogi wzgledem
jezdni istniejqcej

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego gr. sr. 15cm

Istniejgce podtoze gruntowe
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