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, Z'gbdnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.
z22019r. poz.1186 , oswiadczamy, Ze: o

Projekt wykonano zgodnie z obowiaéujacymi przepisami techniczno -

'budowlanymi', normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia cely, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie sktada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-61F-1NE-7A3 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym £OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Blotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemelektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7IH-61W-IRZ *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstafncéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniana
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr .. 219/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. MBte 2, 8.7 —ee— i§13 ust. 1 pkt.3. . lit. by ..
rozporzadzenia Ménistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

(imie 1 nazwisko)

Obywatel (ka) ........Steniszaw, Kezimierz Zuber

technik drogowy.

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ...11.8tyczniae 1944 r w ..Grzybkech woJj. sieradzkie, . . .

wedowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ... ...
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konstrukcyjno - insynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie .. 4Arég 1 lotniskoyquh 'dfgjg‘ s‘tértowych oraz manipulescy j=

1

: ny'eho >-

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pism. 7ig

Z& ZGODKOSE

£ ORYGINALEM
..... im anis oo STANISLAW/ [EUBER
upr, bud. nr/pl9,85

Kotowych,
ma F ulacyjnych
oraz tunowuych tn b | prZepust-

o




by\\'a_tel (ka) Stanislaw, f::?‘:ﬁ;\:i:zuber . jESt upowazniony (a) dc:

1/ kierowenles, nadzorowanie i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowanie i kontrolowénia wytwarzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz ocenignie i badsnie stanu technicznego w za-
kresie budowli drég, lotniskowych drég startewych i manipule-
cyJdnyeh, typowyech przepustdéw i mostéw - o powszechnie znanych

. Tezwigzaniach konstrukcyjnyeh.

(podpis i pieczed)-




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziafywania projektowanej inwestycji miesci sig w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgloszenie robét budowlanych zgodnie ze wskazang w czgSci

rysunkowej projektowang granica pasa drogowego. Przebudowa nie oddziafuje na dziafki
sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreSlenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430 z pézn. szénami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t].
z dn. 2016.09.09) '

STANISE, BER
w“Dkr- 1: nr 519/85
zakr
lotniskot i 8 kolowych,

anipulacyjnych

Oraz thnn- o S*A“ | przepust




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi wewnetrznej dojazdowej
w miejscowosci Sedziejowice ul. Dolna na odcinku od km 0+000 do km

0+400 (dzialki nr 4/5, 11 obreb S¢dziejowice), kat. obiektu XXV

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Sedziejowice.
2. Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2019r.
3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000 dostarczona przez

Inwestora.

4. Obowiazujace normy i przepisy.

Projektem objeto odcinek drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci
Sedziejowice ul. Dolna, od km 0+000 tj. od konca zjazdu bitumicznego z drogi
gminnej Sedziejowice - Kamostek, do km 0+400 tj. do konca dziatki nr 4/5.
Zakresem robot objeto:

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni mieszanka tlucznia kamiennego,
- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- wzmocnienie istniejacych poboczy pospotka zwirowa,

- ustawienie oznakowania pionowego.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przeznaczony do remontu posiada na catej dtugosci
przekr6j szlakowy 1 przebiega przez tereny rolnicze z rzadkg zabudowg
jednorodzinng. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi od 2.80 do
4.00m. Rowow przydroznych brak. Odwodnienie odbywa sie poprzez pobocza
ziemne. Istniejagca nawierzchnia na odcinku od km 0+000 do km 0+212
wykonana z mieszaniny tlucznia kamiennego 1 pospdtki zwirowej posiada
szerokos¢ od 2.00 do 4.00m, a jej grubos¢ wynosi od 8§ do 10cm. Natomiast na

odcinku od km 04212 do km 0+400 wystepuje nawierzchnia z zuzla



paleniskowego o szerokosci 2.20m, a jej grubos$¢ jest trudna do okre$lenia. Stan
istniejacy nawierzchni oraz poboczy ziemnych jest bardzo zty.

Kolizje:

Punkty osnowy geodezyjnej - w projekcie ujeto regulacje pokryw studni

rewizyjnych do poziomu wykonanej jezdni.
Wodociag - projekt zaktada regulacje zasuw zaworéw wodociaggowych

do poziomu wykonanej jezdni i poboczy.

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogodlne:

* Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,

* Predkos¢ miarodajna —30km/godz.

* Obcigzenie ruchem — nie okre$la sie,

»  Szerokosc¢ jezdni -2.00m,

= Szerokosc poboczy - 0.36m=+1.00m,

* Dtugos¢ odcinka — 400m.

Wykonanie remontu drogi bedzie polegato na wykonaniu nastepujacych

robot:
- odtworzeniu istniejgcej osi drogi w terenie z jednoczesnym odtworzeniem pasa
drogowego ze wzgledu na jego skomplikowany przebieg,
- plantowaniu istniejacej nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 0+212
celem poprawy réwnosci podtuznej i uzyskania projektowanych spadkow
poprzecznych,
- czesSciowego korytowania pod wzmocnienie odcinka od km 0+212 do km
0+400 z plantowaniem pod warstwy konstrukcyjne i zageszczeniem do
wskaznika 1100,
- wykonania wzmocnienia z mieszanki tlucznia kamiennego 0+32mm przy
sredniej grubosci 9cm na odcinku od km 0+000 do km 0+212,
- wykonania warstwy wzmacniajacej z piasku stabilizowanego cementem C-3/4
grubosci 10cm oraz mieszanki ttucznia kamiennego o frakcji 0+63mm grubosci

18cm,




- skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.25m emulsjg asfaltowa
kationowa k>65 w ilosci 0.70kg/m?,

- utozeniu warstwy S$cieralnej grubosci Secm z betonu asfaltowego 0+11mm
KR-1 ACI11S na calym odcinku drogi,

- wykonaniu wzmocnienia istniejacych poboczy pospdtka  zwirowg przy
sredniej grubosci minimum 10cm,

- ustawieniu oznakowania pionowego "znaki mate" ograniczajacego predkos¢ na
odcinku remontowanym do 30km/godz.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z remontem drogi nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej, skrzynki zasuw
zaworow wodociggowych oraz pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej. Roboty w promieniu 1.50 od tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem stuzb technicznych, ktére maja je w utrzymaniu tj. stuzby
geodezyjne oraz konserwator Gminy Sedziejowice.

Do projektu dotgczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski wg
obowiagzujacych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamdwieniach publicznych.

/0



dla projektu

INFORMACJA
BIOZ

budowlanego remontu drogi wewnetrznej

dojazdowej w miejscowosci Sedziejowice ul. Dolna na odcinku
od km 0+000 do km 0+400 (dzialki nr 4/5, 11 obreb
Sedziejowice), kat. obiektu XXV

Zadanie Remont drogi wewnetrznej dojazdowe;j
Adres Sedziejowice na odcinku od km 0+000 do km 0+400
Inwestor Gmina Sedziejowice
98-160 Se¢dziejowice
Ul. Wielunska 6
Imie¢ i nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

M



Spis zawartoS$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych.

1?0



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VI1.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

11 ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego remontu drogi wewnetrznej
dojazdowej w miejscowosci Sedziejowice na odcinku od km 0+000 do km

0+400 (dziatki nr 4/5, 11 obreb Sedziejowice), kat. obiektu XXV.

L. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,
podbudowa ttuczniowa,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie remontowanej drogi wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

* wodociag,

» kanalizacja sanitarna.




" V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE _MOGA STWARZAC _ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

W pasie remontowanych drég wystepuja nastepujace elementy:
" skrzyzowania nad remontowana droga linii energetycznej napowietrznej

NN nad drogga.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:

przy wykonywaniu robdt ziemnych — koparka i rowniarka;
» przy wykonywaniu podbudowy ttuczniowej - praca rozktadarki i walca;
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy —muszg posiada¢  przeszkolenie w  zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
i zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robét.



VIII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odleglos$¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
whasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajgcym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatlow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac¢ i1 wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,.teren robot”.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:
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PRZEDMIAR ROBOT

A0

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

llosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w
terenie rowninnym
0,4

km

0,400

2d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym
0,188

km

0,188

3d.1

D-02.01.01

Wykop w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km.
188%2,2*0,2

m3

82,720

4d.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni..
400%2,2+(6*6-6%6*3,14*0,25)

m2

887,740

PODBUDOWA

5d.2

D-04.04.02b

Warstwa wzmacniajgco - wyréwnawcza z mieszanki
ttucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu Sredni 9cm

212%2,2

m2

466,400

6d.2

D-04.05.01a

Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 -
grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
188*2,2+7,74

m2

421,340

7d.2

D-04.04.02b

Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm -
warstwa o grubosci po zageszczeniu 18 cm
421,34

m2

421,340

8d.2

D-04.03.01a

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci
0,7kg/m2.
400*0,25*2

m2

200,000

NAWIERZCHNIA

9d.3

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S
(KR-1) - warstwa scieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
400%2,0+7,74

m2

807,740

ROBOTY WYKONCZENIOWE

10d.4

D-03.02.01a

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych.
7

szt.

7,000

11d.4

D-03.02.01a

Regulacja pionowa wtazow kanatowych kanalizacji
sanitarnej.
8

S7L.

8,000

12d.4

D-06.03.01

Utwardzenie poboczy pospdtkg zwirowg - warstwa o
grubosci po zageszczeniu Srednio 10 cm
(0,3+1,0)*0,5*212+188*2

m2

513,800

OZNAKOWANIE

13d.5

D-07.02.01.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych o $r. 50 mm
2

SZt.

2,000

14 d.5

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych nakazu.
2

szt.

2,ooo|




\ v PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1757 remontu drogi wewne¢trznej dojazdowej w miejscowosci Sedziejowice ul. Dolna
na odcinku od km 0+000 do km 0+400 (dziatki nr 4/5, 11 obr¢b Sedziejowice), kat. obiektu XXV

WYSZCZEGOLNIENIE IMIE I NAZWISKO w%ozm RYs.NR 1
175.2 PROJEKTOWAL Zygmunt Sowata
pr75.1 nr upr.proj. 767/88 e
= OPRACOWAL Stanistaw Zuber A\ SKALA [ (00O
y nr upr. bud. 519/85 7
1748 QS DATANAZ 704G
. \ B

== d r ..?NWN wm-,«,... w‘._ \ o \
9 177380 s \ \M \
A76.9 N |

739/

17695

.
~
W
.
-y
~3
wy
N
Ay
3
1 %o
=

— S e e
i

{ "N
S |
I
/|

RUASN
f v
[ & ™

VOUNTIL Do AEMPNTY
gedlcn PRk r_ﬁpots_mno

.WU

A
it 2|

: ﬁ|\ /

R '3
% )

wojewddztwo lodzkie 10
powiat taski 1003

gmina 100303_2 Sedziejowice
obr. 100303_2.0020

obr. Sedziejowice

azn (t).Dz. U z 20%6 r. poz. 1034 z p6zn. zm.) oraz obowigzujgcych standardéw technicznych| 98— 100 kask, ul Narutowicza 17
sekcja nr 6.157.30.06.1 Znak: GK.6642.15912019
Dokurnent %ox&aw\mn. lzabela Krzesirfiska task, ah. 23.09.2019 r.

MAPA ZASADNICZA G sk
w postaci rastrowo—wektorowej do celdw opiniodawczych STAROSTA EASKI
Skala 11000 Wydzial Geodezji i Kartografii

Dane ewidencyne nie spelniajg wymagari rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionahego W "
I Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntow 1 budynkow Starostwa \oofnmov\m.m 0 W tasky

S




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

remontu drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Sedziejowice ul. Dolna
na odcinku od km 0+000 do km 0+400 (dzialki nr 4/5, 11 obreb Sedziejowice), kat. obiektu XXV
RYS.NR £

P09ms

WYSZCZEGOLNIENIE IMIE | NAZWISKO
PROJEKTOWAL Zygmunt Sowata s
~ |nrupr.proj. 767/88 L
| OPRACOWAL Stanistaw Zuber SKALA A A00C
nr upr. bud. 519/85 DATA Of A7 20/9

A

178.5
178.5

|
"DP" "
LSy 9 X "
; I g |
:7 ) - 1776 I
1 N \ } I " / ‘17'6 3 !
177.0 = \X " "
i = I
177.5 . ’l 20 n |
]
2 177.3 178.0 ’l ]
I
OnvG °°"°$é ‘ |
R BINA | |
LEMI 4 \> i/ o T km O* {
73 11727 Iy N . 788 N——;} oo |
1769 o = o$wiadcza sie zgodnode m'non, S atu
a}ﬂ o agt, 3 eu\om geaderyinegs - ) !
! ,3ﬁ‘ H u: :;.l ‘, i < r Wud"a_,)‘ e ~T
| | Nip laq 19 28\ 178.5 Hasoh o derrvis 'L\
/ Iy “141-89.89 Y
le \. & Ps N
Eg = -
15 | 176.6 PS ,V e —
’ \
! S 178.2 [ K e
! X\ 1° ?’ 2 \jaiej : stign i, ____i_
wojewddztwo lodzkie 10 “MAPA ZASADNCZA STAROSTA LASK]
;"n‘:’;‘ faski ”023 secciojomice | " postaci rastrowo—wektorowej do celdw opiniodawczych
obr. mﬂ' 20020 Dane ewidency jne nie spelniaj - rt zodzenia Ministra Rozwoju Reg) W)'QI'O’ jl iKO'fOQ'Uﬁ"
obr. Sedziejowice /m,ctu{’?mzymg frlr v srowie ewidee orunlin i Starostws Powiatowego w Easku
a4/5 (L) Dz. U z 208 r. poz. 1034 z pétn. zm,) oraz obowigzujgeych standarddw technicanych| 98— 100 kask, u. Narutowicza 17
sekcjo rr 6.157.30.06.1 Znok: K 6642, 1591209
Dokurnent sporzodziter babelo Krzesifiska task, dn 2609208 r.




