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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103065E SIEDLCE - GRANICA GM.

WIDAWA - JOZEFOW WIDAWSKI

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

J opis przedmiotu zamowienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie zapytania
ofertowego;

o umowa z Zamawiajgcym

o mapa zasadnicza w skali 1:500

. inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz zarzadcg drogi

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami)
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

o Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach ((z

pozniejszymi zmianami)

o Katalog powtarzalnych elementow drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pozniejszymi zmianami)
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J Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pbdZniejszymi zmianami)

. Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe

1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Sedziejowice, w powiecie
taskim, w wojewddztwie {6dzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w

przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb

Siedlce

264, 458/4

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o wytyczenia geodezyjne

o roboty ziemne i rozbiérkowe

. wykonanie podbudéw nawierzchni jezdni,

o wykonanie nawierzchni jezdni,

. wykonanie podbuddéw poboczy,

o budowe nawierzchni poboczy,

J wykonanie (remont) elementow przelotowych przepustéow wraz ze Sciankami
czotowymi

. wykonanie podbuddéw zjazdow i utwardzen pasa drogowego

. przebudowe i budowe zjazddéw i utwardzen pasa drogowego
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. wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
o zabezpieczenie i regulacja istniejgcych sieci wodociggowych, teletechnicznych wraz
z ich ewentualng korektg zgodnie z planem sytuacyjnym

o wykonanie docelowych terenéw zielonych

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

DROGA GMINNA NR 103065E SIEDLCE - GRANICA GM. WIDAWA - JOZEFOW
WIDAWSKI;

e Kkategoria drogi: gminna

e klasa drogi: D — dojazdowa

e Kkategoria obcigzenia ruchem KR1

e szerokosc jezdni: 3,5 m

e pochylenie poprzeczne pobocza: od 6 do 8%

e szerokos¢ pobocza: 0,50 m

e dostepnosc¢ do drogi nieograniczona

e odprowadzenie wod deszczowych — poprzez istniejgcy row odwadniajgcy wzdtuz

drogi i na tereny zielone w obrebie docelowego pasa drogowego

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1. STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga gminna dojazdowa na omawianym odcinku fgczy ze sobg
miejscowos¢ Siedlce z miejscowoscig Jozefow Widawski, przebiega przez tereny wiejskie
o sporadycznej zabudowie. Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej
kruszywem famanym o szerokosci srednio ok. 3,5m. Brak jest wydzielonych chodnikow,
przedmiotowa droga posiada pobocza gruntowe o nieregularnej szerokosci. Zjazdy do
posesji majg nawierzchnie gruntowg o nieregularnych ksztattach Ilub utwardzong o
nawierzchni brukowej i ttuczniowej. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega w
wiekszosci przez obszar zabudowany i czesciowo przez obszar niezabudowany (pola
uprawne, zadrzewienia). Istniejgca zabudowa ma charakter wiejski — dominuje zabudowa

zagrodowa i jednorodzinna.
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Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

. sieC elektroenergetyczna napowietrzna
o siec teletechniczna,
. sie¢ wodociggowa

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym
powierzchniowo do przydroznego rowu odwadniajgcego oraz poprzez tereny zielone w
pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Wzdtuz catego odcinka drogi
gminnej wystepuje réw odwodnieniowy o nieregularnych ksztattach z niedroznymi

przepustami pod zjazdami do posesji.

2.2. WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych projektowane

obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok. 540 m. Omawiany odcinek
stanowi droge gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m. Zaprojektowano obustronne
pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci
0,50m oraz remont istniejgcych przepustow, ze wzgledu poziom uszkodzenia materiatu i
ich obecne zamulenie. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano remont indywidualnych istniejgcych
zjazdéw do dziatek o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15 cm (lokalizacja i szerokosci
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego) wraz z poboczami i istniejgcymi utwardzeniami
pasa drogowego. Projektuje sie remont jedynie istniejgcych zjazddéw, nie przewiduje sie
budowy nowych zjazdéw do dziatek prywatnych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka
projektowanej drogi przewiduje sie za pomocg istniejgcego rowu odwadniajgcego, na
wiekszosci odcinka drogi jednostronnego. Miejscami wody opadowe zostang
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odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez

warstwe humusu.

2.3.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny i lokalnie dwustronny
2% w kierunku rowu odwodnieniowego. Pobocza z kruszywa tamanego zaprojektowano z
6 - 8% spadkiem poprzecznym w kierunku terendw zielonych, z mozliwoscig lokalnego
dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektowany uktad
wysokosciowy (spadki, rzedne) dostosowano do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu. Szczegdty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na

rysunku nr 2 ,Przekroj typowy konstrukcyjny”.

2.3.3. OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane zjazdy do posesji oraz utwardzone
dojscia do furtek/istniejgcych urzadzen technicznych. Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych
wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego. Szerokos$ci projektowanych
Zjazddéw/utwardzen pasa drogowego dostosowano do ich szerokosci w stanie istniejgcym

przed przebudowg drogi.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni projektowanego ukfadu drogowego przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r. W czasie robo6t budowlanych (robét ziemnych), po
odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce
nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene no$nosci nalezy przeprowadzi¢
poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 z badania piytg statyczng na

powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
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zatozonej grupie nosnosci podifoza. Grunty organiczne oraz nasypy hiebudowlane nie
mogg stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie
nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem G1 - niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0
(uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo). Grupa nosnosci podtoza okreslona
w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy
wzmocni¢ podfoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie
przyjetej w projekcie wartosci E2. Podtoze o grupie nosnosci G1 pod projektowang jezdnig
nalezy osiggng¢ za pomocg wzmocnhienia podioza przez wykonanie pod konstrukcjg
warstwy gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem
lotnym) — zgodnie z rysunkami przekrojéw poprzecznych bedgcymi sktadnikami niniejszej
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia w podtozu pod zjazdami, Sciezkg
pieszo-rowerowg, poboczem i chodnikami gruntéw podtoza o grupie nosnosci innej niz G1
nalezy je doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 w sposob uzgodniony z Projektantem i
Zamawiajgcym, w oparciu o0 rozwigzania zawarte w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

Konstrukcja jezdni bitumicznej od km 0+000 do km 0+540
Kategoria ruchu — KR1
Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm —gr. 10 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja jezdni bitumicznej od km 0+000 do km 0+540 (w poszerzeniach)
Kategoria ruchu — KR1
Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa
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1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm —gr. 20 cm

5. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw/utwardzen pasa drogowego z kruszywa famanego :
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm —gr. 15

cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm — gr. 15

cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny byé dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

4.1. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd deszczowych przewidziano za pomocg rowu odwodnieniowego
wzdtuz projektowanej jezdni. Przepusty pod zjazdami wymagajg remontu, planuje sie je
wykonac¢ z rur przepustowych PEHD o srednicy 400 mm. Wiloty i wyloty przepustéw nalezy
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych, betonowych $cianek czotowych skosnych.
Pochylenie rowu zgodnie z niweletg jezdni. Miejscami wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez

warstwe humusu.
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4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

J sieC elektroenergetyczna,
. sieC¢ wodociggowa,
o siec teletechniczna,

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez utozenie przewoddw w rurach ochronnych zgodnie z warunkami odpowiednich
gestorow sieci.

Nalezy wykonaC regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.)
stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty
zwigzane z regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwych podmiotowo stuzb technicznych

odpowiednich gestorow sieci.

4.2.1. ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna zgodnie z analiza mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robdét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania
przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi — w przypadku ich natrafienia w czasie robét ziemnych. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

4.2.2. TELETECHNIKA

Istniejgca sieC¢ teletechniczna zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem

projektowanych robdét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
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bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania
przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi — w przypadku ich natrafienia w czasie robdt ziemnych. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

4.2.3. WODOCIAG

Istniejgca sieC wodociggowa zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robdét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. Ewentualng przebudowe istniejgcych
hydrantdw na hydranty podziemne lub obudowanie hydrantéw ptytami azurowymi
betonowymi (w razie koniecznosci) nalezy wykonac¢ po uprzednim poinformowaniu o tym
zamiarze wtasciwego Gestora Sieci wodociggowej, pod jego Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami przedmiotowego Gestora Sieci
wodociggowej. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem

wiasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestorow sieci.
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa drogi gminnej dojazdowej NR 103065E w m. SiedlIce nie bedzie
powodowata zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu istniejgcego.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja mocno ingerujgcg w $rodowisko,
powodujgcg powstanie nowych warunkdw w szczegdlnosci w zakresie klimatu
akustycznego. W trakcie robot zwigzanych z przebudowg wyzej wymienionej drogi
wystgpig okresowo zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych
robotach. Miejsce sktadowania materiatbw budowlanych wynikaC bedzie z organizaciji
placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania
ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami

powstajagcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzic w sposob
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gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla S$rodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokow, ani progow uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggéw komunikacyjnych.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie woéd deszczowych przewidziano za pomocg jednostronnego rowu
odwodnieniowego wzdtuz projektowanej jezdni. Przepusty pod zjazdami nalezy wykonac z
rur przepustowych PEHD o srednicy 400 mm. Wiloty i wyloty przepustéw nalezy umocni¢
za pomocg prefabrykowanych, betonowych Scianek czotowych skosnych. Pochylenie rowu
zgodnie z niweletg jezdni. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe

humusu.
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10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaC bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
mogg hiekorzystnie oddzialywaé na mieszkancow w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny byC przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetniaC wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatbw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniam poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

. Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczgcych drog
tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg
obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie
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przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach na ktoérych obiekt zostat zaprojektowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
Nawierzchnia jezdni bitumicznej Ok. 2000m2
2 Nawierzchnia poboczy Ok. 550m2
3 Nawierzchnia zjazdéw/utwardzen pasa drogowego Ok. 200m2
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16. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

A

=
% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7 l-

Zaswiadczenie
o numerne wernyfiksoygmym:

LOD-JPN-ANI-CTS *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0002,/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest czfonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-13 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lodzkie] Ohregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie dektronicrym (D= U. 2000 Mr 130 poz 1450) dane w postad

ebaktroniczns| opatrzone bezpiecznym podpisem: elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikoeanegn certyfikatu o3
rownowaine pod weglgdem shutkow prawmnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreconymi )

* Wergfikacje poprawnosc danych w niriejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocy rumery wenyfikacyjnego mawiadoenia na

stranie Polskiej kby Iniynierow Budownictea www.piiborgpl lubh komtaktujac se z biurem wisschws] Oloregowej Izhy Ingynisrow
Budownictwa.

S
w
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tédzita Okrpgowa
Iz

Indyndardw
91425 Lads, ml w;u
el 43 612 97 35 fax 42
SEIP TR 1SN BTN ST NmAE Lads, dnis 10 coerwea 2019 1.

OKK28267T74/19
g ake KRR DR TIILORITAS

DECYZJA

Ma podstawic ot 104 estawy £ dnia |4 coorwea 1960 ¢, Kodeks postepowenia adminéstracyimego el jedn
De U 5 2008 r, pos. 2096 2 peidm. zom. ) w pwigeko 2 set 11 ust. | art 24 wot. | pht 2 ostawy 2 dnis 13 prodnis 2000 r.
o samorrpdach ywodowych architekdw onz mrymerdw budownictwa (teker jeca - [ U s Mlér, poz 7250, am 12
st I,uot 2, ot 3 jesl dc plit |, om 03 est | e 4, or 04 mst | pha I i w3 pka | ownz am. 150 ust @ ustarey
zdaia 7 lipes 1994 r. Prawo budowlane Seker joddn. D [0 1 2008 r, poz J20) 2 pdédn. sm ), po ustaleniu, 3o sostaly
spotnione wirunks W mknede proypotoveann mwodowspe orag po pobemiu egraman o ouprawnena budow e
o e Sl R e

]

Pan Mariusz Jam Mriz

magister inzynicr
kicrunck budownictwo

wrodrony dnia 18 maja 1988 r. w Easku

sirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjay LOD3S97/PRD/19
do projektowania bez sgraniczed
w specjalmoici inky nieryjncj drogowej

UZASADNIENIE

W oreigrku @ eweglednicniom w calosici fadenia stroay, na podstwic art. 107 § 4 Kpa odscpuje sic -od
wrasidniena decyrpl. Jakores nadanych uprawnacad budowlaaych wikazano na odwrocie decy)i

Poucreaie
Od mmsepmrrj decyrn shary odwobmie do Krgpowsy Komesp Kwalifikacyyme Polkiej Lty Inrynsertw
Budownictwa. w Wanszawie, m poirednictwem Lidrice) Olregowe| lzby Innnierdw Badownictwa w Lodr,
w termisie 14 dni o dafy dorgesenia decyzji.
Zpodioes 7 ek w1272 witawy Kodeks posigpomans adminsiracy i g
& 1 W mkche biegn terming do wdesienia odwolinia strons mode rTrec s prawa G0 wibeneni od wotines wobec

§ 1. 2 dawm dotpcrerss organowi administescyi odwndcrenis o rroecreniu wy priva do wEleienD
odtwolania proes osEMRLY 2 sron postepowania, decyxla staje ug ostEoca i
W shotenia preex wrong odwiadcsenis o mrec seniu s prawa do odwolaris od decyzji (olredloaego

w § ) sronst 2 preyshaguge prawe do cdbwobana e am skarg do saduy admemsracynege
Sklad Orechajacy Obregowe) Komisji Kwalifikacyjac
Eidikoy Olirpginany 1eby Infymiendi Budois ictwa:
Preewodnic zsey Skindn Orzelsjscego OKK LOIB
dr m). Ryward Mes

gy 2 Wikaor Sakubowski \/

Cizlonek Skindu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Khnka

Iel
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g k. Wilktor Jakubomuki

Cronek Skiadu Orzekajacego OKK LOIEB
myr inz. Tomasz Khesks

Kwinthowice, ul Lodzka 20

08- 108 Wodzerady,

Kaauda Lidurkiey Chregowe) Lzby Intynicrow Budowsictwa,
Gy lospekior Nadsoru Budowlanggo,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze przedkladany projekt budowlany sporzgadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Temat opracowania:
+PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103065E SIEDLCE - GRANICA GM.

WIDAWA - JOZEFOW WIDAWSKI"

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
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Rys. 1.0 Projekt budowlany — Plan sytuacyjny

str. 22



Rys. 2.0 Projekt budowlany — Przekroje konstrukcyjne
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