Eﬂpg u:;seki o WOJEWODZTWO Unia Eurppe;ska PR
pejst KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz | %
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *

Opis przedmiotu zamdwienia

dla czesci nr 2 - rzutnik sferyczny

Projektor sferyczny o tgcznej jasnos¢ min. 60 000 Im, sktadajacy sie z:

1. Zestawu 6 rzutnikéw o parametrach:
Typ projektora: 1-Chip DLP,
Zrédto éwiatta: Dioda laserowa,
Moc swiatta: min. 11000 Im,
Rozdzielczos¢: WUXGA,
Stosunek kontrastu: min. 25,000:1,
Przesuniecie obiektywu ( Lens shift) co najmniej: Pionowy +60 % - Poziomy £29 %,
Zakres korekcji Keystona co najmniej: Pionowy (Vertical): +40 °,
dowolny kat pracy w zakresie 360 stopni,
Podtgczenia: HDMI IN x 2,
i. DisplayPortx 1
ii. MULTISYNCINBNCx1
iii. RJ-45 x 1 dla podtgczen sieciowych PJLink (klasa 2),
iv. 10Base-T/100Base-TX, Art-Net,
v. USBTypAx1
vi. Gniazdo na karty funkcyjne, kompatybilne z Intel SDM,
j.  Zasilanie: AC 100-240V, 50/60 Hz,
k. Pobdor mocy max.: 1100W
|.  Poziom hatasu: max. 40 dB
m. Wymiary nie wieksze niz 600mm szerokos¢ x 300mm wysokos¢ x 800 mm
gtebokos¢,
n. Waga: nie wiecej niz 30kg,
0. Zakres temperatury pracy nie mniej niz: 0-45 °C,
p. Obstugiwane sygnaty sterujgce: Crestron Connected V2, Crestron XiO Cloud, Art-
Net DMX, AMX DD, and PJLink (Class 2),
g. Obiektyw wymienny, dedykowany do projektora, ogniskowa dobrana do projekgji
w kopule sferycznej.
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2. Media Serwera (player) dla realizacji prezentacji astronomicznych, umozliwiajgcy
bezproblemowe odtwarzanie plikéw video o rozdzielczosci min 4k, wspodtpracujacy
z projektorem sferycznym.

Konfiguracja minimalna

Obudowa Obudowa dostoswana do montazu w szafie Rack 19” o wysokosci
maksymalnie 4U, elementy montazowe w zestawie
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Procesor Dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, o wydajnosci
rownowaznej lub wyzszej niz procesor osiggajgcy w tescie PassMark CPU
Mark 58.000 punktéw. (wedtug wynikéw zamieszczonych na stronie
http://www.cpubenchmark.net ).W przypadku braku oferowanego modelu
na stronie Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wynik wtasnych testow
na oferowanej platformie.

Pamie¢ RAM 32GB pamieci RAM lub wiecej

Interfejsy Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT

Sieciowe

Dyski twarde

Dwa dyski twarde SSD o pojemnosci minimum 480GB obstugujgce
technologie Hot-plug. Dyski muszg by¢ z kieszeniami zainstalowane w
serwerze. Musi by¢ mozliwos¢ ich konfiguracji w trybie RAID-1. Mozliwos¢
montazu minimum dwdch dodatkowych dyskéw 3,5”.

Karty graficzne zgodne z zaoferowanym serwerem i system operacyjnym,

Video posiadajgce funkcje rozciggania catego pulpitu na wszystkie wyjscia video
(przyktad - funkcja Mosaic). Obstuga tgcznie minimum 6 wyjs¢ video.

Zasilanie Serwer musi by¢ wyposazone w minimum dwa zasilacze o mocy minimalnej
500 W kazdy, pozwalajace na jednoczesne zasilanie z minimum dwdch
niezaleznych zrédet zasilania. Wymiana zasilacza musi by¢ mozliwa
bezprzerwowo (hot-plug).

System Dotaczona licencja na system operacyjny np. Windows 10 Pro, lub inny

Operacyjny rekomendowany przez producenta oprogramowania zapewniajgcy stabilne

funkcjonowanie dostarczanego systemu.

Oprogramowanie

Stacja robocza powinna miec zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane
oprogramowanie do tworzenia jednego obrazu z 6 projektoréow i jego
automatycznej kalibracji za pomocga dofaczonej kamery, z wbudowanymi
funkcjami typu ,Warping i Blending”

Odtwarzacz kontentéw multimedialnych umozliwiajacy stworzenie wtasnego
okna dialogowego ze skrétami do filméw w formie graficznej poprzez
wstawienie miniatur/ zdje¢ reprezentujgcych dany kontent. Program
powinien posiada¢ mozliwos¢ uruchamiania odtwarzania filméw za pomocg
zewnetrznych sygnatéw UDP lub Art-Net. Program powinien posiada¢ Sciezki
czasu na ktérych metodg ,,przeciagnij i upus¢” bedzie mozliwe wstawienie
zaprogramowanych sekwencji sygnatéw sterujgcych Art-Net w celu
zsynchronizowania odtwarzanego filmu z efektami specjalnymi
/oswietleniem efektowym, wentylatorem itp. Program powinien zapewniaé
dowolng ilo$¢ tworzonych w ten sposdb scenariuszy do filméw. Obstugiwane
minimum dwa standardowe protokoty komunikacyjne: Art-Net, UDP.
Licencje na oprogramowanie majg obowigzywac bezterminowo.
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3. Oston ochronnych do projektoréw, stalowych, malowanych proszkowo na czarny mat.
otwierane z trzech stron, zamkniecia na kluczyk, wyposazona w automatyczny system
wentylacji i podgrzewania. Dostosowane do dostarczonych projektorow.

4. Zestawu okablowania sterujgcego.
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