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1. Wstep

Wykonanie dokumentacji z badan podtoza gruntowego wykonano na zlecenie WZ-Pro

Zbigniew Wnek Ustugi Projektowo Wykonawcze Budownictwa z Ktodzka.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo wodnych podioza w miejscu

projektowanej inwestycji — przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bolestawa Chrobrego.

Projektowany obiekt, przy prostych warunkach gruntowych, zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z normg PN-B-02379 (Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Zleceniodawca dostarczyt mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z projektowang lokalizacjg sieci oraz wskazat lokalizacje
punktéw badawczych i okreslit gtebokosé otworéw — zalecenie projektowe: gtebokos¢ otworu

minimum 0,3m ponizej od rzednej studni.

2. Potozenie, morfologia i budowa terenu badan

Trasa, wzdtuz ktorej projektowana jest przebudowa, potozona jest w Miedzylesiu w ul.
Bolestawa Chrobrego na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do drogi gruntowej

(dz.nr 189/6). Badania prowadzono na odcinku tej ulicy.

Morfologicznie badany teren wznosi sie w kierunku wschodnim. Rzedne w miejscach badan

wynoszg w granicach okoto 445,7 — 446,7mnpm.

W badanym rejonie podtoze gruntowe budujg plejstocenskie utwory deluwialne Zlodowacenia
Poinocnego, wyksztatcone jako gliny, gliny pylaste na zwietrzelinie gliniastej mutowca.

Warstwe wierzchnig stanowig nasypy niekontrolowane.

3. Wykonane prace

Badania terenowe prowadzono w dniu 7 listopada biezgcego roku, wykonujgc w dwoch
punktach badawczych zlokalizowanym wzdtuz projektowanej budowy otwory badawcze.
Wiercenia wykonano wiertnicag MWG, systemem mechaniczno — okretnym, do gtebokosci

2,5m ponizej powierzchni terenu.
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Badania terenowe prowadzone byty pod stalym dozorem geologicznym uprawnionego

geologa. Do obowigzkéw nadzoru nalezato:

nadzorowanie prowadzenia wiercen zgodnie z ustaleniami

opis geotechniczny przewierconych gruntdw na podstawie badan makroskopowych
zgodnie z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481:1998

pomiar zwierciadta wod gruntowych zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

Wyniki badan przedstawiono na kartach otworu geotechnicznego (zat. nr 2).

Punkty badawcze zlokalizowano w miejscach pokazanych na zatgczonym planie
sytuacyjnym w skali 1:500 (zat. nr 1.1) a rzedne wysokosciowe punktow badawczych

odczytano z zatgczonego planu sytuacyjno - wysokosciowego.

4. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W badanym podtozu pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stwierdzono prostg budowe
geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,6
— 1,3 m, podscielona warstwg glin, glin pylastych lub glin pylastych zwieztych o konsystencji
twardoplastycznej i pétzwartej (1.=0,10 — 0,00) siegajacg do gtebokosci 2,3 — 2,5m ponizej
powierzchni terenu a w otw nr 1 na gteb. 2,3m stwierdzono strop podtoza skalnego —

zwietrzeline gliniastg mutowca o konsystencji potzwartej (I1.=0,0).

Gtebienie otworéw zakonczono ponizej przewidywanego posadowienia  studni

kanalizacyjnych.

Na podstawie badan terenowych wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne
(strefy podtoza o zblizonych wtadciwosciach fizyko-mechanicznych):

warstwa N (Mg)* — nN — nasypy (grunty sztuczne)* - warstwa ta nie nadaje sie do

posadowien bezposrednich. Kategoria urabialnosci 2.

warstwa B1 — G, Gmrz (clISi, siCl)* - glina pylasta, glina pylasta zwiezta (pyt ilasty,
it pylasty)* - wilgotna, twardoplastyczna 1.=0,10 — gestos$¢ objetosciowa p™ =2,0
— 2,10g/cm3, kat tarcia wewnetrznego @uM=19,2°, spdjnosé¢ Cu(M=33kPa,
enometryczny modut  $cisliwosci  Mo™=41,9MPa, modut odksztatcenia

Eo=31,8MPa. Kategoria urabialnosci 4.
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warstwa B — G (saclSi)* - glina, glina (pyt ilasty)* - wilgotna, pétzwarta 1.=0,0 —
gestos¢ objetosciowa p(™ =2,20g/cm?, kat tarcia wewnetrznego @uM=22°, sp6jnosé
CuM=40kPa, enometryczny modut scisliwosci Mo(M=65,7MPa, modut odksztatcenia

EoM=49,9MPa. Kategoria urabialnosci 4.

warstwa S — KWg (siCl)* - zwietrzelina gliniasta (it pylasty)* - wilgotna, pétzwarta
I.=0,0 — gestosc¢ objetosciowa p(™ =2,20g/cm3, kat tarcia wewnetrznego @uM=22°,
spéjnosé CuM=40kPa, enometryczny modut scisliwosci Mo™=65,7MPa, modut

odksztatcenia Eo™=49,9MPa. Kategoria urabialnosci 5.

Uwaga:* wg. Eurokod 7

Parametry do obliczania nosnosci fundamentéw na podtozu skalnym

warstwa S - KWg - warto$¢ obcigzenia dopuszczalnego k2=0,4MPa, gesto$¢

witasciwa ps =2,65g/cm?3, wspotczynnik Poisson’a v=0,35, kategoria urabialnosci 5

Uktad wydzielonych warstw w podtozu przedstawiono na zatgcznikach graficznych — kartach

otwordéw (zat. nr 2).

Wartosci charakterystyczne parametréw dla wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli
(zat. nr 3).

5. Warunki wodne

Warstw wodonosnych nie stwierdzono (otwory suche).

6. Podsumowanie i wnioski
W badanym podtozu stwierdzono prostg budowe geologiczng, proste warunki gruntowe.

Wystepujgce w podfozu grunty ponizej warstwy nasypow (poziomu 0,6 — 1,3 ppt), sg srednio
nosne i nadajg sie do posadowien bezposrednich. Zalegajgcy w podiozu pakiet gruntow

spoistych — glin pylastych, glin i glin pylastych zwieztych o konsystencji twardoplastycznej i
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potzwartej, nalezg do gruntéw sSrednio nosnych spetniajgcych warunki do posadowien
bezposrednich. Zalegajgce w podtozu grunty zaliczy¢ nalezy do $rednio urabialnych —

kategoria urabialnosci: 4 — 5.
Wody gruntowa w wykonywanych wykopach nie powinna wystepowac.

Wydobyte z wykopdéw grunty nie spetniajg wymogéw do powtdrnego wykorzystania do
zasypOw i zageszczen, nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu. W warunkach
polowych nie bedzie mozliwe zageszczenie tych gruntdw do uzyskania wynikow

wymaganego normg PN-S-02205 - zageszczenia gruntu w pasach drogowych.

Parametry warstw geotechnicznych podano w tabeli (zat. 3) a zasieg ich wystepowania

pokazano na kartach otworu (zat. 2).

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
(zat. 1.12).
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Szczegotowa mapa geologiczna Polski
Arkusz 962 Miedzylesie
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Geostart S.C.

Komandorska 53h/11 Wroctaw

Profil numer 1

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zatnr: 2

Wiertnica: MWG

Miejscowos¢: Miedzylesie
Gmina: Miedzylesie
Powiat: ktodzko

Obiekt: Przebudowa kanalizacji ul. Chrobrego
Zleceniodawca: WZ-Pro Zbigniew Wnek
Wiercenie: Geostart S.C. W. i R. Kabata

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 445.73 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslgskie Doz6r geol.: Wtodzimierz Kabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Kabata




Zat. 3

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW DLA WYDZIELONYCH WARTSTW GEOTECHNICZNYCH
Wyznaczonych metoda B wg PN-81/B-03020

Symbol _ Stobier Stopier Gestosé Kat tarcia Edometr. Modut
Y Rodzaj Rodzaj P P objetoscio- | wewnetrz- N Modut odkszta- Kat.
) warstwy runtu zageszcze plasty- Spdjnosé | ... : ;
Stratygrafia . gruntu 9 . v wa nego scisliwo- fcenia urabia-
geotechni- wg normy -nia CZNosci Cu™ o ‘i
) wg Eurokod 7 p™ b $ci Mo™ Eo™ Inosci
cznej PN-88/B-04481 b I o
g/cm?® MPa MPa
Nasypy N Mg nN Warstwa do usuniecia 1
Bl clSi, siCl | Gm, Gnz - 0,10 | 2,00-2,10 19,2 33 41,9 31,8 4
Conarorzed g ISi G 000 | 215 4
sac - ) )
- . 22,0 40 65,7 49,9
Kreda gérna S siCl KWg - 0,00 2,00 5
PARAMETRY DO OBLICZANIA NOSNOSCI FUNDAMENTU NA POD£OZU SKALNYM
Parametry rekomendowane
Symbol przez prof. Z Wituna . Wspot- Ciezar .
. warstwy Rodzaj o Gestos¢ Wytrzymatosc czynnik | jednostkowy Wytrzymatose
Stratygrafia . Wartosé obcigzenia o na sciskanie - \ strukturalna
geotechni- gruntu | wiasciwa Re [Mpal Poisson’a skaty m
cane) dopuszezainego | g P v yiwme '
[g/cm3]
Kreda gorna S KWg 0,4 2,65 - 0,35 - - 5

Graficzne i literowe oznaczenia wydzielonych gruntéw

OBJASNIENIA DO KART OTWOROW | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Wg PN-86/B-02480 oraz Eurokod 7

Oznaczenia stanu gruntow
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i siCl If pylasty = g-zage
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