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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t dla zadania:
.Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zaba  rdowicach gmina Otawa”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1 i zostaly opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r. poz. 1129).

1.3 Zakres Roboét obj etych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

. D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

. D.04.04.02a PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
. D.04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
. D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

. D.06.03.0l1a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

. D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE | OPORNIKI BETONOWE

. D.10.11.01 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

. D.10.11.02 SIEC WODOCIAGOWA

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
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budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem (inspektor nadzoru inwestorskiego )

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Budowy - osobawyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona dro gi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno  $¢€ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzii srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podto ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podlo ze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przepust —budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspoOtrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Wytyczenie gtéwnych punktow trasy nastgpi przez uprawnionego geodete na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt
w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodno $¢é Rob6t z Dokumentacj g Projektow qi ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiar6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostane zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robdét.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposo6b uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
robé6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych ktore
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skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Fakt przystgpienia do rob46t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Teren Budowy i
wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 Ochrona witasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé¢
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si € do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13 Réwnowa zno$¢€ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska i nadzér archeologiczny

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15 Czasowe zaj ecia terenu poza liniami rozgraniczaj acymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
wlascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. Koszty te zostang wyodrebnione przez
Wykonawce i przedstawione w Przedmiarze ofertowym Czes¢ A.

2 MATERIALY

Nazwy handlowe materiatdéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentaciji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.
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Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr
1 do powyzszej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1 powyzszej ustawy, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosowne;j
oceny zgodno$ci.

2.1  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyc¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopOw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan poszczegdllnych ST lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
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zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzynier.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

. Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robo6t,

. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatldw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez
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Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako Sci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes¢ 0g0Ing opisujaca:

. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

. sposéb zapewnienie bhp.,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw
Robat,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

. sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jakosé Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera oraz uzytkownika urzgdzen infrastruktury techniczne;.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Koszty badan i sprawozdan nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych robét

6.6 Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatébw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija projektows i
ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoséé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Normg lub

. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

. przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

. uwagi i polecenia Inzyniera,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .
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6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace
dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robat,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob6t, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

. Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wz6ér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2 Odbidér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robd6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.4 Odbidr ostateczny Robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
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przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w 2 egz:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (wersja elektroniczna i
papierowa).

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Rob6t”.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla rob6t z okreslong ceng ryczaltowag za wykonanie zadania
podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i na Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Rob6t bedg obejmowaé bez ograniczen:

. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

. Wartos¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkdéw przez
Wykonawc e

Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

. przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

. uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwoleh i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;

. powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;

. dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami;

9.4 Podporz gdkowanie si @€ wymaganiom administracji
drogowej

Podporzgdkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

. uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wladz, uzytkownikow,
wiascicieli i innych os6b prawnych i fizycznych;

. przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

. przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wladz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera.
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9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Rob6t.

. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

. Optaty/dzierzawy terenu

. Przygotowanie terenu

. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

. Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet
. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.6 Utrzymanie drog publicznych w czysto  $ci

Utrzymanie drdg publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

. budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem;

. usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robdt;

. usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy
poza Plac Budowy;

. przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

. utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i
zatwierdzonym przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.7 Zapewnienie dost epu do drdg, posesji i pol

Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

. uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystgpieniem do robot,

. dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

. tymczasowe przetozenie urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

. roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

. budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

. usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli to konieczne),

. przywrécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzgdzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),
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usuniecie wszelkich rozbiorkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje bez ograniczeh:

przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;
wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane przez
Inzyniera;

ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robét objetych
Kontraktem;

rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy
zgodnie z instrukcjg Inzyniera.

9.9 Koszty zwi gzane z zabezpieczeniem budowy

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczen:

koszty podporzgdkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST,
koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.10 Tymczasowe zaj ecie gruntéw

Tymczasowe zajecie gruntdw obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M 00.00.00 ,Warunki
Ogolne”.

9.11 Gwarancje i ubezpieczenia

Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:

10

koszty uzyskania, obstugi i przediozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194).
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D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i
punktow wysokosciowych dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 99/1
w Zabardowicach gmina Otawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drog, chodnikow
i kanalizacji deszczowe).

Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie:

. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw charakterystycznych dla inwestyciji,

. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie,

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty trasy - punkty charakterystyczne podane w projekcie w opisie technicznym.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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1.5 Ogdblne wymagania dotycz ace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz 3gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé, dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m

3 SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

. teodolity lub tachimetry,
. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki,

. laty,

. tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4 TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycz Qqce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport sprz etu i materiatdow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie punktow gtownych i wysoko  sciowych

Punkty trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
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nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest: km (kilometr) wyznaczonej lub odtworzonej trasy w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot pomiarowych obejmuje:

. wyznaczenie punktéw wysokosciowych,

. uzupetnienie dodatkowymi punktami,

. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie (w przypadku
koniecznosci opracowania takowych)

. szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
mozliwoscig wypinania,

. wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

. mapa ewidencyjna,

. wypis z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

. odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub sytuacyjno — wysokosciowej w skali szkicu,

. szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

. wykaz zmian gruntowych,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

. Norma BN-67/6744-09
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D.03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr
99/1 w Zabardowicach gmina Ofawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach drog.

Zakres rob6t obejmuje:

e wykonanie kolektora deszczowego PVC315 SN8

« wykonanie przykanalikow PVC160 SN8

e wykonanie studni rewizyjnych fi 100 betonowych z kinetami prefabrykowanymi
e wykonanie studni wpustowych betonowych fi 500 z osadnikiem

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

Przykanalik - kanatprzeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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1.5 Ogodlne wymagania dotycz 3ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Studzienki sciekowe

2.1.1 Wopusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1] dla obcigzenia D 400

2.1.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

Na studzienki rewizyjne stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 1000 cm, wysoko$ci

30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.1.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zZelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.1.4 Piyty fundamentowe

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i byé wykonane z betonu klasy C
12/15 z odsadzkami min. 10cm

2.1.5 Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.2 Beton

2.21 Cement
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.2.2 Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze
by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
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2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

2.4 Skladowanie materiatdw

2.4.1 Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac

1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregow.

2.4.2 Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
0 wysokosci maksimum 1,5 m.

2.4.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. zurawi budowlanych samochodowych,
. koparek przedsiebiernych,

. spycharek kotowych lub ggsienicowych,
. sprzetu do zageszczania gruntu,

. wciggarek mechanicznych,

. beczkowozdw.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogodblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport kr egow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac za pomocag minimum

trzech lin zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. 10 szt. i taczyé tasma
stalowa.

4.3 Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline”.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.4 Przygotowanie podto za pod przewody

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach innych nalezy wykonaé podsypke piaskowg wraz z jej zageszczeniem o grubosci 10cm.

5.5 Przygotowanie fundamentu pod studnie

Po wykonaniu wykopu oraz zdjecia pozostawionej 20cm warstwy gruntu recznie nalezy przystgpi¢ do
uktadania tawy fundamentowej studni. Podtoze moze by¢ wilgotne, ale nie dopuszcza sie pozostawienia
na nim wody mogacej niekorzystnie wptyng¢ na wtasciwosci betonu.

tawe nalezy wykonac z betonu C12/15 grubosci min 15c¢m z odsadzkg 10cm od zewnetrznego obrysu
studni.

5.6 Roboty monta zowe

5.6.1 Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,
spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 250 %o
kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
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wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

5.6.2 Kanat deszczowy

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu kanatéw deszczowych nalezy
przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

trasa kanatu powinna by¢ prosta, bez zatamarn w planie i pionie,
spadki kanatu powinna wynosi¢ od min. 20 %o do max. 250 %o

5.6.3 Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo -
min. 1,50 mi max. 2,05 m),

gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 1 cm ponizej scieku jezdni.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosé¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze
studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekraczac 3,0 m.

5.6.4 lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.W $srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [14]. W
srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6.5 Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatléw wykonane
przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegoélnosci kontrola
powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych robotami kanalizacyjnymi jest:

dla przykanalika - m (metr),
dla kanatu deszczowego — m. (metr)
dla studni — szt. (sztuka),

8 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania przykanalika,
roboty montazowe wykonania kanatu desczowego
wykonane studzienki Sciekowe,

wykonane studzienki rewizyjnej

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek sciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej na
dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Otawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji jezdni i zjazdow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii Specyfikacja
Techniczng D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

| = &
° pds

gdzie:
o4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

Pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/mé).

Wskaznik r6é znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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o

C
1l
g

o
iy
o

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslonawg

wzoru:

lo

-E
El

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5 Ogoblne wymagania dotycz 3gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4 TRANSPORT

Nie wystepuje.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robot
Z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

W przypadku wykonywania stabilizacji podtoza gruntowego metoda ,na miejscu” nalezy zrezygnowac z
profilowania i zageszczania podtoza. W takim przypadku ewentualne zageszczanie podtoza w korycie
moze utrudni¢ prawidiowe zmieszanie cementu z gruntem, ktdry powinien by¢ prze mieszaniem
nieskonsolidowany.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
skladowisko wskazane przez Inzyniera.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposob wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3 Profilowanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

W przypadku odstgpienia od profilowania (np. w przypadku wykonywania stabilizacji metodg ,na
miejscu”) nalezy koryto wykonaé¢ do docelowej rzednej wysokosciowej z uwzglednieniem stabilizacji.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescic¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez

41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01

Inzyniera. Dla chodnikdw i miejsc, ktérych lokalizacja uniemozliwia uzycie walcoéw nalezy uzywaé innego
sprzetu zageszczajgcego.

Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposé6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4 Zageszczanie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierbwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce
w sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego
| zageszczonego podio za.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonaweca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez rozitozenie folii lub inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie robo6t

6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarév
1 | Szerokdc¢ koryte co 50m (3 badanie
2 | Spadki poprzeczi co50m (3 badanie
3 | Giebokas¢ koryta i rzdne dn co50m (3 badanie
4 | Uksztaltowanie oskoryte co50m (3 badanie
5 | Nosnosé i zageszczeni co50m (2 ba@nia

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje od wielko $ci projektowanych cech
geometrycznych

[ Lp. | Wielkos¢ mierzon: | Tolerancii
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1 | Szerokdéc¢ koryte +10cm;-5cir
2 | Spadki poprzeczne +lcrr

3 | Glebokas¢ koryta i rzzdne dn +0cm;-2cr
4 | Uksztaltowanie osi koryta +5cm

5 | Nosnoé¢ i zageszczeni -

W przypadku wykonywania stabilizacji na miejscu nie nalezy wykonywac¢ badan i pomiaréw spadku
poprzecznego oraz nosnosci i zageszczenia.
6.2.3 Zageszczenie i no Snos¢

Podtoze gruntowe by¢ zageszczane do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
lub technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Wéwczas
stosunek modutéw odksztatcenia powinien wynosic lo < 2,2.

Nie przedstawia sie wymagan odnosnie wtérnego modutu zageszczenia jednak nalezy go okresli¢
w celu weryfikacji grupy nosnosci podtoza okreslonej w projekcie technicznym.

Alternatywnie dopuszcza sie badanie sondg dynamiczng wéwczas ilos¢ badan nalezy zwiekszyé
dwukrotnie zgodnie z niniejszg ST.

6.3 Zasady post epowania z odcinkami o0 niewla sciwych
cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Odbior wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
reczne i mechaniczne odspojenie gruntu

zaladunek na $rodki transportu

odwiezienie na odktad

hatdowanie lub utylizacje gruntu

reczne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,
mechaniczne zageszczenie podioza,

przeprowadzenie badan i pomiarow,

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdllne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcéow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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D.04.04.02a

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0/63 STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zaba  rdowicach gmina Ofawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie.

Zakres rob6t obejmuje:

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 grubo$ci 20cm dla jezdni
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 grubosci 15cm dla zjazdow

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej, zjazdu lub chodnika

1.5 Ogoblne wymagania dotycz 3gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
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2.1 Rodzaje materiatdw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. tj. pomiedzy krzywymi 1-3.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.2.2 Wiasciwo sci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy

L.p wiasciwosci Wymagani Badanie
zasadnicz | pomocnicz wediug
1 Zawartg¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, % (m/n od2dol od2dol | PN-B-0671+15][3
2 Zawartg¢ nadziarn, % (m/m), nie wicej niz 5 1C PN-B-0671415 [3]
3 | Zawartdg¢ ziarn nieforemnyc %(m/m), nie wecej niz 35 40 PN-B-0671416 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz
5 Wskanik piaskowy po picio-krothym zagszczeniu | od 30 do 70| od 30 do 7D BN-64/8931
metod; | lub 1l wg PN\-B-04481, ¢ -01 [26
6 Scieraln@g¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,e 35 50 PN-B-0671¢
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wigcej niz -42 [12]
b) scieralnad¢ czgéciowa po 1/5 petnej liczby obrotow 30 35
nie wiecej niz
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wicej niz
9 | Rozpad krzemianowyzela-zawy 4§cznie, % (m/m), nie - - PN-B-06714-37 [10]
wiecej niz PN-B-0671¢39 [11
10 Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO3, 1 1 PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz
11| Wskanik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie PN-S-06102 [21]
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu IS 1,00 80 60
b) przy zagszczeniu 1> 1,07 120 -
2.2.3 Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3

SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

« réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

« walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne

TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w oddzielnej ST

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
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podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15<5

d 85
w ktérym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli powyzszy warunek nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso <1,2
090

w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtékninie w ilosci 90% (m/m); wartosé parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi odwodnienia i
krawedzi chodnika lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Whbudowywanie i zag €szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej,
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okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Mieszanka powinna byé zageszczana do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne”

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robo6t

6.3.1 Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Badanie cech kruszywa i warstwy

Lp. [ Wyszczegolnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiardv

1 | Uziarnienie mieszanki dla kaej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywi

2 | Badanie wisciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywi

3 | Noénosé i zaggszcezeni c0100m;2razy dla jezdri 1 raz dla zjazd

Badanie cech geometrycznych warstwy

Lp. [ Wyszczegolnienieada Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiardv
1 | Szeroké¢ podbudowy co 50n
2 | Spadki poprzeczi co 50n
3 | Rzedne wysokéciowe co 50n
4 | Uksztaltowanie osi w plar co 50n
5 | Gruba¢ podbudowy co 50n
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6.3.2 Dopuszczalne tolerancie od wielko $ci projektowanych cech

geometrycznych
Lp. | Wielkos¢ mierzoni Tolerancji
1 | Szerokd¢ podbudowy +10cm;-5crr
2 | Spadki poprzeczne + 1%
3 | Rzedne wysokéciowe +1cm;-2c
4 | Uksztalttowanie osi w planie +5cm
5 | Gruba¢ podbudow +5cm;-2cr

6.3.3 Zageszczenie i no $nos¢é warstwy

Ocene zageszczenia i nosnosci warstwy dokonuje sie poprzez badanie plyta. Stosunek modutow
odksztatcenia powinien wynosic¢ lo < 2,2, a wtorny modut odksztatcenia powinien wynosié¢ E2 = 130MPa,
wowczas nalezy uznac, ze warstwa posiada wtasciwe zageszczenie i nosnoseé.

Alternatywnie dopuszcza sie badanie sondg dynamiczng wéwczas ilos¢ badan nalezy zwiekszyé
dwukrotnie w stosunku do czestotliwosci przewidzianej w niniejszej ST. Wéwczas Evww=60MPa

6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

6.4.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtdrne zageszczenie.

6.4.2 Niewtasciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3 Niewta sciwa no snos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Jednostkg obmiarowg jest:

* m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdét,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roziozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D.04.05.01

ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem dla
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zaba  rdowicach gmina Ofawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa (stabilizacja z dowozu).

Zakres rob6t obejmuje:

. wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa grubosci 20cm dla jezdni
. wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa grubos$ci 15cm dla
zajadéw i wzmocnionego chodnika

1.4 Okre slenia podstawowe

Ulepszone podio ze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej (kruszywowej), ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na
Sciskanie, stanowi drugg warstwe ulepszonego podtoza przewidzianego projektem.

Mieszanka cementowo-gruntowa (kruszywowa) - mieszanka gruntu (kruszywa), cementu i wody, a
w razie potrzeby réwniez dodatkow ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.05.01

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.2 Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32.5 portlandzki (CEM I), portlandzki z dodatkami (CEM 1) lub hutniczy
(CEM 111) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatks 1€
2 Wytrzymatai¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej: 32,F
3 Czas wiqzania:
- poczitek wigzania, hajwcz@niej po uptywie, mir 75
4 Stedos¢ objetosci, mm, nie wecej niz 1C

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996; PN-EN 196-3:
1996; PN-EN 196-6: 1996.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3 Mieszanka mineralna stabilizowana cementem

Warstwa kruszywa (mieszanki mineralnej) stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy

Lp. | Paramet jednostki [ Wymaganie Rn5 MP¢
1 |R7-wytrzymalai¢ po 7 dniac MPe 1€-22

2 | R28-wytrzymala¢ po 28 dniac MPe 2,5-5

3 | Wskaznik mrozoodporngi >0,7

Dopuszcza sie stosowanie jedynie stosowanie stabilizacji z dowozu.

2.4 Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
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powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na
Sciskanie prébek kruszywowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwa i z woda wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania og6Ine”.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami powinien
wykazac sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. uktadarek lub réwniarek do rozktadania i wyrbwnywania stabilizaciji,

. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

. zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

. samochodoéw samowytadowczych

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

4.2 Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu gwarantujgcymi zachowanie jej wkasciwosci uzytkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.05.01

5.2 Warunki przyst gpienia do roboét

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3 Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczac¢ 5% w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tabeli w punkcie 2.3.

54 Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczna spoine
roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna
odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.5 Utrzymanie warstwy stabilizacji

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowg podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania ulepszonego podioza
obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy uszkodzonych wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta
przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.6 Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobéw:

. skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D160/220 lub D250/330 w ilosci od 0,5
do 1,0 kg/m2,

. skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
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Inzyniera,

. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

. przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do

pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7 dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylgcznie za zgoda
Inzyniera.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnos$ci dostarczanej
stabilizacji cementowej i przedstawic recepte jej sktadu wraz z wynikami badan sciskania.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dla rob6t zwigzanych z wytwarzaniem i uktadaniem
kruszywa stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozu) podano w tablicy

Badanie cech wytrzymatosciowych

Lp. [Wyszczegolnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pcmiardw
1 Uziarnieniekruszywi zgodnie z deklaragjzgodndci
2 Wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa z cement nie przewiduje g
3 Nosnos¢ warstwy €0 100n (2 razy
4 Wytrzymaia¢ nasciskani¢ R7 i R28 3 probki i 3 probk
5 Mrozoodpornéé nie przewiduje g
6 Badinie cement zgodnie z deklaragjzgodndci
7 Badanie wod nie przewiduje g
Badanie cech geometrycznych
Lp. | Wyszczegolnienie pomiar¢ Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiardv
1 Szeroka¢ €0 100n
2 Spadki poprzeczi €0 100n
3 Rzedne wysokéciowe co 100
4 Uksztaltowanie osi w plar €0 100n
5 Grubai¢ warstwy €0 100n

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje od wielko  $ci projektowanych cech
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geometrycznych
Lp. | Wielkos¢ mierzoni Toleranc;ji
1 | Szerokd¢ warstw +10cm;-5cir
2 | Spadki warstwy + 1%
3 | Rzedne wysokéciowe +1cm;-2c
4 | Uksztattowanie osi w planie +5cmr
5 | Grubai¢ warstwy +5cm;-2cr

6.2.3 Nosnosé warstwy

Ocene nosnosci warstwy dokonuje sie poprzez badanie ptytg. Wtérny modut odksztalcenia powinien
wynosi¢ E2 = 80MPa, wéwczas nalezy uznaé, ze warstwa ulepszonego podioza posiada wtasciwe
zageszczenie i no$nosc.

Alternatywnie dopuszcza sie badanie sondg dynamiczng wéwczas ilos¢ badan nalezy zwiekszyé
dwukrotnie w stosunku do czestotliwosci przewidzianej w niniejszej ST. Wéwczas Evws=40MPa

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi
docinkami ulepszonego podto  za

6.3.1 Niewla sciwe cechy geometryczne warstwy stabilizaciji

Jezeli po wykonaniu badan na warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okre$lone w punkcie 6, to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy jako stabilizacja z dowozu. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podioze przez
zerwanie warstwy na petng grubosé do 1m od krawedzi najwyzej lezgcej warstwy i wbudowanie nowej
mieszanki. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.3.2 Niewla sciwa grubo $¢ warstwy stabilizacji

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca

wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na
koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Jednostkg obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) kruszywa stabilizowanego cementem.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podioza z kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw

i urzadzen pomocniczych,

pozyskanie mieszanki wraz z transportem i utozeniem

wymieszanie, wyréwnanie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowag

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.
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D.05.03.23
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 99/1
w Zabardowicach gmina Otawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonaniu odtworzenia
nawierzchni z kostki betonowej i obejmujg wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu ,holland” koloru szarego
« wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej typu ,holland” koloru grafitowego

1.4 Okre $lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
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2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.1 Betonowa kostka brukowa

Kostka brukowa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy nie nizszej niz C30/37.

Ponadto:

« wytrzymalos¢ na zginanie klasa 1 wg. EN 1340 (wytrzymatos$¢ charakterystyczna nie
mniejsza niz 3,5MPa, zaden pojedynczy wynik nie mniejszy niz 2,8MPa)

* nasigkliwo$¢ klasa 2 wg. EN 1340 (ponizej 6%)

* odporno$¢ na zamarzanie klasa 3 wg. EN 1340 (ubytek masy $rednio nie wiecej niz 1,0
[kg/m?], zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz 1,5[kg/m?])

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym dodatkowo okresla PN-EN 1338.

2.2 Materialy na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz
szczelin w nawierzchni

Na podsypke przewiduje sie stosowanie kruszyny kamiennej 0/2

Do wypetniania spoin oraz szczelin nawierzchni nalezy stosowaé piasek wg PN-B-06711 lub
mieszanke w stosunku 2:1 piasku z cementem portlandzkim klasy 32,5N wg PN-EN 197-1. Inzynier
decyduje o wyborze metody uszczelnieni.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprz et do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach
lub mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukiladajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ufozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne
narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy
stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowg, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wtasciwych ST
lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacijg projektows.

5.3 Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke z kruszyny nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
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54 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek
brukowych

54.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek 0 raz desenia ich
uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz desen ich ukfadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przewiduje sie utozenie kostki koloru szarego.

54.2 Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce z kruszyny kamiennej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

54.3 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosié¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byc¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wz6r, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupelniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

544 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

55 Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi.

W przypadku rezygnacji z kruszyny kamiennej spoiny alternatywnie mozna wypetnia¢ zaprawg
cementowo-piaskowg. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié
spoiny i tworzyé monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié.

5.6 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce z kruszyny kamiennej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

« zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie materiatlow i uzyskac akceptacje Inzyniera

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarév
1 | Sprawdzenie grubligci podsypk co 50
2 | Szerokd¢ nawierzchr co 50n
3 | Spadki poprzeczi co 50n
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4 | Réwnai¢ w profilu podiwnym co 50n

5 |[Réwna¢ w profilu poprzecznyi co 50n

6 | Rzedne wysokéciowe co 50n

7 | Uksztattowanie osi w plar co 50n

8 | Szerokd¢ spoir co 50n
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje

Lp. | Wielkos¢ mierzon:i Tolerancji
1 | Sprawdzenie gruloi podsypki +2cm
2 | Szeroké¢ nawierzchni + 5cir
3 | Spadki poprzeczne +0,5%
4 | Rownai¢ w profilu podiwznym 9mm

5 |Rownas¢ w profilu poprzecznyr 9mm

6 | Rzdne wysokéciowe +2cm
7 | Uksztaltowanie osi w plar 5cr

8 | Szerokd¢ spoir 0,3cm

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogoélne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robdét,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

wykonanie podsypki z kruszyny

ubijanie wibracyjne kostki,

wypelnienie spoin miedzy kostka,

pielegnacja wykonanej nawierzchni,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

uporzadkowania miejsca prowadzonych robét,

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych.
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D.06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej na
dziatce nr 99/1 w Zabardowicach gmina Otawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomocg kruszywa tamanego niezwigzanego.

Zakres rob6t obejmuje:

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze - cze$é pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku no$nosc
wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonych do ruchu na
drodze (zat. 2, rys. 1 2).

Gruntowe pobocze - czes$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw i urzgdzen zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwi  gzanym — proces technologiczny, polegajgcy ha

odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizacjg mechaniczng).

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz 3ce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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2 MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.1 Rodzaje materiatdw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1 Uziarnienie kruszywa

Do poboczy z kruszywa tamanego nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5. Krzywa uziarnienia

kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia nr 1 i nr 2 podanymi na rysunku 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2 Wiasciwo sci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy

L.p wiasciwosci wymagania | podstawa oznaczepia
1 Zawartg¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % (m/n od2do 1l PN-B-0671¢15
2 Zawart@¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-0671¢15
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Zawarta¢ ziarn nieforemnyc %(m/m), nie wgcej niz 35 PN-B-0671+16
4 Zawartace zanmczyszgieo_rggmcznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wiecej niz
Wskaznik piaskowy po picio-krotnym zagszczeniu i i
5 metodh | lub 1l wg PN-B-04481, 9 od 30 do 70 BN-64/8931-01
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nig 35
6 wiecej niz PN-B-06714-42
b) scieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw 30
nie wiecej niz
7 Nasbkliwo$¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-0671¢18
8 Mrozoodpprnpc, ubytek masy po 25_ pyklach 5 PN-B-06714-19
zamraania, %(m/m), nie wice| niz
9 Zawartag¢ zwigzkow S|ark| w pr_ze!!czenlu na SO3, 1 PN-B-06714-28
%(m/m), nie wecej niz
10 WSkaank_ n_cnsnOSg wnos m|eszank|.kruszywa, %, nie 80 PN-S-06102
mniejszy nk przy zagszczeniu 1> 1,0C
2.2.3 Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

* mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode (mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej, chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej

mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),

e rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

« walce lub plytowe zageszczarki wibracyjne,

e przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

«  koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

Nalezy korzystac ze sprzetu, ktdry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkdw pracy w

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.1 Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informaciji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

* wykonanie koryta,

< ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
< roboty wykonczeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

» ustali¢ lokalizacje terenu robaét,

* przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,

e usungc¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zatrawienie itd.,

* ew. splantowac¢ pobocze istniejgce,

* zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.3 Wykonanie koryta i przygotowanie podio  za

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejgcego gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylgcznie za zgodag
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonac recznie lub sprzetem dostosowanym do szeroko$ci koryta.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.
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Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopuséci¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5 Whbudowanie i zag eszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy
uktadarki lub rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
0 odpowiednich wasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czedciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnosci i zaglebienia powstajace w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bgdz
usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np.
walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szeroko$¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalne;
z tolerancjg + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢é osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na whasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdnii utwardzonego pobocza
powinien by¢ rowny i szczelny.

5.6 Roboty wyko nczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

e wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejgcego gruntowego pobocza,

« odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, np. zatrawienia,
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« roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.1 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Badanie cech kruszywa i warstwy

Lp. Wyszczegoblnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarév

1 | Uziarnienie mieszanki dla kdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszyws

2 | Badanie wiciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy Kalej zmianie
kruszyws

3 | Nosnosé¢ i zaggszczeni nie przewiduje s

Badanie cech geometrycznych warstwy

Lp. Wyszczegolnienie bad Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarév
1 | Szerokdé¢ poboczi €0 10(m

2 | Spadki poprzeczi €c010Cm

3 | Rzedne wysokéciowe nie przewiduje g

4 [ Gruba¢ poboczi c010Cm

6.2.2 Dopuszczalne tolerancie od wielko $ci projektowanych cech

geometrycznych
Lp. Wielkos¢ mierzoni Tolerancj;
1 |Szerokd¢ poboczi +10cm;-5crr
2 | Spadki poprzeczne + 1%
3 | Rzedne wysokéciowe +1cm;-2c
4 | Grubd¢ pobocza + 10%

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

6.3.1 Niewta sciwe cechy geometryczne pobocza

Wszystkie powierzchnie poboczy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

72



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.06.03.01a

Jezeli szerokos¢ pobocza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ pobocze przez spulchnienie warstwy na peing grubosé na calej
szerokosci, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.3.2 Niewtasciwa grubo $¢é pobocza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
pobocza. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Jednostkg obmiarowg jest:

« m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza,

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e przygotowanie podtoza,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

e ewentualne Sciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie
gruntowego pobocza,

e przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa famanego,

* wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.
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D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE | OPORNIKI BETONOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych i opornikéw betonowych dla zadania: ,Przebudowa
drogi gminnej na dzialce nr 99/1 w Zabardowicach gm  ina Otawa”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych oraz opornikéw betonowych.

Zakres robot obejmuje:

. wykonanie opornikéw betonowych 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

1.4 Okre $lenia podstawowe

Obrzeza betonowe s3g to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

Oporniki betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce krawedzie nawierzchni
0 wymiarach przekroju poprzecznego 12x25.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST D-M.00.00.00
-Wymagania ogoélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
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2 MATERIALY

2.1 Obrze za betonowe i oporniki betonowe

Obrzeza/oporniki betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37.

Ponadto:

* wytrzymato$¢ na zginanie klasa 1 wg. EN 1340 (wytrzymatos¢ charakterystyczna nie
mniejsza niz 3,5MPa, zaden pojedynczy wynik nie mniejszy niz 2,8MPa)

e nasigkliwos¢ klasa 2 wg. EN 1340 (ponizej 6%)

e odpornosé¢ na zamarzanie klasa 3 wg. EN 1340 (ubytek masy $rednio nie wiecej niz 1,0
[kg/m?], zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz 1,5[kg/m?])

Wymagania techniczne stawiane obrzezg i opornikom betonowym dodatkowo okresla PN-EN 1340.

2.2 Materiaty na wypetnienie szczelin

Wypetieniu podlegajg szczeliny miedzy obrzezem/opornikiem a nawierzchnig bitumiczng oraz miedzy
obrzezem/opornikiem a nawierzchniami bukowanymi.

W przypadku szczelin pomiedzy obrzezem/opornikiem a nawierzchnig bitumiczng do uszczelniania ,na
goraco” nalezy stosowa¢ masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw
termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin,
niskg sptywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do Scianek, a takze dobrg
rozciggliwosé w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C. Alternatywnie
dopuszcza sie stosowanie tasm bitumicznych.

W przypadku szczelin pomiedzy obrzezem/opornikiem a nawierzchnig z kostki brukowanej do

uszczelniania nalezy stosowac piasek wg PN-B-06711 lub mieszanke w stosunku 2:1 piasku z cementem
portlandzkim klasy 32,5N wg PN-EN 197-1. Inzynier decyduje o wyborze metody uszczelnieni.

2.3 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzezem/opornikiem nalezy stosowac, dla tawy betonowej — beton klasy
C12/15 wg PN-EN 206-1.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych i opornikéw betonowych wykonane bedg
recznie.

4 TRANSPORT

Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1
~Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
»Wspolne wymagania i badania.”

76



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.03.01

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego typu
materiatow.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1 Zakres wykonywanych roboét

Zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej
ST. Miejsca pozyskania niezbednych materiatbw muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport
materiatow na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkébw osadzenia
obrze zy betonowych i opornikéw betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczyc i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne do wykonania robét.

5.3 Oznakowanie prowadzonych robat.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Zatgcznik 3 i 4.

54 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrze  za
betonowe i oporniki betonowe

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej 1s=0,97.

5.5 Wykonanie betonowej tawy pod obrze za i oporniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-B-06250 ,Beton zwykly”.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4 niniejszej ST.
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tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé¢
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masg zalewowa

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.6 Ustawienie obrze zy i opornikdéw

Obrzeza i oporniki nalezy ustawia¢ ze szczelinami szerokosci do 3 mm ktére nalezy zamialowac
piaskiem lub wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 zgodnie z decyzjg Inzyniera. Tylng Sciane
obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

« zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie materiatdw i uzyskac akceptacje Inzyniera

« sprawdzi¢ cechy zewnetrzne opornikdw i obrzezy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu prefabrykatéw betonowych powinny
obejmowa¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Badanie cech tawy

Lp. | Wyszczegélnienie bad Minimalna czstoliwo$¢ bada i pomiardv
1 Grubagi¢ fawy €0 E0m
2 Grubos¢ | wysokas¢é oport €0 E0m

Badanie cech utozonych prefabrykatow

Lp. | Wyszczegdlnienie pomiar¢ Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarév

1 Odchylenie prefabrykatu w plar €0 100m dla tukéw co 20

2 Zgodnd¢ profilu podtwznego prefabrykatu
z dokumentaqg projektovs

3 Réwnas¢ gornej powierzchni prefabryke €0 100m (min. raz na jedemgiprefabrykatow

4 Szerok@¢ odstpow midzy elementanr €0 100m (min. raz na jedemgiprefabrylatow’
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Lp. | Wyszczegdlnienie pomiar¢ Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardv
prefabrykowanyn
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje od wielko $ci projektowanych cech
geometrycznych

Dopuszczalne tolerancje dla tawy
L.p. | Wielkos¢ mierzoni Toleranc;ji
1 Grubd¢ tawy + 3cr
2 Grubd¢ i wysokas¢ oporu +2cm

Dopuszczalne tolerancje dla prefabrykatow
L.p. | Wielkos¢ mierzoni Toleranc;ji
1 Odchylenie w planie + 5cir
2 Zgodnga¢ profilu podiwnego z dokumentacprojektowy -
3 Rownai¢ gornej powierzchi 0,5cn
4 Szerokd¢ odstpow midzy elementami prefabryk@nym 0 mm-3 mmr

6.2.3 Réwno $¢€ gornej powierzchni

Réwnos¢ prefabrykatow sprawdza sie przez przytozenie w zgodnie z czestotliwoscig badan,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig badanego elementu i przylozona tata nie moze
przekraczac zatozonej tolerancji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru rob6t jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza / opornika

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6Ine”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

«  zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2
niniejszej ST,

* wyznaczenie odcinkéw wykonywanego prefabrykatu,

e o0znaczenie robét prowadzonych w pasie drogowym,

* wykonanie koryta gruntowego pod prefabrykat,

¢ wykonanie tawy betonowej w deskowaniu
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ustawienie obrzezy betonowych i opornikow

wypelnienie spoin miedzy obrzezami,

zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.10.11.01

SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  robét zwigzanych z budowa odcinka sieci wodociagowej w ramach inwestycji  polegajacej
na przebudowie drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad realizacji robét zwiazanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej. W zakres tych robdét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- ewentualne odwodnienie wykopow,
- roboty montazowe (montaz rurociagdw oraz studni),
- kontrole jakosci w tym probe szczelnosci kanatow, inspekeje tv kanaléw.

14  Kod Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym

opisanym kodem Wspoélnego Stownika Zaméwienr (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 20071:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania scickow

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Kanalizaga sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna, ktéra jest przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
sanitarnych (bytowych).

152 Kanat sanitarny — kanal, ktéry jest przeznaczony do odprowadzania Sciekéw sanitarnych (bytowych).
1.53  Ksztalthki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. Sieci.

154 Studzienka  kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiIOR) i z definicjami podanymi w czesci ogdlnej niniejszej SST.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dot. rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania, przechowywania i skladowania podano
w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane. Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie
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z ustawa 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz.215) t.j.:

- wyroby budowlane oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze wyréb budowlany objety jest norma zharmonizowana lub
zgodny z wydana dla niego europejska ocena techniczna, lub

- wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, Ze producent sporzadzil dla wyrobu,
na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajows deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, potwierdzajaca
zgodnos¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego z wtasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu lub krajowa
oceng techniczng w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk, ktére maja wplyw na spelnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu, lub

- wyroby budowlane, ktore zostaly legalnie wprowadzone do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a wladciwosci uzytkowe wyrobu umozliwiaja spelnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W tej sytuacji wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym
na rynku krajowym nalezy dostarczy¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczefistwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania.

2.2 Rury
Rury i ksztaltki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07 [1]. Rury i ksztattki powinny
odpowiadac nastgpujacym wymaganiom:

. przeznaczenie do budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,

. rury o $ciance litej,

. sztywnos$¢ obwodowa SN8,

. warto$¢ bezwzgledna wspotczynnika chropowatosci dla rur nowych K < 0,0002 mm.
i polaczenia szczelne na uszczelki gumowe.

2.3 Studnie kanalizacyjne, niewlazowe

Na sieci nalezy zamontowa¢ studni¢ niewlazows, rewizyjna, tworzywowa DN425 (z elementéw PP, PVC)
zgodng z PN-EN 13598-2:2020-11 [2] i PN-EN 476:2012 [9], dopuszczona do zabudowy w pasie drogowym.
Niewlazowa studnia tworzywowa powinna sktadac si¢ z nastepujacych elementéw:
- kinety, podstawy studni niewlazowej pozwalajacej na  bezposrednie podiaczenie  posadowionych
w  gruncie  rur  kanalizacji  sanitarnej,  zawierajacej  integralnie = uformowane w  niej  kanaly
wraz z ewentualnymi rozgalezieniami,
- trzonu, karbowanej rury trzonowej wznoszacej o srednicy wewnetrznej 425, laczonej z podstawa na uszczelke,
- zwezki lub manszety redukcyjnej DN425/315,
- teleskopu z rury PVC gladkiej DN315 z wlazem Zeliwnym D400 zgodnym z PN-EN 124-1:2015-07 [10] - czgs$¢ zestawu
pozwalajaca na kompensacje osiadania, ktére moze nastapi¢ po instalacji i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki,
Teleskop instalowany jest na gltebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu.
Studnia powinna posiada¢ uszczelki spelniajace wymogi normy PN-EN 681-1:2002 [11]. Odpornos¢ chemiczna
elementéw studni PP na zwiazki chemiczne powinna by¢ zgodna z wytyczaymi ISO/TR 10358, natomiast odpornosé
chemiczna uszczelek elastomerowych na zwiazki chemiczne powinna by¢ zgodna z wytyczoymi ISO /TR 7620.

2.4 Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke

Piasek, do podsypki, osypki i zasypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
- nie powinien by¢ zmrozony,
- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
- powinien by¢ przeznaczony do stosowania w drogownictwie,
- powinien zawiera¢ uziarnienie umozliwiajace uzyskanie w stanie wilgotnosci optymalnej piasku zaggszczenie
o wartosci wskaznika Is=1,0 wg Proctora.

2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1 Rury do kanalizacji sanitarnej
Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na otwartej przestrzeni, w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Nalezy
zapewni¢ stateczno$¢ stosow wielowarstwowych. Pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych.
Powierzchnia przeznaczona do skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.
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Sktadowane rury powinny by¢ posegregowane wg poszczegdlnych grup, srednic i gatunkéw w sposéb
umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

252 Elementy studni

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Elementy powinny by¢ skiadowane
w sposéb zapobiegajacy zdekompletowaniu elementéw studni.

253 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na podiozu utwardzonym i odwodnionym w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

32 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Do zrealizowania budowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet:
- koparke podsigbierng i tadowarke lub koparko-fadowarke,
- spycharke kolowa lub gasienicowa,
- samochdéd samowyladoweczy,
- sprzet do zaggeszczania gruntu,
- §rodki transportu materiatow.

4  TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczgace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

42  Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian §$rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwa rur powinna by¢ ulozona na podkladach drewnianych.

43  Transport studni tworzywowej
Elementy studni z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zdekompletowaniem.

44  Transport kruszyw
Transport kruszyw powinien odbywaé si¢ z wykorzystaniem samowyladowczych srodkéw  transportu,
w sposéb zabezpieczajacy kruszywo przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Prace ziemne
i montazowe przy ukladaniu systemu rur z PVC powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi norm PN-EN
1610:2015-10 [7].

52 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kolkéw §wiadkéw 1 kolkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z wykorzystaniem szalunkéw systemowych typu
BOX. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
istniejacego uzbrojenia, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na przestrzen robocza, szalowanie. Przyjmuje si¢, ze wydobyty z wykopu grunt zostanie
zutylizowany przez Wykonawce poprzez wywiezienie na sktadowisko.

Dno wykopu nalezy wykona¢ ze spadkiem projektowanego odcinka kanatu. Jezeli to mozliwe zdjgcie ostatniej
warstwy 0,20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonane recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. W przypadku pojawienia si¢ wody w
wykopie, na skutek obfitych opadéw atmosferycznych lub wéd gruntowych, w dnie wykopu projektuje si¢ przewdd
drenazowy w obsypce zwirowo-piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki zbiorczej
Dn315 PE. Dopuszcza si¢ réwniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
zwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Wykop mozna réwniez odwodnié¢ za pomoca pompy z iglofiltrami.
Dobér dlugosci iglofiltréw, ich rozstaw oraz dobér pomp wykonawca rob6t budowlanych opracuje we wlasnym
zakresie, po wykonaniu prébnych wiercen kontrolnych oraz dokladnego okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych.

Woda ze studzienki/igtofiltréw odpompowywana bedzie
do istniejacego rowu badZ do beczkowozu i odwieziona do miejscu zrzutu to jest do kanalizacji deszczowej/sanitarne;j
badz oczyszczalni $ciekéw. Warunki zrzutu wody do kanalizacji deszczowej/ sanitarnej

lub oczyszczalni $ciekéw, zostana uzgodnione z ich wladcicielem/zarzadca na etapie wykonawstwa robét budowlanych.
W przypadku wystapienia wod gruntowych, zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ minimum 0,5 m ponizej dna

wykopu (podloza naturalnego). Przyjmuje si¢, ze zasieg leja depresji powstaly podczas odwadniania wglebnego
wykopéw, nie bedzie wykraczal poza granice dziatek.

54  Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykona¢ z warstwy Zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykona¢ podloze 2z piasku
lub pospoéiki o grubosci 15 ecm. Podloze powinno by¢ zageszczone do wskaznika minimum I;= 0,97 wg Proctora.

5.5 Roboty montazowe
5.5.1 Montaz rur

Rury tworzywowe powinny by¢ ukladane na odpowiednio uksztaltowanym dnie wykopu
lub podsypce dolnej przygotowanej zgodnie z projektem. Po ulozeniu przewéd powinien przylega¢ do podloza
na co nmajmniej 1/4 -1/3 swojego obwodu (90-120°). Podloze powinno by¢ przygotowywane sukcesywnie
w ramach postgpu robo6t ziemnych zgodnie z projektem. Podloze nie powinno zawieraé¢ kamieni krzemowych
o ostrych krawedziach oraz kamieni wigkszych niz 22 mm. Jezeli w czasie wykonywania wykopu naruszono strukture
dna i sq watpliwosci co do stabilnosci podioza, to nalezy grunt rodzimy zagesci¢, a gdy grunt ten jest trudny do
zageszczenia, nalezy go usunac 1 wykonaé¢ podsypke nadajacym si¢ do zageszczania piaskiem lub innym materiatem
gruntowym. Bezwzglednie zabronione jest podkladanie pod rury kamieni lub innych materialéw, azeby uzyskac
odpowiednie ich wypoziomowanie. Montaz kanatu prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w osuszonym wykopie,
na réwnomiernie zageszczonej do wskaznika minimum I;= 0,97 wg Proctora, podsypce piaskowej o grubosci 0,15 cm.
Podsypka ulozona zostanie na gruncie rodzimym. Bose kofice rur powinny by¢ wsunicte w kielichy do odpowiedniej
glebokosci. Rurociagi uktadaé ze spadkiem okreslonym
w dokumentacji projektowej, zapewniajacym spelnienie wymogu uzyskania minimalnych predkosci przeplywu
w kanale tj. od 0,6 do 0,8 m/s oraz zapewniajacym posadowienie rurociagu ponizej strefy przematzania. Ulozone odcinki
ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia dna wykopu wskutek opadéw atmosferycznych lub innych zdarzen powinny by¢
szybko wstepnie obsypane. Po wykonaniu montazu, rurociagi nalezy obsypac piaskiem bez frakcji kamienistych do
wysokosci 30 cm ponad lico rury. Material gruntowy uzyty w strefie utozenia przewodu w czasie zageszczania powinien
mieé optymalng wilgotno$¢. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobre zageszezenie gruntu po bokach przewodu, tzw.
»podbicie pach”. Obsypka powinna by¢ zaggszczona ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych do
wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowa.

552 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke gtowna wykopéw od poziomu obsypki (30cm od grzbietu rurociagu) nalezy realizowaé kruszywem o
ziarnach  nie  wigkszych niz 20 mm  spelniajacego  wymagania normy  PN-S-02205:1998  [10].
Do zasypki nie nalezy dodawaé zuzla, gruntu kamienistego lub innych materialéw. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami, co 0,30+0,40m, zageszczajac je urzadzeniami mechanicznymi, pamigtajac aby grunt znajdowal sie
w stanie zblizonym do wilgotnosci optymalnej. Réwnoczesnie nalezy w czasie zageszczania usuwaé szalunki (podnosic
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obudowg), azeby nie dopusci¢ do rozluznienia zaréwno gruntu rodzimego lub powstawania pustych miejsc obok strefy
ulozenia przewodu, jak i samej strefy. Zasypke wiasciwa nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika Is=1,0 wg Proctora.

5.5.3 Studnie kanalizacyjne, rewizyjne

Przed rozpoczgciem montazu z wszystkich elementéw studni nalezy usunaé¢ zabrudzenia powstale
w czasie transportu i roztadunku. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych, gliniastych podloze
nalezy odpowiednio wzmocni¢ warstwa, ok. 20cm tlucznia, wyréwnac i zagescic.
W przypadku wystapienia gruntéw nienosnych (torfowych) nalezy wykona¢ wymiany gruntu na grunt mineralny, ktéry
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. Is=1,00 wg skali Proctora. Tak przygotowane podloze nalezy doktadnie
wypoziomowaé. Studni¢ posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli nie podano inaczej w instrukcji producenta
studni¢ posadowi¢ na zageszczonej 10 cm warstwie piasku. Warstwe piasku wbudowa¢ na rodzimym gruncie lub
warstwie wzmocnionej tluczniem. Obsypke piaskows zageszcza si¢ réwnomiernie warstwami (maks. 30 cm) na calym
obwodzie studzienki recznie lub lekkim sprzg¢tem mechanicznym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu (deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny techniczne, ew. badania
materialéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie dokumenty Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
Kontrola powinna obejmowac w szczegdlnosci:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1cm,
- sprawdzenie rodzaju i jakosci i zgodnosci z dokumentacja dostarczonego na plac budowy materiatu,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
- sprawdzenie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow, podbicia rur oraz uziarnienia podsypki i obsypki,
- badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610:2015-10 [7] (badanie na eksfiltracj¢) oraz inspekcja tv (badanie na
infiltracje po uprzednim doczyszczeniu kanatu) zgodnie PN-EN 13508-2+A1:2011 [4],
- badanie wskaznikéw zageszczenia podsypki, obsypki i zasypu,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienki rewizyjnej,

6.23  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5Smm,

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

km (kilometr) - dla rob6t pomiarowych,

m?3 (metr szescienny) - dla robot ziemnych (objetosci wykopu, podsypki, obsypki, zasypki itp.),
t (tona) - dla utylizowanego urobku, dla piasku dowiezionego na zasypke,
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m (metr) - dla zamontowanych rur (dtugos¢ kanatu mierzona wraz z ksztaltkami) z wyodrebnieniem $rednic; dla prob
szczelnosci z wyodrebnieniem srednic kanatu; dla inspekeji tv,

szt. (sztuka) - dla zamontowanych ksztaltek kanalizacyjnych z wyodrebnieniem $rednic; dla zamontowanych studni
rewizyjnych,

kpl. (komplet) - dla szalowania wykopu,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkladajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje¢ odbiorowa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej SST daly wyniki
pozytywne.

8.2 Szczegbétowe zasady odbioru robot

W procesie realizacji budowy strony zobowiazane sa do dokonania odbioru technicznego.
Odbiér techniczny czesciowy obejmuje poszczegdlne odcinki robét oraz roboty zanikowe 1 ulegajace zakryciu. Polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, uzycia wlasciwych materiatéw,
prawidfowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- prawidlowo$¢ wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopow i wykonania podsypki pod rurociagi, studnie
rewizyjna,
- roboty montazowe dot. rurociggéw,
- roboty montazowe dotyczace studni rewizyjnej,
- proby szczelnosci rurociagdw,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego post¢pu robét.
Przed odbiorem technicznym czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie realizacji robot,
- badania geotechniczne obejmujace sprawdzenie zageszczenia gruntu,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
Po zakoniczeniu odbioréw cze$ciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego. Jest to odbidr techniczny
catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze wymagane jest
przedlozenie w szczegolnosci dokumentéw t.j.:
- protokoléw wszystkich odbioréow czesciowych,
- protokoléw przeprowadzonych badan szczelnosci,
- raportow z inspekcji tv kanalow wraz z obrazem z inspekcji na nosniku elektronicznym,
- dokumentacji wydanej przez dostawcow materialéw (w tym potwierdzajacej jakos$¢ dostarczonych materialéw,
instrukeji, DTR),
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete wraz z informacja uprawnionego
geodety o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- kompletnos¢ protokotéw odbioru czesciowego 1 ewentualnie realizacje zapisow dot. zobowiazania do usunigcia usterek,
- kompletno$¢ protokoléw badan szczelnosci,
- stan kanalu na podstawie obrazu z inspekgji tv.
Odbiory czegsciowe 1 odbiér konficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawecy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, wskazujac jednoczesnie termin ich usunigcia lub odméwié¢ dokonania odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 km robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych obejmuje:
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- kompleksowsg obstuge geodezyjna w odniesieniu do dlugosci kanatu (tyczenie obiektu, zalozenie reperéw roboczych,
pomiary wysokosciowe, sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej itp.)

Cena 1 m? rob6t ziemnych obejmuje koszty:
- dokumentacji fotograficznej istniejacych warunkéw,
- wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materialéw,
- wykonania przekopow kontrolnych
- wykonania zabezpieczei od obciazen ruchu kolowego,
- zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, kladki, swiatla ostrzegawcze, itp)
- zabezpieczenia drzew
- okrycia odstoni¢tych korzeni mokrymi matami,
- ustawienia oston z desek woké! pni,
- utrzymania oston w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
- montazu i demontazu szalowan i deskowan po zakofniczeniu prac,
- zakupu i transportu na teren budowy piasku na podsypke,
- zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,
- przejecia i odprowadzenia wod opadowych i gruntowych z terenu roboét,
- wykonania niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie rob6t wraz z oplatami za
zrzut wody z odwodnienia,
- wykonania robét przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,
- odspajania gruntu,
- przemieszczania gruntu,
- zaladunku, wyladunku gruntu,
- transportu gruntu na skfadowiska i ze sktadowisk,
- usuniccia z terenu budowy i zdeponowania na skladowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do poézniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),
- usunigcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu lub gruntu nie nadajacego si¢ do wykorzystania do robot,
- pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek, nasypow itp,
- profilowania dna wykopu i skarp,
- wbudowania i zageszczanie gruntu,
- wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowoz
piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
- oplat za uzyskanie wszelkich pozwoleti i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
- oplat za zajecie pasa drogowego,
- oplat za skltadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,
- wprowadzenia organizacji ruchu zast¢pczego,
- przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,
- wykonania badan, pomiaréw, badan i sprawdzen robét,
- uporzadkowania placu budowy po robotach.

Cena 1 t utylizowanego urobku oraz piasku dowiezionego na zasypke obejmuje:
- koszt utylizacji urobku oraz zakupu i transportu na teren budowy piasku na obsypke i zasypke,

Cena 1 m zamontowanych nowych rur, wykonania préb szczelnosci oraz inspekcji tv kanalu obejmuje koszt:

- oznakowania robot,

- zakupu 1 dostawy nowych materialéw,

- sktadowania i zabezpieczenia materialéw na placu budowy,

- wykonania robét przygotowawczych,

- przygotowania podloza,

- wykonania polaczen i montaz rurociagu wraz z ksztattkami i polaczeniami ze studniami rewizyjnymi,

- przeprowadzenia pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SST (w tym prob szczelnosci oraz inspekciji tv),
- wykonania dokumentaciji, raportéw z inspekcji.

Cena 1 szt. zamontowanej ksztaltki kanalizacyjnej; zamontowanej studni rewizyjnej obejmuje koszt:
- oznakowania robot,

- zakupu 1 dostawy nowych materialéw,

- sktadowania i zabezpieczenia materialéw na placu budowy,

- wykonania robét przygotowawczych,

- przygotowania podloza,

- wykonania montazu ksztaltek, elementow studni rewizyjnej, wraz z wykonaniem potaczen,
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- przeprowadzenia pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SST,

- wykonania dokumentaciji,

Cena 1 kpl. szalowania wykopu obejmuje koszt:
- szalowania wykopo6w.

10

10.1

11.

10.2

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1401-1:2009-07 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgsé 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”,
PN-EN 13598-2:2020-11 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacije studzienek wlazowych i inspekeyjnych"
PN-B-10736:1999 —,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
PN-EN 13508-2+A1:2011 "Warunki dotyczace zewngtrznych systemow kanalizacji - Czg$¢ 2: System kodowania
inspekcji wizualnej"
PN-EN 197-1:2012 "Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku"
BN-88/6731-08 "Cement - Transport i przechowywanie"
PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych"
PN-§-02205:1998 "Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania"
PN-EN 476:2012 "Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarne;"
PN-EN 124-1:2015-07 "Zwieficzenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i
metody badan"
PN-EN 681-1:2002 "Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych - Cz¢$¢ 1: Guma "

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2020, poz. 215)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016,
poz. 1966)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.10.11.02

SIEC WODOCIAGOWA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  robét zwigzanych 2z budowa odcinka sieci wodociagowej w ramach inwestycji polegajacej

na przebudowie drogi gminnej na dziatce nr 99/1 w Zabardowicach.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad realizacji robét zwiazanych z budowa sieci
wodociagowej . W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- ewentualne odwodnienie wykopow,
- roboty montazowe (wykonanie wpigcia do istniejacego wodociagu, montaz rurociagu i armatury)
- préba cisnieniowa,
- dezynfekcja wodociagu,
- kontrole jakosci.

14 Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym

opisanym kodem Wspoélnego Stownika Zaméwient (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 20071:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Sie¢ wodociqgowa - Sie¢ wodociagowa zewnetrzna przeznaczona do cisnieniowego
przetlaczania wody pitnej.

1.5.2  Zasuwy - Urzadzenia stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeplywu wody
zamontowane na sieciach.

1.5.3 Ksztaltki — wszelkie Iaczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

1.5.4  Bloki gporowe — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i z definicjami podanymi w czesci ogélnej niniejszej SST.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robé6t
Ogolne wymagania dot. robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

21 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania, przechowywania i skladowania podano
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w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane. Nalezy stosowaé wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz.215) t.j.:
- wyroby budowlane oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze wyrob budowlany objety jest norma zharmonizowang
lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczna, lub
- wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze producent sporzadzit dla wyrobu,
na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajows deklaracje wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego,
potwierdzajaca zgodno$¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego z wlasciwa przedmiotowo Polska Norma
wyrobu lub krajowa ocena techniczna w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk, ktére maja wplyw na
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu,
lub
- wyroby budowlane, ktére zostaly legalnie wprowadzone do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a wlasciwosci uzytkowe wyrobu umozliwiaja spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W tej sytuacji wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym nalezy dostarczy¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Uzyte do budowy sieci wodociagowej materiaty powinny ponadto posiadaé aktualny atest higieniczny PHZ.

2.2 Rury i ksztattki
Rury i ksztaltki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12201-1:2012 [1] .Rury i ksztaltki

powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

*  przeznaczenie do budowy sieci wodociagowej w pasie drogowym,

*  odporno$¢ na ci$nienie wewngtrzne co najmniej 10 bar (PN10),

*  rury i ksztaltki powinny by¢ wykonane jako PE100, SDR11,

*  dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k <0,1 mm),

*  najwyzsza szczelno$¢ 1 trwalo$é oraz odpornosé chemiczna polaczen,

*  kolnierze do tulei PE — stalowe, ocynkowane do laczenia z armatura PN10/16,

*  kolnierz zaslepiajacy — stalowy, ocynkowany do taczenia z armatura PN10/16.

*  Mufa elektrooporowa/przejicie PE-stal nierdzewna Dn63/2" PE100, SDR11, PN10/16

2.3 Armatura

2.3.1 Nawiertka typu NWZ PVC/PE 110/50 z zasuwa Dn50 mm.

Nawiertka typu NWZ powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

* korpus GGG 50, EN-GJS 500, wg PN-EN 1563:2012 [2],

* opaska GGG 50, EN-GJS 500, wg PN-EN 1563:2012 [2],

* uszczelka profilowana NKJ, posiadajaca atest higieniczny PZH,

* uszczelka typu ,,0” EPDM, posiadajaca atest higieniczny PZH,

* zasuwa wg PN-EN 1074-1:2002 [3], matetial korpusu GGG50, EN-GJS 500,

* nakretka M12 wg PN-EN ISO 4032 (opcjonalnie nakretka ze stali nierdzewnej A4),

* podktadka fi13 wg PN-EN ISO 887:03 (opcjonalnie podkladka ze stali nierdzewnej A2).

2.3.2. Zasuwa kolnierzowa, odcinajaca Dn50 mm.

Zasuwa kolnierzowa, odcinajaca, powinna charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi parametrami:
* bezdlawikowa, z miekkim uszczelnieniem klina,

* korpus, pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 50, EN-GJS 500, wg PN-EN 1563:2012 [2],
* klin z zeliwa sferoidalnego z guma EPDM,

* trzpien teleskopowy ze stali odpornej na korozje,

* pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane, réwnoprzelotowe,

* uszczelnienie trzpienia uszczelka typu o-ring,

* trzpien tozyskowany z walcowanym gwintem.

W sktad podstawowego kompletu zasuwy odcinajacej wchodzi zabudowa ztozona z:
* skrzynki zeliwnej zasuwy,

* plyty podkladowej (opaski) skrzynki zasuwy 30 x 30 x 8cm,

* teleskopowej lub sztywnej obudowy zasuwy, DN 40/50 mm, L = 1550m,
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2.4  Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke

Piasek, do podsypki, osypki i zasypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
- nie powinien by¢ zmrozony,
- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
- powinien by¢ przeznaczony do stosowania w drogownictwie,
- powinien zawiera¢ uziarnienie umozliwiajace uzyskanie w stanie wilgotnosci optymalnej piasku zaggszczenie
o warto$ci wskaznika Is=1,0 wg Proctora.

2.5 Beton

2.5.1 Cement
Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1:2012 [8].

2.5.2  Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z norma PN-EN 12620+A1:2010 [9]. Marka kruszywa nie moze by¢
nizsza niz klasa betonu.

2.6 Sktadowanie materiatow

2.6.1  Rury do sieci wodociggowej

Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na otwartej przestrzeni, w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Nalezy
zapewni¢ statecznos¢ stosow wielowarstwowych. Pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni slonecznych (temperatura
nie wyzsza niz 40°C) 1 opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Powierzchnia przeznaczona do sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

Sktadowane rury powinny by¢ posegregowane wg poszczegdlnych grup, srednic i gatunkéw w sposéb
umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2 Armatura, ksztattki
Armatura i ksztaltki powinny by¢ skltadowane w fabrycznych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu
wydzielonych pomieszczeniach.

2.6.3 Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na podiozu utwardzonym i odwodnionym w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Do zrealizowania budowy sieci wodociagowej Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet:
- koparke podsigbierng i tadowarke lub koparko-fadowarke,
- spycharke kotowa lub gasienicowa,
- samochéd samowyladoweczy,
- sprzet do zaggeszczania gruntu,
- sprezarke,
- $rodki transportu materiatow.

4  TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport rur wodociggowych
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
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zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury nalezy przewozi¢é w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian S$rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Plerwsza warstwa rur powinna by¢ ulozona na podkladach

drewnianych.

4.3  Transport armatury i ksztaltek
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (w fabrycznych opakowaniach).

4.4  Transport kruszyw
Transport kruszyw powinien odbywaé si¢ z wykorzystaniem samowyladowczych srodkéw  transportu,
w  sposéb  zabezpieczajacy = kruszywo  przed — zanieczyszczeniem 1 nadmiernym  zawilgoceniem.

4.5  Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Prace ziemne
i  montazowe przy ukladaniu systemu rur polietylenowych, powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wytycznymi dokumentacji projektowej, niniejszej SST oraz instrukcjami producentow.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kolkéw §wiadkéw 1 kolkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3  Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z wykorzystaniem szalunkéw systemowych typu
BOX. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, istniejacego uzbrojenia, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na przestrzeni robocza, szalowanie. Przyjmuje sig, ze wydobyty z wykopu
grunt zostanie zutylizowany przez Wykonawce poprzez wywiezienie na sktadowisko.

Dno wykopu nalezy wykona¢ na projektowanych rzednych odcinka rurociagu. Jezeli to mozliwe zdjecie
ostatniej warstwy 0,20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. W przypadku pojawienia
si¢ wody w wykopie, na skutek obfitych opadéw atmosferycznych lub woéd gruntowych, w dnie wykopu projektuje si¢
przewod drenazowy w obsypce zwirowo-piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki
zbiorczej Dn315 PE. Dopuszcza si¢ réwniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
zwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Wykop mozna réwniez odwodni¢ za pomoca pompy z
igtofiltrami. Dobér dlugosci iglofiltrow, ich rozstaw oraz dobér pomp wykonawca robét budowlanych opracuje we
wlasnym zakresie, po wykonaniu prébnych wiercert kontrolnych oraz dokladnego okreslenia warunkéw gruntowo-

wodnych. Woda ze studzienki/iglofiltrow odpompowywana bedzie
do istniejacego rowu badZ do beczkowozu i odwieziona do miejscu zrzutu to jest do kanalizacji deszczowej/sanitarne;j
badz oczyszczalni $ciekéw. Warunki zrzutu wody do kanalizacji deszczowej/ sanitarnej

lub oczyszczalni $ciekéw, zostana uzgodnione z ich wlascicielem/zarzadca na etapie wykonawstwa robét
budowlanych. W przypadku wystapienia wod gruntowych, zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ minimum 0,5 m
ponizej dna wykopu (podloza naturalnego). Przyjmuje si¢, ze zasicg leja depresji powstaly podczas odwadniania
wglebnego wykopow, nie bedzie wykraczal poza granice dziatek.

5.4  Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonac¢ z warstwy Zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykona¢ podloze 2z piasku
lub pospoéiki o grubosci 15 cm. Podloze powinno by¢ zageszczone do wskaznika minimum L= 0,97 wg Proctora.
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5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Montaz rur

Montaz przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢  uszkodzen)
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢é w postaci zaslepek,
korkéw itp. Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kotice utozonego
rurociagu przed zamuleniem. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylegac
do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej "4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia
przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia
osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Réznice rzednych
ulozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ + 1,0 cm. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktory dla rur
PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$é wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastgpujace wartosci ugiec:
- 20 x D (przy temp. + 20 C),
- 35x D (przy temp. + 10 C),
- 50xD (przy temp. 0 C).
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0 st. C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Nalezy stosowal generalng zasade, ze przy zgtzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuja
procedury podane przez ich producentdw.
Po wykonaniu montazu, rurociaggi nalezy obsypac piaskiem bez frakeji kamienistych do wysokosci 30 cm ponad lico
rury. Material gruntowy uzyty w strefie ulozenia przewodu w czasie zageszczania powinien mie¢ optymalng wilgotnosé.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobre zageszczenie gruntu po bokach przewodu, tzw. ,,podbicie pach”. Obsypka
powinna by¢ zageszczona ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych do wskaznika zageszczenia
zgodnego z norma PN-5-02205:1998.

5.5.2  Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypke gléwng wykopéw od poziomu obsypki (30cm od grzbietu rurociagu) nalezy realizowaé kruszywem
o ziarnach  nie  wigkszych niz 20 mm  spelniajacego  wymagania normy  PN-S-02205:1998.
Do zasypki nie nalezy dodawaé zuzla, gruntu kamienistego lub innych materialéw. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami, co 0,30+0,40m, zageszczajac je urzadzeniami mechanicznymi, pamigtajac aby grunt znajdowal sie
w stanie zblizonym do wilgotnosci optymalnej. Réwnoczesnie nalezy w czasie zageszczania usuwaé szalunki (podnosi¢
obudowg), azeby nie dopusci¢ do rozluznienia zaréwno gruntu rodzimego lub powstawania pustych miejsc obok strefy
ulozenia przewodu, jak i samej strefy. Zasypke wiasciwa nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika Is=1,0 wg Proctora.

5.5.3 Oznakowanie wodociagu

Trase wodociagu nalezy oznakowac tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego lub bialo—niebieskiego,
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa. Taséme nalezy ulozy¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rur
z odpowiednim wprowadzeniem wkladki metalowej do skrzynki zasuwy. Armatura zabudowana na sieci (zasuwa)
oznakowana bedzie zgodnie z norma PN-86/B-09700 Tablice otientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na wodociagach.

5.54  Fundamenty pod armatur¢ wodociagowa
Projektowana zasuwe nalezy posadowi¢ na bloczku betonowym fundamentowym, klasy C16/20 (B20)
o wymiarach 25x40x15cm lub 38x24(25)x12cm (SZER.xDLxWYS.).

5.5.5 Préba cisnienia wodociagu

Przed wpigciem wodociagu do sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ ci$nieniowa probe
szczelno$ci zgodnie z norma PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, na
cisnienie 1,0 MPa. Czas trwania préby 30 min. Nie powinien wystapi¢ spadek  ciSnienia.
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokél.

5.5.6 Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby cisnieniowej zakoficzonej pozytywnie i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé ptukanie i
dezynfekcje wodociagu. Dezynfekcja przeprowadzona zostanie za pomoca roztworu wody i podchlorynu sodu.
Wodociag wypetniony roztworem do dezynfekcji nalezy pozostawi¢ na 48 h po czym opréznic i przeplukaé wodg z
wodociagu. Roztwér wodny po dezynfekcji nalezy usuna¢ do beczkowozu i zutylizowaé w oczyszczalni sciekow.

Wode do wykonania préby cisnieniowej oraz plukania i dezynfekcji wodociagu nalezy pobraé
z najblizszego hydrantu po dokonaniu uzgodnienia z Gestorem sieci wodociagowej, na etapie wykonawstwa sieci
wodociagowe;.
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5.5.7 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wtascicieli tych uzbrojen,
normami oraz aktualng wiedza techniczna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2  Kontrola, pomiary i badania

6.2.1  Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu (deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny techniczne, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie dokumenty Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
Kontrola powinna obejmowac w szczegdlnosci:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1cm,
- sprawdzenie rodzaju i jakosci i zgodnosci z dokumentacja dostarczonego na plac budowy materiatu,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania i szczelno$ci wpigcia do istniejacej sieci,
- sprawdzenie odchylenia osi rurociagu,
- sprawdzenie odchylenia spadku rurociagu,
- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow, podbicia rur oraz uziarnienia podsypki i obsypki,
- badanie szczelnosci przewodéw, ktére nalezy wykona¢ wg wymagati opisanych w dokumentacji projektowe;j
i niniejszej SST,
- badanie wskaznikéw zageszczenia podsypki, obsypki i zasypu,
- badania bakteriologiczne wody.

6.2.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 1cm.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogédlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

km (kilometr) - dla rob6t pomiarowych,

m? (metr szecienny) - dla robét ziemnych (objetosci wykopu, podsypki, obsypki, zasypki itp.),

t (tona) - dla utylizowanego urobku, dla piasku dowiezionego na zasypke,

m (metr) - dla zamontowanych rur, oznakowania rur ta§ma (dlugos$¢ rurociagu mierzona wraz z ksztaltkami
i armatura); dla préby cisnieniowej;

szt. (sztuka) - dla zamontowanej armatury i ksztattek,

kpl. (komplet) - dla szalowania wykopu.

8 ODBIOR ROBOT

94



8.1  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkladajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje¢ odbiorowa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

8.2  Szczegbéltowe zasady odbioru robot

W procesie realizacji budowy strony zobowiazane sq do dokonania odbioru technicznego.
Odbiér techniczny czegsciowy obejmuje poszczegdlne odcinki robét oraz roboty zanikowe 1 ulegajace zakryciu. Polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, uzycia wlasciwych materiatéw,
prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6 niniejszej
specyfikacji. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- prawidlowos¢é wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopéw i wykonania podsypki pod rurociag,
- roboty montazowe dot. rurociagu, ksztaltek, armatury,
- préba cisnieniowa rurociagu,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego post¢pu robét.
Przed odbiorem technicznym czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie realizacji robot,
- badania geotechniczne obejmujace sprawdzenie zageszczenia gruntu,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
Po zakoniczeniu odbioréw cze$ciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego. Jest to odbidr techniczny
catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze wymagane jest
przedlozenie w szczegolnosci dokumentéw t.j.:
- protokoléw wszystkich odbioréow czesciowych,
- protokoléw z przeprowadzonej proby cisnieniowej,
- dokumentacji wydanej przez dostawcow materialéw (w tym potwierdzajacej jako$¢ dostarczonych materialéw,
instrukgji),
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete wraz z informacja uprawnionego
geodety o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian 1 odstgpstw od dokumentacji projektowej,
- kompletno$¢ protokotéw odbioru cze$ciowego i ewentualnie realizacje zapisow dot. zobowiazania do usunigcia
usterek,
- kompletno$¢ protokoléw badan szczelnosci,
Odbiory czgsciowe 1 odbiér koficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawecy,
Inzyniera 1 uzytkownika) oraz potwierdzone wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, wskazujac jednoczesnie termin ich usunigcia lub odméwié¢ dokonania odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 km robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych obejmuje:

- kompleksowa obstuge geodezyjna w odniesieniu do dlugosci rurociagu (tyczenie obiektu, zalozenie reperéw
roboczych, pomiary wysokosciowe, sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej itp.)

Cena 1 m? rob6t ziemnych obejmuje koszty:
- dokumentacji fotograficznej istniejacych warunkéw,
- wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materialéw,
- wykonania przekopow kontrolnych
- wykonania zabezpieczent od obciazen ruchu kolowego,
- zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, kladki, $wiatla ostrzegawcze, itp)
- zabezpieczenia drzew
- okrycia odstoni¢tych korzeni mokrymi matami,
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- ustawienia oston z desek woké! pni,

- utrzymania oston w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

- montazu i demontazu szalowan i deskowan po zakoficzeniu prac,

- zakupu i transportu na teren budowy piasku na podsypke,

- zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

- przejecia i odprowadzenia wod opadowych i gruntowych z terenu roboét,

- wykonania niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie robot wraz z oplatami za
zrzut wody z odwodnienia,

- wykonania robét przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,

- odspajania gruntu,

- przemieszczania gruntu,

- zatadunku, wyladunku gruntu,

- transportu gruntu na skfadowiska i ze sktadowisk,

- usunigcia z terenu budowy 1 zdeponowania na skladowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do poézniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

- usunigcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu lub gruntu nie nadajacego si¢ do wykorzystania do robot,

- pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek, nasypow itp,

- profilowania dna wykopu i skarp,

- wbudowania i zaggszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwiefi gruntdéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste
oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- oplat za uzyskanie wszelkich pozwoleti i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

- oplat za zajecie pasa drogowego,

- oplat za skltadowanie wydobytych materialéw, odpadow,

- wprowadzenia organizacji ruchu zast¢pczego,

- przywrécenia powierzchni do stanu pierwotnego,

- wykonania badan, pomiaréw, badan i sprawdzen robét,

- uporzadkowania placu budowy po robotach.

Cena 1 t utylizowanego urobku oraz piasku dowiezionego na zasypke obejmuje:
- koszt utylizacji urobku oraz zakupu i transportu na teren budowy piasku na obsypke i zasypke,

Cena 1 m zamontowanych nowych rur, wykonania préb cisnieniowych obejmuje koszt:
- oznakowania robot,

- zakupu 1 dostawy nowych materialéw,

- sktadowania i zabezpieczenia materialéw na placu budowy,

- wykonania robét przygotowawczych,

- przygotowania podlioza,

- wykonania polaczen i montaz rurociagu wraz z polaczeniami z ksztaltkami i armatura,
- przeprowadzenia pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SST,

- wykonania dokumentacji.

Cena 1 szt. wykonania wpigcia do istniejacego rurociagu, zamontowanej ksztattki, armatury obejmuje koszt:

- oznakowania robot,

- zakupu i dostawy nowych materialéw,

- sktadowania i zabezpieczenia materialéw na placu budowy,

- wykonania robét przygotowawczych,

- przygotowania podtoza i fundamentu,

- wykonania montazu ksztaltek, armatury, wykonania wpigcia do istniejacej sieci wraz z wykonaniem polaczen,
- przeprowadzenia pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SST,

- wykonania dokumentacj,

Cena 1 kpl. szalowania wykopu, wykonania nawiercenia istniejacego wodociagu obejmuje koszt:
- szalowania wykopow,
- wykonania nawiercenia istniejacego wodociagu na potrzeby wykonania wpigcia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-EN 12201-1:2012 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne"

PN-EN 1563:2018-10 "Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne "

PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociagowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cz¢$¢ 1:
Wymagania ogélne",

PN-EN 197-1:2012 "Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku",

PN-EN 12620+A1:2010 "Kruszywa do betonu"

PN-EN 206+A1:2016-12 "Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢"

BN-88/6731-08 "Cement - Transport i przechowywanie"

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2020, poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)
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