Rt= 0,0465Q2, Xt= 0,1044 ()

MSZANO 2
Obw.100
GD—Em] 4x AL50 mm?* . 4x AL25mm? ~  YAKXs4x35mm’
o =295 mb - 1=42 mb 7 1=23mb
63 KVA R, 5= 018110 R, 5= 0:0515Q R .. =002030)
X\ 0= 0097302 X\ 5= 001390 X, s =0,0020Q
X Z-9500291
S0
YDY3x1,5mm’ YAKXs4x50mm® Szafka | Szafka
I=7mb - 1=825mb OSW. | pom.
R 15 =012940 R,y =0.5049 0
X .. =0,0008Q _
015 X, 50 =0,06990

R=RA2X(R (+R AR R G+ R 6) = 0,0465+2x(0,1811+0,0515+0,0203+0,5049+0,1294) =
1,8209 QO

X= XA 2x (X, 50X o5t XKiast Xisot X1 5) = 0,1044+2x(0,0973+0,0139+0,0020+0,0699+0,0008) =
04722 Q)

2 2! 2 2!
Z =/R+X =/1,8209+0,4722= 1,8811 D

| = Ut = 230 = 97.81 A
z Z x1,25 ©1,8811x1,25

Dla zabezpieczenia w stupie typu gL o wartosci 6A prad wylaczalny I, wynosi :

| =1, xk=6x25=15A
w
Dla zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej typu MB 116A prad wylaczalny I, wynosi :
| =1 xk=16x4,9=784A
w b
l,=15A < |Z= 97,81 A => Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

|, =784A 1 =9781A = Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pomini¢to opornos¢ przewodow potaczeniowych w
szafce pomiarowej i szafce oswietleniowej SO ze wzgledu na bardzo mala

ich wartosc¢.
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