BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH
,BUDOPROJEKT”

B. Smiatego 6, tel. (0-63) 268-75-27
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu | Przebudowa ul. Debowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy
oswietlenia ulicznego

Wojewoddztwo Wielkopolskie
1. | Adres obicktu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
Stare Miasto, ul. Debowa

Kategoria XXVI

obiektu

Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Stare Miasto
2. | obr¢gb,numer dziatka nr 1299

dziatki
3. | Inwestor Gmina Stare Miasto

62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,,Przebudowa ul. D¢gbowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego, obreb Stare Miasto, dz. geod. nr 1299, gm. Stare Miasto” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Int, ZRIGNIEW WROBLEWSKI
Projektant : Upr. budowl, 100, 74. p W
Projekt. GT 834671171076
juprawniony bez ograniczen
Wepecj. sieciiinstalacjielektr,
62{410Konin,ul. B Smialego 6
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na budowe
oSwietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Debowa

1. Podstawa opracowania :

I.1. Nazwa i migjsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa ul. Dgbowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gldbwna 16B

3. Lokalizacja :

Obreb Stare Miasto, dziatka geod. nr 1299, gm. Stare Miasto.

4. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenic podziemne (kable elektryczne, telekomunikacyjne i
swiatlowodowe, wodociag, gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

5. Opis_projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ oswietlenie zewngetrzne. Nowe oswietlenie skladac¢ sie
bedzie z ziemnej linii kablowej i stupow stalowych ocynkowanych. Shupy o wysokosci 7 m ponad
ziemig (szt 6). Na stupach zostang zamontowane oprawy ledowe (szt 7) o mocy 51 W (zrodia $wiatla
LED). Dlugos¢ catkowita linii kablowej 193 m, typ kabla YAKY 4 x 25 mm? z izolacjg do 1 KV.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania projektowanego oswietlenia na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko, higien¢ i zdrowie uzytkownikow oraz
otoczenie wokot obiektu. Obszar oddziatywania proj. oswietlenia ogranicza si¢ do dzialki objete;
opracowaniem, zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 , Oswietlenie drog”.

in3. ZBIGNIEW WROBLEWSKI
Upr. budowl. 100/ 74 PW

/1) r.projekt. GT 8346/11'10/76

| prawniony hezograniczen

Se . 2 specj.sieciiinstalacjielektr.

inz. Z.. Wroblewski 10 Konin.ul B $mialego 6

upr. bud.proj. 10/76

Opracowat :

Konin, sierpien 2022 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu

Przebudowa ul. Dgbowej w m. Stare Miasto w zakresic budowy

oswietlenia ulicznego

Wojewddztwo Wielkopolskie

1. | Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
Stare Miasto, ul. Dgbowa
Kategoria XXVI
obiektu
Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Stare Miasto
2. | obreb,numer dziatka nr 1299
dziatki

3. | Inwestor

(Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 16B
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,,Przebudowa ul. Dgbowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego, obreb Stare Miasto, dz. geod. nr 1299, gm. Stare Miasto” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : tu:/}mafvm WWROBLEWSK]
pr.budowl]. 100,74 pw
Projekt, GT 834671110 76
URrawnicny bez ogranicsen
. Sieciiinstalacjicloker,
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w F
62-510




WSTEP
1. Zakres dokumentacji.

Projekt zawiera projektowang budowe oswietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Debowa.
Projekt obejmuje budowe linii os$wietleniowej o di. calk. 193 m. Zasilanie od istn. szafki
oswietleniowe], zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. D¢gbowej z ul. Morwowg. Szafka jest wlasnoscig
Inwestora.

Projekt zawiera :
- opis techniczny,
rysunki.

2. Zalozenia do dokumentacii.

- ustalenia z Inwestorem, )

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja i inwentaryzacja na miejscu przysziej budowy,
- obowiazujace przepisy, zarzadzenia 1 normy.

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy.
Ulica objeta projektem nie posiada o$wietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla ulicy projektuje si¢ nowe o$wietlenie poprzez 6 szt stupoéw z oprawami ze zrodtem $wiatta
led. Stupy stalowe 7 m ponad poziom terenu. Przyj¢to oswietlenie drogi poprzez zasilanie ziemna
linig kablowa. Dla zasilania oswietlenia nalezy od istn. szafki o$wietleniowej (naroznik ul. Dgbowej i
ul. Morwowej) wyprowadzi¢ jeden obwod kablowy oswietleniowy zasilajacy stupy nr 1 + 6 z kablem
YAKY 4 x 25 mm® o db. catk. 193 m (z podejsciami pod zaciski). W istn. szafce oswictleniowej, ze
wzgledu na brak miejsca dla dobudowy nowego rozlgcznika bezpiecznikowego, nowy projektowany
obwod podtaezy¢ pod istn. rozlgeznik zasilajagcy obwadd ze stupami nr 1/11 + 10/11 — kierunek Szkota
Podstawowa. W proj. obwodzie oswietleniowym zastosowaé¢ kabel typu YAKY 4 x 25 mm’ z
izolacja do 1 KV. Kabel uklada¢ w terenie w ziemi na gigbokosci 0,7 m na uprzednio nasypanej
podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla, przysypac go 10 cm warstwg piasku, a nastepnie zasypa¢ wykop
ca 15 cm warstwg gruntu rodzimego ( bez kamieni, gruzu itp. ). Na warstwie tej utozyc¢ foli¢ nicbieska
o grub. 0,5 mm i szer. ca 25 cm. Wykop uzupeli¢ gruntem rodzimym i odpowiednio go
ustabilizowa¢. Nawierzchnia musi by¢ przywrocona dokladnie do stanu pierwotnego. Kabel
wprowadza¢ do proj. stlupow oswietl. przelotowo bezposrednio do izolowanych zaciskow IZK w
wnece stupow.

Stupy projektuje si¢ stalowe, kolowo — stozkowe, rurowe o grubosci blachy min. 3 mm,
ocynkowane, o wysokosci 7 m ponad ziemig do osadzenia na fundamencie betonowym
prefabrykowanym. Shupy oswietleniowe (szt 5) wyposazy¢é w wysiggniki jednoramienne o wysokosci
1 m 1 dlugosci wysiegu 1 m, typu W16/1/1, a stup nr 6 wyposazy¢ w wysiegnik dwuramienny o kgcie
rozwarcia 120",

Lokalizacja wnegki bezpiecznikowej od strony chodnika umozliwi dostgp do obstugi potaczen i
zabezpieczenia topikowego. We wngee bezpiecznikowe] nalezy umiescié typowe cztery zlgcza
izolacyjne 1ZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wits 4 A, drugie na zyle PEN 1 trzecie oraz
czwarte na zyly L - fazowe). Dla slupa z dwiema oprawami (stup nr 6) zamontowaé pie¢ zlgczy
izolacyjnych.

Od zlacz do kazdej oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy YDYzo 3 x 2.5
mm’ lub OWY (Jedna zyla rezerwowa na ewent. w przysziosci wymiang oprawy w | klasie izolacji).

B



Dla oswietlenia zaprojektowano 7 szt opraw ledowych o mocy 51 W, 6800 Lm oraz
temperaturze barwowej 4 000 K (II klasa izolacji), IP min. 66 dla calej oprawy, stopien ochronnosci
oprawy IK 08. Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowa redukcje mocy i strumienia $wietlnego do 50 %
poprzez dynadimmer. I stopien redukcji o ca 30 % od godz. ~ 21°. Ponowny powrdt do pelnej mocy
w godzinach porannych.

Stup oswietleniowy koncowy nr 6 nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej 25 x 4
mm, ktorg utozy¢ w wykopie kablowym. Warto$¢ rezystancji uziemienia musi by¢ mniejsza od 30 Q.
llos¢ projekt. stupow — 6 szt, $redni rozstaw pomiedzy latarniami ~ 32 m.

Ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, kabel na calej
dhugosci utozy¢ w ostonie z rury migkkiej LD PE 50 koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu z
wjazdami z kostki brukowej do posesji, kabel ostoni¢ rurg twarda HD PE 75 ulozong metoda przecisku
lub przewiertu.

Projektowane oswictlenie przewidziano w calosci jako catonocne, sterowane recznie lub
automatycznie w istn. szafce o$wietleniowej na skrzyzowaniu ul. Degbowej z ul. Morwowa.
Zabezpieczenie obwodu 3-faz. 10 A, Bi w szafce o$wietleniowe] bez zmian.

Szczegoly wykonania oraz potaczen kablowych wg rys. E/1 i E/2.

3. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  budowy ze $cistym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

- Prace wykonywa¢ zgodnie z protokétem nr 15/22 z dnia 19.07.2022 r. z narady koordynacyjnej
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

- Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznosdcia, w stanie
beznapieciowym, po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodéw oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.

- Wszystkie zabudowywane materialy ( aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy )
powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

. In3. ZBAGNIEW WROBLEWSKI
Opracowat : Uprlfwddowl. 100, 74 PW
upr.pr@fekt.GT 8346/11°10/76

upra IOR}‘ bE}O rraniczen
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»BUDOPROJEKT”
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e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE
I INNE DOKUMENTY

Nazwa obicktu | Przebudowa ul. Debowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy
oswietlenia ulicznego
B Wojewodztwo Wielkopolskie
I. | Adres obicktu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
Stare Miasto, ul. Debowa
Kategoria XXVI
obiektu
[ Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Stare Miasto
2. | obrgb,numer dziatka nr 1299
dziatki
3. | Inwestor Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B
i
. . Lo . ing. ZBIGNIEW WROBLEWSK
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T ekl 8346/11° 76
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ODPIS
STAROSTA KONINSKI] Konin, 2022-07-19

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 15/2022
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca Srodkow komunikacji elektroniczne;

zakonczonej w dniu 2022-07-19, numer sprawy MN.405.351.2022

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 orazart.28bust 17 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sieé elektroenergetyczna

Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; dz. ewid. nr 1299

Zleceniodawca  BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH
"BUDOPROJEKT" Zbigniew Wréblewski

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maglak

Data wptywu wniosku: 2022-07-08 wasz znak:
Stanowiska uczestnikow narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokotu.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyijnej:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie

zgodnie z art.15.1ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjng.

Integralna czeécia odpisu z protokotu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczq"gég"%

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyijnej:
AVRIO MEDIA Sp. z 0.0.; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Stupcy; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaktad Usiug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninje;
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A,
Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0.: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z o.0.; PAK Kopalnia
Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Brog Powiatowych w Koninie; Zakiad Gospodarki Komunalnej j
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe; Sp. z o.0. w Kazimierzu
Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0
w Sompolnie; Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalpq_j:;i
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Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Rychwale: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Slesinie; Gmina Golina;
Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw:; Gmina Rychwal; Gmina Rzgow;
Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn:

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaly przedstawione w zataczniku do protokotu

z narady koordynacyjne;.
Protokolant: Piotr Rolski SR
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Konin, 2022-07-19

ODPIS

Znak sprawy: MN.405.351.2022
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzone] w Powiatowym Qsrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakoriczonej w dniu 2022-07-19

Whioskodawca: ~ BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT" Zbigniew Wroblewski

Inwestor: Gmina Stare Miasto

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO: dz. ewid. nr 1299

""0s0b przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkow komunikacji elektroniczne;

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Sie¢ elektroenergetyczna

Uwaga: Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomocg $rodkow komunikacji elektroniczne;.

| Imig, nazwisko uzgadniajagcego |

Lp’ Nazwa Instytuciji | Stanowisko uczestnika
Data |

|

1| ENERGA - OPERATOR SA Dariusz Géralski ENERGA 1. Na trasie projektowanego obiekiu znajdujg si¢ kable |
|

’ |
.

|

f

Oddzial w Kaliszu | elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami, szczegéina uwage nalezy zwrocic¢ na
zachowanie normatywnych odlegto$ci. |
2. Lokalizacje podziemnych urzadzeri
elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie za
pomoca

prébnych przekopow.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowar i zblizen nalezy
wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzenigmi
elektroenergetycznymi nalezy zgtosi¢ przed )
zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie,
5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zglasi¢
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w
Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia. ;

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczyS i powiadomi¢ Rejon Dystrybugji

w Koninie.

7. Nie nalezy naruszaé istniejacych elementow sieci
elektroenergetycznej m.in. kabli, ztacz,

przepustow, uziemien itp.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie

w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas

2022-07-13 09:47:02 |
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wykonywania robét pokrywa w@hﬂdg I 5 . |

2| ZAKLAD UStUG WODNYCH
Spdélka z 0.0. Oddziat Terenowy
Konin

Aleksandra Bonkowska

2022-07-18 13:45:18

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwiazad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen istniejace] sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne |
wykaonac rgcznie z zachowaniem szczegdine |
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
zgiosic ten fakt do branzy, ktérej dotyczy ta sie¢.
Rozwigzanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy
przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz, ktérych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych

zostang naprawione na koszt wykonawcy robét.

| 3| Hawe Telekom Sp.z 0.0. w tukasz Schlichting HAWE TELEKOM brak uwag
‘ restrukturyzacji
| ;
| f |
1 | 2022-07-11 08:40:27 [
|
4] PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Sierkowska brak uwag |
| Konin S.A. Dzial Mierniczo- |
Geologiczny - TMG |
2022-07-11 10:52:54 |
| 5| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Anna Korytkowska brak uwag
0.0.
2022-07-11 11:47:52 '
- | *
| 8 | Instytut Chemii Bioorganicznej Grezgorz Kuberka brak uwag ‘
| Polskiej Akademii Nauk . ‘
Poznanskie Centrum
| Superkomputerowo-Sieciowe
|
! 1 2022-07-11 14:23:32
‘ !
[ 7| AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. brak uwag
| | |
2022-07-12 09:27:30 ’
|
8| Oswietieni Uliczne i Drogowe Sp. z Rafal Wreczycki brak uwag |
0.0. |
2022-07-19 12:04:07
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Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : K.4035.3653.2022

wielkopolskie

koninski

301011_2 STARE MIASTO
0014 STARE MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-06-17

Jednostka rejestrowa : G.1675

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA STARE MIASTO Wiasnosé 11
GLOWNA 16B; 62-571 STARE MIASTO:
— e o Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku S z y y
d uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1 drogi ibntew Wetibiewsks 0.1477 | 01477 |KN1N/DD0D46543/6
g s - % kt.
Ue Adptyng projelfe  JBreiek
Id dzialki: 301011_2.0014.1287 U 7 {
1299 drogi dr 0.1743 | 0.1743 |KN1N/O0046543/6
Id dziatki: 301011_2.0014.1299
]
\310 drogi dr 07327 | 0.7327 |KN1N/OD046543/6
Iﬁidziafki: 30?011_2.0014.1310
133\2 drogi dr 0.2379 | 02379 |KN1N/00046543/6
Id akia{ki: fo1n11_z.un14.1332
1397 \ drogi dr : 0.0598 | 0.0598 [KN1N/O0D46543/6
\ /]
Id dziatj 301011_2.0014.1397 2 loi 50y 2le by N
AUL 3 19 Py Ltk
1426 SLIWKOWA [ dfogi dr ™| 02750 [ 02750 |KkNiNiGO465236
Il
Id dziglki: \301011_2.0014.1426 |
1434 '!‘ drogi dr 0.0612 | 00612 |KN1N/O0046543/6
Idfzia!ki: 30\011_2.0014_1434 {
1764 } drogi dr 01316 | 0.1316 |KN1N/O0046543/6

/id dziatki: 301011_2.0014.1448
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Stownie :  jeden ha. osiem tysiecy dwiescie dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier - 2022-06-17
Sporzadzit : Ma{gmzar‘t_etlagodziﬁska
B!
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Przebudowa ul. De¢bowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy
oswietlenia ulicznego.

Adres budowy : Stare Miasto, ul. Dgbowa, dz. geod. nr 1299

Inwestor : Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 16B

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczesolnych obiektow.
Zamierzenic budowlane obejmuje budowe nowych 6 szt stupéw stalowych ocynkowanych 7 m ponad ziemia oraz
kabla N.N. typu YAKY 4x25 mm* o ljcznej dtugosci 193 m. Projekt obejmuje montaz 7 szt opraw oswietleniowych
z zarowkami ledowymi o mocy 51 W. Kolejnosé realizacji : wykopy, utozenie kabli, montaz stupow, opraw
oswietleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.

Na dzialce, na ktorej projektuije sie lokalizacje przedmiotowej budowy o$wietlenia ulicy, nie znajduja sie zadne
obiekty kubaturowe. Projektowana budowe lokalizuje si¢ w pasie drogowym istn. drogi.
. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaerozen wystgpujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skalg i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania.
Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualng dokumentacja techniczna,
przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie
kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP,

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzic :

- instruktaz ogolny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0s0b szkolonych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki :

- poszezegolne roboty moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci,

7. Uwagi ogolne.

Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
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