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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa
przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dagb”.
Zamawiajgcy: Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab
1.2. Zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg roboty zwigzane z budowg przystani kajakowe;j.
W ramach projektowanej budowy wykonane zostang nastepujace prace:
1. Roboty ziemne:
e zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pod ciggi komunikacji piesze;j
i samochodowej, elementy matej architektury oraz stanowiska parkowania
pojazdéw,
e wybranie urobku pod zbrojenie fundamentu pod trap,
2. Zbrojenie i roboty betonowe:
e wykonanie zbrojenia fundamentu pod trap,
e betonowanie fundamentu,
e wykonanie podkiadéw i fundamentéw pod elementy matej architektury,
krawezniki,
3. Konstrukcje drewniane:
e wykonanie elementéw matej architektury.
4. Nawierzchnie:
e wykonanie palisady wzdtuz ciggu komunikacyjnego oraz na obrzezach
nawierzchni zwirowych,
¢ wykonanie nawierzchni z eko - kraty dla sciezek komunikacyjnych oraz stanowisk
dla pojazdéw,
e wykonanie nawierzchni zwirowej pod elementy wyposazenia.
5. Roboty montazowo-wykonhczeniowe:
¢ montaz martwych kotwic,
e montaz pomostu ptywajgcego,
e montaz trapu zejsciowego,

e montaz elementéw wyposazenia pomostu,



o montaz oznakowania pionowego,
¢ montaz tablic informacyjnych,
e uporzgdkowanie terenu budowy i obsiew trawa.
ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 — ROBOTY ZIEMNE
ST-02 — ZBROJENIE | ROBOTY BETONOWE
ST-03 — KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-04 — NAWIERZCHNIE
ST-05 — ROBOTY MONTAZOWO-WYKONCZENIOWE

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i

nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Teren budowy
Zamawiajgcy, w terminie i w sposéb okreslony w dokumentach umowy:

e przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

o przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilo§¢ egzemplarzy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz wszelkich
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgcych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest

witgczony w cene umowna.

1.4.3.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentéow:

e szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania

wynikajgce z dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.4.Zgodnosé robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomié¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na nie zadawalajgcg jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych, Wykonawca bedzie

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
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dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.4.8.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodno$ci z wymienionymi wyzej przepisami sg wliczone w cene
umowna.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych

promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, kiore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaglty bedzie informowaé Inspektora

Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymaganh podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizaciji
robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oSwiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry

techniczne tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé,
wiasciwosc¢ do robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtbw do wykonania poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym

W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg

i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
e sposbb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
e sposéb i forme prowadzenia wynikéw badan i pomiaréw,
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi,
e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzgdzeh przed utratg ich wtasciwo$ci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,
e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wiasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/99),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym i ktére
spetniajg wymogi SST,

e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U. 98/99),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag

odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Istotne dokumenty budowy:
¢ dokumenty wchodzgce w skfad umowy,
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania placu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
e instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
e protokoty odbioru robat,
e opinie ekspertow i konsultantéw,
e korespondencja dotyczgca budowy,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegodtowe zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleh umownych oraz ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.

Odbidér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposaéb tj.

opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
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a) dokumentacje powykonawczag tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b) szczegodtowe specyfikacje techniczne

c¢) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

i) ustalenia technologiczne.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego (korncowego).

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.3.

Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci wg zasad uzgodnionych w umowie.

1.

9.1.

1.
2.

9.2.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa

przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dab”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych przy budowie
przystani kajakowej. Zakres robat:
e zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pod ciggi komunikacji piesze;j
i samochodowej, elementy matej architektury,
e wybranie urobku pod zbrojenie fundamentu pod trap,

e wykonanie warstwy stabilizujgcej z ttucznia i geowtdkniny pod fundamenty.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY
e geowtdknina separacyjno-filtracyjna:
o 0 wytrzymatosci przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 25/25 kKN/m,
o wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 15/15%;
o odpornosci na przebicie statyczne 2300 N,
o umownym wymiarze porow O90: 160 um;
o wodoprzepuszczalnosci prostopadtej do ptaszczyzny geotkaniny 5 mm/s.

e tluczen o frakcji 31,5-63 mm
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3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Wybdr zastosowanego sprzetu pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BHP, przepiséw planu bioz zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Srodki transportu:

e samochdéd samowytadowczy,

o samochdd skrzyniowy,

e ciggnik kotowy,

e koparka podsiebierna.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wykonanie robét ziemnych musi byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne:
Zakres robot ziemnych oméwionych w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji ST obejmuje:

e zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pod ciggi komunikacji pieszej

i samochodowej, elementy matej architektury oraz stanowiska parkowania pojazdow.

¢ wybranie urobku pod fundament trapu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac niewielkich rozmiarow sprzetem lgdowym badz recznie.
Urobek nalezy wywiez¢ na legalne sktadowisko i zutylizowac.

Przy wykonywaniu wykopdéw urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:

e wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu,

o dostosowaé glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
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wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

¢ wykonywaé pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania
nierownosci,

¢ wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem s$rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 25 cm w
przypadku fadowania materiatdw kamiennych,

e ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow

powinien odbywacé sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST
00 Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci wykonania robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne.

Jednostki obmiaru robdét:

e Roboty ziemne - 1 m?

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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ST-03 ZBROJENIE | ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa

przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dagb”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét zbrojeniowych i
betonowych przy budowie przystani kajakowej.
Zakres prac:
e Deskowanie,
o Przygotowanie i utozenie zbrojenia fundamentu pod trap,
e Betonowanie fundamentu,

o Wykonanie podktadow i fundamentéw pod elementy matej architektury.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

Beton

Fundament pod trap nalezy wykonac z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji XC2 i XF4.
Chudy beton podktadowy C8/10.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia fundamentu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, stal
klasy A w gatunku RB500W, uzywane $rednice to ®16 mm, ®10 mm.

Do zbrojenia martwej kotwicy stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej,
stal klasy A w gatunku RB500W, uzywane srednice to ®8 mm, ®12 mm oraz $20 mm.
Dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw stali pod warunkiem, ze parametry mechaniczne
i technologiczne materiatu nie bedg gorsze od wymienionych powyzej.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP

na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogoélne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Srodki transportu:

e samochody samowytadowcze,

e samochody skrzyniowe,

o ciggniki kotowe.
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogoélne. Wykonanie robét ziemnych musi byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo

z doktadnoscia:

1+3% - przy dozowaniu cementu, wody i kruszywa,

15% - przy dozowaniu dodatkéw w iloéciach <5% w stosunku do masy cementu.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byé kontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak
nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowac pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie, sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa

wibratora,
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- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosc¢ 5-8
cm w warstw poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadag, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢é pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia, zapewniajgcego

prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa  powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana

konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
Cco najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc,
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego

wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagftebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie

konstrukcji po rozdeskowaniu.
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Deskowania
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
o szybkos¢ betonowania,
e sposob zageszczania,
e Obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukgciji,
e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
e zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
e zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

e wykazywac odpornoé¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzyC desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosc¢
desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia
na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy
uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdéci¢ szczegoing uwage
na uszczelnienie stykdw sScian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i

poprzecznic.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli, jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST
00 Wymagania ogolne.
Kontrola jakosci robét zelbetowych polega na polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentaciji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.
W szczegolnosci kontroli podlega:

e cement — gwarancja waznosci, marka,

e kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczen organicznych, sktadowanie w sposéb

uniemozliwiajgcy mieszanie réznych frakcji,
¢ domieszki do betondw,
o stal zbrojeniowa — skladowanie wg gatunkéw i Srednic,

e beton towarowy — sprawdzenie parametrow i konsystenciji.
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Zasady kontroli montazu zbrojenia
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Bezwzglednie nalezy zachowaé projektowang
minimalng otuline zbrojenia.
Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i potozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny by¢
wieksze od nizej podanych:
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia:

e na 1 m wysokosci 5 mm

e na catej wysokosci konstrukciji 20 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm

e na catg ptaszczyzne 15 mm.
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z
wyjatkiem powierzchni oporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich 4 mm

e powierzchni gornych 8 mm
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5 mm

Stal uzyta do montazu nie moze wykazywac $ladow tuszczgcej koroz;ji.

Zasady kontroli mieszanki betonowej

Produkcja i ukfadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane
kontroli jakosci zgodnie z normg PN-EN 12350:2001 Badanie mieszanki betonowej. Zwraca
sie uwage na koniecznosC przedstawienia przez wykonawce i zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu na
czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i

terminéw badan.

Betonowanie
W trakcie wszystkich czynnoéci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢é nastepujgcych
parametrow:
e zapewnienie jednorodno$ci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
e zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania
nalezy nasgczy¢ powtokg zabezpieczajgca przed nadmiernym wyparowaniem wody z
betonu,
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e rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

e przestrzegania ograniczeh co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w
czasie jej podawania,

e zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

e jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

e przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

e przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem,

o dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu goérnej
warstwy),

e rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

e przygotowania powierzchni przerw roboczych,

e wykonczenia powierzchni betonu wg zaleceh projektowych,

o dostosowania metod pielegnacji do warunkow otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

e dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych
i goracych,

e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ nalezy geometrie i prawidtowe ustawienie

deskowania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Przy badaniu konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinna by¢é poddana sprawdzeniu i
ocenie:

o prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnosc¢ z projektem rozmieszczenie otworow i kanatdbw wykonanych w
konstrukcjach,

o prawidtowosc¢ ustawienia czesci zabetonowanych,

o prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.,
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych,
odpowiednich pomiarow,

e prawidtowos¢ wykonania robdét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze
sprawdzeniem gatunku stali, sSrednicy, rozstawu pretdw i strzemion, dtugosci
pofgczen i zakotwien, montazu kotew, wspornikdw, akcesoriow stalowych, utozenia

izolacji itp.,
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e jakosc betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametrow wytrzymatosciowych tj.
marki betonu, mrozoodpornosci i odpornosci korozyjnej,

e jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocag nieniszczgcych
metod badan, przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac,
aby fgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju
danego elementu.

Prébki betonu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inspektora

Nadzoru zachowac¢ jako dokumentacje powykonawczag.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne.
Jednostki obmiaru robdét:
e Deskowanie — m?
e Zbrojenie — kg

e Betonowanie — m?3

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukgji z betonu. Czes¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), ze zmiang z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760).

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-I1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
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ST-03 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa

przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dagb”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét konstrukcyjnych
drewnianych przy budowie przystani kajakowe;j.

Zakres prac:

- wykonanie i montaz elementéw matej architektury.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty stosowane przy budowie konstrukcji drewnianych objetych w projekcie wg zasad
niniejszej SST to:

e elementy matej architektury: drewno sosnowe impregnowane kl. 1V,
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e Sruby stalowe =z podkladami i nakretkami, tgczniki odporne na korozje,

trudnordzewiejace gwozdzie skretne,

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno sosnowe impregnowane cisnieniowo kl. [V
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna
nalezy stosowa¢ zgodnie =z instrukcjg ITB ,nstrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem”.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji
projektowej itrwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach

technicznie uzasadnionych.

Sktadowanie materiatlow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozyciji
poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich
deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20

cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatbw 2z ewentualnymi zaleceniami

szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet:

Sprzet stosowany budowy elementéw drewnianych (dzwig samochodowy lub wyciag,

narzedzia drobne) powinien spetnia¢ wymogi BHP.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Srodki transportu:

e samochody samowytadowcze,

e samochody skrzyniowe,

o ciggniki kotowe.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wykonanie robét musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie elementow matej architektury

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé nastepujgce elementy matej
architektury:

- fawostot — 1 szt.

- wiata drewniana — 1 szt.

- stojak do suszenia kajakow — 2 szt.

- kosze na $mieci — 4 szt.

- ostona przenosnego sanitariatu — 2 szt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST

00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jako$ci materiatéw:
Przedmiotem kontroli jest jakos¢ i parametry materiatéw uzytych do wbudowania.
Oceny wynikow kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
o certyfikatach i deklaracjach zgodnos$ci dostarczonych materiatow
e normach zwigzanych
o dokumentacji projektowej
Materiaty nalezy uznaC za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych.

Ocene z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatdw nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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Kontrola jako$ci robét:
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
podanymi powyzej wymaganiami.
Kontroli jakosci podlega:
e jakos uzytych materiatow,
e zachowanie pionu i poziomu,
e zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

o trwatos¢ potgczen,

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Jednostki obmiaru robdt:

o Dbelki drewniane, deski - m3

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdlne zasady
okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
ztgcza.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.
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ST-04- NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa

przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dab”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nawierzchni przy budowie
przystani kajakowej.
Zakres prac obejmuje:
¢ wykonanie kraweznikdw betonowych dla ciggéw komunikacyjnych,
o wykonanie nawierzchni z eko- kraty dla $ciezek komunikacyjnych i stanowisk
dla pojazdéw,
e wykonanie palisady na obrzezach nawierzchni zwirowej,

e wykonanie nawierzchni zwirowej pod elementy wyposazenia.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogodlne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Paliki drewniane
Jako palisade wytyczajgcg miejsca pod elementy wyposazenia nalezy zastosowac paliki o

srednicy ®8 cm i dlugosci L=45 cm.

Nawierzchnia

Nalezy utozy¢ warstwe zwiru o frakcji 16-32 mm o gr. 15 cm.

Stanowiska dla pojazdéw i ciagi komunikacyjne

Do wykonania stanowisk dla pojazdow nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty:
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm,

- mieszanka piasku i humusu 40:60, gr. 7 cm,

- eko- krata gr. 5 cm

- dogeszczone podtoze gruntowe.

Kraweznik betonowy gr. 15 cm na chudym betonie C8/10 o gr. 15 cm.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet do robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni to:

- mioty do whbijania palikéw

- elektronarzedzia,

- narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdélne. Wykonanie robét nawierzchniowych musi by¢é zgodne z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie palisady wytyczajacej sciezki komunikacyjne:
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- palisade nalezy wykonaé w miejscu zgodnym z dokumentacjg projektowa,

- kotki drewniane nalezy wbija¢ recznie przy uzyciu

- palik drewniany po utozeniu wszystkich warstwy zwiru mtotéw, powinien wystawaé ok. 5 cm
ponad poziom terenu,

- paliki nalezy wbijac¢ scisle jeden obok drugiego.

Wykonanie stanowisk dla pojazdow:

- minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia,

- maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 10 cm,

- kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,

- grubosc roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana,

- kruszywo po roztozeniu powinno by¢é zageszczone przy pomocy np. zageszczarek

wibracyjnych ptytowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST

00 Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci materiatéw:
Przedmiotem kontroli jest jako$¢ i parametry materiatdéw uzytych do wbudowania.
Oceny wynikéw kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
o certyfikatach i deklaracjach zgodnosci dostarczonych materiatéw,
e normach zwigzanych,
o dokumentacji projektowej,
Materiaty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych.

Ocene z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatéw nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Kontrola jakoéci robot:
Kontrola jakosci robot nawierzchniowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Badanie grubosci podbudowy nie moze sie rézni¢ o zatozonej o wiecej niz £2cm.

Kontroli jakosci podlega:

o prawidtowosc wbicia palikéw drewnianych,
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e sprawdzenie grubosci warstw podbudowy,

e stopieh zageszczenia warstw podbudowy,

e prawidtowosc¢ utozenia piyt,

e prawidtowos¢ wykonania promienia, pochylenia podiuznego i poprzecznego ciggéw

komunikacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Jednostki obmiaru robdét:
e podbudowa z kruszywa - 1 m?
e drewniane paliki — 1 szt.
e podsypka cementowo-piaskowa — 1 m?
e eko-krata—1 m?
e kraweznik betonowy — 1 mb.

e chudy beton-1m?

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1936:2001 Materiaty kamienne -- Oznaczanie gestosci objetosciowej, gestosci,

porowatosci i szczelnosci
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-1936-2001p.html

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. zwir i mieszanka.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i hawierzchnia z ttucznia

kamiennego
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-13043-2004p.html

ST-06- ROBOTY MONTAZOWO-WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa

przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dagb”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot montazowo-

wykonczeniowych przy budowie przystani kajakowej.

Zakres prac obejmuje:
¢ montaz martwych kotwic,
e montaz pomostu ptywajacego,
e montaz trapu zejsciowego,
e montaz elementéw wyposazenia pomostu,
e montaz oznakowania pionowego,
e montaz tablic informacyjnych,

e uporzgdkowanie terenu budowy i obsiew trawa.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ST 00 Wymagania ogdine.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Pomost ptywajacy z wyposazeniem

Pomost o wymiarach 15x1,50 m zaprojektowano jako ptywajgcy z ptywakami z polietylenu
wypetnionymi styropianem 18 kg/m3, o wypornosci 1,74 kN/m?2. Konstrukcja pomostu
drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo w kl. IV. Pomost nalezy zakotwi¢ do

dna za pomocg 8 martwych kotwic o wym. ok. 80x80x50 cm i o masie 700 kg kazda.

Trap komunikacyjny

Do projektowanego pomostu bedzie prowadzit trap o dt. 4,50 m i szer. 1,20 m wyposazony
w porecz ze stali nierdzewnej ocynkowanej. Trap mocowany do pomostu za pomocg rolek
systemowych umozliwiajgcych swobodny przesuw, natomiast na brzegu do fundamentu
zelbetowego. Fundament pod trap o wymiarach 1,5x0,5x1,0 m nalezy posadowi¢ na
warstwie podktadowej z chudego betonu

o gr. 10 cm. Poktad trapu z desek sosnowych impregnowanych cisnieniowo.

Oznakowania pionowe

Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢é wykonane wg
obowigzujgcych przepiséw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami).

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet do robot zwigzanych z wykonaniem prac montazowych to:

- dzwig samochodowy,

- elektronarzedzia,

- narzedzia reczne.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne. Wykonanie robot montazowo-wykonczeniowych musi byé zgodne

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz trapu i pomostu ptywajacego

Parametry charakterystyczne:

Dtugos¢ pomostu w planie 15,00 m
Szerokos¢ pomostu 1,50 m
Dtugos¢ trapu komunikacyjnego 4,50 m
Szerokos$¢ trapu komunikacyjnego 1.2m

Pomost mocowany bedg za pomocg martwych kotwic ptuzgcych zelbetowych o masie 700
kg kazda. Dla umozliwienia zejscia z nabrzeza na pomost plywajgcy zaprojektowano
prefabrykowany trap zejSciowy. tgczenie trapu oraz pomostu oraz nalezy wykonaé przy

uzyciu tgcznikéw systemowych.

Montaz elementéw wyposazenia pomostu
Wyposazenie pomostu stanowig: drabinka ocynkowana ze stali nierdzewnej, stojak do
sprzetu ratowniczego oraz knagi cumownicze (15szt.). Lokalizacja elementéw wedtug

dokumentacji projektowej. Sposdb montazu wg wytycznych producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST

00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci materiatéw:

Przedmiotem kontroli jest jakos¢ i parametry materiatéw uzytych do wbudowania.

Oceny wynikoéw kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
o certyfikatach i deklaracjach zgodnosci dostarczonych materiatéw,
e normach zwigzanych,

o dokumentacji projektowej,
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Materiaty nalezy uznaC¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych.

Ocene z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatéw nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot:
Kontrola jakosci robot nawierzchniowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Jednostki obmiaru robdét:
e montaz martwych kotwic — 1 szt.
o montaz pomostu ptywajgcego — 1 szt.
e montaz trapu z barierkg — 1 szt.
e elementy wyposazenia pomostu (drabinka, stojak na sprzet ratunkowy, knagi
cumownicze) - 1 szt.
e znaki drogowe pionowe — 1 szt.
e montaz tablic informacyjnych — 1 szt.
e montaz ostony przenosnego sanitariatu — 1 szt.

e obsiew trawg — 1 m?

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt

6 daty wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.
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