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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przystan kajakowa wyposazona w pomost drewniany
z trapem zejsciowym na ptywakach. Teren przystani zostanie wyposazony w obiekty matej
architektury — wiate drewniang, tawostot, stojak do suszenia kajakow, kosze na smieci oraz

przenosny sanitariat z ostong.

Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo Budowlane:
Kategoria VIII — inne budowle.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja ma charakter rekreacyjny i stanowi czes$¢ infrastruktury

turystycznej Pomorskich Szlakéw Kajakowych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Pomost z trapem zejsciowym, w ktéry wyposazona jest przystan, umiejscowiony jest
réwnolegle do brzegu rzeki. Z trapu zejsciowego prowadzg ciggi piesze do znajdujgcych sie
przy brzegu stojakéw do suszenia kajakow, wiaty drewnianej oraz tawostotu. Od strony
ul. Sportowej miesci sie przenosny sanitariat z ostong oraz miejsca parkingowe znajdujgce sie
po obu stronach ciggu komunikacyjnego.

a. Lokalizacja

Obszar inwestycji potozony jest na dz. nr 240, 213/2 obreb ewidencyjny Suchy Dab,
gmina Suchy Dab, powiat gdanski.

Planowana inwestycja znajduje sie na lewym brzegu rzeki Mottawy w centrum wsi
Suchy Dab.



b. Warunki hydrologiczne oraz gospodarka wodna podczas prowadzenia
robo6t budowlanych

Zgodnie z informacjami na Hydroportalu, planowana inwestycja znajduje sie na obszarze

zagrozenia powodziowego.


https://polska.e-mapa.net/
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Rys. 2. Zasieg wod powodziowych z prawdopodobieristwem wystgpienia 1 raz na 10 lat
na podstawie portalu wody.isok.gov.pl.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Dane ogdlne:

Dtugos$¢é pomostu w planie: 15m
Szerokos$¢ pomostu: 1,5m
Szerokos$¢ trapu komunikacyjnego: 1,2m

a. Stan istniejacy

Na dziatce nr 240 przeznaczonej pod inwestycje znajduje sie budynek Parafii
Rzymskokatolickiej.

W miejscu projektowanego pomostu brzeg jest umocniony za pomocg dwoch rzedow
pali drewnianych ¢ ok. 20 cm w rozstawie co ok. 1 m. Pomiedzy rzedami pali utozona jest

faszyna. Teren porosniety jest trawag, pojedynczymi drzewami.

b. Stan projektowany

Celem Przedsiewziecia jest budowa przystani kajakowej wyposazonej w pomost
drewniany na ptywakach z polietylenu z trapem zejsciowym. Teren przystani zostanie



dodatkowo wyposazony w obiekty matej architektury: wiate drewniang, tawostdt, stojak do

suszenia kajakow (2 szt.), kosze na smieci (3 szt.) oraz przenosny sanitariat z ostona.

Trap i pomost ptywajacy

Pomost o wymiarach 15x1,5 m zaprojektowano jako pomost ptywajgcy z ptywakami

z polietylenu wypetnionymi styropianem 18 kg/m?, o wypornosci 1,74 kN/m?2,

Konstrukcja pomostu drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo w kl. 1V,
poktad: sosna impregnowana cisnieniowo.

Pomost nalezy zakotwi¢ do dna za pomocg 8 martwych kotwic o wym. ok. 80x80x50 cm
o masie 700 kg kazda.

Wyposazenie pomostu stanowig: drabinka ocynkowana ze stali nierdzewnej, stojak do
sprzetu ratowniczego. Na pomoscie nalezy zamontowaé¢ knagi cumownicze (15 szt.)
w rozstawie co 1,0 m.

Do pomostu nalezy przymocowac¢ trap komunikacyjny o szerokosci 1,2 m wyposazony
w porecz ze stali nierdzewnej ocynkowanej. Trap mocowany do pomostu za pomocg rolek
systemowych umozliwiajgcych swobodny przesuw, natomiast na brzegu do fundamentu
zelbetowego. Fundament pod trap o wym. 1,5x1,0x0,5 m nalezy wyla¢ na warstwie
podkfadowej z betonu chudego o gr. 10 cm.

Burta pomostu od strony zewnetrznej zabudowana deskami z sosny impregnowanej
cisnieniowo o wym. ok. 70x200 cm.

Poktad trapu z desek sosnowych impregnowanych cisnieniowo. Obok trapu zejsciowego

umieszczona zostanie rynna do kajakéw.

Ciagi piesze i samochodowe, nawierzchnia pod elementy matej architektury

Parkingi oraz ciggi komunikacji pieszej i samochodowej zaprojektowano z nawierzchni
z eko-krat 0 gr. 5 cm, warstwy mieszanki piasku i humusu 40:60 o gr. 7 cm oraz warstwy
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm.

Krawedzie nawierzchni zabezpieczone kraweznikiem betonowym o gr. 15 cm na warstwie
chudego betonu C8/10 o gr. 15 cm.

Planuje sie wykonanie 13 miejsc parkingowych o wym. 2,5x5 m oraz 1 miejsce parkingowe
o wym. 3,6x5 m.

Nawierzchnie pod obiekty matej architektury zaplanowano z warstwy zwiru o gr. 15
okalanej na obrzezach palikami drewnianymi ¢8 cm o dtugosci L=45 cm.

Zjazd przeprowadzono w miejscu hajmniejszego spadku terenu, spadek wyprofilowano

na dtugosci 55 m w nachyleniu ~1:8. Dodatkowo cigg komunikacyjny w miejscu

wyprofilowanego spadku obustronnie zabezpieczono palisadg drewniang ciagta.



Elementy matlej architektury

Zgodnie z rozwigzaniami systemowymi zaproponowanymi przez Pomorskie Szlaki
Kajakowe zaprojektowano elementy matej architektury:
- ftawostot — 1 szt.
- wiata drewniana — 1 szt.
- stojak do suszenia kajakow — 2 szt.
- kosze na $mieci — 4 szt.
- ostona przenos$nego sanitariatu — 2 szt.

- tablica informacyjna — 1 szt.

Dla wiaty nalezy wykona¢ fundamenty pod stupki o wym. 30x30x100 cm. Posadowienie
fundamentéw betonowych w miejscu wystepowania gruntéw nienosnych zaprojektowano na
warstwie chudego betonu o gr. 10 cm oraz warstwie ttucznia o gr 50 cm na geowtokninie.
Odlegtos¢ stupka nosnego wiaty od gruntu powinna wynosi¢ od 5 do 10 cm. Dach wiaty nalezy

pokry¢ warstwg bitumiczna.

Elementy matej architektury dodatkowo zabezpieczy¢ ochronnym impregnatem do drewna.

Przy drodze wjazdowej na przystan kajakowg planuje sie takze umieszczenie tablicy
informacyjno-promocyjnej w miejscu oznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu.
Projekt uwzglednia rowniez oznakowanie przystani: znak informacyjny ,24 km Suchy Dagb”,

znak E-7 (2 szt.). Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w projekcie oznakowania.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng sporzgdzong przez firme GEA Ustugi
Geotechniczne stwierdzono, ze w miejscu lokalizacji inwestycji panujg ztozone warunki
gruntowe, a ze wzgledu na range i rodzaj obiektu budowlanego nalezatoby zakwalifikowa¢ go
do Il kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., poz. 463, sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci 5 m p.p.t.,, stwierdzono
wystepowanie gruntéw stabonosnych, stanowigcych nasypy niekontrolowane (grunty
antropogeniczne) oraz grunty mineralno-organiczne i organiczne (grunty rodzime),

wyksztatcone w postaci namutéw i torfow.



Powierzchnia terenu jest wzmochiona antropogrnicznie, przez wykonanie nasypu
niekontrolowanego. Ponizej wystepujg grunty rodzime jednorodne genetycznie, zmienne
litologicznie, zalegajgce poziomo, obejmujgce grunty stabonosne, grunty mineralno-
organiczne i organiczne, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu

posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu zaliczono do 2 warstw

geotechnicznych, o ré6znych wartosciach parametrow geotechnicznych.:

Warstwa geotechniczna | — stabonosna

Obejmuje namuty i namuly piaszczyste, tj. grunty mineralno-organiczne o duzej wilgotno$ci i
$cisliwosci. Charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci |,/=0,45
(plastyczny stan gruntu). Grunty spoiste, mineralno-organiczne zaliczone od tej warstwy

stanowig niekorzystne podtoze budowlane. Grunty te zaliczono do stabono$nych.

Warstwa geotechniczna Il — stabonosna
Obejmuje torfy (T), o mieszanym stopniu roztozenia, ktére charakteryzujg sie bardzo duza
wilgotnoscig i $cisliwoscig. Grunty organiczne zaliczone do tej warstwy, stanowig niekorzystne

podioze budowlane. Grunty te zaliczono do stabonosnych.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w obu otworach wiertniczych na
gtebokoéci:
- otwérnr1:2,8mp.p.t.

- otwérnr2:0,7mp.p.t.

Parametry wszystkich warstw przedstawiono w tabeli ponizej.
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0,45 1,60 | 9,0 2,0 70,0 | 10,20
Namuty (Holocen) Nmp 0,040
piaszczyste
Il Czwartorzed
T - 0,007 | 1,05 | 7,0 0,20 200,0 | 1£0,20
Torfy (Holocen)




6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Nie dotyczy.
b. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Nie dotyczy.
c. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

d. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

Nie dotyczy.

e. Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje planowana jest wycinka 1 drzewa —
gatunek: jesion wyniosty o obwodzie 95 cm na wysokosci 1,3 m.

Decyzja znak ZOP.6131.1.6.2022 w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
na dziatce nr 240 wydana przez Wéjta Gminy Suchy Dab w dniu 21.04.2022 r.

— zatgcznik nr 6.
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10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo.

Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Jan Klosowski
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. ,Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dgb”.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nastepujgcych gtéwnych robdt:

- roboty ziemne;
- roboty konstrukcyjne;

- roboty zelbetowe;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;
- mozliwos¢ upadku pracownikéw z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- utopienie;
- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje $rodkdw transportu;

- zatrucie, poparzenie, bgdz inne uszkodzenia ciata wynikajgce z postugiwaniem sie
materiatami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki
materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na
terenie budowy.
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6. Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikow na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robdt, ktore bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizaciji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku.

7. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkdéw

zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podrecznych znajdujgce sie w dobrze
oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikéw w srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed upadkiem
z wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia i o0znaczenia wykopow etc.

- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do
0so6b, ktoérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentac;ji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych
(nadzér budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.
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8. Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji bgdz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzaciji

kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre$lic w ,Planie
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).
Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. 2019 poz. 1186).

Opracowat:

mgr inz. Jan Klosowski
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