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PODSTAWA OPRACOWANIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Umowa nr RIR.7010.22.3.2022/2 zawarta miedzy Gming Suchy Dab a NAVPRO
Sp. z o.0.

Wytyczne dla zagospodarowania szlakéw kajakowych w wojewodztwie
pomorskim” Pomorskie Szlaki Kajakowe, pazdziernik 2021 r.

.Koncepcja oznakowania pomorskich szlakow kajakowych w ramach
przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”, aktualizacja
VISion M

~22CZegotowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robé6t budowlanych
zwigzanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach
przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”

,5ZCzegotowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z oznakowaniem drogowym W ramach przedsiewziecia
strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”

System znakowania rzek — aktualizacja, Pomorskie Szlaki Kajakowe,
lipiec 2018 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 110, z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz 470 z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem. Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik 1-4. Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z pdzniejszymi

zmianami).

11) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124.

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 2310.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania na przystani kajakowej
zaprojektowanej na dziatce 240 i 213/3 obreb Suchy Dagb, gmina Suchy Dab, powiat

gdanski, wojewodztwo pomorskie.

Projekt oznakowania opracowano na mapie do celow projektowych w skali 1:500. Na

mape tg naniesiono usytuowanie znakoéw pionowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce nr 240 przeznaczonej pod inwestycje znajduje sie budynek Parafii
Rzymskokatolickiej. Przystan kajakowa sktada¢ sie bedzie z pomostu drewnianego na
ptywakach z polietylenu z trapem zejSciowym, ciggdéw komunikacyjnych, miejsc
postojowych oraz wyposazenia przystani w obiekty matej architektury (kosze na $mieci,
wiata drewniana, tawostdt, stojak do suszenia kajakow i przenosny sanitariat oraz

ogrodzenia).

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Planuje sie wprowadzenie oznakowania przystani kajakowej pod postacia:

e Znak informacyjny szlaku z kilometrazem liczonym w gére rzeki ,24 km Suchy
Dagb” - 1 szt.
e Znak E-7 ,Przystan kajakowa rz. Mottawa” — 2 szt.

e Tablica informacyjno-promocyjna - 1 szt.

4. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢é wykonane wg
obowigzujgcych przepiséw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami.
Dla rozpatrywanych ciggow drog nalezy zastosowac wielkoS¢ oraz typ odblaskowosci
oznakowania pionowego zgodny z wytycznymi w pkt 1.2.1 i 1.2.2 zatgcznika 1 ww.

rozporzadzenia. Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym tak, aby



byty dobrze widoczne oraz tak, aby same nie ograniczaty widoczno$ci przy zachowaniu

nizej wymienionych warunkéw:

. Kolorystyka i font
- Znak informacyjny ,24 km Suchy Dab” — kolor: PANTONE: 273; font: Divalo
Black, liternictwo powinno by¢ dopasowane do szerokosci znaku
wewnetrznego (40 cm)
- Znak E-7 — kolorystyka oraz font jak dla znaku drogowego E-7.
- Tablica informacyjno-promocyjna — wg wzoru Pomorskich Szlakow

Kajakowych.

. Wymiary tablic
- Znak informacyjny ,24 km Suchy Dab” — wysoko$¢ tablicy 75 cm, szerokos$é
tablicy 60 cm; znak wewnetrzny: szeroko$¢ 40 cm.
- Znak E-7 — wysokos¢ tablicy 25 cm.
- Tablica informacyjno-promocyjna — wysoko$¢ tablicy 160 cm, szeroko$é

tablicy 90 cm.

. Wysoko$¢ umieszczenia tablicy

- Znak informacyjny ,24 km Suchy Dab” - nalezy indywidualnie dopasowaé
wysokosc¢ stupka nosnego w zaleznosci od lokalizacji i widocznosci znaku tak,
aby byt on widoczny z duzej odlegtoéci, w szczegdlnosci nalezy dostosowaé
tak, aby znak byt widoczny powyzej linii roslinno$ci brzegowe;j.

- Znak E-7 — skrajny dolny punkt tablicy znaku powinien znajdowac sie min 200
cm od nawierzchni.

- Tablica informacyjno-promocyjna — skrajny gérny punkt znaku powinien

znajdowac sie 220 cm od nawierzchni.

* znaki nalezy zamocowa¢ na stupkach stalowych z rur cynkowanych ogniowo,

takich, jak stosowane do znakéw drogowych. Srednica rur minimum 60,3 mm

i grubos¢ scianki minimum 2,9 mm, minimalna grubos¢ powtoki cynku 80
mikrondw.

Dodatkowe wytyczne konstrukcyjne i materiatowe dla oznakowania podano

w opracowaniu pn.: ,Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach

przedsiewzigcia strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe” stanowigcym zatgcznik do

Projektu organizacji ruchu.



5. UZASADNIENIE WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Konieczno$¢ wprowadzenia dodatkowego oznakowania statego zwigzana jest

z planowang inwestycjg budowy przystani kajakowe;.

6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty
i Deklaracje na poszczegolne rodzaje stosowanych materiatdw i technologie

wykonywania robot.

7. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Termin wprowadzenia oznakowania przewiduje sie na IV kwartat 2022 r.
oraz | kwartat 2023 r.

Opracowat.

mgr inz. Jan Klosowski



. CZESC RYSUNKOWA



ZAt ACZNIKI

Pomorskie Szlaki Kajakowe ,Szczegétowe wymagania w zakresie wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi
w ramach przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Pomorskie Szlaki Kajakowe ,Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z oznakowaniem drogowym w ramach

przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”.



