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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”. 

Zamawiający: Gmina Suchy Dąb 

ul. Gdańska 17 

83-022 Suchy Dąb  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są roboty związane z budową przystani kajakowej. 

W ramach projektowanej budowy wykonane zostaną następujące prace:  

1. Roboty ziemne: 

• zdjęcie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pod ciągi komunikacji pieszej 

i samochodowej, elementy małej architektury oraz stanowiska parkowania 

pojazdów, 

• wybranie urobku pod zbrojenie fundamentu pod trap, 

2. Zbrojenie i roboty betonowe: 

• wykonanie zbrojenia fundamentu pod trap,  

• betonowanie fundamentu, 

• wykonanie podkładów i fundamentów pod elementy małej architektury, 

krawężniki, 

3. Konstrukcje drewniane: 

• wykonanie elementów małej architektury. 

4. Nawierzchnie: 

• wykonanie palisady wzdłuż ciągu komunikacyjnego oraz na obrzeżach 

nawierzchni żwirowych, 

• wykonanie nawierzchni z eko - kraty dla ścieżek komunikacyjnych oraz stanowisk 

dla pojazdów, 

• wykonanie nawierzchni żwirowej pod elementy wyposażenia. 

5. Roboty montażowo-wykończeniowe: 

• montaż martwych kotwic, 

• montaż pomostu pływającego, 

• montaż trapu zejściowego, 

• montaż elementów wyposażenia pomostu, 
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• montaż oznakowania pionowego, 

• montaż tablic informacyjnych,  

• uporządkowanie terenu budowy i obsiew trawą.  

ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-01 – ROBOTY ZIEMNE 

ST-02 – ZBROJENIE I ROBOTY BETONOWE 

ST-03 – KONSTRUKCJE DREWNIANE 

ST-04 – NAWIERZCHNIE  

ST-05 – ROBOTY MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.4.1. Teren budowy 

Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 

• przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 

i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy, 

•  przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wszelkich 

uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.3.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodnie z wykazem podanym w umowie. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.4.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.4.8.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Koszty zachowania zgodności z wymienionymi wyżej przepisami są wliczone w cenę 

umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 

budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów 

pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie 

wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 

techniczne tego materiału. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.    

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym  

w umowie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową  

i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

• sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
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technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/99), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które 

spełniają wymogi SST,        

• znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 98/99), 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Istotne dokumenty budowy: 

• dokumenty wchodzące w skład umowy, 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 

• instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie,  

• protokoły odbioru robót, 

• opinie ekspertów i konsultantów, 

• korespondencja dotycząca budowy, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umownych oraz ST roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 

opisano przy odbiorze ostatecznym. 

 

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
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a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne 

c) dzienniki budowy i książki obmiarów  

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST i programem zapewnienia jakości  

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

i) ustalenia technologiczne. 

 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego). 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności wg zasad uzgodnionych w umowie. 

 

1. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60). 

 

9.2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 

844). 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2004 nr 202 poz. 2072). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ST-01 ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych przy budowie 

przystani kajakowej. Zakres robót: 

• zdjęcie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pod ciągi komunikacji pieszej 

i samochodowej, elementy małej architektury, 

• wybranie urobku pod zbrojenie fundamentu pod trap, 

• wykonanie warstwy stabilizującej z tłucznia i geowłókniny pod fundamenty. 

 

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2.MATERIAŁY 

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna: 

o o wytrzymałości przy zerwaniu wzdłuż/wszerz 25/25 kN/m,  

o wydłużeniu przy zerwaniu wzdłuż/wszerz 15/15%;   

o odporności na przebicie statyczne 2300 N,  

o umownym wymiarze porów O90: 160 µm;  

o wodoprzepuszczalności prostopadłej do płaszczyzny geotkaniny 5 mm/s. 

• tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm 
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3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wybór zastosowanego sprzętu pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu bioz zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

• samochód samowyładowczy, 

• samochód skrzyniowy, 

• ciągnik kołowy, 

• koparka podsiębierna.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne: 

Zakres robót ziemnych omówionych w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji ST obejmuje: 

• zdjęcie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pod ciągi komunikacji pieszej 

i samochodowej, elementy małej architektury oraz stanowiska parkowania pojazdów. 

• wybranie urobku pod fundament trapu. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać niewielkich rozmiarów sprzętem lądowym bądź ręcznie. 

Urobek należy wywieźć na legalne składowisko i zutylizować. 

Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy: 

• wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonania wykopu, 

• dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy 
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wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki, 

• wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania 

nierówności, 

• wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić 

dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 

dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż 25 cm w 

przypadku ładowania materiałów kamiennych, 

• ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów 

powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 

00 Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

• Roboty ziemne - 1 m3 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) 

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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ST-03 ZBROJENIE I ROBOTY BETONOWE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojeniowych i 

betonowych przy budowie przystani kajakowej. 

Zakres prac: 

• Deskowanie, 

• Przygotowanie i ułożenie zbrojenia fundamentu pod trap, 

• Betonowanie fundamentu, 

• Wykonanie podkładów i fundamentów pod elementy małej architektury.  

 

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2.MATERIAŁY 

Beton 

Fundament pod trap należy wykonać z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji XC2 i XF4. 

Chudy beton podkładowy C8/10. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.   
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Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia fundamentu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, stal 

klasy A w gatunku RB500W, używane średnice to Ф16 mm, Ф10 mm. 

Do zbrojenia martwej kotwicy stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 

stal klasy A w gatunku RB500W, używane średnice to Ф8 mm, Ф12 mm oraz Ф20 mm. 

Dopuszcza się stosowanie innych gatunków stali pod warunkiem, że parametry mechaniczne 

i technologiczne materiału nie będą gorsze od wymienionych powyżej.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem.   

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, 

• samochody skrzyniowe, 

• ciągniki kołowe. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno  być  dokonywane  wyłącznie  

wagowo   

z dokładnością:  

±3% - przy dozowaniu cementu, wody i kruszywa,  

±5% - przy dozowaniu dodatków w ilościach <5% w stosunku do masy cementu.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak 

nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy 

stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  

Przy stosowaniu pomp wymaga się, sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada.  W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora,  
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstw poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s. 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  W 

przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu.  Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  

jest wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  

prawidłowe  wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być  

zbadane  na  próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja.  



21 

 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  

+20°C  w  chwili układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  

ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 

betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy  

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

 

Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  

lekkimi wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  

chroniącymi  beton  przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  

zakończenia betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  

co  najmniej  przez  7  dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze  otoczenia  +15°C  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu  

pierwszych  3  dni  co  3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być, 

chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

 

Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  

między  ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

• równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  

to  bezpośrednio  po rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  

wyrównać  za  pomocą  tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 

konstrukcji po rozdeskowaniu.  
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Deskowania  

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  

• sposób zagęszczania,  

• obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  

część  deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia 

na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką.  Należy zwrócić szczególną uwagę  

na  uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem  deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic.   

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 

00 Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót żelbetowych polega na polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem.  

Materiały  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych.  

W szczególności kontroli podlega:  

• cement – gwarancja ważności, marka,  

• kruszywo – uziarnienie, brak zanieczyszczeń organicznych, składowanie w sposób 

uniemożliwiający mieszanie różnych frakcji,  

• domieszki do betonów,  

• stal zbrojeniowa – składowanie wg gatunków i średnic,  

• beton towarowy – sprawdzenie parametrów i konsystencji.  
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Zasady kontroli montażu zbrojenia  

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Bezwzględnie należy zachować projektowaną 

minimalną otulinę zbrojenia.  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 

większe od niżej podanych:  

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia:  

• na 1 m wysokości 5 mm  

• na całej wysokości konstrukcji 20 mm  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  

• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm  

• na całą płaszczyznę 15 mm. 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z 

wyjątkiem powierzchni oporowych:  

• powierzchni bocznych i spodnich ±4 mm  

• powierzchni górnych ±8 mm  

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 mm  

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 mm  

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 mm  

Stal użyta do montażu nie może wykazywać śladów łuszczącej korozji.  

 

Zasady kontroli mieszanki betonowej  

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane 

kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN 12350:2001 Badanie mieszanki betonowej. Zwraca 

się uwagę na konieczność przedstawienia przez wykonawcę i zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu na 

części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i 

terminów badań.  

 

Betonowanie  

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących 

parametrów:  

• zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,  

• zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), deskowania 

należy nasączyć powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym wyparowaniem wody z 

betonu,  
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• równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,  

• przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w 

czasie jej podawania,  

• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,  

• jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 

(rozsegregowania),  

• przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,  

• przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem,  

• dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 

(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej 

warstwy),  

• rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,  

• przygotowania powierzchni przerw roboczych,  

• wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,  

• dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,  

• dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych 

i gorących,  

• zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.  

Przed rozpoczęciem betonowania sprawdzić należy geometrię i prawidłowe ustawienie 

deskowania.  

 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i 

ocenie:  

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 

zgodność z projektem rozmieszczenie otworów i kanałów wykonanych w 

konstrukcjach,  

• prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,  

• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, 

odpowiednich pomiarów,  

• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia ze 

sprawdzeniem gatunku stali, średnicy, rozstawu prętów i strzemion, długości 

połączeń i zakotwień,  montażu    kotew, wsporników, akcesoriów stalowych, ułożenia 

izolacji itp.,  



25 

 

• jakość betonu pod względem zaprojektowanych parametrów wytrzymałościowych tj. 

marki betonu, mrozoodporności i odporności korozyjnej,   

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za  pomocą  nieniszczących  

metod  badań,  przy sprawdzeniu  jakości  powierzchni  betonów  należy  wymagać,  

aby  łączna  powierzchnia  ewentualnych raków  nie  była  większa  niż  5%  

całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w  konstrukcjach cienkościennych nie  

więcej  niż  1%.  Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju 

danego elementu. 

Próbki betonu należy poddać badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inspektora 

Nadzoru zachować jako dokumentację powykonawczą. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

• Deskowanie – m2 

• Zbrojenie – kg 

• Betonowanie – m3 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), ze zmianą z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760). 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
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PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne. 

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
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ST-03 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót konstrukcyjnych 

drewnianych przy budowie przystani kajakowej. 

Zakres prac: 

- wykonanie i montaż elementów małej architektury. 

 

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

  

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały stosowane przy budowie konstrukcji drewnianych objętych w projekcie wg zasad 

niniejszej SST to: 

• elementy małej architektury: drewno sosnowe impregnowane kl. IV, 
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• śruby stalowe z podkładami i nakrętkami, łączniki odporne na korozję, 

trudnordzewiejące gwoździe skrętne, 

 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo kl. IV 

zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna 

należy stosować zgodnie z instrukcją ITB „Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem”.  

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 

wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 

projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 

technicznie uzasadnionych.  

 

Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 

deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 

cm.  

 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych.  

 

Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 

szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt: 

Sprzęt stosowany budowy elementów drewnianych (dźwig samochodowy lub wyciąg, 

narzędzia drobne) powinien spełniać wymogi BHP. 
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 4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, 

• samochody skrzyniowe, 

• ciągniki kołowe. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonanie elementów małej architektury 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać następujące elementy małej 

architektury: 

- ławostół – 1 szt. 

- wiata drewniana – 1 szt. 

- stojak do suszenia kajaków – 2 szt. 

- kosze na śmieci – 4 szt. 

- osłona przenośnego sanitariatu – 2 szt. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 

00 Wymagania ogólne. 

 

Kontrola jakości materiałów: 

Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania. 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w: 

• certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów 

• normach związanych 

• dokumentacji projektowej 

Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 

kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. 

Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy. 
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Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. 

Kontroli jakości podlega: 

• jakoś użytych materiałów, 

• zachowanie pionu i poziomu, 

• zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

• usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

• trwałość połączeń, 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

• belki drewniane, deski - m3 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określenia wytrzymałości i odkształcalności. 

PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 

złączą.  

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości. 
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ST-04- NAWIERZCHNIE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni przy budowie 

przystani kajakowej. 

Zakres prac obejmuje: 

• wykonanie krawężników betonowych dla ciągów komunikacyjnych, 

• wykonanie nawierzchni z eko- kraty dla ścieżek komunikacyjnych i stanowisk 

dla pojazdów, 

• wykonanie palisady na obrzeżach nawierzchni żwirowej, 

• wykonanie nawierzchni żwirowej pod elementy wyposażenia. 

 

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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Paliki drewniane 

Jako palisadę wytyczającą miejsca pod elementy wyposażenia należy zastosować paliki o 

średnicy Ф8 cm i długości L=45 cm. 

 

Nawierzchnia  

Należy ułożyć warstwę żwiru o frakcji 16-32 mm o gr. 15 cm.  

 

Stanowiska dla pojazdów i ciągi komunikacyjne 

Do wykonania stanowisk dla pojazdów należy zastosować następujące materiały: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm, 

- mieszanka piasku i humusu 40:60, gr. 7 cm, 

- eko- krata gr. 5 cm 

- dogęszczone podłoże gruntowe. 

Krawężnik betonowy gr. 15 cm na chudym betonie C8/10 o gr. 15 cm. 

 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do robót związanych z wykonaniem nawierzchni to: 

- młoty do wbijania palików  

- elektronarzędzia,  

- narzędzia ręczne.  

 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót nawierzchniowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonanie palisady wytyczającej ścieżki komunikacyjne: 
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- palisadę należy wykonać w miejscu zgodnym z dokumentacją projektową, 

- kołki drewniane należy wbijać ręcznie przy użyciu  

- palik drewniany po ułożeniu wszystkich warstwy żwiru młotów, powinien wystawać ok. 5 cm 

ponad poziom terenu, 

- paliki należy wbijać ściśle jeden obok drugiego. 

 

Wykonanie stanowisk dla pojazdów:  

- minimalna grubość warstwy podbudowy nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- 

krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia,  

- maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 10 cm, 

- kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, 

- grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i    

   zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną, 

- kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczone przy pomocy np. zagęszczarek  

wibracyjnych płytowych. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 

00 Wymagania ogólne. 

 

Kontrola jakości materiałów: 

Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania. 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w: 

• certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów, 

• normach związanych, 

• dokumentacji projektowej, 

Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 

kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. 

Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy. 

 

Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót nawierzchniowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

Badanie grubości podbudowy nie może się różnić o założonej o więcej niż ±2cm.   

 

Kontroli jakości podlega: 

• prawidłowość wbicia palików drewnianych, 



34 

 

• sprawdzenie grubości warstw podbudowy, 

• stopień zagęszczenia warstw podbudowy, 

• prawidłowość ułożenia płyt, 

• prawidłowość wykonania promienia, pochylenia podłużnego i poprzecznego ciągów 

komunikacyjnych. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

• podbudowa z kruszywa - 1 m3 

• drewniane paliki – 1 szt.  

• podsypka cementowo-piaskowa – 1 m3 

• eko-krata – 1 m2 

• krawężnik betonowy – 1 mb. 

• chudy beton - 1 m3 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podbudowy. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-EN 1936:2001 Materiały kamienne -- Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości, 

porowatości i szczelności 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1936-2001p.html
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2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. żwir i mieszanka. 

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

4. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.  

5. -S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13043-2004p.html
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ST-06- ROBOTY MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowo-

wykończeniowych przy budowie przystani kajakowej. 

 

Zakres prac obejmuje: 

• montaż martwych kotwic, 

• montaż pomostu pływającego, 

• montaż trapu zejściowego, 

• montaż elementów wyposażenia pomostu, 

• montaż oznakowania pionowego, 

• montaż tablic informacyjnych,  

• uporządkowanie terenu budowy i obsiew trawą. 

 

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Pomost pływający z wyposażeniem 

Pomost o wymiarach 15x1,50 m zaprojektowano jako pływający z pływakami z polietylenu 

wypełnionymi styropianem 18 kg/m3, o wyporności 1,74 kN/m2. Konstrukcja pomostu 

drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo w kl. IV. Pomost należy zakotwić do 

dna za pomocą 8 martwych kotwic o wym. ok. 80x80x50 cm i o masie 700 kg każda.  

 

Trap komunikacyjny  

Do projektowanego pomostu będzie prowadził trap o dł. 4,50 m i szer. 1,20 m wyposażony 

w poręcz ze stali nierdzewnej ocynkowanej. Trap mocowany do pomostu za pomocą rolek 

systemowych umożliwiających swobodny przesuw, natomiast na brzegu do fundamentu 

żelbetowego. Fundament pod trap o wymiarach 1,5x0,5x1,0 m należy posadowić na 

warstwie podkładowej z chudego betonu  

o gr. 10 cm. Pokład trapu z desek sosnowych impregnowanych ciśnieniowo.  

 

Oznakowania pionowe 

Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane wg 

obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami).  

 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do robót związanych z wykonaniem prac montażowych to: 

- dźwig samochodowy,  

- elektronarzędzia,  

- narzędzia ręczne.  
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4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót montażowo-wykończeniowych musi być zgodne 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Montaż trapu i pomostu pływającego 

Parametry charakterystyczne: 

Długość pomostu w planie       15,00 m 

Szerokość pomostu        1,50 m 

Długość trapu komunikacyjnego      4,50 m 

Szerokość trapu komunikacyjnego      1,2 m 

 

Pomost mocowany będą za pomocą martwych kotwic płużących żelbetowych o masie 700 

kg każda. Dla umożliwienia zejścia z nabrzeża na pomost pływający zaprojektowano 

prefabrykowany trap zejściowy. Łączenie trapu oraz pomostu oraz należy wykonać przy 

użyciu łączników systemowych.   

 

Montaż elementów wyposażenia pomostu 

Wyposażenie pomostu stanowią: drabinka ocynkowana ze stali nierdzewnej, stojak do 

sprzętu ratowniczego oraz knagi cumownicze (15szt.). Lokalizacja elementów według 

dokumentacji projektowej. Sposób montażu wg wytycznych producenta.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 

00 Wymagania ogólne. 

 

Kontrola jakości materiałów: 

Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania. 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w: 

• certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów, 

• normach związanych, 

• dokumentacji projektowej, 
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Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 

kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. 

Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy. 

 

Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót nawierzchniowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

• montaż martwych kotwic – 1 szt. 

• montaż pomostu pływającego – 1 szt. 

• montaż trapu z barierką – 1 szt.  

• elementy wyposażenia pomostu (drabinka, stojak na sprzęt ratunkowy, knagi 

cumownicze) - 1 szt. 

• znaki drogowe pionowe – 1 szt. 

• montaż tablic informacyjnych – 1 szt. 

• montaż osłony przenośnego sanitariatu – 1 szt.  

• obsiew trawą – 1 m2  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

 


