NAVPRO SP.Z0.0.

80-126 GDANSK, UL. MYSLIWSKA 21/6
Tel: 692 678 077

V. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa przystani kajakowej w miejscowosci
Suchy Dagb

Adres i
kategoria obiektu budowlanego:

Gmina Suchy Dab, powiat gdanski, wo;j.
pomorskie
VIII — inne budowle

Dz. nr 240, 213/2 obreb ewidencyjny Suchy

Lokalizacja: Dab, gm. Suchy Dab
Gmina Suchy Dgb
Inwestor: ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dgb
Projektant/ Sprawdzajacy _
Branza Podpis

Imie, nazwisko, nr uprawnien

Hydrotechniczna

mgr inz. Jan Klosowski
upr. nr POM/0357/PBH/16

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci hydrotechnicznej

mgr inz. Agnieszka Kuczkowska
upr. nr POM/0315/PBH/21

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci hydrotechnicznej

GDANSK, 04.2022 r.

Egz.nr...




Spis tresci
CZESC OPISOWA
CZESC OPISOWA ...t ee e e e s e eseeeees e eee s eeeseeseee s seee s 5

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu...........ccoceeininnnes 5

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacii

GOMMICZE] . veveeevete ettt et bbb s s e s bbb bbb e st b bbb e ARt et bbb e R AR bbbt e e s bbbt b n et et tee 8
3. Dokumentacja geologiCZNO-INZYNIEISKA ............ccuruiuririmiiriniiieiseeiesiei st 8
4.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych ............ 1

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub ProduKCYJNEFO .....c.cvevrveiririricicireerr s 1"

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
DUAOWIANEGO INIOWEGO ...ttt nn sttt b rerenens 1

7. Rozwigzania niezbgdnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego..........ccooevrieirrirnenns 12
8.  Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7.. 12

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym

przeznaczeniu obieKtu BUJOWIANEGO .......cciiiiiirsss e 12
10. Dane dotyczace warunkOw OChrony PrZeCIWPOZArOWE] ..........ceueueererereereeeeeueenererereseseeseseseseseseseseessesesens 12
11.  Charakterystyka energetyczna DUAYNKU ..o 12



CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:50
2. Pomost ptywajgcy skala 1:50
3. Fundament pod trap skala 1:20
4. Zbrojenie martwej kotwicy skala 1:20
5. Stojak do suszenia kajakow skala 1:50
6. tawostot skala 1:25
7. Kosz na $mieci skala 1:50
8. Nawierzchnia pod elementy wyposazenia skala 1:25
9. Nawierzchnia z eko-kraty skala 1:25
10. Ostona przenos$nego sanitariatu skala 1:50
11. Wiata skala 1:50
12. Wiata — widok skala 1:50
13. Tablica informacyjna skala 1:50
14. Trap dojsciowy b. s.

15. Drabinka b.s.

16. Stojak na sprzet ratowniczy b. s.

17. Przekroje przez pomost skala 1:50
18. Rynna do wodowania kajakéw skala 1:50

ZALACZNIKI
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[2] Projekt oznakowania przystani.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.

414 z pozniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze niniejsze opracowanie:
IV PROJEKT TECHNICZNY
.Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Suchy Dgb”

zostaty wykonane zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami, wytycznymi i z zasadami wspétczesnej wiedzy budowlane;j.

Oswiadczam, ze w/w opracowania zostat wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

AUTOR

mgr inz. Jan Ktosowski

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Agnieszka Kuczkowska



CZESC OPISOWA

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przystan kajakowa wyposazona w pomost drewniany
Z trapem zejsciowym na ptywakach. Teren przystani zostanie wyposazony w obiekty malej
architektury — wiate drewniang, tawostot, stojaki do suszenia kajakow, kosze na $mieci oraz

przenosny sanitariat z ostona.

Obszar inwestycji potozony jest na dz. nr 240, 213/2 obreb ewidencyjny Suchy Dab,
gmina Suchy Dgb, powiat gdanski.

Planowana inwestycja ma charakter rekreacyjny i stanowi czesc¢ infrastruktury

turystycznej Pomorskich Szlakow Kajakowych.

1.1. Stan istniejacy

Na dziatce nr 240 przeznaczonej pod inwestycje znajduje sie budynek Parafii
Rzymskokatolickiej.

W miejscu projektowanego pomostu brzeg jest umocniony za pomocg dwoch rzedow
pali drewnianych ¢ ok. 20 cm w rozstawie co ok. 1 m. Pomiedzy rzedami pali utozona jest

faszyna. Teren porosniety jest trawa, pojedynczymi drzewami.

1.2.  Stan projektowany — rozwigzania konstrukcyjne oraz materialowe

Celem Przedsiewziecia jest budowa przystani kajakowej wyposazonej w pomost
drewniany na pilywakach z polietylenu z trapem zejSciowym. Teren przystani zostanie
dodatkowo wyposazony w obiekty matej architektury: wiate drewniang, tawostot, stojak do

suszenia kajakéw (2 szt.), kosze na smieci (4 szt.) oraz przenosny sanitariat z ostona.

Trap i pomost plywajacy

Pomost o wymiarach 15 x1,5 m zaprojektowano jako pomost ptywajgcy z ptywakami
z polietylenu wypetnionymi styropianem 18 kg/m?, o wypornosci 1,74 kN/m?2.

Konstrukcja pomostu drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo w kl. 1V,
poktad: sosna impregnowana cisnieniowo.

Pomost nalezy zakotwi¢ do dna za pomocg 8 martwych kotwic o wym. ok. 80x80x50 cm

o masie 700 kg kazda.



Wyposazenie pomostu stanowig: drabinka ocynkowana ze stali nierdzewnej, stojak do
sprzetu ratowniczego. Na pomoscie nalezy zamontowaé knagi cumownicze (15 szt.)
w rozstawie co 1,0 m.

Do pomostu nalezy przymocowac¢ trap komunikacyjny o szerokosci 1,2 m wyposazony
w porecz ze stali nierdzewnej ocynkowanej. Trap mocowany do pomostu za pomocg rolek
systemowych umozliwiajgcych swobodny przesuw, natomiast na brzegu do fundamentu
zelbetowego. Fundament pod trap o wym. 1,5x1,0x0,5 m nalezy wyla¢ na warstwie
podktadowej z betonu chudego o gr. 10 cm, warstwie ttucznia o gr. 50 cm na geowtokninie.

Burta pomostu od strony zewnetrznej zabudowana deskami z sosny impregnowanej
cisnieniowo o wym. ok. 70x200 cm.

Poktad trapu z desek sosnowych impregnowanych cisnieniowo. Obok trapu zejsciowego

umieszczona zostanie rynna do wodowania kajakow.

Ciagi piesze i samochodowe, nawierzchnia pod elementy matej architektury

Parkingi oraz ciggi komunikacji pieszej i samochodowej zaprojektowano z nawierzchni
Z eko-krat 0 gr. 5 cm, warstwy mieszanki piasku i humusu 40:60 o gr. 7 cm oraz warstwy
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm.

Krawedzie nawierzchni zabezpieczone kraweznikiem betonowym o gr. 15 cm na warstwie
chudego betonu C8/10 o gr. 15 cm.

Planuje sie wykonanie 13 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5 m oraz 1 miejsce
parkingowe o wymiarach 3,6x5 m.

Nawierzchnie pod obiekty matej architektury zaplanowano z warstwy zwiru o gr. 15
okalanej na obrzezach palikami drewnianymi 8 cm o dtugosci L=45 cm.

Zjazd przeprowadzono w miejscu hajmniejszego spadku terenu, spadek wyprofilowano

na dlugosci ~5,5 m w nachyleniu ~1:8. Dodatkowo cigg komunikacyjny w miejscu

wyprofilowanego spadku obustronnie zabezpieczono palisadg drewniang ciggta.

Elementy matej architektury

Zgodnie z rozwigzaniami systemowymi zaproponowanymi przez Pomorskie Szlaki
Kajakowe zaprojektowano elementy matej architektury:
- tawostot — 1 szt.
- wiata drewniana — 1 szt.
- stojak do suszenia kajakow — 2 szt.
- kosze na $mieci — 4 szt.
- ostona przenosnego sanitariatu — 2 szt.

- tablica informacyjna — 1 szt.



Dla wiaty nalezy wykonac fundamenty pod stupki o wym. 30x30x100 cm. Posadowienie
fundamentéw betonowych w miejscu wystepowania gruntéw nienosnych zaprojektowano na
warstwie chudego betonu o gr. 10 cm oraz warstwie ttucznia o gr 50 cm na geowtdkninie.
Odlegtos¢ stupka nosnego wiaty od gruntu powinna wynosi¢ od 5 do 10 cm. Dach wiaty nalezy

pokry¢ warstwg bitumiczna.

Elementy matej architektury dodatkowo zabezpieczy¢ ochronnym impregnatem do

drewna.

Przy wiacie planuje sie takze umieszczenie tablicy informacyjno-promocyjnej w miejscu
oznaczonym na rys. 1 Plan Zagospodarowania Terenu. Projekt uwzglednia réwniez
oznakowanie przystani: znak informacyjny ,24 km Suchy Dab”, znak E-7 (2 szt.). Szczegotowe

rozwigzanie przedstawiono w projekcie oznakowania.

Podstawowe materiaty:

Beton konstrukcyjny:

Beton C30/37, klasa ekspozycji XC2, XF4
Beton C8/10

Stal zbrojeniowa:

Klasa A gatunek RB500W

Drewno:

Sortowana sosna impregnowana cisnieniowo Kl. IV
Paliki drewniane ®8 cm o dtugosci L=45 cm

Paliki drewniane ®15 cm o dtugosci L=250 cm
Nawierzchnia:

Zwir o frakcji 16-32 mm

Eko-krata gr. 5 cm

Kruszywo tamane

Mieszanka piasku i humusu 40:60

Thuczen o frakcji 31,5-63 mm

Elementy prefabrykowane:

Drabinka,
Stojak na sprzet ratowniczy

Trap dojsciowy zawiasowy 0 szerokosci 1,2 m i dtugosci ~4,5 m z barierkg



Elementy betonowe:

Kraweznik betonowy o gr. 15 cm

Elementy stalowe:

Stupek ®6 cm ze stali ocynkowanej o dtugosci L=280 cm

Uchwyty montazowe z obejmag na stupek

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna:

- wytrzymatos$¢ przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 25/ 25 kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 15/15 %

- odpornos¢ na przebicie statyczne 2300 N

- umowny wymiar poréw 090 160 um

- wodoprzepuszczalnosc prostopadta do ptaszczyzny geotkaniny 5 mm/s

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng sporzadzong przez firme GEA Ustugi
Geotechniczne stwierdzono, ze w miejscu lokalizacji inwestycji panujg ztozone warunki
gruntowe, a ze wzgledu na range i rodzaj obiektu budowlanego nalezatoby zakwalifikowa¢ go
do Il kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., poz. 463, sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci 5 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie gruntéw stabonos$nych, stanowigcych nasypy niekontrolowane (grunty
antropogeniczne) oraz grunty mineralno-organiczne i organiczne (grunty rodzime),

wyksztatcone w postaci namutow i torfow.

Powierzchnia terenu jest wzmocniona antropogenicznie, przez wykonanie nasypu
niekontrolowanego. Ponizej wystepujg grunty rodzime jednorodne genetycznie, zmienne
litologicznie, zalegajgce poziomo, obejmujgce grunty stabonosne, grunty mineralno-
organiczne i organiczne, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu

posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu zaliczono do 2 warstw

geotechnicznych, o] réznych wartosciach parametrow geotechnicznych.:



Warstwa geotechniczna | — stabonosna

Obejmuje namuly i namuly piaszczyste, tj. grunty mineralno-organiczne o duzej wilgotnosci i
$cisliwosci. Charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I/V=0,45
(plastyczny stan gruntu). Grunty spoiste, mineralno-organiczne zaliczone od tej warstwy

stanowig niekorzystne podtoze budowlane. Grunty te zaliczono do stabonosnych.

Warstwa geotechniczna Il — stabonos$na
Obejmuje torfy (T), 0 mieszanym stopniu roztozenia, ktére charakteryzujg sie bardzo duza
wilgotnoscig i $cisliwoscig. Grunty organiczne zaliczone do tej warstwy, stanowig niekorzystne

podioze budowlane. Grunty te zaliczono do stabonosnych.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w obu otworach wiertniczych na
gtebokosci:
- otwérnr1:2,8 mp.p.t.
- otwérnr2:0,7mp.p.t.

Parametry wszystkich warstw przedstawiono w tabeli ponize;j.

2 ~ E
8 = E o
c
=S = O T R Il I O
> 2 3 [kPa] | [tm’] | [7] | [MPa] | [%] | 3§ 2
5 15 =1
|
Namuty, Czwartorzed Nm 0,009
0,45 1,60 | 9,0 2,0 70,0 | 110,20
Namuty (Holocen) Nmp 0,040
piaszczyste
Il Czwartorzed
T - 0,007 | 1,05 | 7,0 0,20 200,0 | 1£0,20
Torfy (Holocen)

Projekt geotechniczny:

* Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Grunty budujgce podtoze w miejscu planowanej inwestycji sg nieodpowiednie do
bezposredniego posadawiania fundamentéw. Przy bezposrednim posadawianiu fundamentéow
w gruntach rodzimych (t. warstwach geotechnicznych nr | i Il) przewiduje sie zmiane
wihasciwosci fizycznych gruntéw rodzimych, co skutkowa¢ moze nierbwnomiernym osiadaniem
budowli. Ponadto grunty warstw | i Il sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Co moze prowadzi¢

do zmiany objetosci gruntéw, a w konsekwencji do osiadania budowli. Nasypy



niekontrolowane, ze wzgledu na niejednorodny sktad, wymagajga wymiany na nasypy

budowlane.

W celu unikniecia lub zminimalizowania zmian wtasciwosci fizycznych gruntéw rodzimych
w czasie, konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod wzmocnienia podioza lub

posadowienie posrednie obiektow.

= Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych ustalono na podstawie badan
makroskopowych, doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg ,C” zgodnie z

normg Pn-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

= Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjgé nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:

- dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych tj. kat tarcia wewnetrznego, spéjnosé

efektywna, ciezar objetosciowy Y, = 1,0.

= Oddziatywania od gruntu
Grunty warstw geotechnicznych | i Il — bedg oddziatywa¢ na fundament, z uwagi na

nierbwnomierne przenoszenie obcigzen zewnetrznych od konstrukgc;ji.

* Model obliczeniowy podioza gruntowego
Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje sie wedtug przekroi geotechnicznych
przedstawionych w Dokumentacji okreslajgcej geotechniczne warunki posadowienia — zat.

nrl.

= Nos$nos¢ i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlna statecznosé
Warunki stanu granicznego nosnosci i stanu granicznego uzytkowalnosci nalezy obliczac¢
na podstawie danych zawartych w Dokumentacji okreslajgcej geotechniczne warunki

posadowienia.

* Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow

Danymi niezbednymi do zaprojektowania zabezpieczenia brzegow sa:
- Przekroje/ profile geotechniczne przedstawione w Dokumentacji okreslajgcej geotechniczne
warunki posadowienia,
- Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych okreslone w Dokumentacji okre$lajgcej

geotechniczne warunki posadowienia.

=  Wykonawstwo robét ziemnych
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050 Geotechnika — Roboty
Ziemne — Wymagania ogoélne oraz PN-S-02205 Drogi samochodowe — Roboty ziemne —
Wymagania i badania, a takze odpowiednimi normami branzowymi wskazanymi w projekcie

budowlanym.

Ogolnie zaleca sie w celu zapewnienia wymaganej jakosci robot, przestrzegania
obowigzujgcych ww. norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robot oraz

warunkéw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan.

= Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego, nawiercono w obu otworach
wiertniczych na gtebokoéci 0,7 — 2,8 m p.p.t. Poziom ten moze podlega¢ wahaniom, poniewaz

jest bezposrednio zalezny od stanu wody w rzece Mottawa.

= Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych reperow
wyznaczonych na fundamencie u podstawy obiektu. Czesto$¢ i czas trwania pomiarow,
powinna zosta¢ okre$lona przez konstruktora, zgodnie z zatgcznikiem J do normy 1997-1:2008
— Eurokod 7.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

11



7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7.

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Jan Ktosowski
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