Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | TIlo$ci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Sie¢ wodociagowa 0,000
W1 0,000 0,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
1.1 |KNR 2-01 . T
1) 03170500 gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢ez.o m3 43,502
gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 WI1-SPCW
Wl 18,0%0,9%1,84 m3 29,808
T2 SPCW-W3
W2 8,5%0,9%1,79 m3 13,694
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i
1.2 |KNR 2-01 . . .
2) 03220200 gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz | m2 96,670
z rozbidrka.Grunt kat. ITI-IV
W1 18,0%1,84*2 m2 66,240
w2 8,5%1,79*2 m2 30,430
13 |kNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
' pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt m3 29,336
(P3) 10320-0500 7.
kategorii II1-IV.
T1 poz.1
W1 43,502 m3 43,502
T2 minus
W2 -18,0%0,9*0,61 m3 -9,882
W3 -8,5%0,9*0,56 m3 -4,284
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
1.4 |KNR 2-01 : . o
(P4) 0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km.Grunt m3 14,166
kategorii [II-wywo6z nadmiaru na odl. 1km.
T1 jak potracenie poz.3
W1 14,166 m3 14,166
1.5 L
(P5)* |kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 14,166
T1 poz.jw
W1 14,166 m3 14,166
1.6 |KNR 2-28 . T .
®6) [0501-0500 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 23,850
W1 (18,0+8,5)*0,9 m2 23,850
1.7 |KNR 2-28 . . Lo
®7) 0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 10,152
W1 18,0%0,9%0,46 m3 7,452
W2 8,5%0,9*0,41 m3 3,136
T1 minus
W3 -18,0*0,02 m3 -0,360
w4 -8,5%0,009 m3 -0,076
1.8 |KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania o $rednicy 110%6,6 m 8.500
(P8) 10302-0300  |mm SDR17 PN10 ’
W1 8,5 m 8,500
1.9 |KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania o $rednicy 160%9,5 m 18.000
(P9) |0302-0400 |mm SDR17 PN10 ’
W1 18,0 m 18,000
1.10 |KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociagéw wodociagowych z PE o $rednicy oba 1.000
(P10) |0316-0201 zewngtrznej 160 mm P ’
W1 1,000 proba 1,000
1.11 OKI\(I)R_W 2-18 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do |, 1.000
@11y |°707 150 mm m ’
0100+T.9910
W1 1,000 200 m 1,000
1.12 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o Srednicy
0708- . . 200 m 1,000
(P12) nominalnej do 150 mm

0100+T.9910




Wl 1,000 200 m 1,000

1.13 |KNR 2-19 . L

(P13)[0219-0100 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 26,500
W1 18,0+8,5 m 26,500

1.14 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 150 szt 1.000

(P14)[0112-0400  |mm-kolano Q - ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.15 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o $rednicy nominalnej 150 ozt 1.000

(P15)|0112-0400  |mm-krociec FF 1=0,5m ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.16 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o $rednicy nominalnej 150 - 1.000

(P16)|0112-0400  |mm-trdjnik 150/80 ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.17 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 150 ozt 1.000

(P17)|0112-0400  |mm-trdjnik 150/100 ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.18 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 150 szt 1.000

(P18)|0112-0400  |mm-tuk FFK 30st. ) ’
Wl 1,000 szt. 1,000

1.19 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 100 - 1.000

(P19)|0112-0300  |mm-trdjnik ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.20 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 100 - 1.000

(P20)|0112-0300  |mm-tuk FFK 30st. ) ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.21 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o $rednicy nominalnej 100 - 1.000

(P21) |0112-0300 mm-facznik R-K dla rur PVC - ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.22 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 80 mm ozt 1.000

(P22)10309-0200 na rurociaggach PVC i PE ’ ’
Wl 1,000 szt. 1,000

1.23 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 100 <zt 2.000

(P23)10309-0300 mm na rurociaggach PVC i PE ’ ’
W1 2,000 szt. 2,000

1.24 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 150 szt 1.000

(P24)10309-0400 mm na rurociagach PVC i PE ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.25 |KNR 2-28 . . . _

(P25) [0305-0200 Ksztaltki PE na rurociagach PE-tuleja koin.D=80 dla rur PE szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000

1.26 |KNR 2-28 . . . _

(P26) |0305-0300 Ksztaltki PE na rurociagach PE-tuleja koin.D=100 dla rur PE szt. 1,000
W1 1,000 szt. 1,000

1.27 |KNR 2-28 . . . _

(P27) |0305-0400 Ksztattki PE na rurociagach PE-tuleja koin.D=150 dla rur PE szt. 4,000
W1 4,000 szt. 4,000

1.28 |KNR 2-28 . . . .

(P28) [0315-0200 Oznakowanie zasuw tabliczkami zamocowanymi na stupku stalowym | kpl 4,000
W1 4,000 kpl 4,000

1.29 |KNNR 4 Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o m3 1.800

(P29) [1430-0100 objetosci do 1,5 m3-bloki oporowe ’
W1 0,3%6 m3 1,800

1.30 |KNR 4-02 Wstawienie korka zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy ozt 2,000

(P30)|0112-0100 50-80 mm i uszczelnieniu otowianym ’ ’
W1 2,000 szt. 2,000

2 Wezel "Sierpin"' 0,000
W1 0,000 0,000

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
2.1 |KNR 2-01 . o
(P31)|0317-0500 gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢ez.o m3 6,480

gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4




Wl 4,0%0,9*1,8 m3 6,480
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i
2.2 |KNR 2-01 . . .
(P32) [0322-0200 ngb.dg 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz | m2 14,400
z rozbiorka.Grunt kat.ITI-IV
W1 4,0%1,8%2 m2 14,400
23 |kNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
' pionowych,glebokosé¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt m3 4,536
(P33)0320-0500 7.
kategorii III-IV.
T1 poz.31
Wl 6,48 m3 6,480
T2 minus
W2 -4,0%0,9%0,54 m3 -1,944
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
24 |KNR 2-01 ; . I
(P34) [0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km.Grunt m3 1,944
kategorii III-wywo6z nadmiaru na odl. 1km.
T1 jak potracenie poz.33
W1 1,944 m3 1,944
2.5
£P35) Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 1,944
Tl poz.jw
! 1,944 m3 1,944
2.6 |KNR 2-28 . T L
(P36) [0501-0500 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 3,600
Wl 4,0%0,9 m2 3,600
2.7 |KNR 2-28 . . Lo
(P37) [0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 1,380
W1 4,0%0,9*0,39 m3 1,404
T1 minus
w2 -4,0*0,006 m3 -0,024
2.8 |KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $rednicy m 4.000
(P38)10302-0200 zewngtrznej 90 mm ’
Wl 4,0 m 4,000
2.9 |KNR2-19 . Lo
(P39) [0219-0100 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 4,000
W1 4,0 m 4,000
2.10 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 80 mm szt 1.000
(P40) 10309-0200 na rurociagach PVC i PE ’ ?
W1 1,000 szt. 1,000
2.11 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 100 ozt 1.000
(P41) 10309-0300 mm na rurociaggach PVC i PE ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
2.12 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o $rednicy nominalnej 100 szt 1.000
(P42)|0112-0300 mm-tacznik R-K dla rur PVC ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
2.13 |KNR 2-28 . . . _
(P43) |0305-0200 Ksztattki PE na rurociagach PE-tuleja koin.D=80 dla rur PE szt. 2,000
Wi 2,000 szt. 2,000
2.14 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 100 ozt 1.000
(P44)10112-0300  |mm-trojnik 100/80 : ’
W1 1,000 szt. 1,000
2.15 |KNR 2-18 . . . .
(P45) [0315-0300 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl 1,000
W1 1,000 kpl 1,000
2.16 |[KNNR 4 Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o m3 0.900
(P46) [1430-0100 objetosci do 1,5 m3-bloki oporowe ’
W1 0,3*3 m3 0,900
2.17 |KNR 2-28 Oznakowanie hydrantow i zasuw tabliczkami zamocowanymi na Kol 3.000
(P47)[0315-0200  |stupku stalowym P ’
W1 3,000 kpl 3,000




3 Stacja podnoszenia ciSnienia wody 0,000
W1 0,000 0,000
3.1 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy Wykqpywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 50.000
(P48) 10217-0400 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) ’
Wi 5,0%4,0%2,5 m3 50,000
32 |kNR 2-01 Umocnienie écian wykopu palami szalunkowymi s.t,alowymi pod .
(P49) |0326-0800 obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka,przy glebokosci| m2 45,000
wykopu do 3,0m.Grunt kat.ITII-IV
W1 (5,0+4,0)*2*2,5 m2 45,000
?P_z' 0) OKSI\(I)IZ{-S;())B Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli .Grunt kategorii I1I. m3 28,125
T1 poz.48
Wi 50,0 m3 50,000
T2 minus
W2 -3,5%2,5%2,5 m3 -21,875
34 |KNR 201 Roboty ziemne wykon.kopar}(ami podsiqbier.0,25m3,spycharl?am.i
(P51)0212-0300 75KM z transp.samochodami samowyl.d9 Stdo l}cm lecz w ziemi w m3 21,875
haldach.Grunt kat.I-ITII(B.I.nr 8/96)-wyw6z nadmiaru na odl.1km
T1 jak potracenie poz.50
Wi 21,875 m3 21,875
35
iPSZ) Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 21,875
T1 poz.jw
Wi 21,875 m3 21,875
3.6
£P53) Kalk.indyw. Stacja SPCW wraz z komora kpl 1,000
Wi 1,000 kpl 1,000
37 |KNR 2-02 Ogrodzenia z paneli ogrodz.ze. stali ocynk. o W},/sokqéci 1,80 m na
(P54) |1804-1200 stupkach stalowych o rozs.taw1e 2,10 m z rur o $rednicy 76 m 50,000
mm,obsadzonych w betonie.
W1 50,0 m 50,000
?Pi' 5) Ifg)g_gi%% Wrota stalowe o szerokos$ci 3,0 m kpl 1,000
Wi 1,000 kpl 1,000
?P95 6) OK4I\(I)I7{_(2)_1%% Wykonanie koryta m2 158,000
Wi 158,000 m2 158,000
?PIS(;) 0K41\(I)l7{_§é%% Wykonanie podsypki piaskowej m2 158,000
W1 158,000 m2 158,000
?Plslg) 54%5_35%% Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2 m2 158,000
Wl 158,000 m2 158,000
3P1529) 541\(1)11{.35301) Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu TI-TV| m 53,000
Wi 53,000 m 53,000
3.13 |KNR 2-31 Krawezniki b;tonowe. wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 53.000
(P60) 10403-0300 cementowo-piaskowej ’
Wi 53,000 m 53,000
3.14 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé¢ do 1
(P61) |0108-0600  |km. Kategoria gruntu III m3 33,190
W1 158,0%0,2+53,0*%0,15*0,2 m3 33,190
3.15
£P62) kalk indyw. Utylizacja gruntu m3 33,190
T1 poz.jw
W1 33,19 m3 33,190
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